
Interruttore di selezione 
lenti per la zona 
antistrisciamento per una 
copertura personalizzata

I componenti ottici ed 
elettronici sigillati con 
copertura protettiva 
impediscono falsi allarmi e 
danni durante l’installazione 
dovuti a correnti d’aria o 
insetti

Il coperchio con blocco 
automatico evita 
l’eventuale perdita di viti

Morsettiera sollevabile 
rimovibile per una facile 
installazione e un cablaggio 
corretto

La livella a bolla biassiale 
garantisce un posizionamento 
preciso e prestazioni di 
rilevazione ottimali

L’altezza di montaggio 
flessibile elimina la necessità 
di regolazioni in loco

Progettati con caratteristiche uniche che velocizzano l’installazione 
Tutti i rilevatori di movimento Bosch sono progettati con funzionalità uniche che rendono l’installazione il 45 % più rapida rispetto ai modelli di altri 
produttori. Tali funzionalità riducono anche eventuali errori dell’installatore che potrebbero causare falsi allarmi e mancate rilevazioni, con 
conseguente diminuzione delle chiamate di assistenza.

Facilità di installazione

Spazio sufficiente per cavi 
e resistenze

Design unico in 2 pezzi: 
nessuna parte sciolta e 
nessuna necessità di 
rimuovere il PCB per 
montare il rilevatore

boschsecurity.com/it/it/allarme-intrusione 

Rilevatori di movimento
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