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Beneficiese de la
combinacion perfecta de
un sistema de conferencias
de Bosch con una solucion
para reuniones a distancia

La solucién remota permite una sencilla integracion
de componentes estandar en el sistema de
conferencias de Bosch.

El sistema facilita la asistencia a reuniones desde
casa cuando la necesidad es mayor, por ejemplo,
cuando no se permiten los desplazamientos por
cuestiones de ahorro de costes o tiempo.

El control automatico de la camara siempre mejora
la participacion en las reuniones. Permite a todos
los participantes ver la cara del orador, lo que se
traduce en una experiencia de reunion similar al
encuentro presencial.

La calidad de audio es siempre lo mas dificil en las
reuniones a distancia. Esta solucion de conferencia
proporciona una calidad de audio 6ptima gracias a
los microfonos y altavoces especificos para cada

delegado.
Reuniones a distancia de forma sencilla
. . . . LI 4 . .
Herramienta interactiva de configuracion de aplicaciones
cualquier solucién de reuniones remota. Esto no solo ofrece la Bosch Security and Safety Systems
solucion perfecta para la distribucion remota de audio, sino que Visite boschsecurity.com para obtener mas informacion.
En un mundo ideal, las reuniones se celebran en Precisamente por eso es cada vez mas importante ademas puede facilitar la distribucion remota de video.
persona. Sin embargo, por diversas razones maximizar las capacidades de las soluciones remotas. © Bosch Security Systems B.V. 2023
(enfermedad, baja por maternidad o prohibiciéon de Necesitamos soluciones buenas y accesibles que Tanto si los participantes de la reunién a distancia se conectan Se reserva el derecho a hacer modificaciones
viajar para ahorrar costes) no siempre es posible hagan que las reuniones a distancia sean lo mas a una sala de reuniones como si se interconectan varias salas de ’
reunirse en persona. En estas reuniones a distancia, la naturales y eficientes posible. reuniones, el concepto sigue siendo el mismo: los dispositivos CZnmeno Fotlleaiiey o
calidad del audio suele ser cuestionable y, en de control y conferencia de un sistema de conferencia de Bosch Descargue la dltima versién de Acrobat Reader para una perfecta
reuniones con muchos participantes, a menudo es Bosch ofrece una amplia gama de soluciones para se pueden utilizar en combinacion con plataformas de conferencia visualizacién de los documentos.

dificil ver quién esta hablando. conferencias que pueden conectarse facilmente a externas de terceros. https://www.adobe.com/es/acrobat/pdf-reader.html



https://www.adobe.com/es/acrobat/pdf-reader.html

Componentes de la solucion

Cualquiera de las soluciones de conferencia de Bosch
puede utilizarse dentro de la sala de conferencias.
Dependiendo de las necesidades de su organizacion,
puede elegir el Sistema de Conferencias DICENTIS,
preparado para el futuro y con todas las funciones,

o decantarse por el mas sencillo y rentable sistema de

Sistema de debate digital

CCS 1000 D, la solucién rentable
"plug and play" para reuniones
pequenas y medianas
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m Comoda grabacion

m Compatibilidad integrada con la
camara HD

m Configuracion y control avanzados

= Supresor digital de realimentacion
acustica incorporado

= Modo de ahorro de energia

Para que la solucion sea completa en la sala de reuniones, también se necesitan

Sistema de Conferencias Inalambrico
DICENTIS (DICENTIS W), la solucion
de conferencias basada en WiFi con la
disposicion de asientos mas flexible

m Tecnologia WiFi estandar

m Sin interferencias de audio

m Dispositivos participantes con
pantalla tactil

= Verdadera conectividad inalambrica

m Redundancia inalambrica

“! FoLLETO DE
LA CARTERA
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En funcion de la configuracién de la sala o
—— de reuniones, necesitara una o varias
camaras. —
En una ubicacion de conferencia con
Conmutador . , . ,
de video varias camaras, un switch de video
Codificador

(controlado por el sistema de
conferencias de Bosch) selecciona las
salidas de la camara activa.

Puente A/V

Un puente de AV combina las senales de
audio y video y permite que estén !
disponibles mediante USB. De esta L

DX
polpe)

forma, se facilita la interconexion al

ordenador.

En las configuraciones del sistema de las distintas
salas, puede encontrar qué dispositivos especificos
de terceros se admiten y recomiendan. También se
facilitan enlaces a estos fabricantes. Los participantes
que se encuentran fuera de la sala de conferencias

de reuniones.

debate digital CCS 1000 D. Cuando se trata de
salvaguardar la integridad del edificio y de agilizar el
tiempo de instalacion y desmontaje, el Sistema de
Conferencias Inaldambrico DICENTIS basado en WiFi es
la opcién perfecta.

Sistema de conferencias DICENTIS,
la Unica solucion de conferencias
basada en IP que crece con sus
necesidades

et

m Solucién preparada para el futuro
con capacidad de ampliacion basada
en licencias.

m |nstalacidon y mantenimiento flexibles
y rentables

m Solucidén segura y fiable

m Facil integracion con equipos y
software de terceros

componentes de sistemas de terceros.

Un PC gestiona una de las
herramientas estandar de
colaboracion en linea como Teams,
Zoom, Google Meet, etc.

Un codificador convierte una fuente
de video en una secuencia de video
en la red.

Y, finalmente, una pantalla de sala
permite mostrar a los participantes
remotos.

necesitan una configuracion basica para poder seguir
e interactuar en la reunion. Estan equipados con
auriculares y un PC que maneja las mismas
herramientas de colaboracion en linea que en la sala

Configuracion de una sola sala de reuniones,

conexion

los participantes remotos estan e
equipados con una camara web y
unos auriculares, y todos siguen

los procedimientos en la misma
plataforma de reuniones remotas

que en la sala de reuniones.

de multiples participantes remotos
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El siguiente dibujo del sistema estd seleccionado por defecto. Siga 5 sencillas instrucciones para acceder a toda la informacién sobre la configuracién de la aplicacion requerida:
1. Elija la configuracion de reunion remota que prefiera.
2. Vea los diferentes elementos del sistema y las conexiones en el diagrama y la lista de compras.

3. Haga clic en los elementos
4. Haga clic en los elementos

individuales del sistema de Bosch en el diagrama para acceder a un enlace directo a las hojas de datos del producto.
individuales del sistema de terceros en el diagrama para acceder a los enlaces de los productos compatibles y recomendados.

5. Haga clic en el botdn de "consejos de configuracion" para obtener una configuracion dptima de la calidad de audio y video.

CCS 1000 D

CAMARA UNICA
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DICENTIS W

CAMARA UNICA

CCS 1000 D

MULTIPLES CAMARAS

DICENTIS W

MULTIPLES CAMARAS

DICENTIS

MULTIPLES CAMARAS

DICENTIS
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Solucion de conferencia DICENTIS Wireless en una sala de reuniones con una sola camara
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Los enlaces a los sitios web de los productos de terceros compatibles estan sujetos a cambios.
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Lista de la compra

Descripcion de producto Informacion adicional

Switch de procesamiento de audio y

alimentacion DICENTIS
Servidor DICENTIS

Dispositivos multimedia DICENTIS

Camara de video de terceros

Conmutador de video de terceros

Pantalla local de terceros
Puente AV de terceros

Portatil de colaboracion de terceros

Conexion a Internet

Participantes a distancia con
portatil y auriculares

Suministra energia a los dispositivos de conferencia y se encarga de enrutar, controlar y procesar las sefales de audio.

El corazon de la conferencia IP, todos los servicios DICENTIS funcionando en una plataforma preconfigurada, protegida
contra virus y lista para funcionar.

Otras opciones son el dispositivo de debate DICENTIS con pantalla tactil, selector de idioma, votacion o debate basico.
Elija entre un micréfono enchufable de varilla corta, de varilla larga o de alta directividad.

Son compatibles las camaras de video IP PTZ de alta definicion con ONVIF, el protocolo CGI de Sony o la Panasonic HD
Integrated Camera Interface specifications 1.06. DICENTIS también es compatible con cdmaras con salida HDMI o SDI.

(ver resumen detallado en la configuracion del sistema)

Conmutadores de video HD-SDI compatibles: TvOne CORIOmatrix, TvOne C2-6204A, Kramer MV-6.

Todas las pantallas con puerto HDMI o pantallas inalambricas de Windows son compatibles.

Seleccione un puente AV adecuado en funcion del sistema operativo del portatil utilizado y de la politica de su organizacion.
Recomendado: Blackmagic Design Web Presenter (o) Vaddio AV bridge. Se admiten todos los ordenadores basados en
Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboracion en linea.

Se admiten todos los ordenadores basados en Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboracion en linea.

ordenador Auriculares predeterminados con conexién USB compatibles con el portatil del participante. El portatil de la sala de
conferencias ejecuta la misma plataforma de comunicacion que el portatil de todos los participantes.

Codificador de video de terceros + licencia Cualquier codificador de video estandar "HDMI a H.264" permite ver el flujo de video en el dispositivo multimedia

para compartir DICENTIS Media (solo para

DICENTIS. Recomendado: Epiphan VGADVI broadcaster (o) Extron SMP111 (DICENTIS version 3.4 en adelante)

flujos de video a la pantalla del dispositivo

multimedia DICENTIS)


https://www.blackmagicdesign.com/es/products/blackmagicwebpresenter
https://www.legrandav.com/products/av_to_usb_bridges/av_bridge/av-bridge/999-8210-000
https://media.boschsecurity.com/fs/media/es/pb/images/products/conference_systems/brochures_1/conference_portfolio_brochure.pdf

Configuracion de varias salas de reuniones,
conexion de distintas ubicaciones

En la segunda configuracion, por ejemplo, debido al
ahorro de costes o restricciones de vuelo, un grupo de
participantes no puede desplazarse, por lo que es
necesario conectar entre si dos lugares de reunion
remotos. Ambas salas de reuniones estan equipadas
con un equipo de conferencias instalado de forma

profesional. En ambas salas de

ordenador que ejecuta el mismo software de
colaboracion: Teams, Zoom u otras plataformas. Las
ubicaciones se pueden establecer en funcion de sus
configuraciones individuales: con un puente AV o con
una sola camara conectada al ordenador con el
software de colaboracién. Para obtener mas

conferencias, hay un informacion, compruebe la situacidn anterior.

El siguiente dibujo del sistema esta seleccionado por defecto. Siga 5 sencillas instrucciones para acceder a toda la informacién sobre la configuracion de la aplicacion requerida:
1. Elija su configuracion de reunion remota preferida para la ubicacion 1 a la izquierda.

2. Elija su configuracion de reunién remota preferida para la ubicacion 2 a la derecha.

3. Vea los diferentes elementos del sistema y las conexiones en el diagrama y la lista de compras.

4. Haga clic en los elementos individuales del sistema de Bosch en el diagrama para acceder a un enlace directo a las hojas de datos del producto.

5. Haga clic en los elementos individuales del sistema de terceros en el diagrama para acceder a los enlaces de los productos compatibles y recomendados.
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Los enlaces a los sitios web de los productos de terceros compatibles estan sujetos a cambios.

Lista de la compra

Descripcion de producto

Unidad de control CCS 1000 D

Dispositivo de debate CCS 1000 D
Camara de video de terceros
Pantalla local de terceros

Portatil de colaboracién de terceros
Conexion a Internet

Participantes a distancia con ordenador
portatil y auriculares

Informacion adicional

Componente principal del sistema de debate digital CCS 1000 D. La unidad proporciona energia a los dispositivos de
debate y permite conectar equipos periféricos al sistema. Elija entre la version basica o la version con grabacion MP3
integrada y DAFS.

Elija entre el dispositivo de debate con un micréfono fijo de varilla corta o un micréfono de varilla larga. Los dispositivos se
pueden configurar como dispositivos de participante o de presidente.

Son compatibles las camaras de video IP PTZ de alta definicidn con ONVIF, el protocolo CGI de Sony o la Panasonic HD
Integrated Camera Interface specifications 1.06. (ver resumen detallado en la configuracion del sistema)

Todas las pantallas con puerto HDMI o pantallas inaldmbricas de Windows son compatibles.

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboracion en
linea.

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboracion en
linea. Auriculares predeterminados con conexion USB compatibles con el portatil del participante. El portatil de la sala de
conferencias utiliza la misma plataforma de comunicacion que el portatil de todos los participantes.
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DICENTIS Wireless en una sala de reuniones con una sola camara
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Conexién
en cadena
CCS 1000

Descripcion de producto Informacion adicional

Punto de acceso inalambrico DICENTIS

Dispositivo inalambrico DICENTIS
Camara de video de terceros
Pantalla local de terceros

Portatil de colaboracion de terceros
Conexion a Internet

Participantes a distancia con ordenador
portatil y auriculares

El dispositivo central dispone de una interfaz de navegador web integrada para instalar, configurar y controlar el sistema de
conferencias inalambrico DICENTIS. EL WAP enlaza los dispositivos de debate inalambricos mediante una comunicacion
inalambrica segura WPA2.

Elija entre el dispositivo de debate DICENTIS Wireless y el DICENTIS Wireless con pantalla tactil.
Elija entre un micréfono enchufable de varilla corta, de varilla larga o de alta directividad.

Son compatibles las camaras de video IP PTZ de alta definicidn con ONVIF conectadas por USB, el protocolo CGl de Sony
o la Panasonic HD Integrated Camera Interface specifications 1.06. (ver resumen detallado en la configuracion del sistema)

Todas las pantallas con puerto HDMI o pantallas inalambricas de Windows son compatibles.

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboracién en
linea.

Se admiten todos los ordenadores con Windows o Apple que se utilicen actualmente con software de colaboracion en
linea. Auriculares predeterminados con conexion USB compatibles con el portatil del participante. El portatil de la sala de
conferencias utiliza la misma plataforma de comunicacién que el portatil de todos los participantes.


https://www.blackmagicdesign.com/es/products/blackmagicwebpresenter
https://www.legrandav.com/products/av_to_usb_bridges/av_bridge/av-bridge/999-8210-000
https://www.blackmagicdesign.com/es/products/blackmagicwebpresenter
https://www.legrandav.com/products/av_to_usb_bridges/av_bridge/av-bridge/999-8210-000
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