CE

Eksploataciniy savybiy deklaracija

0786-CPR-21455

1.

Unikalus produkto identifikacinis kodas:

dimy signalizatorius FRP-1000-O

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos
produkta, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:

FRP-1000-O

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darniaja technine
specifikacija:

dumy signalizatorius, montuojamas namuose ar panasiose gyvenamosiose patalpose.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir
kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas
uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikytina

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede:

1 sistema

Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis
standartas, atveju:

VdS 0786

atliko tipo bandymg ir pradinj gamyklos ir vidinés gamybos kontrolés tikrinima remdamasi nuolatine
vidinés gamybos kontrolés prieziira, vertinimu ir patvirtinimu pagal 1 sistema

ir iSdave toliau nurodyta produkto eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg / atitikties sertifikata:
0786-CPR-21455

Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iduotas Europos
techninis jvertinimas, atveju:

netaikytina, zr. 7 punkta

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
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Esminés charakteristikos Darnioji techniné specifikacija Skirsnis Eksploatacinés
savybes
Minimalios aktyvacijos saglygos / | EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, |Atitinka
jautrumas ir veikimas gaisro 517, 5.18, 5.20
salygomis
4,18, 5.19 NPD
Techninis patikimumas EN 14604:2005 + AC:2008 41,45-4.7,49- Atitinka
4.11,4.13-4.16, 4.19,
5:11; 5.16;5.22,5:24
4.2-4.4,4.8,5.23 NPD
4.17 netaikytina
Atsparumas maitinimo jtampai |EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Atitinka
Techninio patikimumo
ilgaamziskumas
Atsparumas temperatirai EN 14604:2005 + AC:2008 57,58 Atitinka
Atsparumas vibracijai EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Atitinka
Atsparumas drégmei EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Atitinka
Atsparumas korozijai EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Atitinka
Elektrinis stabilumas EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Atitinka

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i¥duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):
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Padalinio viceprezidentas Padalinio moksliniy tyrimy ir I:Lchnologijq plétros
skyriaus vadovas

Grasbrunn, 29.10.2015
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