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Declaracdao de desempenho
0786-CPR-21455

1

Cédigo de identificagao tUnico do produto:
Dispositivo de alarme de fumo FRP-1000-O

Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a respectiva
identificagdo do produto de construgao, tal como exigido nos termos do n.2 4 do artigo 11.9:

FRP-1000-O

A utilizagao ou utilizagbes previstas do produto de construgido, de acordo com a especificacéo técnica
harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:
Alarme de fumo para utilizagdo doméstica ou aplicagdo residencial semelhante.

Nome, designacdo comercial ou marca comercial registada e o endereco de contacto do fabricante, tal
como exigido nos termos do n.? 5 do artigo 11.9:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatdrio cujo mandato abrange os actos especificados
no n.¢ 2 do artigo 12.°:

Nao aplicavel

Sistema ou sistemas de avaliagao e verificagio da regularidade do desempenho do produto de
construcdo tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construcdo abrangido por uma
norma harmonizada:

VdS 0786

realizou ensaios de tipo e a inspecgéo inicial da unidade fabril e do controlo de produgdo em fabrica com
supervisao, avaliagdo e aprovagdo continuas do controlo de producédo em fabrica no ambito do sistema 1
e emitiu o seguinte certificado de regularidade do desempenho/certificado de conformidade:

0786-CPR-21455

No caso de uma declaracdo de desempenho relativa a um produto de construcio para o qual tenha sido
emitida uma Avaliagido Técnica Europeia:

Nao aplicavel, ver ponto 7

Desempenho declarado:
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Caracteristicas essenciais Especificagdo técnica Clausula Desempenho
harmonizada
Condicbes de activagdo EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, |Passou
nominal/sensibilidade e 5.17,5.18, 5.20
desempenho em condigbes de
incéndio
4.18,5.19 NPD
Fiabilidade operacional EN 14604:2005 + AC:2008 41,45-4.7,4.9- Passou
4.11,4.13-4.16, 4.19,
5.1, 5:16, 522,524
4.2-4.4,4.8,5.23 NPD

417 Néo aplicavel

Tolerancia a tensao de EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Passou
alimentacao

Durabilidade da fiabilidade

operacional:

Resisténcia térmica EN 14604:2005 + AC:2008 57,58 Passou
Resisténcia a vibragdo EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Passou
Resisténcia a humidade EN 14604:2005 + AC:2008 59 Passou
Resisténcia a corrosao EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Passou
Estabilidade eléctrica EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Passou

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no

ponto 9.

A presente declaracdo de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

AN

Vice-Presidente da unidade de negécio

Grasbrunn, 29.10.2015

\‘h \‘ \xum\

Gestor de 1&D da unidade dL negécio
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