BOSCH

C€

Vyhlasenie o parametroch
0786-CPR-21455

1.

Jedinecny identifikacny kod vyrobku:
dymovy hlasi¢ FRP-1000-O

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové cCislo, alebo akykolvek iny prvok umoziujtci identifikaciu
stavebného vyrobku, ako sa vyZzaduje podla élanku 11 ods. 4:
FRP-1000-O

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:
dymovy hlasi¢ pre domacnosti alebo podobné obytné priestory.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu,
ako sa vyZaduje podla €lanku 11 ods. 5:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahria
ulohy vymedzené v &lanku 12 ods. 2:
nevztahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa
uvadzaju v prilohe V:
systém 1

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:
VdsS 0786
vykonana skuska typu a pociatoéna inSpekcia vyrobného zavodu a riadenia vyroby s priebeznym
dohladom, posudzovanim a schvalenim riadenia vyroby podla systému 1
a vydany nasledujuci certifikdt o nemennosti parametrov/certifikat zhody:
0786-CPR-21455

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované
europske technické postdenie:
nevztahuje sa, pozrite si bod 7

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Harmonizované technické Dolozka Parametre

$pecifikacie
Menovité podmienky aktivacie/ |EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.86,5.15, [Vyhovujuce
citlivost’ a parametre pri poziari 5.17, 5.18, 5.20
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4.18,5.19 NPD
Prevadzkova spolahlivost’ EN 14604:2005 + AC:2008 41,45-4.7,49- Vyhovujuce

4.11,4.13-4.16, 4,19,

bh11l, 5,16, 522,524

4.2-44,4.8,5.23 NPD

4.17 nevztahuje sa
Tolerancia voé&i napajaciemu EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Vyhovujuce
napatiu
Trvanlivost’ prevadzkovej
spolahlivosti:
Ziaruvzdornost' EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Vyhovujuce
Odolnost' voéi vibraciam EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Vyhovujuce
Odolnost’ voéi vihkosti EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Vyhovujlce
Odolnost’ voéi korozii EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Vyhovujtce
Stabilita prenosu elektrickej EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Vyhovujice
energie

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vyddva na vyhradnud zodpovednost' vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

LV /Zn/Q N Mo

viceprezident obchQnej jednotky veduci pracovnik oddelenia\)"skumu a vyvoja obchodnej
jednotky

Grasbrunn, 29.10.2015
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