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Prestandadeklaration
0786-CPR-21472

1.

Produkttypens unika identifikationskod:
Smoke Alarm Device FERION 5000 OW

Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som méjliggér identifiering av byggprodukter
i enlighet med artikel 11.4:

FRP-5000-OW

Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med den tillampliga, harmoniserade
tekniska specifikationen, sasom férutsett av tillverkaren:

Roklarm fér hushall och liknande anvandning i bostader.

Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varuméarke samt kontaktadress enligt
vad som krdvs i artikel 11.5:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

I tillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter
som anges i artikel 12.2:

Inte tillampligt

Systemet eller systemen fér bedémning och fortiopande kontroll av byggproduktens prestanda enligt
bilaga V:

System 1

For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
VdsS 0786

genomférd typprovning och inledande inspektion av tillverkningsanldggningen och av
tillverkningskontrollen i fabrik med fortlopande dvervakning, bedémning och utvardering av
tillverkningskontrollen i fabrik under system 1

och utfardat foljande intyg om kontinuitet fér produktens prestanda/intyg om éverensstimmelse:
0786-CPR-21472

For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedémning
har utfardats:

Inte tillampligt, se punkt 7

Angiven prestanda:
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Vasentliga egenskaper

Harmoniserade tekniska
specifikationer

Artikel

Prestanda

Nominella EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, [Godkant
aktiveringsforhallanden/ 5.17,5.18, 5.20
kanslighet och prestanda under
brandférhallanden
4.18, 5.19 NPD

Driftstillforlitliget

EN 14604:2005 + AC:2008

4.1,4.2,45-4.7,4.9, [Godkant

4.10,4.15-4.17,

4.19,5.11,5.16,5.24

4.3,4.4,4.8,4.11, NPD
4.13,4.14,5.22,5.23
Matarspanningtolerans EN 14604:2005 + AC:2008 521 Godkant
Driftstillforlitlighetens
bestandighet:
Temperaturmotstand EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5:8 Godkant
Vibrationsmotstand EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Godkant
Fuktmotstand EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Godkant
Rostbestandighet EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Godkant
Elektrisk stabilitet EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Godkant

10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstimmer med den prestanda som anges

i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

£ l&w

Undertecknat for tillverkaren av:

4
Direktor afféirsomréde(S
Grasbrunn, 9.3.2016

R&D Manager affirsomrade
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