BOSCH
g

Declaratie de performanta
0786-CPR-21455

1: Cod unic de identificare al produsului:

Dispozitiv de alarma pentru fum FRP-1000-O

2, Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
constructii, dupa cum este necesar conform Articolului 11(4):
FRP-1000-O

3. Domeniul sau domeniile de utilizare ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile

tehnice armonizate aplicabile, dupa cum sunt prevazute de producator:
Alarma pentru fum pentru domeniul rezidential sau cu aplicare rezidentiala similara.

4. Numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca comerciala inregistrata si adresa de contact a
producatorului, dupa cum este necesar conform Articolului 11(5):
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. in cazurile in care se aplica, numele si adresa de contact ale reprezentantului autorizat al carui mandat
acopera sarcinile specificate in Articolul 12(2):

Nu se aplica

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a sigurantei de functionare a produsului pentru
constructii, dupa cum este stabilit in Anexa V:
Sistem 1

7. in cazul declaratiei de performanta cu privire la un produs de constructii acoperit de un standard
armonizat:
Vds 0786

efectuarea incercarilor de tip si a inspectiei initiale a fabricii si controlul productiei din fabrica sub
supraveghere continua, cu evaluarea si aprobarea controlului productiei in fabrica pentru sistemul 1
si emiterea urmatorului certificat de siguranta de functionare / certificat de conformitate:

0786-CPR-21455

8. in cazul declaratiei de performanta cu privire la un produs pentru constructii pentru care a fost emisa o
Evaluare tehnica europeana:

Nu se aplica, consultati elementul 7

9. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale Specificatii tehnice armonizate |Clauza Performanta
Conditii nominale de activare / [EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, Reusit
sensibilitate si performanta in 5.17,5.18,5.20

conditii de incendiu
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4.18,5.19 NPD
Fiabilitate operationala EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,45-4.7,4.9 - Reusit
4.11,4.13-4.16, 4.19,
5.11, 5.16, 5.22, 5.24
4,2-4.4,4.8,5.23 NPD
4.17 Nu se aplica
Toleranta la tensiunea de EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Reusit
alimentare
Durabilitatea fiabilitatii
operationale:
Rezistenta la temperatura EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Reusit
Rezistenta la vibratii EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Reusit
Rezistenta la umiditate EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Reusit
Rezistenta la coroziune EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Reusit
Stabilitate electrica EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Reusit

10. Performanta produsului, identificata la punctele 1 si 2, este in conformitate cu performanta declarata la
punctul 9.
Aceasta declaratie de performanta este emisa sub responsabilitatea unica a producatorului, identificata la
punctul 4.

Semnat pentru si in numele producatorului de:
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Vicepresedinte unitate operationala Manager cercetare si dezvoltdre unitate operationala
Grasbrunn, 29.10.2015
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