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Ytelseserklzering

0786-CPR-21472

1. Unik produktidentifikasjonskode:
Reykdetektorenhet FERION 5000 OW

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen angivelse som muliggjer identifikasjon av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 nummer 4:
FRP-5000-OW

3. Tiltenkt bruk for byggevaren i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon, som forutsett

av produsenten.
Reykvarsler for husholdninger eller lignende bruksomrader for boliger.

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som pakrevd i
henhold til artikkel 11 nummer 5:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5. Nar aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant med mandat som dekker oppgavene
angitt i artikkel 12 nummer 2:

lkke relevant

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som angitt i vedlegg V:
System 1

7. | tilfelle ytelseserklaringen gjelder en byggevare som omfattes av den harmoniserte standarden:
VdS 0786

gjennomfert typeproeving og ferstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i
fabrikk med kontinuerlig overvaking, vurdering og godkjenning av produksjonskontrollen i fabrikk under
system 1
og utstedt folgende sertifikat for konstant ytelse / samsvarssertifikat:
0786-CPR-21472

8. | tilfelle ytelseserklaringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

lkke relevant, se punkt 7

9. Angitt ytelse:
Viktige egenskaper Harmoniserte tekniske Klausul Ytelse
spesifikasjoner
Nominelle aktiveringsforhold /- | EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2 - 5.6, 5.15, Godkjent
folsomhet og yteevne under 5.17,5.18,5.20
brannforhold
4.18,5.19 NPD
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Driftssikkerhet: EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,4.2,45-4.7,4.9, | Godkjent
4.10,4.15-4.17,
4.19,5.11,5.16,5.24

4.3,4.4,4.8,4.11, NPD
4.13,4.14,5.22,5.23

Taleevne for tilfarselsspenning | EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Godkjent

Varighet for driftssikkerhet:

Temperaturbestandighet EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Godkjent
Vibrasjonsmotstand EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Godkjent
Fuktbestandighet EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Godkjent
Korrosjonsbestandighet EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Godkjent
Elektrisk stabilitet EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Godkjent

10. Ytelsen for produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med angitt ytelse i punkt 9.
Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa eget ansvar av produsenten, identifisert i punkt 4.

L\ A&ﬂx\o\

Forretningsenhetens direkter Forretningsenhetens leder TJr FoU
Grasbrunn, 9.3.2016

Underskrevet for produsenten og pa dennes vegne av:
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