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Performans Beyani
0786-CPR-21472

1. Benzersiz Grun tanimlama kodu:
Smoke Alarm Device FERION 5000 OW
2. 11(4). Madde uyarinca yapi riinliniin tanimlanmasina yardimei olacak tip, parti veya seri numarasi ya da
diger unsurlar:
FRP-5000-OW
3. Ureticinin 6ngérdiigii sekilde yapi Griiniin gegerli ve uyumlu hale getirilmis teknik sartname dogrultusunda
kullanim amaci veya amaglari:
Ev ve benzeri konut uygulamalarinda kullanima uygun duman alarmi.
4. 11(5). Madde uyarinca iireticinin adi, kayith ticari unvani veya tescilli markasi ile irtibat adresi:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
5. Uygulanabildigi durumlarda, yetkisi 12(2). Madde'de belirtilen gérevleri kapsayan yetkili temsilcinin adi ve
irtibat adresi:
Yok
6. Ek V'de belirtildigi Uzere yapi trlintiniin performans surekliliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi
sirasinda kullanilan sistem veya sistemler:
Sistem 1
T Uyumlu hale getirilmis standart kapsaminda bulunan bir yapi Griiniine iliskin performans beyani
durumunda:
VdS 0786
tip testi ile dretim tesisinin ve fabrika tretim kontrolliniin ilk incelemesi siirekli izleme yapilarak
gerceklestirilmis ve sistem 1 kapsaminda fabrika tretim kontrolii degerlendirilerek onaylanmistir
ve agagidaki performans sirekliligi sertifikasi / uygunluk belgesi diizenlenmistir:
0786-CPR-21472
8. Avrupa Teknik Degerlendirmesi hazirlanmis bir yapi Griiniine iliskin performans beyani durumunda:
Yok, madde 7'ye bakiniz
9. Beyan edilen performans:
Temel Ozellikler Uyumlu Hale Getirilmis Teknik Madde Performans
Sartname
Nominal aktivasyon kosullari / |EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6, 5.15, |[Gegti
hassasiyet ve yangin 517, 5.18,.5.20
kosullarinda performans
4,18, 5.19 NPD
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isletim glvenilirligi EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,4.2,45-4.7,4.9, | Gegti
4.10,4.15-4.17,
4.19,5.11, 5.16, 5.24
4.3,4.4,4.8,4.11, NPD
4.13,4.14,5.22,5.23
Besleme gerilimi toleransi EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Gecti
isletim givenilirliginin
strekliligi:
Sicakhga karsi dayanikhlik EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Gegti
Titresime kars! dayaniklilik EN 14604:2005 + AC:2008 52,5513 Gegti
Neme karsi dayaniklilik EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Gegti
Paslanmaya karsi dayanikhlik EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Gegti
Elektriksel kararlilik EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Gegti

10. 1. ve 2. maddelerde tanimlanan triiniin performansi, 9. maddede beyan edilen performansa uygundur.
isbu performans beyani, yalnizca 4. maddede tanimlanan {reticinin sorumlulugunda diizenlenmistir.

Uretici adina ve n7|na imzalayan:
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