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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija
0786-CPR-21473
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9.

Unikals izstradajuma identifikacijas numurs:
Smoke Alarm Device FERION 4000 O

Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts
11. panta 4. punkta:

FRP-4000-O

Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemerojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotajs:

Damu detektors lietoSanai majas vai lidzvértigas majsaimniecibas.

Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese, ka
noteikts 11. panta 5. punkta:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta
2. punkta nosauktajiem uzdevumiem:

Nav piemeérojams

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
“1” sistéma

Gadijuma, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir saskanotais
standarts:

VdS 0786

veica tipa testu un razotnes un razosanas procesa kontroles sakotnéjo inspicésanu, izmantojot razosanas
procesa kontroles nepartrauktu uzraudzibu, novértésanu un parbaudes atbilstigi “1" sistémai,

un izdeva $adu ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifikatu/atbilstibas sertifikatu:

0786-CPR-21473

Gadijuma, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas
tehniskais novértéjums:

Nav piemérojams; sk. 7. punktu

Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Batiskie raksturlielumi Saskanota tehniska specifikacija |Klauzula Ekspluatacijas

ipasibas

Nominalie aktivizésanas EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, Atbilst

apstakli/jutiba un ekspluatacijas 5.17,5.18, 5.20
ipasibas ugunsgréka apstak|os
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4.18,5.19 NPD
Darbibas uzticamiba EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,4.2,45-4.7,4.9, | Atbilst
4.10,4.15-4.17,
4.19,5.11,5.16,5.24
4.3,4.4,4.8,4.11, NPD
4.13,4.14,5.22,5.23
Sprieguma padeves tolerance EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Atbilst
Darbibas uzticamibas ilgums:
Karstumizturiba EN 14604:2005 + AC:2008 57,5.8 Atbilst
Vibroizturiba EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Atbilst
Noturiba pret mitrumu EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Atbilst
Noturiba pret koroziju EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Atbilst
Elektrostabilitate EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Atbilst

10.  Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 9. punkta noraditajam

deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par %o izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

h\] LéVUdJ\O\

Uznémuma struktdrvienibas viceprezidents

Grasbrunn, 9.3.2016

jautajumos

Uznémuma struktdrvienibas vic prezldents izpetes
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