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Déclaration de performance
0786-CPR-21472

1.

Code d'identification du produit unique :
Smoke Alarm Device FERION 5000 OW

Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de construction,
comme requis en vertu de |'article 11(4) :

FRP-5000-O0W

Utilisation(s) prévue(s) du produit de construction, conformément aux caractéristiques techniques
harmonisées applicables, comme prévu par le fabricant :

Alarme de détection de fumée a usage domestique ou application résidentielle similaire.
Nom, nom commercial enregistré ou marque déposée et adresse du fabricant, comme requis en vertu de
I'article 11(5) :

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Le cas échéant, nom et adresse du représentant autorisé dont le mandat couvre les taches spécifiées a
I'article 12(2) :

Non applicable

Systeme ou systémes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de
construction figurant a I'annexe V :

Systéeme 1

En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par la norme
harmonisée :

VdS 0786

Test du type et inspection initiale de l'usine de fabrication et du contréle de la production de 'usine avec
surveillance, évaluation et approbation continue du contréle de la production de l'usine sous le systéme 1
Délivrance des certificats suivants relatifs a la constance des performances et a la conformiteé :
0786-CPR-21472

En cas de déclaration de performance concernant un produit de construction pour lequel une évaluation
technique européenne a été délivrée :

Non applicable, voir le point 7

Performances déclarées :
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Caractéristiques principales Caractéristiques techniques Clause Performances
harmonisées
Conditions / sensibilité EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, Transmis
d'activation nominale et 5.17,5.18, 5.20
performances en conditions
d'incendie
4.18, 5.19 NPD
Fiabilité de fonctionnement EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,4.2,45-4.7,4.9, | Transmis
4.10,4.15-4.17,
4.19,5.11, 5.16, 5.24
4.3,4.4,4.8,4.11, NPD
4.13,4.14,5:22,5.23
Tolérance a la tension EN 14604:2005 + AC:2008 521 Transmis
d'alimentation
Durabilité de la fiabilité de
fonctionnement :
Résistance a la température EN 14604:2005 + AC:2008 5758 Transmis
Résistance aux vibrations EN 14604:2005 + AC:2008 5:12:5:1:3 Transmis
Résistance a I'humidité EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Transmis
Résistance a la corrosion EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Transmis
Stabilité électrique EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Transmis

10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au

point 9.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilite du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et ay nom du fabricant par :

/(\/ \/U’}

,\\:\ém

Vice- pres:dent d% 'unité commerciale

Grasbrunn, 9.3.2016

Directeur R&D de l'unite ommercia!e
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