BOSCH

CE

Dichiarazione di prestazione
0786-CPR-21455

1.

Codice di identificazione unico del prodotto:
Dispositivo di allarme fumo FRP-1000-O

Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da
costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
FRP-1000-O

Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata,
come previsto dal fabbricante:

Dispositivo di allarme di fumo per abitazioni o simili applicazioni domestiche.

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 5:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1

70839 Gerlingen

Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12,
paragrafo 2:

Non applicabile

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di
cui all'allegato V:

Sistema 1

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

vds 0786

ha effettuato i test e l'ispezione di tipo iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di
produzione in fabbrica attraverso I'analisi continua, la valutazione e I'approvazione del controllo di
produzione in fabbrica secondo il sistema 1

ha rilasciato il certificato di costanza della prestazione/certificato di conformita:

0786-CPR-21455

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale & stata
rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile, vedere elemento 7

Prestazione dichiarata:
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Caratteristiche essenziali

Specifiche tecniche armonizzate

Clausola

Prestazioni

Sensibilita/condizioni di
attivazione nominale e
prestazioni in presenza di
incendio

EN 14604:2005 + AC:2008

4.12,5.2-5.6, 515,
5.17;, 5.18, 5.20

Test superato

4.18,5.19

NPD

Affidabilita operativa

EN 14604:2005 + AC:2008

4.1,45-4.7,49-
4.11, 4.13-4.16, 4.19,
5.11, 5.16, 5.22, 5.24

Test superato

4.2-4.4,4.8,5.23

NPD

4.17 Non applicabile
Tolleranza alla tensione di EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Test superato
alimentazione
Durata dell'affidabilita
operativa:
Resistenza alla temperatura EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Test superato
Resistenza alle vibrazioni EN 14604:2005 + AC:2008 512,513 Test superato
Resistenza all'umidita EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Test superato
Resistenza alla corrosione EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Test superato
Stabilita elettrica EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Test superato

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al

punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

w il

Vicepresidente Business Unit
Grasbrunn, 29.10.2015
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R&D Manager Business Um“\
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