C€

Izjava o lastnostih
0786-CPR-21455

1.

Enoliéna identifikacijska 3tevilka izdelka:
Dimni alarm FRP-1000-O

2 Stevilka tipa, paketa in serije ali kateri drug element, ki omogoca identifikacijo zgradbe izdelka v skladu s
¢lenom 11(4):
FRP-1000-O
3. Predvidena uporaba ali vrste uporabe gradbenega izdelka je dolo&ena z veljavnimi usklajenimi tehni¢nimi
specifikacijami, kot je predvideno s strani proizvajalca:
Javljalniki dima za gospodinjstva ali podobne bivanjske resitve.
4, Ime, registrirano trzno ime in registrirana blagovna znamka ter naslov za stik s proizvajalcem v skladu s
¢lenom 11(5):
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
5 Kjer je mogoce sta navedena ime in naslov za stik s pooblaiéenim zastopnikom, ki je pooblasc¢en za
izvajanje nalog, dolo¢enih v ¢lenu 12(2):
Ni na voljo
6. Sistem ali sistemi za oceno in preverjanje skladnosti delovanja gradbenega izdelka v skladu s prilogo V:
Sistem 1
7. Ce je izjava o lastnostih za gradbeni izdelek predmet usklajenega standarda:
VdS 0786
opravijen test tipa in zacetni pregled proizvodnega obrata ter nadzor proizvodnje t neprekinjenim
nadzorom, ocena in odobritev sistema nadzora proizvodnje v skladu s sistemom 1
in izdano naslednje potrdilo o skladnosti tovarni$ke kontrole proizvodnje/izjava o skladnosti:
0786-CPR-21455
8. V primeru izjave o lastnostih za gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana evropska tehniéna ocena:
Ni na voljo, glejte to¢ko 7
9. Zagotovljene lastnosti:
Bistvene znacilnosti Usklajene tehni¢ne specifikacije |Razred Zmogljivost
Nazivni pogoji vklopa/ EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, |Opravljeno
obéutljivost in zmogljivost v 5.17,5.18, 5.20

primeru poZara

4.18,5.19 NPD
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Zanesljivost delovanja EN 14604:2005 + AC:2008 41,45-47,49- Opravljeno
4.11,4.13-4.16, 4.19,
5:11:/5:16; 5.22. 5.24
4.2-4.4,4.8,5.23 NPD
4.17 Ni na voljo
Toleranéno obmoéje napajalne |EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Opravljeno
napetosti
Zanesljivost delovanja glede na
cas:
Odpornost na temperaturo EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Opravljeno
Odpornost na vibracije EN 14604:2005 + AC:2008 5:12,5.13 Opravljeno
Odpornost na vlago EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Opravljeno
Odpornost proti koroziji EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Opravljeno
Elektricna stabilnost EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Opravljeno

10. Lastnosti izdelkov, dolo¢enih v tockah 1 in 2 so skladne z zagotovljenimi lastnostmi pod toéko 9.
Ta izjava o lastnostih je izdana v izklju¢ni odgovornosti sole proizvajalca, doloé¢enega pod tocko 4.

Za in v imenu proizvajalca podpisal:

Podpredsednik poslovne enote Direktor poslovne enote za raziskave in razvoj
Grasbrunn, 29.10.2015
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