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Ydeevnedeklaration
0786-CPR-21455

1 Varetypens unikke identifikationskode:
Reggalarm FRP-1000-O

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjzelp af hvilken byggevaren kan
identificeres som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 4
FRP-1000-O

3: Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den galdende

harmoniserede tekniske specifikation som pateenkt af fabrikanten:
Regalarm til anvendelse i hjemmet og lignende beboelsesomrader.

4, Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemaerke og kontaktadresse som
kraevet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

5; | givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repraesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i
artikel 12, stk. 2:

lkke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 1

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrerer en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
VdsS 0786

udferte typeprevning og den indledende inspektion af fabriksanlzeg og fabrikkens egen
produktionskontrol med kontinuerlig overvagning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen
produktionskontrol efter system 1

og udferte folgende attest for byggevarens ydeevnes konstans / overensstemmelsesattest:
0786-CPR-21455

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrarer en byggevare, for hvilken der er udstedt en europaeisk teknisk
vurdering:

Se punkt 7, hvis ikke relevant

9. Deklareret ydeevne:
Vigtige egenskaber Harmoniserede tekniske Paragraf Ydeevne
specifikationer
Nominelle aktiveringsforhold/- |EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2- 5.6, 5.15, Godkendt
folsomhed og ydeevne under 5.17,5.18, 5.20
brand
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4.18, 5.19 NPD
Driftspéalidelighed: EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,45-4.7,4.9 - Godkendt
4,11, 4.13-4.16, 4.19,
5:11, 5:16, 5.22,5:94
4.2-4.4,4.8,5.23 NPD
4,17 lkke relevant
Tolerance for driftsspaending EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Godkendt
Varighed af driftspalidelighed:
Modstandsdygtighed over for EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Godkendt
temperaturer
Modstandsdygtighed over for EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Godkendt
vibrationer
Modstand over for fugtighed EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Godkendt
Korrosionsmodstandsdygtighed | EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Godkendt
Elektrisk stabilitet EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Godkendt

10.  Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede
ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfart i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:
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Forretningsenhedens underdirektar Forretningsenhedens fors&wings-og udviklingschef
Grasbrunn, 29.10.2015
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