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Suoritustasoilmoitus
0786-CPR-21472

1.

Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
Smoke Alarm Device FERION 5000 OW

Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten
11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:

FRP-5000-OW

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmian mukainen rakennustuotteen
aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

Savuhalytin kotitalouksiin ja vastaaviin asuintiloihin.

Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden,
kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetdan:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Mahdoallisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt
tehtavat, nimi seka osoite, josta tdhdn saa yhteyden:

Ei sovellu
Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjirjestelma(t) liitteen V mukaisesti:
Jarjestelma 1

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Vds 0786

suoritti tyyppitestauksen ja tuotantolaitoksen sekd tuotannon sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen,
tuotannon sisdisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin jarjestelman 1
mukaisesti

ja antoi seuraavan sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydesta / vaatimustenmukaisuustodistuksen:
0786-CPR-21472

Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen
tekninen arviointi:

Ei sovellu, katso kohta 7

llmoitettu suoritustaso:

Perusominaisuudet Yhdenmukaistetut tekniset Vaatimus Suoritustaso

eritelmat

Nimelliset aktivointiolosuhteet/ |EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, |Hyvaksytty
herkkyys ja toiminta 5.17,5.18,5.20
palotilanteissa
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4.18,5.19 NPD

Kaytén luotettavuus EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,4.2,4.5-4.7,4.9, | Hyvaksytty
4.10,4.15-4.17,
4.19,5.11, 5.16, 5.24

4.3,4.4,48,4.11, NPD
4.13,4.14,5.22, 5.23

Tulojannitetoleranssi EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Hyvaksytty

Kayton luotettavuuden kesto:

Kuumuudenkesto EN 14604:2005 + AC:2008 5.7:,.5:8 Hyvaksytty
Tarinankesto EN 14604:2005 + AC:2008 5.12,5.13 Hyvaksytty
Kosteudenkesto EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Hyvaksytty
Korroosiosuojaus EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Hyvaksytty
Sahkoéinen vakaus EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Hyvaksytty

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen
mukaiset.
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Vice President Business Unit R&D Manager Business Unl
Grasbrunn, 9.3.2016

Valmistajan puole/sta allekirjoittanut:
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