CE

Prohlaseni o vlastnostech
0786-CPR-21455

1.

9.

Jedinecny identifika¢ni kod typu vyrobku:
Koufové poplachové zafizeni FRP-1000-O

Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebniho vyrobku podie
¢l. 11 odst. 4:

FRP-1000-O

Zamyslené pouziti nebo zamys$lena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfislunou harmonizovanou
technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Koufové poplachove zafizeni pro pouZiti v domacnostech nebo podobnych obytnych prostorech.
Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &l. 11 odst. 5:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

Nelze pouzit

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stilosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno

v priloze V:

Systém 1

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:

vds 0786 ]

proved| typovou zkousku a po&ateéni inspekci vyrobniho zavodu a fizeni vyroby v zavodu s pribéznym
dohledem, posouzenim a schvélenim fizeni vyroby v zavodu podle systému 1 '

a vydal nasledujici osvédéeni o stalosti vlastnosti / osvédéeni o shodé:

0786-CPR-21455

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské
technické posouzeni:

Nelze pouzit, viz poloZka 7

Vlastnosti uvedené v prohlageni:

Zakladni charakteristiky Harmonizované technické Cast Vlastnosti

specifikace

Jmenovité aktivaéni podminky / | EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2-5.6,5.15, |Vyhovuje
citlivost a vlastnosti pfi pozaru 5.17,5.18, 5.20

4.18, 5.19 NPD
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Provozni spolehlivost EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,45-4.7,4.9 - Vyhovuje
4.11,4.13-4.16, 4.19,
5.11, 5.16,5.22, 5.24
4.2-4.4,4.8,5.23 NPD
4.17 Nelze pouzit
Tolerance pro napajeci napéti EN 14604:2005 + AC:2008 5.21 Vyhovuje
Stalost provozni spolehlivosti:
Teplotni odolnost EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Vyhovuje
Odolnost proti vibracim EN 14604:2005 + AC:2008 5.12; 5:13 Vyhovuje
Odolnost proti vihkosti EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Vyhovuje
Odolnost proti korozi EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Vyhovuje
Elektricka stabilita EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Vyhovuje

10.  Viastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodu 9.
Toto prohladeni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodu 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

LV &‘/S;) L\ ,‘\'-\QU;\C\

Viceprezident obchodni jednotky Reditel vyzkumu a vyvoje obchodni jednotky
Grasbrunn, 29.10.2015
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