CE

Toimivusdeklaratsioon
0786-CPR-21455

1.

9

Toote kordumatu identifitseerimiskood:
Suitsualarmseade FRP-1000-O

Tulbi-, partii- voi seerianumber vdi muu element, mis véimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11
16ike 4 kohaselt:

FRP-1000-O

Tootja poolt ette ndahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vi -otstarbed kooskélas kohaldatava
Uhtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Suitsualarmseade kodumajapidamiste voi sarnaste elamurakenduste jaoks.

Artikli 11 I6ikes 5 noutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamérk ja
kontaktaadress:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hélmavad artikli 12 I6ikes 2
tapsustatud dlesandeid:

Pole kohaldatav

V lisas satestatud ehitustoote toimivuse plsivuse hindamise ja kontrollimise siisteem v&i siisteemid:

slisteem 1

Uhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
VdS 0786

Teostatud on tiilibikatsetus ning tootmisiksuse ja tehase tootmisohje algne kontrollimine tehase
tootmisohje pideva jarelevalve, hindamise ja kinnitamisega stisteemi 1 kohaselt.
Vilja on antud on jargmine toimivuse pisivuse sertifikaat / vastavussertifikaat:

0786-CPR-21455
Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
pole kohaldatav, vt punkti 7.

Deklareeritud toimivus

Olulised naitajad Uhtlustatud tehniline kirjeldus Punkt Toimivus

Nominaalsed EN 14604:2005 + AC:2008 4.12,5.2 - 5.6, 5.15, |Labinud
aktiveerumistingimused / 5.17, 5.18, 5.20
tundlikkus ja toimivus
tulekahjutingimustes

4.18, 5.19 NPD
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Tookindlus EN 14604:2005 + AC:2008 4.1,45-4.7,49- Labinud

4,11, 4.13 - 4.16,

4.19, 5.11, 5.16, 5.22,

5.24

4.2-4.4,48,5.23 NPD

4.17 Pole kohaldatav
Toitepinge taluvus EN 14604:2005 + AC:2008 B:21 Labinud
Tookindluse iga
Temperatuurikindlus EN 14604:2005 + AC:2008 5.7,5.8 Labinud
Vibratsioonikindlus EN 14604:2005 + AC:2008 5.12, 513 Labinud
Niiskuskindlus EN 14604:2005 + AC:2008 5.9 Labinud
Korrosioonikindlus EN 14604:2005 + AC:2008 5.10 Labinud
Elektriline stabiilsus EN 14604:2005 + AC:2008 5.14 Labinud

10.  Punktides 1 ja 2 kindlaksmad&ratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud
toimivusega.
Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

tV A \) ‘¥\M\‘1\

Ariiiksuse asepresident Ariiiksuse arendusjuht
Grasbrunn, 29.10.2015
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