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Important additional information to your manual!

Hereby, Bosch Security Systems GmbH declares that the radio equipment type FERION
5000 OW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet address:
www.boschsecurity.com/ferion/downloads/Documents-5000/ EC-declaration_-
FRP-5000-OW_multilang.pdf

Max. transmission power of the FERION 5000 OW is 10dBm.

Informations complémentaires importantes pour vos notices d’utilisation!

Par la présente Bosch Security Systems GmbH, déclare que cet équipement radioélectrique
FERION 5000 OW est conforme a la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclara-
tion UE de conformité est disponible a I'adresse Internet suivante:
www.boschsecurity.com/ferion/downloads/Documents-5000/EC-de-
claration_FRP-5000-OW_multilang.pdf

Max. puissance d’émission de FERION 5000 OW est de 10dBm.

Wichtige Zusatzinformation zu lhrer Bedienungsanleitung!

Hiermit erklart die Bosch Sicherheitssysteme GmbH, dass dieser Funkanlagentyp FERION
5000 OW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitét-
serklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar: www.boschsecuri-
ty.com/ferion/downloads/Documents-5000/ EC-declaration_FRP-5000-OW_multil-
ang.pdf

Max. Sendeleistung des FERION 5000 OW ist 10dBm.

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen, Germany
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1 Graphics
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2 Bevezetés

A beépitett hosszu élettartamu akkumulatorral, szirénaval (4.1),
riasztasjelzé LED-del (4.2), vészvilagitassal (4.3) és nagyméretl
mukodteté gombbal (4.4) ellatott FERION 5000 OW vezeték
nélkili fustjelz6 készilékek kizardlag lakossagi felhasznalasban
alkalmazhatok. A késziilékek megbizhatoan figyelmeztetnek az
éplletben vagy a lakasban kialakult tlizesetre. Ha a
flstkibocsatas elér egy bizonyos hatarértéket, a riasztas
megkezdddik. Tovabbi informacio, az EK-megfeleléségi
nyilatkozat, illetve a teljesitménynyilatkozat a
www.boschsecurity.com/ferion/ cimen érhet¢ el.

Az érzékel6 megfelelé miikodése érdekében be kell tartani a jelen
utmutatéban szereplé biztonsagi tudnivalokat és utasitasokat. A
késziilék barminem( mddositasa tilos. A haszndlatra, a
biztonsagra és a késziilék csatlakoztatdsara vonatkozo kérdés
esetén forduljon a termék értékesitdjéhez.

Vigyazat!

Csak eredeti alkatrészeket haszndljon. Csak a jelen
utmutatéban javasolt szerelési anyagok hasznalhatok.
Tilos a készlléket lefesteni! Tilos a késziiléket tapétaval
lefedni! Javasoljuk, hogy 10 év utan cserélje le a
készlléket.
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Figyelem!

Ne hasznalja a késziiléket, ha az meghibasodott, vagy
'I ha barmilyen sériilés tapasztalhato rajta. A hibas
készliléket vigye vissza az eldrusitohelyre.

Nem alkalmas a lakds helyiségeinek megvilagitasara.

hulladékkal egyitt kidobni. Ezek artalmatlanitasarol
az elektromos és elektronikai hulladékok kezelésére
vonatkozo helyi szabalyozasok szerint kell
gondoskodni.

E A régi készllékeket tilos a normal haztartasi
—

Alkatrészek
1 db flstjelzé késziilék: aljzat (3.A) és érzékeléfej (3.B)
, rogzitéanyagok: 1 db csavar, 1 db tipli

3 Felszerelés

° Figyelem!
'I A készilék a DIN 14676 szabvanynak megfeleld sik vagy
ferde mennyezetre szerelhetd. Falra szerelni tilos.

Végezze el az aldbbi mUlveleteket. Az egyes |épések részletes

leirdsa az utmutaté kdvetkezd oldalain taldalhatok. Tekintse at az

utmutaté elején talalhato abréakat is.

1. A szerelési helyek meghatarozasa: (1). Tekintse at a
Telepitésre alkalmatlan helyek, Oldal 8, illetve a Hallhatdsdg,
Oldal 9 fejezetben leirtakat. Minden készlléket vizszintes

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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2.

helyzetben a mennyezet kdzepére, a falaktdl és az akadalyt
képez6 targyaktol legaldbb 0,5 m-es tavolsagban kell
felszerelni. 20°-nal nagyobb hajlassz6gl ferde mennyezetre
torténd szerelés soran az érzékel6t a mennyezet felsd
pontjatol szamitott 0,5-1 m-es magassagba kell elhelyezni.
(2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

A készlilékek csatlakoztatasa, Oldal 10. A haldzat
ellenérzéséhez helyezze a késziilékeket a meghatarozott
szerelési helyek kozelébe: A haldzat ellenérzése, Oldal 11. Ha
valamelyik készlléknél be kell kapcsolnia a jelismétld
funkcidt, 1asd: Jelismétlé funkcid, Oldal 12.

Minden készllék esetén: Az aljzat felszerelése: (5). A
vészvilagitas beallitasanal az (5.2) jelet, a BOSCH cimke/
sziréna beallitasanal az (5.1) jelet figyelje.

Mikddeési teszt, Oldal 13: izembe helyezés utan minden
késziléknél el kell végezni. (6) (7)

Telepitésre alkalmatlan helyek

Konyha/flird6szoba (g6z)

Nyitott tlizter( kandallot tartalmazé helyiségek (fist)
Halogénlampak, transzformatorok, fénycsovek vagy
energiatakarékos fényforrasok kézvetlen kérnyezete
Garazs (kipufogogaz)

Poros és szennyezett helyiségek

Ablakok, ventilatorok kérnyezete (Iégmozgas)
Dohanyzasra kijel6lt terlletek kérnyezete

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Hallhatésag

A riasztasnak az éplilet vagy a lakas barmely pontjan hallhaténak
kell lennie. Olyan hangerével kell szélnia, hogy azzal biztosan
felébressze a bent tartézkoddkat. A késziilékek szamat az adott
helyszinhez igazodva kell meghatarozni annak érdekében, hogy a
riasztas az egész épliletben vagy lakasban hallhato legyen.

Az aljzat felszerelése

Szerelje fel az aljzatot egyetlen kdzépen elhelyezett csavarral és
tiplivel (5.A), vagy hasznaljon két csavart és tiplit a felszereléshez
(5.B). A készlléket ugy hozhatja mikodésbe, hogy az
érzékeldfejet az dramutatd jarasaval megegyezd iranyban
kattanasig csavarva az aljzatra rogziti. (6)

4 Vezeték nélkiili halozat

Halozat kialakitasahoz akar 40 db FERION 5000 OW érzékeld
Osszekapcsolasara is lehetéség van. Ennek kdszénhetden a
rendszer minden késziilékénél elindulo riasztas révén lehetdség
nyilik a gyors reakcidra egy tavolabb kialakult tiz esetén is. A
mennyezetre torténd felszerelés el6tt helyezze egymas kozelébe a
csatlakoztatni kivant készllékeket. Tartson k6zottik legaldbb

1 méteres tavolsagot.

Figyelem!

o A FERION 5000 OW a FERION 3000 OW késziilékekkel
l nem kompatibilis. A két tipus egy halézatba nem
épithetd be.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Figyelem!

A Bosch Sicherheitssysteme GmbH igazolja, hogy a
FERION 5000 OW tipusu radidberendezés megfelel az
1999/5/EC iranyelvnek és ugy lett tervezve, hogy az
Eurdpai Unio 6sszes orszagaban hasznalhatd legyen. Az
EU-megfeleldségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd a
kovetkezé internetes cimen: www.boschsecurity.com/
ferion/

Az érzékeldk programozasa el6tt figyelmesen olvassa el az alabbi
utasitasokat.

A késziilékek csatlakoztatasa

Ha a csatlakoztatni kivant késziilék még nem volt hasznalva,

folytassa az 1. |épéssel. Ha a késziilék, amelyet csatlakoztatni

szeretne, mar haszndlatban van, valassza szét az érzékel6fejet és
az aljzatot. Ezutdn nyomja meg és tartsa nyomva a gombot

kb. 4 masodpercig a telepitéshez. Ha a készllék mar egy halozat

része, el6szor allitsa vissza a késziléket, lasd: Késziilékek

levalasztasa (visszaallitasa), Oldal 13.

1. Mindkét késziléknek lizembe helyezett allapotban (a fejnek
és az aljzatnak 6sszeszerelve), normal modban (nincs optikai
jelzés) kell lennie.

2. Mindkét készllék gombjat nyomja meg és tartsa nyomva kb. 4
masodpercen keresztiil, amig mindkét készilék
narancssargan nem kezd villogni (csatlakozik). -> Egy rovid
késleltetés utan a készllék zolden (a csatlakozas sikeres)
vagy vorosen (a csatlakozas sikertelen) felvillan.

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Tovabbi késziilék csatlakoztatasahoz végezze el az el6bbi
lépéseket a meglévd haldzatba tartozé érzékeldk egyikével és a
programozasra varo érzékelével. (Egy haldzatban legfeljebb 40
készilék kapcsolhato 6ssze.)

Ha az 6sszes késziiléket csatlakoztatta, és mindegyikiik normal
modban van (nincs optikai jelzés), tesztelje a halézatot.

A halézat ellendrzése

A M(ik6dési teszt, Oldal 13 (7) mellett a haldzat tesztelését is

végezze el minden készllék esetén.

1. Valassza ki azt a késziiléket, amely a tobbi csatlakoztatott
késziiléktdl a legmesszebb helyezkedik el. Egy ellendrzé
radidjel kiildéséhez nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva
kb. 4 masodpercen keresztiil, amig a késziilék LED-je
narancssargan nem kezd villogni (csatlakozik).

2. Nyomja le majd engedje fel (2 masodpercen beliil) a
mUkodteté gombot.

Egy rovid késleltetés utan a halozatban lévé 6sszes készlilék

5 percen keresztiil zélden fog villogni (hallhaté jel nélkiil). Ha ez

nem kovetkezik be, a csatlakozas nem sikerilt, vagy a

csatlakoztatott késziilékek kozotti tavolsag tul nagy (az

Osszekapcsolt késziilékek nem érik el egymast). A mikodési

tartomany kiterjesztéséhez kapcsolja be a jelismétlé funkciot.

Ha korabban szeretné a villogast leallitani, nyomja meg és tartsa

nyomva a gombot kb. 10 masodpercig.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Figyelem!

A radiohullamu jelek atvitelénél akadalyt jelenthetnek
az éplletek, a ndvényzet, a falak, a fodémek, illetve a
radiofrekvencias interferencia jelenléte. Jelentésen
gatolja a vezeték nélkili jelek terjedését, ha a
késziilékek tomor acélgerendak, nagymeéretli fém
felliletek vagy mas hasonlé targyak kozelében
helyezkednek el. A készllék azonban nem jelzi
automatikusan, hogy a mikddési tartomany lecsdkkent,
vagy a haldzati kapcsolat megszakadt.

Jelismétlé funkcio

Ha a halozati teszt azt az eredményt adta, hogy nem érheté el

minden késziilék, akkor valassza ki az utolsé elérhetd késziiléket,

és a mlikodési tartomany kiterjesztése érdekében kapcsolja be a

jelismétld funkciot. A halozaton belil egy késziilék allithato be

jelismétléként nagyobb tavolsagok lefedéséhez. (1) Lasd még:
www.boschsecurity.com/ferion/.

1. A normal médban lévé (optikai jelzést nem ado) késziléken
nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva kb. 4 masodpercen
keresztilil, amig a készililék LED-je narancssargan nem kezd
villogni (csatlakozik).

2. Nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva kb. 4 masodpercen
keresztil -> A LED zolden (kikapcsolt jelismétlé funkcid
esetén) vagy vorésen (bekapcsolt jelismétld funkcio esetén)
villog 30 masodpercen keresztiil. A jelismétlé funkcio
allapotanak médositasahoz nyomja meg, majd (2

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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masodpercen beliil) engedje fel a mikodteté gombot. -> A
LED azonnal szint valt. 30 masodperc elteltével a késziilék
Ujra normal médra valt.

Tovabbi késziilékek hozzaadasa meglévo halézathoz

Végezze el a A készlilékek csatlakoztatasa, Oldal 10 szakaszban
ismertetett |épéseket a meglévd haldozatba tartozd késziilékek
egyikével és a programozasra varo érzékelével. (Egy halozatban
legfeljebb 40 készllék kapcsolhato 6ssze.)

Késziilékek levalasztasa (visszaallitasa)

Egy érzékel6 haldzatbdl torténd kivonasahoz vissza kell allitania a

gyari beallitasokat. A készililék tovabbra is miikédni fog, a tobbi

késziilékkel létrehozott kapcsolat azonban megszakad.

— A normal médban lévé (a fej és az aljzat 6sszeszerelve, optikai
jelzés nincs) késziiléken nyomja meg a gombot, és tartsa
nyomva tébb mint 10 masodpercen keresztil. -> A LED
elészor narancssargan (csatlakozik), majd vorésen (visszaall)
villog. A gomb felengedése utan a LED vorosrél zéldre, majd
narancsszinlre valt (LED-teszt).

5 Karbantartas

Miikodési teszt

Minden készlléket havonta szemrevételezéssel, illetve egy
mUkodési teszt elvégzésével kell ellenérizni. A mikodési teszt
elvégzését kdvetben a késziilék 10 percen keresztiil még riasztas
esetén is néma marad.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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— Ha a késziilék normal moédban van (nincs jelzés), a mikodési
teszt elinditasahoz nyomja le, majd engedje fel a mikodtetd
gombot (2 masodpercen belil). (6) -> A sziréna 285 dB(A)
hangerével 3-szor megszoélal, a LED vordsen villog, a
vészvilagitas bekapcsol. Ezt kévetéen a vordés LED 10
masodpercenként egyszer felvillan (némitva). 10 perc
elteltével a készilék Ujra normal modra valt.

Ha a mikodési teszt eredménytelen, az érzékeld hibas, és ki kell

cserélni.

A sziréna (riasztas) kikapcsolasa

A riasztast elindito érzékelé LED-je vords szinnel gyorsan villog.

— Ha egy riasztast inditott késziiléken lenyomja, majd (2
masodpercen beliil) felengedi a gombot, minden késziilék
elhallgat, és a vészvilagitas elalszik (legfeljebb 16
masodperces késéssel).

- Ha a haldzat egy masik késziilékén nyomja le, majd (2
masodpercen beliil) felengedi a gombot, minden késziilék (a
riasztast elindito késziléken kiviil) elhallgat és a vészvilagitas
elalszik (legfeljebb 16 masodperces késéssel).

A sziréna kikapcsoldsa utan a riasztast elindité késziilék LED-je

10 masodpercenként egyszer vordsen felvillan (némitva). 10 perc

elteltével a készilék Ujra normal médra valt.

Szennyezett fiistkamra/gyenge elem

Ha a sziréna 43 masodpercenként 3-szor roviden megszolal
(szennyezett flistkamra), a késziléket ki kell cserélni. Ha a
sziréna 43 masodpercenként egyszer réviden megszdlal (gyenge
elem), ki kell cserélni az egész készilléket.
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Ha egy készlilék szirénaja 3 éranként egyszer réviden megszolal,

az arra utal, hogy a haldzat egy masik készlilékében kimerilében

van az elem. A gyenge elemet tartalmazé készilék
43 masodpercenként hangjelzést ad, és ki kell cserélni.

6 Miszaki adatok

Hangnyomasszint 3 m tavolsagban, dB(A)- >85

ben

Tapellatas (2 x 3V, nem cserélhetd) LiMnO2
Méretek (atméré x magassag, mm) 119 x 50
Tomeg (g) 167
Védelmi besorolas (EN 60529) IP20
Uzemi hémérséklet (°C)* 0..+45
Tarolasi hémérséklet (°C)* -10 ... +55
Max. relativ paratartalom (%, nem 93
lecsapddo)

Garancia elemek nélkul (év)** 10
Elemek atlagos élettartama (év)*** 10

* magas hdmérsékleten (> +30 °C) az elemek élettartama csokken
** a hasznalati utmutatod szerinti normal hasznalat és mikodtetés

mellett

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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*kk

atlagos tarolasi hémérsékleten (-5 ... +30 °C) és atlagos Gzemi
hémérsékleten (+5 ... +30 °C), havonta elvégzett mikodési
tesztekkel

Mindésités CE, VdS, Q-Label
Harmonizalt szabvanyok EN 14604:2009-02
1999/5/EC

Vezeték nélkiili miikddés

Atviteli sav (MHz) 868.3
Vevd kategoridja (SRD-osztaly) 2
Mkodeési ciklus (%/h) 1

Hatétavolsag nyilt térben (jelismétlé funkcio | <100
kikapcsolva, m)

A halézatba kapcsolt eszk6zok max. szama 40

Jelzések

Mad Optikai Hangjelzés
Normal - -

MUkodési teszt gyors voroés villogas, 3 x 285 dB(A)
rendben vészvilagitas

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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mp, 10 percen
keresztll

Mod Optikai Hangjelzés

Riasztas gyors voroés villogas, 3x285dB(A) /4
vészvilagitas mp

Némitas 1 voroés villanas / 10 -

Gyenge elem

1 voros villanas / 43
mp

1 révid / 43 mp

Szennyezett
flistkamra

3 voros villanas / 43
mp

3 rovid / 43 mp

Jelzések vezeték nélkiili miikodés esetén

Mod

Optikai

Hangjelzés

Riasztas egy masik
késziiléktdl

vészvilagitas

3x285dB(A) /4
mp

Haldzat-ellendrzés
rendben

z06ld villogas 5 percen
keresztil

Gyenge elem egy
masik késziléknél

1 voros villanas / 3 dora

1 révid / 3 d6ra

LED-teszt

LED szinvaltozas:
voros, zold, narancs

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853




18 hu | Graphics Wireless Smoke Alarm

7 Ugyfélszolgalat

Terméket csak a garancia iddtartama alatt, a vasarlast igazolo
dokumentum bemutatdsa esetén cseréliink.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi ut. 120.

Tel.: (061) 431-3835 Fax: (061) 431-3888
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