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Important additional information to your manual!

Hereby, Bosch Security Systems GmbH declares that the radio equipment type FERION
5000 OW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet address:
www.boschsecurity.com/ferion/downloads/Documents-5000/ EC-declaration_-
FRP-5000-OW_multilang.pdf

Max. transmission power of the FERION 5000 OW is 10dBm.

Informations complémentaires importantes pour vos notices d’utilisation!

Par la présente Bosch Security Systems GmbH, déclare que cet équipement radioélectrique
FERION 5000 OW est conforme a la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclara-
tion UE de conformité est disponible a I'adresse Internet suivante:
www.boschsecurity.com/ferion/downloads/Documents-5000/EC-de-
claration_FRP-5000-OW_multilang.pdf

Max. puissance d’émission de FERION 5000 OW est de 10dBm.

Wichtige Zusatzinformation zu lhrer Bedienungsanleitung!

Hiermit erklart die Bosch Sicherheitssysteme GmbH, dass dieser Funkanlagentyp FERION
5000 OW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitét-
serklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar: www.boschsecuri-
ty.com/ferion/downloads/Documents-5000/ EC-declaration_FRP-5000-OW_multil-
ang.pdf

Max. Sendeleistung des FERION 5000 OW ist 10dBm.

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen, Germany
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info.ferion@de.bosch.com
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2 Wstep

Bezprzewodowy czujnik dymu FERION 5000 OW wyposazony w
trwaty akumulator, sygnalizator akustyczny (4.1), diode LED
alarmu (4.2), oswietlenie awaryjne (4.3) i duzy przycisk dziatania
(4.4) jest przeznaczony wytacznie do stosowania w obszarach
mieszkalnych. Urzadzenie skutecznie ostrzega o zagrozeniu
pozarem w domu lub mieszkaniu. Jezeli poziom emisji dymu
przekroczy okreslong granice, wyzwalany jest alarm. Dodatkowe
informacje, deklaracja CE i deklaracja sprawnosci sg dostepne na
stronie www.boschsecurity.com/ferion/.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy Scisle
przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Urzadzenia nie wolno w zaden
sposdb modyfikowac. W razie pytan dotyczacych
bezpieczenstwa, pracy urzadzenia lub sposobu jego podtaczania
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

Przestroga!

Nalezy uzywac¢ wytacznie oryginalnych czesci. Nalezy
korzysta¢ wytacznie z materiatéw instalacyjnych
zalecanych w niniejszej instrukcji obstugi. Nie pokrywac
urzadzenia farbg! Nie przykrywac tapetg! Zalecamy
wymiane po 10 latach.

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Graphics | pl 7

Uwaga!
Nie nalezy korzystac z urzadzenia, jezeli nosi znamiona
o uszkodzenia lub dziata nieprawidtowo. Niesprawne
l urzadzenia nalezy zwraca¢ sprzedawcy.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do oswietlania
pomieszczen!

odpadami komunalnymi. Zgodnie z zasadami
utylizacji odpadodw elektronicznych i elektrycznych
nalezy je oddawac¢ do lokalnych punktow odbioru
elektro$mieci.

E Starych urzadzen nie nalezy wyrzucaé wraz z
—

Elementy wchodzace w sktad zestawu
1 czujnik dymu: podstawa (3.A) i gtowica czujki (3.B)
, mocowanie: 1 $ruba, 1 wtyczka

3 Montaz

Uwaga!

Urzadzenie jest przeznaczone do montazu na ptaskim
l lub nachylonym suficie zgodnie z norma DIN 14676. Nie
wolno mocowac urzadzenia do $cian.

Wykonaj nastepujace czynnosci. Znajdz doktadne informacje o
poszczegdlnych krokach w tej instrukcji obstugi. Zobacz takze
rysunki na poczatku instrukcji.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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1. Wybodr miejsca instalacji. (1) Zapoznaj sie z informacjami w
sekcjach Miejsca nienadajace sie do montazu, Strona 8 i
Styszalno$¢ alarmu, Strona 9. Kazde z urzadzen nalezy
przymocowac poziomo do sufitu, w pozycji centralnej,
zachowujac minimalny dystans do $cian i obiektéw (0,5 m). W
przypadku sufitu o nachyleniu >20° urzadzenie nalezy
zamontowac w odlegtosci 0,5-1 m od szczytowego punktu
sufitu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Podtaczanie urzadzen, Strona 10. Aby przetestowac siec,
umies$¢ urzadzenia w poblizu wybranych miejsc instalacji:
Testowanie sieci, Strona 11. W razie potrzeby wtacz funkcje
wzmacniaka w jednym z urzadzen, zob. Funkcja wzmacniaka,
Strona 12.

3. Dotyczy wszystkich urzadzen: Montaz podstawy (5). Zwréé
uwage na oznakowanie (5.2), aby dostosowac oswietlenie
awaryjne, oraz oznakowanie (5.1) w celu dostosowania do
etykiety/sygnatu dzwiekowego BOSCH.

4. Test dziatania, Strona 13 — obowiazuje w przypadku kazdego
urzadzenia po skonfigurowaniu trybu pracy. (6) (7)

Miejsca nienadajace sie do montazu

— Kuchnia/tazienka (para)

— Pomieszczenia wyposazone w kominek z otwartym
paleniskiem (dym)

- W poblizu lamp halogenowych, transformatorow, lamp
fluorescencyjnych lub energooszczednych

- Garaze (spaliny)

— Zakurzone i zabrudzone pomieszczenia

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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- W poblizu okien, wentylatoréw (ruch powietrza)
— W poblizu miejsc przeznaczonych dla palaczy

Styszalnos¢ alarmu

Alarm musi by¢ styszalny z kazdego miejsca w budynku lub
pomieszczeniu. Sygnat alarmowy musi zwracac na siebie uwage.
Nalezy zamontowac tyle urzadzen, zeby alarm byt styszalny w
catym budynku lub mieszkaniu.

Montaz podstawy

Przymocuj podstawe za pomoca jednego centralnego wkretu i
wtyczki (5.A) lub uzyj dwdch srub i dwoch wtyczek (5.B). Aby
aktywowacd urzadzenie, przykrec gtowice czujki do podstawy,
obracajac ja w prawo, az do zatrzasniecia (6).

4 Sie¢ radiowa

W sie¢ mozna potaczy¢é maksymalnie 40 FERION 5000 OW
urzadzen. Dzieki temu w sytuacji wystapienia pozaru wtaczane sa
sygnaty dzwiekowe wszystkich urzadzen, co pozwala na szybsze
podjecie koniecznych dziatan. Przed zamocowaniem do sufitu
umies$¢ obok siebie urzadzenia, ktére maja zosta¢ potaczone.
Zachowaj odstepy 1 m.

Uwaga!

o Czujniki FERION 5000 OW nie wspotpracuja z

l urzadzeniami FERION 3000 OW. Nie mozna zintegrowaé
tych dwoch modeli w jednej sieci.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Uwaga!

Bosch Sicherheitssysteme GmbH niniejszym o$wiadcza,
ze typ urzadzenia radiowego FERION 5000 OW jest
zgodny z dyrektywa 1999/5/EC i zostat zaprojektowany
do uzytku we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujacym adresem internetowym:
www.boschsecurity.com/ferion/

Przed przystgpieniem do programowania zapoznaj sie z
ponizszymi instrukcjami.

Podtaczanie urzadzen

Jezeli chcesz podtaczy¢ urzadzenie, ktore nie byto wczesniej

uzywane, wykonaj czynnosci opisane w kroku 1. Jezeli chcesz

podtaczy¢ wczesniej uzywane urzadzenie, zdemontuj gtowice i

podstawe. Nastepnie naci$nij przycisk i przytrzymaj przez okoto

4 s. Jezeli urzadzenie byto wczesniej elementem sieci, najpierw je

zresetuj. Zob. Odtgczanie urzadzenia (resetowanie), Strona 13.

1. Oba urzadzenia musza by¢ wtaczone (gtowica przymocowana
do podstawy) w trybie normalnym (bez sygnatu optycznego).

2. W obu urzadzeniach naci$nij przycisk i przytrzymaj przez
okoto 4 s, az zaczng migac $wiattem pomaranczowym
(podtaczanie). -> Po krotkiej chwili w urzadzeniach zapali sie
$wiatto zielone (podtaczanie zakonczone pomyslinie) lub
czerwonym (podtaczanie nie powiodto sie).

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Aby podtaczy¢ kolejne urzadzenie, powtdrz procedure z
wykorzystaniem jednego urzadzenia podtaczonego do istniejacej
sieci i jednego niezaprogramowanego. (Do sieci mozna podtaczyé
maksymalnie 40 urzadzen).

Po podtaczeniu wszystkich urzadzen i ponownym aktywowaniu w
nich trybu normalnego (brak sygnatu optycznego), przeprowadz
test sieci.

Testowanie sieci

Oproécz procedury Test dziatania, Strona 13 (7) w przypadku

kazdego z urzadzen przeprowadz test sieci:

1. Wybierz urzadzenie najbardziej oddalone od podtaczonych
urzadzen. Aby wystac testowy sygnat radiowy, nacisnij
przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s, az dioda LED zacznie
migac Swiattem pomaranczowym (podtaczanie).

2. Nacisnij i zwolnij przycisk (< 2 s).

Po chwili wszystkie urzadzenia w sieci beda miga¢ swiattem

zielonym przez 5 minut (brak sygnatu akustycznego). Jesli tak sie

nie stanie, bedzie to oznaczato niepowodzenie procedury
podtaczania lub zbyt duza odlegto$¢ miedzy urzadzeniami

(podtaczone urzadzenia nie wykrywajg sie nawzajem). Wtacz

funkcje wzmacniaka, aby zwiekszy¢ zasieg dziatania.

Aby wczesniej zatrzymac miganie, nacisnij przycisk i przytrzymaj

przez okoto 10 s.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Uwaga!
Transmisja sygnatow radiowych moze zostac
zablokowana przez $ciany i sufity budynkow, rosliny

oraz urzadzenia wytwarzajace zaktdcenia fal radiowych.
Sygnaty bezprzewodowe sg w duzym stopniu
blokowane przez znajdujace sie w poblizu stalowe
dzwigary, duze metalowe powierzchnie itp. Urzadzenie
samodzielnie nie sygnalizuje ograniczonego zasiegu

dziatania ani utraty potaczenia sieciowego.

Funkcja wzmacniaka

Jesli test sieci wykazuje, ze nie wszystkie urzadzenia sg w

zasiegu, wybierz ostatnie wykrywane urzadzenie i wtacz w nim

funkcje wzmacniaka, aby poszerzyc¢ zakres jego dziatania. Jako
wzmacniak mozna skonfigurowac jedno urzadzenie w sieci w celu
pokrycia wiekszego obszaru. (1) Patrz takze
www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Jesli w urzadzeniu jest aktywny tryb normalny (brak sygnatu
optycznego), nacisnij przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s,
az dioda LED zacznie migac¢ $wiattem pomarariczowym
(podtaczanie).

2. Nacisnij przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s. -> Dioda LED
bedzie przez 30 s $wiecita swiattem czerwonym (funkcja
wzmacniaka wyt.) lub zielonym (funkcja wzmacniaka wt.). Aby
zmieni¢ tryb funkcji wzmacniaka, nacisnij i zwolnij przycisk
(< 2s).-> Dioda LED szybko zmieni kolor. Po 30 s w
urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb normalny.

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Dodawanie urzadzen do istniejacej sieci

Wykonaj procedure Podtaczanie urzadzen, Strona 10 dla jednego
urzadzenia nalezacego do sieci oraz dla jednego
niezaprogramowanego. (Do sieci mozna podtgczy¢ maksymalnie
40 urzadzen).

Odtaczanie urzadzenia (resetowanie)

Aby odtaczy¢ urzadzenie od sieci, nalezy przywrdci¢ ustawienia

fabryczne. Urzadzenie nadal bedzie dziatac, ale nie bedzie juz

potaczone z pozostatymi urzadzeniami.

- Jesli w urzadzeniu jest aktywny tryb normalny (gtowica
przymocowana do podstawy, brak sygnatu optycznego),
nacisnij przycisk i przytrzymaj przez ponad 10 s, az dioda LED
mignie kolorem pomaranczowym (podtagczanie), a nastepnie
czerwonym (resetowanie). Po zwolnieniu przycisku dioda LED
zmieni kolor z czerwonego na zielony, a nastepnie na
pomaranczowy (test diody LED).

5 Obstuga/konserwacja

Test dziatania

Co miesiac nalezy przeprowadzac¢ kontrole wizualng i test

dziatania kazdego z urzadzen. Po przeprowadzeniu testu

dziatania urzadzenie bedzie wyciszone przez 10 minut, nawet
jezeli zostanie wywotany alarm.

- Urzadzenie dziata w trybie normalnym (brak sygnatu). Aby
przeprowadzi¢ test dziatania, naci$nij, a nastepnie zwolnij
przycisk (< 2 s) (6). -> Spowoduje to wtaczenie i trzykrotne
powtdrzenie sygnatu dzwiekowego >85 dB(A), miganie

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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wskaznika LED i wtaczenie o$wietlenia awaryjnego. Nastepnie
dioda LED bedzie migata $wiattem czerwonym co 10 s
(wyciszone). Po 10 minutach w urzadzeniu zostanie z
powrotem aktywowany tryb normalny.
Niepomysine zakoriczenie testu dziatania oznacza usterke
urzadzenia i konieczno$¢ jego wymiany.

Sygnat dzwiekowy wyt. (sygnat alarmowy)

Dioda LED urzadzenia, ktére wywotato alarm, miga szybko

Swiattem czerwonym.

— Po nacisénieciu i zwolnieniu przycisku (< 2 s) w urzadzeniu,
ktore wyzwolito alarm, sygnat dzwiekowy zostanie wyciszony
we wszystkich urzadzeniach, a oswietlenie awaryjne zostanie
wytaczone (opdznienie do 16 s).

- Po nacis$nieciu i zwolnieniu przycisku (< 2 s) w innym
urzadzeniu w sieci wszystkie urzadzenia (poza tym, ktére
wyzwolito alarm) zostang wyciszone, a o$wietlenie awaryjne
zostanie wytaczone (opdznienie do 16 s).

Po wytaczeniu sygnatu dzwiekowego dioda LED urzadzenia, ktére

wywotato alarm, miga $wiattem czerwonym co 10 s (wyciszone).

Po 10 minutach w urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany

tryb normalny.

Zanieczyszczona komora dymu/niski poziom natadowania
akumulatora

Jezeli co 43 s sg emitowane 3 krétkie sygnaty dzwiekowe
(zanieczyszczona komora dymu), nalezy wymieni¢ urzadzenie.
Jezeli co 43 s jest emitowany krotki sygnat dzwiekowy (niski
poziom natadowania akumulatora), nalezy wymieni¢ urzadzenie.
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Jezeli co 3 s jest emitowany krotki sygnat dzwiekowy, oznacza to
niski poziom natadowania akumulatora innego urzadzenia w sieci.
Urzadzenie z niskim poziomem natadowania akumulatora emituje
sygnat dzwiekowy co 43 s i nalezy je wymienic.

6 Parametry techniczne

Poziom dzwieku w odlegtosci 3 m w dB(A). >85

Zasilanie (2 x 3 V, niewymienne) LiMnO2
Wymiary ($rednica x wysoko$¢, mm) 119 x 50
Masa (g) 167
Stopien ochrony (EN 60529) IP20
Temperatura pracy (°C)* 0...+45
Temperatura przechowywania (°C)* -10 ... +55
Maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna (%, bez 93

kondensacji)

Gwarantowana bez akumulatoréw (lata)** 10
Typowy okres eksploatacji akumulatora 10
(lata)***

* Wysoka temperatura (> +30 °C) skraca czas eksploatacji
akumulatora.

** W przypadku standardowego uzytkowania zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.
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*** W przypadku typowej temperatury przechowywania (-5 ...
+30°C), typowej temperatury pracy (+5 ... +30°C) i
comiesiecznego przeprowadzania testu dziatania.

Certyfikaty CE, VdS, Q-Label
Normy zharmonizowane EN 14604:2009-02
1999/5/EC

Praca bezprzewodowa

Pasmo transmisji (MHz) 868.3
Kategoria odbiornika (klasa SRD) 2
Cykl roboczy (%/h) 1

Zasieg w pustej przestrzeni (w metrach; przy | <100
wytaczonej funkcji wzmacniaka)

Maksymalna liczba urzadzen w sieci 40
Sygnaty

Tryb Optyczny Akustyczny
Normalny - -

Test dziatania: OK miga szybko $wiattem |3 x 285 dB(A)
czerwonym,
oswietlenie awaryjne
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Tryb Optyczny Akustyczny
Alarm miga szybko $wiattem |3 x 285 dB(A) / 4

czerwonym, s
oswietlenie awaryjne
Wyciszone miga 1 raz swiattem -

czerwonym co 10 s
przez 10 minut

Staby poziom
natadowania
akumulatora

miga 1 raz Swiattem
czerwonym co 43 s

1 raz kroétki co
43 s

Zanieczyszczona
komora dymu

miga 3 razy $wiattem
czerwonym co 43 s

3 krotkie co 43 s

Sygnaty w przypadku

pracy bezprzewodowej

zielonym

Tryb Optyczny Akustyczny
Alarm z innego oswietlenie awaryjne 3x285dB(A) /4
urzadzenia s

Test sieci: OK miga 5 minut $wiattem -

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Tryb Optyczny Akustyczny

Roztadowany miga 1 raz $wiattem 1 raz krétki co 3
akumulator w innym | czerwonym co 3 godz. |godz.
urzadzeniu

Test LED zmiana koloru: -
czerwony, zielony,
pomaranczowy

7 Obstuga klienta

Warunkiem wymiany produktu jest przedstawienie dowodu
zakupu w trakcie okresu gwarancyjnego.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900 (w cenie potaczenia
lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
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