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Important additional information to your manual!

Hereby, Bosch Security Systems GmbH declares that the radio equipment type FERION
5000 OW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet address:
www.boschsecurity.com/ferion/downloads/Documents-5000/ EC-declaration_-
FRP-5000-OW_multilang.pdf

Max. transmission power of the FERION 5000 OW is 10dBm.

Informations complémentaires importantes pour vos notices d’utilisation!

Par la présente Bosch Security Systems GmbH, déclare que cet équipement radioélectrique
FERION 5000 OW est conforme a la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclara-
tion UE de conformité est disponible a I'adresse Internet suivante:
www.boschsecurity.com/ferion/downloads/Documents-5000/EC-de-
claration_FRP-5000-OW_multilang.pdf

Max. puissance d’émission de FERION 5000 OW est de 10dBm.

Wichtige Zusatzinformation zu lhrer Bedienungsanleitung!

Hiermit erklart die Bosch Sicherheitssysteme GmbH, dass dieser Funkanlagentyp FERION
5000 OW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text der EU-Konformitét-
serklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfligbar: www.boschsecuri-
ty.com/ferion/downloads/Documents-5000/ EC-declaration_FRP-5000-OW_multil-
ang.pdf

Max. Sendeleistung des FERION 5000 OW ist 10dBm.

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen, Germany

FRP-5000-OW_RE-D V002

info.ferion@de.bosch.com
www.boschsecurity.com/ferion
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2 Uvod

Bezdratovy hlasi¢ koufe FERION 5000 OW se zabudovanou baterii
s dlouhou Zivotnosti, zabudovanou sirénou (4.1), LED
indikatorem poplachu (4.2), nouzovym svétlem (4.3) a velkym
ovladacim tlacitkem (4.4) je urcen vyhradné k pouziti v obytnych
prostorach. Zarizeni vas spolehlivé informuje o vypuknuti ohné

v domé nebo byté. Pokud kourové emise prekroci urcitou hranici,
spusti se alarm. Vice informaci, prohlaseni CE a prohlaseni

o vlastnostech najdete na webu www.boschsecurity.com/ferion/.
V zajmu spravného fungovani je nutné dodrzovat bezpecnostni
pokyny a upozornéni uvedené v tomto navodu. Zarizeni nelze
zadnym zplsobem upravovat. Mate-li jakékoliv otazky o principu
fungovani, bezpecnosti nebo pripojeni zafizeni, poradte se

v misté nakupu.

Vystraha!

Pouzivejte pouze originalni dily. PouZzivejte vyhradné
A instala¢ni materidly doporu¢ené v tomto navodu.

Zarizeni neprebarvujte! Nezakryvejte je tapetou! Je

doporucena vymeéna po uplynuti 10 let.
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Poznamka!

Nepouzivejte, vykazuje-li zafizeni znamky poskozeni,
'I nebo v pripadé poruchy. Vadna zafizeni vracejte na
misto nakupu.

Neni vhodné pro osvétleni mistnosti v domacnosti!

odpad. Likvidujte je v souladu se smérnici
o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich
v mistnich sbérnach.

E Stard zarizeni nejsou urcena k likvidaci jako smésny
—

Soucasti baleni
1 Hlasi¢ koure: patice (3.A) a hlavice hlasice (3.B)
Upevnovaci material: 1 Sroub, 1 zastrcka

3 Montaz

° Poznamka!

'I Zafizeni je navrzeno k instalaci DIN 14676 na rovny ¢i
Sikmy strop. Montaz na zed neni povolena.

Provedte nasledujici Ukony: Presné informace o jednotlivych

krocich naleznete na nasledujicich strankach v tomto navodu

k obsluze. Viz rovnéz grafika na za¢atku tohoto navodu k obsluze.

1. Urcéeni mista montaze. (1) DodrZujte pokyny tykajici se
Nevhodna umisténi hlasice, Strana 8 a pokyny tykajici se
Slysitelnost, Strana 8. Kazdé zafizeni je nutné instalovat
vodorovné do strfedu stropu. Dodrzujte minimalni vzdalenost

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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0,5 m od stén ¢i predmétd. Na Sikmych stropech se sklonem
> 20° je nutné hlasi¢ umistit 0,5 m az 1 m od vrcholu stropu.
(2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

Pripojeni zafizeni, Strana 10. Pro test sité umistéte zafizeni

v blizkosti uréeného mista montaze: Testovani/ sité, Strana
10. Pokud je to nutné, zapnéte na jednom zarizeni funkci
opakovace, viz Funkce opakovace, Strana 11.

Pro kazdé zarizeni: Montaz patice. (5) Dodrzujte znacku (5.2)
pro nastaveni nouzového svétla a znacky (5.1) pro vyrovnani
se BOSCH stitkem/sirénou.

Kontrola funkce, Strana 13, pro kazdé zarizeni po jeho
uvedeni do provozu. (6) (7)

Nevhodna umisténi hlasice

kuchyn ¢i koupelna (para)

prostory s otevienym ohnistém (kour)

v bezprostredni blizkosti halogenovych lamp, transformatord,
zarivek a uspornych svitidel

garaze (vyfukové exhalace)

prasné a Spinavé prostory

v blizkosti oken ¢i ventilator( (pohyb vzduchu)

pobliz mist, kde se kouri

Slysitelnost

Je treba, aby alarm byl slySet ze vSech mist v domé nebo byté.
Alarm musi doslova kazdého vzbudit. Pokud je to nutné,
prizplsobte pocet zafizeni pro dosazeni slySitelnosti alarmu

v celé budové nebo byté.

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Montaz patice

Namontujte patici pomoci jednoho stfedového Sroubu a zastrcky.
(5.A) Nebo volitelné pouzijte dva Srouby a dvé zastrcky. (5.B) Pro
uvedeni zafizeni do provozu nasroubujte hlavici hlasi¢e na patici
ve sméru hodinovych rucic¢ek az do zacvaknuti. (6)

4 Radiosit’

Az 40 hlasict FERION 5000 OW lIze propojit do sité. Poplach se
tak spusti na véech zafizenich a umozni tak rychlejsi reakci na
vzdalenéjsi ohen. Pfed montazi na strop, umistéte zarizeni, ktera
chcete propojit, vedle sebe. Musi byt zachovana minimalni
vzdjemna vzdalenost 1 m.

- Poznamka!
'I Hlasi¢ FERION 5000 OW neni kompatibilni s modelem
FERION 3000 OW. Oba typy nelze zapojit ve stejné siti.

Poznamka!

Timto Bosch Sicherheitssysteme GmbH prohlasuje, ze
typ radiového zarizeni FERION 5000 OW je v souladu se
smérnici 1999/5/EC a je uréeno pro pouziti ve véech
zemich Evropské unie. UpIné znéni EU prohlaseni o
shodé je k dispozici na této internetové adrese:
www.boschsecurity.com/ferion/

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Nez zacnete programovat hlasice, prectéte si pozorné nasledujici

pokyny.

PFipojeni zaFizeni

Pokud zafizeni, které chcete pfipojit, nebylo predtim pouzivano,

pokracujte krokem 1. Pokud zafizeni, které chcete pripojit, jiz

bylo pouzivano, demontujte hlavu a patici zarizeni. Potom
stisknéte a podrzte tlacitko na asi 4 s pro vymazani zafizeni pro
instalaci. Pokud zafizeni jiz bylo prvkem sité, nejprve je resetujte,

viz Odpojeni zarizeni (reset), Strana 12.

1. Obé zafizeni musi byt v provozu (sestavena hlavice a patice) a
v normalnim rezimu (zadny opticky signal).

2. U obou zarizeni stisknéte a podrzte tlacitko cca 4 s, dokud
obé zarizeni nezacnou blikat oranzové (pripojeni). -> Po
kratké prodlevé se u zarizeni rozsviti zelend kontrolka
(Uspésné pripojeni) nebo Cervena kontrolka (pripojeni
selhalo).

Pro pripojeni dal$iho zarizeni zopakujte tento postup pro jedno

zarizeni stavajici sité a pro nenaprogramované zarizeni. (Propojit

Ize az 40 zarizeni.)

Jakmile jste propojili vSechna zafizeni a tato zarizeni jsou opét

v normalnim rezimu (zadny opticky signal), odzkousejte sit’.

Testovani sité

Kromé Kontrola funkce, Strana 13 (7) pro kazdé zarizeni,
provedte test sité:

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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1. Vyberte zarizeni, které musi pokryt nejdelsi vzdalenost
k pripojenym zarizenim. Pro vyslani testovaciho radiového
signalu stisknéte a podrzte tlac¢itko na cca 4 s, dokud LED
dioda nezacne blikat oranzové (pripojeni).
2. Stisknéte a uvolnéte ovladaci tlacitko (< 2 s).
Po kratké prodlevé blikaji zelené kontrolky vSech zarizeni v siti po
dobu 5 minut (zadny zvukovy signal). Pokud tomu tak neni,
postup pripojeni selhal nebo je vzdalenost mezi pripojenymi
zarizenimi pfrilis velka (pripojena zarizeni na sebe vzajemné
nedosahnou). Pro rozsifeni provozniho dosahu zapnéte funkci
opakovace.

10 s.

Poznamka!
Prenos radiosignalu maze byt rusen budovami,
vegetaci, zdmi, stropy, Ci vysokofrekvencnim rusenim.

Bezdratovy signal je silné stinén také plnymi ocelovymi
nosniky, rozsahlymi kovovymi povrchy nebo podobnymi
prvky v blizkosti. Zafizeni nehlasi automaticky snizeni
provozniho dosahu nebo ztratu sitového spojeni.

Funkce opakovace

Pokud test sité ukazal, ze neni mozné dosahnout na vSechna
zarizeni, vyberte posledni dosazitelné zarizeni a zapnéte jeho
funkci opakovace, aby se rozsifil jeho provozni rozsah. Jedno

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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zarizeni v siti mize byt nakonfigurovano jako opakovac, aby se

pokryly dlouhé vzdalenosti. (1) Viz také www.boschsecurity.com/

ferion/.

1. Pokud je zafizeni v normalnim rezimu (zadny opticky signal),
stisknéte a podrzte tlac¢itko na cca 4 s, dokud LED dioda
nezacne blikat oranzové (pripojeni).

2. Stisknéte a podrzte tlaCitko na cca 4 s. -> LED indikator se
rozsviti cervené (vypnuta funkce opakovace) nebo zelené
(zapnuta funkce opakovace) na dobu 30 s. Chcete-li zménit
rezim funkce opakovace, stisknéte a uvolnéte tlacitko (< 2 s).
-> LED indikator ihned zméni barvu. Po 30 sekundach se
zafizeni znovu prepne do normalniho rezimu.

Pridavani zafizeni do stavajici sité

Proved'te postup Pripojeni zarizeni, Strana 10 pro jedno zafizeni

ve stavajici siti a pro nenaprogramované zarizeni. (Propojit Ize az

40 zarizeni.)

Odpojeni zafizeni (reset)

Pro odpojeni zafizeni obnovite nastaveni z vyrobniho zavodu.

Zarizeni bude pokracovat v praci, ale nebude jiz propojeno

s ostatnimi zafizenimi.

— Pokud je zafizeni v normalnim rezimu (sestavena hlavice
a patice, zadny opticky signal), stisknéte a podrzte tlacitko na
vice nez 10 s. -> LED dioda zablika nejprve oranzové
(pripojeni), potom cervené (reset). Po uvolnéni tlacitka se
LED indikator zméni z ¢ervené a zelené na oranzovou (LED
test).
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5 Udrzba

Kontrola funkce

Pro kazdé zafizeni musi byt kazdy mésic provedena vizudlni
kontrola a kontrola funkce. Po funkéni kontrole je zafizeni
ztlumeno na dobu 10 minut, i v pfipadé ze je spustén alarm.

Zarizeni je v normalnim rezimu (zadny signal). Pro provedeni
kontroly funkce stisknéte a uvolnéte tlacitko (< 2 s). (6) ->
Zazni tri signdly sirény o hlasitosti >85 dB(A), LED indikator
blika ¢ervené, nouzové svétlo sviti. Potom LED indikator blika
jednou kazdych 10 sekund (ztlumené). Po 10 minutach se
zafizeni znovu prepne do normalniho rezimu.

Pokud funkéni kontrola selze, zarizeni je vadné a musi byt
vyméneéno.

Ukonceni sirény (signalu alarmu)
LED indikator zarizeni, které poplach spustilo, rychle blika
cerveneé.

Pokud stisknete a uvolnite tlaéitko (< 2 s) zarizeni, které
spustilo alarm, vS§echna zafizeni pfestanou vydavat zvukovy
signal a zhasnou nouzova svétla (prodleva az 16 s).

Pokud stisknete a uvolnite tlacitko (< 2 s) jiného zarizeni

v siti, vSechna zafizeni (s vyjimkou toho, které spustilo alarm)
prestanou vydavat zvukovy signal a zhasnou nouzova svétla
(prodleva az 16 s).

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Po vypnuti zvukového signalu (sirén), LED indikator zarizeni,
které spustilo poplach, blika ¢ervené jednou kazdych 10 s
(ztlumené). Po 10 minutach se zafizeni znovu prepne do
normalniho rezimu.

Znecisténa komora pro méreni koufe/vybita baterie

Pokud se siréna kratce ozve trikrat kazdych 43 sekund
(znecisténa komora pro méreni koure), musite zarizeni vyménit.
Pokud se siréna kratce ozve jednou za 43 sekund (vybita baterie),
musite zafizeni vyménit také.

Pokud se siréna kratce ozve jednou za 3 hodiny, zarizeni takto
indikuje vybitou baterii jiného zafizeni v siti. Zarizeni s vybitou
baterii vydava zvukovy signal kazdych 43 s a musi byt vyménéno.

6 Technické udaje

Akusticky tlak ve vzdalenosti 3 m v dB(A) >85
Napajeni (2 x 3V, bez moznosti vymeény) LiMnO2
Rozméry (pramér = vyska, mm) 119 x 50
Hmotnost (g) 167

Trida ochrany krytem (EN 60529) IP20
Provozni teplota (°C)* 0...+45
Skladovaci teplota (°C)* -10 ... +55
Max. relativni vihkost (%, nekondenzujici) 93
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Zaruka bez baterii (roky)** 10

Typicka zivotnost baterie (roky)*** 10

* vysoka teplota (> +30 °C) snizuje Zivotnost baterie

** béhem standardniho pouzivani a provozu, jak je uvedeno

v uzivatelské prirucce

*** na zakladé typické skladovaci teploty (-5 ... +30 °C) a typické
provozni teploty (+5 ... +30 °C) a testu funkénosti, ktery je
provadén kazdy mésic

Certifikace CE, VdS, Q-Label
Harmonizované normy EN 14604:2009-02
1999/5/EC

Bezdratovy provoz

Prenosové pasmo (MHz) 868.3
Kategorie prijimace (tfida SRD) 2
Klicovaci pomér (%/h) 1

Dosah ve volném prostoru (s vypnutou funkci | <100
opakovace; m)

Max. pocet zafizeni v siti 40

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Signalizacni prvky

Rezim

Opticky

Slysitelny signal

Normalni stav

Test funkénosti OK

rychle blika ¢ervené,
nouzové svétlo

3 x 285 dB(A)

Poplach

rychle blika ¢ervené,
nouzové svétlo

3 x 285 dB(A) /
4s

Vypnuty zvuk

blika ¢ervené 1x / 10's
po dobu 10 minut

Vybita baterie

blika ¢ervené 1x / 43 s

1x kratky / 43 s

Znecisténi komory
pro méreni koure

blika ¢ervené 3x / 43 s

3x kratky / 43 s

Signaly v bezdratovém provozu

Rezim

Opticky

Slysitelny signal

Poplach z jiného
zafizeni

nouzové svétlo

3 x 285 dB(A) /
4s

Test sité OK

blika zelené 5 minut
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Rezim Opticky Slysitelny signal
Vybita baterie blika ¢ervené 1x /3 h | 1x kratce /3 h

jiného zarizeni

Test LED indikatoru | Zména LED indikatoru: -
cervena, zelena,
oranzova

7 Zakaznicky servis

Vyména vyrobku v pribéhu zaruky je mozna pouze s dokladem
o koupi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
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