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Important additional information to your manual!
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1 Uvod

Bezdratovy hlasi¢ koure FERION 5000 OW se zabudovanou baterii

s dlouhou Zivotnosti, zabudovanou sirénou (4.1), LED indikatorem
poplachu (4.2), nouzovym svétlem (4.3) a velkym ovladacim tlacitkem
(4.4) je uréen vyhradné k pouZiti v obytnych prostorach. Zarizeni vas
spolehlivé informuje o vypuknuti ohné v domé nebo byté. Pokud
kourové emise prekroci urcitou hranici, spusti se alarm. Vice informaci,
prohlaseni CE a prohlaseni o vlastnostech najdete na webu
www.boschsecurity.com/ferion/.

V zajmu spravného fungovani je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny a
upozornéni uvedené v tomto navodu. Zarizeni nelze zadnym zplsobem
upravovat. Mate-li jakékoliv otazky o principu fungovani, bezpec¢nosti
nebo pripojeni zafizeni, poradte se v misté nakupu.

Vystraha!

Pouzivejte pouze originalni dily. Pouzivejte vyhradné
A instalacni materialy doporucené v tomto navodu. Zafizeni

neprebarvujte! Nezakryvejte je tapetou! Je doporucena

vymeéna po uplynuti 10 let.

Poznamka!

Nepouzivejte, vykazuje-li zarizeni znamky poskozeni, nebo

v pfipadé poruchy. Vadna zafizeni vracejte na misto nakupu.
Neni vhodné pro osvétleni mistnosti v domacnosti!

odpad. Likvidujte je v souladu se smérnici o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich v mistnich
sbérnach.

E Stara zarizeni nejsou uréena k likvidaci jako smésny
—

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Soucasti baleni
1 Hlasi¢ koure: patice (3.A) a hlavice hlasice (3.B)
Upevnovaci material: 1 Sroub, 1 zastrcka

2

Montaz

° Poznamka!
l Zarizeni je navrzeno k instalaci DIN 14676 na rovny ¢i Sikmy
strop. Montaz na zed' neni povolena.

Provedte nasledujici ukony: Pfesné informace o jednotlivych krocich
naleznete na nasledujicich strankach v tomto navodu k obsluze. Viz
rovnéz grafika na za¢atku tohoto navodu k obsluze.

1.

Uréeni mista montaze. (1) Dodrzujte pokyny tykajici se Nevhodna
umisténi hlasice, Strana 7 a pokyny tykajici se SlySitelnost, Strana

8. Kazdé zarizeni je nutné instalovat vodorovné do stfedu stropu.
Dodrzujte minimalni vzdalenost 0,5 m od stén ¢i predmétd. Na
Sikmych stropech se sklonem > 20° je nutné hlasi¢ umistit 0,5 m az
1 m od vrcholu stropu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

Pripojeni zarizeni, Strana 9. Pro test sité umistéte zarizeni

v blizkosti uréeného mista montaze: Testovani site, Strana 9.

Pokud je to nutné, zapnéte na jednom zarizeni funkci opakovace, viz
Funkce opakovace, Strana 10.

Pro kazdé zarizeni: Montaz patice. (5) Dodrzujte znacku (5.2) pro
nastaveni nouzového svétla a znac¢ky (5.1) pro vyrovnani se BOSCH
Stitkem/sirénou.

Kontrola funkce, Strana 11, pro kazdé zafizeni po jeho uvedeni do
provozu. (6) (7)

Nevhodna umisténi hlasice

kuchyn ¢i koupelna (para)

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



8 cs | Radiosit’ Wireless Smoke Alarm

— prostory s otevienym ohnistém (kour)

- v bezprostiedni blizkosti halogenovych lamp, transformator,
zarivek a uspornych svitidel

- garaze (vyfukové exhalace)

— prasné a Spinavé prostory

— v blizkosti oken ¢i ventilatord (pohyb vzduchu)

- pobliz mist, kde se kouri

Slysitelnost

Je treba, aby alarm byl slySet ze véech mist v domé nebo byté. Alarm
musi doslova kazdého vzbudit. Pokud je to nutné, pfizptsobte pocet
zafizeni pro dosazeni slysSitelnosti alarmu v celé budové nebo byté.

Montaz patice

Namontujte patici pomoci jednoho stfedového $roubu a zastrcky. (5.A)
Nebo volitelné pouzijte dva $rouby a dvé zastrcky. (5.B) Pro uvedeni
zafizeni do provozu nasroubujte hlavici hlasi¢e na patici ve sméru
hodinovych ruci¢ek az do zacvaknuti. (6)

3 Radiosit’

Az 40 hlasi¢t FERION 5000 OW lze propojit do sité. Poplach se tak
spusti na vSech zafizenich a umozni tak rychlejsi reakci na vzdalenéjsi
ohen. Pfed montazi na strop, umistéte zarizeni, ktera chcete propojit,
vedle sebe. Musi byt zachovdna minimalni vzajemna vzdalenost 1 m.

° Poznamka!
'I Hlasi¢ FERION 5000 OW neni kompatibilni s modelem
FERION 3000 OW. Oba typy nelze zapojit ve stejné siti.

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Radiosit’ | cs 9

Poznamka!

Je k dispozici schvaleni v souladu se smérnici R&TTE
(1999/5/EC) o zafizenich kratkého dosahu a vysilacich
telekomunikacnich zarizenich, které lze stahnout na adrese
www.boschsecurity.com/ferion/.

Nez za¢nete programovat hlasice, prectéte si pozorné nasledujici

pokyny.

Pripojeni zafFizeni

Pokud zarizeni, které chcete pfipojit, nebylo predtim pouzivano,

pokracujte krokem 1. Pokud zafizeni, které chcete pripojit, jiz bylo

pouzivano, demontujte hlavu a patici zafizeni. Potom stisknéte

a podrzte tlacitko na asi 4 s pro vymazani zafizeni pro instalaci. Pokud

zafizeni jiz bylo prvkem sité, nejprve je resetujte, viz Odpojeni zarizeni

(reset), Strana 11.

1. Obé zarizeni musi byt v provozu (sestavena hlavice a patice) a
v normalnim rezimu (zadny opticky signal).

2. U obou zarizeni stisknéte a podrzte tlac¢itko cca 4 s, dokud obé
zarizeni nezacnou blikat oranZzové (pfipojeni). -> Po kratké prodlevé
se u zarizeni rozsviti zelena kontrolka (Uspésné pripojeni) nebo
¢ervena kontrolka (pripojeni selhalo).

Pro pripojeni dalSiho zafizeni zopakujte tento postup pro jedno zarizeni

stavajici sité a pro nenaprogramované zarizeni. (Propojit Ize az 40

zafizeni.)

Jakmile jste propojili vSechna zafizeni a tato zarizeni jsou opét

v normalnim rezimu (zadny opticky signal), odzkousejte sit".

Testovani sité

Kromé Kontrola funkce, Strana 11 (7) pro kazdé zarizeni, provedte test
sité:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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1. Vyberte zafizeni, které musi pokryt nejdel$i vzdalenost k pripojenym
zarizenim. Pro vyslani testovaciho radiového signalu stisknéte a
podrzte tlacitko na cca 4 s, dokud LED dioda nezac¢ne blikat
oranzové (pfipojeni).

2. Stisknéte a uvolnéte ovladaci tlacitko (< 2 s).

Po kratké prodlevé blikaji zelené kontrolky vSech zafizeni v siti po dobu

5 minut (zadny zvukovy signal). Pokud tomu tak neni, postup pfipojeni

selhal nebo je vzdalenost mezi pfipojenymi zafizenimi pfilis velka

(pripojena zarizeni na sebe vzajemné nedosahnou). Pro rozsifeni

provozniho dosahu zapnéte funkci opakovace.

Poznamka!

Prenos radiosignalu mdze byt rusen budovami, vegetaci,
zdmi, stropy, ¢i vysokofrekvencnim rusenim. Bezdratovy
signadl je silné stinén také plnymi ocelovymi nosniky,
rozsahlymi kovovymi povrchy nebo podobnymi prvky

v blizkosti. Zarizeni nehlasi automaticky snizeni provozniho
dosahu nebo ztratu sitového spojeni.

Funkce opakovace

Pokud test sité ukazal, Ze neni mozné dosahnout na vSechna zafizeni,

vyberte posledni dosazitelné zarizeni a zapnéte jeho funkci opakovace,

aby se rozsifil jeho provozni rozsah. Jedno zafizeni v siti mGze byt

nakonfigurovano jako opakovac, aby se pokryly dlouhé vzdalenosti. (1)

Viz také www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Pokud je zafizeni v normalnim rezimu (zadny opticky signal),
stisknéte a podrzte tlacitko na cca 4 s, dokud LED dioda nezaéne
blikat oranzové (pripojeni).

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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2. Stisknéte a podrzte tlacitko na cca 4 s. -> LED indikator se rozsviti
Cervené (vypnuta funkce opakovace) nebo zelené (zapnuta funkce
opakovace) na dobu 30 s. Chcete-li zménit rezim funkce opakovace,
stisknéte a uvolnéte tladitko (< 2 s). -> LED indikator ihned zméni
barvu. Po 30 sekundach se zafizeni znovu prepne do normalniho
rezimu.

Pridavani zafizeni do stavajici sité

Provedte postup Pripojeni zarizeni, Strana 9 pro jedno zafizeni ve

stavajici siti a pro nenaprogramované zafizeni. (Propojit Ize az 40

zafizeni.)

Odpojeni zafizeni (reset)

Pro odpojeni zafizeni obnovite nastaveni z vyrobniho zavodu. Zarizeni

bude pokracovat v praci, ale nebude jiz propojeno s ostatnimi

zarfizenimi.

— Pokud je zafizeni v normalnim reZimu (sestavena hlavice a patice,
zadny opticky signal), stisknéte a podrzte tlacitko na vice nez 10 s. -
> LED dioda zablika nejprve oranzové (pfipojeni), potom ¢ervené
(reset). Po uvolnéni tlac¢itka se LED indikator zméni z éervené
a zelené na oranzovou (LED test).

4 Udrzba

Kontrola funkce

Pro kazdé zafizeni musi byt kazdy mésic provedena vizudlni kontrola

a kontrola funkce. Po funkéni kontrole je zafizeni ztlumeno na dobu 10

minut, i v pfipadé Ze je spustén alarm.

— Zarizeni je v normalnim rezimu (zadny signal). Pro provedeni
kontroly funkce stisknéte a uvolnéte tlacitko (< 2 s). (6) -> Zazni tfi
signaly sirény o hlasitosti 285 dB(A), LED indikator blika ¢ervené,

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



12 cs | Technické udaje Wireless Smoke Alarm

nouzoveé svétlo sviti. Potom LED indikator blika jednou kazdych 10
sekund (ztlumené). Po 10 minutach se zafizeni znovu prepne do
normalniho rezimu.

Pokud funkéni kontrola selze, zarizeni je vadné a musi byt vyménéno.

Ukongeni sirény (signalu alarmu)

LED indikator zarizeni, které poplach spustilo, rychle blika ¢ervené.

— Pokud stisknete a uvolnite tlacitko (< 2 s) zafizeni, které spustilo
alarm, v§echna zafizeni prestanou vydavat zvukovy signal a zhasnou
nouzova svétla (prodleva az 16 s).

- Pokud stisknete a uvolnite tlacitko (< 2 s) jiného zafizeni v siti,
véechna zafizeni (s vyjimkou toho, které spustilo alarm) prestanou
vydavat zvukovy signdl a zhasnou nouzova svétla (prodleva az 16 s).

Po vypnuti zvukového signalu (sirén), LED indikator zafizeni, které

spustilo poplach, blika ¢ervené jednou kazdych 10 s (ztlumené). Po 10

minutach se zarizeni znovu prepne do normalniho rezimu.

Znecisténa komora pro méfeni koufe/vybita baterie

Pokud se siréna kratce ozve tfikrat kazdych 43 sekund (znecisténa
komora pro méfreni koufe), musite zafizeni vyménit. Pokud se siréna
kratce ozve jednou za 43 sekund (vybita baterie), musite zatizeni
vymeénit také.

Pokud se siréna kratce ozve jednou za 3 hodiny, zafizeni takto indikuje
vybitou baterii jiného zafizeni v siti. Zafizeni s vybitou baterii vydava
zvukovy signal kazdych 43 s a musi byt vyménéno.

5 Technické udaje
Akusticky tlak ve vzdalenosti 3 m v dB(A) >85
Napdjeni (2 x 3V, bez moznosti vymény) LiMnO2

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Rozméry (prdmér x vyska, mm) 119 x 50
Hmotnost (g) 167

Trida ochrany krytem (EN 60529) IP20
Provozni teplota (°C)* 0...+45
Skladovaci teplota (°C)* -10 ... +55
Max. relativni vihkost (%, nekondenzujici) 93
Zaruka bez baterii (roky)** 10
Typicka Zivotnost baterie (roky)*** 10

* vysoka teplota (> +30 °C) snizuje zivotnost baterie
** béhem standardniho pouzivani a provozu, jak je uvedeno v uzivatelské

priru¢ce

*** na zakladé typické skladovaci teploty (-5 ... +30 °C) a typické
provozni teploty (+5 ... +30 °C) a testu funkénosti, ktery je provadén

kazdy mésic

Certifikace

CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Harmonizované normy

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Bezdratovy provoz

Prenosové pasmo (MHz) 868.3
Kategorie prijimace (tfida SRD) 2
Klicovaci pomér (%/h) 1

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

Dosah ve volném prostoru (s vypnutou funkci <100
opakovace; m)
Max. pocet zafizeni v siti 40

Signalizacni prvky

Rezim Opticky

Slysitelny signal

Normalni stav

Test funkénosti OK rychle blika ¢ervené,
nouzové svétlo

3 x 285 dB(A)

Poplach rychle blika ¢ervené,
nouzové svétlo

3 x 285 dB(A) /
4s

Vypnuty zvuk blika ¢ervené 1x / 10 s
po dobu 10 minut

Vybita baterie blika ¢ervené 1x / 43 s

1x kratky / 43 s

Znecisténi komory blika ¢ervené 3x / 43 s
pro méreni koure

3x kratky / 43 s

Signaly v bezdratovém provozu

ReZim Opticky Slysitelny signal
Poplach z jiného nouzové svétlo 3 x >85 dB(A) /
zarizeni 4s

Test sité OK blika zelené 5 minut

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Rezim Opticky Slysitelny signal
Vybita baterie jiného blika ¢ervené 1x / 3 h 1x kratce / 3 h
zarizeni

Test LED indikatoru Zména LED indikatoru:
cervena, zelenda, oranzova

6 Zakaznicky servis

Vymeéna vyrobku v pribéhu zaruky je mozna pouze s dokladem o koupi.
Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
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1 Sissejuhatus

Juhtmevaba vérguiihendusega suitsualarmiseade FERION 5000 OW
koos sisseehitatud pika to6eaga patarei, sisseehitatud sireeni (4.1),
alarmi LED-tule (4.2), hadaolukorra tule (4.3) ja suure juhtnupuga (4.4)
on mdeldud kasutamiseks ainult eluruumides. Seade hoiatab teid
usaldusvaarselt teie hoones voi korteris tekkinud tulekahju korral. Kui
suitsuheide lletab teatud piiri, rakendub helisignaal. Lisateave, EL-i
nduetele vastavuse deklaratsioon ja toimivusdeklaratsioon on esitatud
veebilehel www.boschsecurity.com/ferion/.

Nouetekohase toimivuse tagamiseks tuleb jargida selles juhendis
sisalduvaid markusi ja juhtné6re ohutuse kohta. Seadet ei tohi mingil
viisil imber teha. Kui teil on kiisimusi seadme kasutamise, ohutuse voi
Uhendamise kohta, siis p6érduge seadme miigikohta.

Ettevaatust!

Kasutage ainult originaalosi. Kasutage ainult selles juhendis
A soovitatud paigaldusvahendeid. Arge virvige seadet iile!

Arge katke seda tapeediga! Soovitatav on seade 10 aasta

parast vélja vahetada.

Markus!

Arge kasutage seadet, kui sellel leidub marke kahjustustest
voi kui see on rikkis. Tagastage defektsed seadmed
ostukohta.

Ei sobi kodumajapidamises ruumide valgustamiseks!

need elektri- ja elektroonikajaatmete kaitlemise

E Vanu seadmeid ei tohi ara visata koos olmepriigiga. Viige
— eeskirjade kohaselt kohalikku kogumispunkti.

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Komplekti osad
1 suitsualarmiseade: alus (3.A) ja anduripea(3.B)
Kinnitusvahendid: 1 kruvi, 1 tuibel

2 Kinnitamine

Markus!

voi kaldus laele. Seinale kinnitamine ei ole lubatud.

°
'I Seade on méeldud DIN 14676 jargi paigaldamiseks lamedale

Tehke jargmised toimingud. Tapse teabe iga etapi kohta leiate selle

juhendi jargmistelt lehekilgedelt. Vaadake ka juhendi alguses toodud

jooniseid.

1. Sobivate paigalduskohtade leidmine. (1) Jalgige teavet jaotistest
Ebasobivad paigalduskohad, Lehekiilg 18 ja Kuuldavus, Lehekiilg 18.
Iga seade tuleb kinnitada horisontaalselt lae keskele, vahekaugus

seintest ja esemetest peab olema vahemalt 0,5 m. Lagedel kaldega

le 20° tuleb seade kinnitada 0,5 m kuni 1 m kaugusele lae
korgeimast kohast. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Seadmete iihendamine, Lehekiilg 19. Vérgu kontrollimiseks
paigutage seadmed méaaratud paigalduskohtade lahedusse: Véorgu
katsetamine, Leheklilg 19. Vajaduse korral lilitage repiiteri
funktsioon Ghe seadme puhul sisse. Vt jaotist Repiiteri funktsioon,
Lehekiilg 20.

3. Koigi seadmete puhul: aluse kinnitamine. (5) Jalgige marki (5.2)
hadaolukorra tule reguleerimiseks ja marke (5.1) BOSCHI sildi/
sireeni joondamiseks.

4. Funktsionaalsuse kontroll, Lehekiilg 21 iga seadme puhul parast
selle toéoleseadmist. (6) (7)

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853
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Ebasobivad paigalduskohad

— K66k, vannituba (veeaur)

— Avatud kaminatega ruumid (suits)

- Halogeenlampide, trafode, paevavalgus- voi energiasaastlike
lampide vahetus ldheduses

- Garaaz (heitgaasid)

— Tolmused ja rapased ruumid

— Akende, ventilaatorite lahedal (6hu liikumine)

— Selliste piirkondade laheduses, kus inimesed suitsetavad

Kuuldavus

Alarm peab teie hoones voi korteris olema kuulda igalt poolt. Alarm
peab teid téepoolest dratama. Paigaldage piisav arv seadmeid, et
saavutada kuuldavus kogu hoones vdi korteris.

Aluse kinnitamine

Kinnitage alus ihe keskse kruvi ja tiitibliga. (5.A) Véite kasutada ka kaht
kruvi ja talblit. (5.B) Seadme tooleseadmiseks kruvige anduripea aluse
kilge, keerates seda paripaeva, kuni see lukustub. (6)

3 Raadiovork

Vorgu loomiseks saab omavahel ithendada kuni 40 andurit FERION 5000
OW. Seega kaivitub alarm kdigis seadmetes, andes véimaluse kaugel
asuvale tulekahjule kiiremini reageerida. Enne lakkepaigaldamist seadke
Uhendatavad seadmed Uksteise kdrvale. Nende vahekaugus peab olema
vahemalt 1 m.

° Markus!
'I FERION 5000 OW ja FERION 3000 OW ei Uhildu omavahel.
Méolemat tlitipi ei saa korraga samasse vorku ihendada.

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Raadiovork | et 19

Markus!

Seadmel on heakskiit vastavalt direktiivile R&TTE (1999/5/
EC) raadioseadmete ja telekommunikatsioonivorgu
I6ppseadmete ning nende nduetekohasuse vastastikuse
tunnustamise kohta. Selle saab alla laadida veebilehelt
www.boschsecurity.com/ferion/.

Enne programmeerimist lugege tahelepanelikult l1abi jargmised juhised.

Seadmete iihendamine

Kui Ghendatav seade pole kasutuses olnud, jatkake 1. etapiga. Kui

Uhendatav seade on juba kasutuses, votke anduripea aluse kiiljest lahti.

Seejarel vajutage nuppu ja hoidke seda paigalduse jaoks tihistamiseks

umbes 4 sekundit all. Kui see on juba vorgu osa olnud, peate selle

esmalt lahtestama. Vt jaotist Seadme (ihenduse katkestamine

(lahtestamine), Lehekiilg 21.

1. Mélemad seadmed peavad té6tama (anduripea ja alus Ghendatud)
ja olema tavareziimis (optilise signaalita).

2. Vajutage modlemal seadmel nuppu ja hoidke seda umbes 4 s all, kuni
seadmed hakkavad oranzilt vilkuma (Ghendamine). -> Veidi aja
parast siittivad seadmed roheliselt (ihendamine 6nnestus) voi
punaselt (Ghendamine nurjus).

Jargmise seadme iihendamiseks korrake protseduuri olemasoleva vérgu

Gihe seadme ja programmeerimata seadmega. (Omavahel saab

thendada kuni 40 andurit.)

Kui olete kdik seadmed Gihendanud ja need to6tavad jalle tavareziimis

(optilise signaalita), kontrollige vorku.

Vorgu katsetamine
Peale igal seadmel tehtava toimingu Funktsionaalsuse kontroll, Lehekiilg
21 (7) kontrollige ka vérku.
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1. Valige seade, mis peab katma tihendatud seadmeteni pikima
vahemaa. Raadioside kontrollsignaali saatmiseks vajutage nuppu ja
hoidke seda umbes 4 s all, kuni LED-tuli hakkab oranzilt vilkuma
(hendamine).

2. Vajutage nuppu ja laske see siis lahti (< 2 s).

Maone hetke péarast vilguvad koik vorgus olevad seadmed 5 minuti valtel

roheliselt (helisignaali pole). Kui seda ei juhtu, on thendustoiming

nurjunud voi on Ghendatud seadmed (iksteisest liiga kaugel (ei saa

Uksteisega Gihendust). Té6ulatuse suurendamiseks lilitage repiiteri

funktsioon sisse.

Vilkumise varem peatamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 10

sekundit all.

Markus!

Raadiosignaali edastamist voivad takistada hooned voi
taimestik, seinad, laed ja raadiosageduslik mira.
Raadiosignaali summutavad oluliselt ldhedalasuvad
monoliitsed terastalad, suured metallpinnad jms. Seade ei
anna téopiirkonna vahenemisest véi vorguliihenduse
katkemisest automaatselt méarku.

Repiiteri funktsioon

Kui vorgukontroll on naidanud, et koiki seadmeid ei saa katte, valige

viimane kattesaadav seade ja liilitage selle repiiteri funktsioon sisse, et

suurendada seadme tédulatust. Suurte vahemaade katmiseks saab he

vorgus oleva seadme konfigureerida repiiteriks. (1) Vt ka veebilehte

www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Kui seade on tavareziimis (optilise signaalita), vajutage nuppu ja
hoidke seda umbes 4 s all, kuni LED-tuli hakkab oranzilt vilkuma
(ihendamine).
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2. Vajutage nuppu ja hoidke seda umbes 4 s all. -> LED-tuli poleb 30 s
punaselt (repiiteri funktsioon on valjas) voi roheliselt (repiiteri
funktsioon on sees). Repiiteri funktsiooni reziimi vahetamiseks
vajutage nuppu ja seejarel laske see lahti (< 2 s). -> LED-tuli muudab
kohe varvi. 30 s jarel lilitub seade uuesti tavareziimi.

Seadmete lisamine olemasolevasse vorku

Taitke jaotises Seadmete (ihendamine, Lehekiilg 19 kirjeldatud juhised
olemasoleva vorgu (ihe seadme ja programmeerimata seadmega.
(Omavahel saab tihendada kuni 40 andurit.)

Seadme iihenduse katkestamine (lahtestamine)

Seadme vérguiihenduse katkestamiseks peate taastama tehaseseaded.

Seade jatkab t66d, kuid pole teiste seadmetega enam tGhendatud.

- Kui seade on tavareziimis (anduripea ja alus ithendatud), vajutage
nuppu ja hoidke seda kauem kui 10 s all. -> LED-tuli vilgub esmalt
oranzilt (ithendamine), seejarel punaselt (lahtestamine). Parast
nupu lahtilaskmist muutub LED-tuli punasest roheliseks ja seejarel
oranziks (LED-tule kontroll).

4 Hooldus

Funktsionaalsuse kontroll

Iga seade tuleb kord kuus visuaalselt lile vaadata ja teha selle

funktsionaalsuse kontroll. Parast funktsionaalsuse kontrolli vaigistatakse

seade 10 minutiks, isegi kui alarm kaivitub.

- Seade on tavareziimis (signaal puudub). Funktsionaalse kontrolli
tegemiseks vajutage nuppu ja seejarel laske see lahti (< 2 s). (6) ->
Sireen koélab 3 korda 285 dB(A), LED-tuli vilgub punaselt,
hadaolukorra tuli pdleb. Seejarel vilgub LED-tuli punaselt iks kord
iga 10 s jarel (vaigistatud). 10 minuti jarel lilitub seade uuesti
tavareziimi.
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Kui funktsionaalsuse kontroll nurjub, on seade rikkis ja see tuleb vélja
vahetada.

Sireeni (alarmisignaali) vaigistamine

Alarmi kaivitanud seadme LED-tuli vilgub kiiresti punaselt.

— Kui vajutate alarmi kaivitanud seadme nuppu ja lasete selle lahti
(< 2 s), vaikib koigi seadmete heli ja hadaolukorra tuli kustub
(viivitus kuni 16 s).

- Kui vajutate teise vorgus oleva seadme nuppu ja lasete selle lahti
(< 2 s), vaikib koigi seadmete heli (peale alarmi kdivitanud seadme)
ja hadaolukorra tuli kustub (viivitus kuni 16 s).

Parast sireeni valjalilitamist vilgub alarmi kaivitanud seadme LED-tuli

Uks kord iga 10 s jarel punaselt (vaigistatud). 10 minuti jarel lGlitub

seade uuesti tavareziimi.

Saastunud suitsukamber / tiihi patarei

Kui sireen koélab luhidalt kolm korda iga 43 s jarel (saastunud
suitsukamber), peate seadme vélja vahetama. Kui sireen kdlab lihidalt
ks kord iga 43 s jarel (tuhi patarei), peate seadme vilja vahetama.
Kui sireen koélab lihidalt tks kord iga 3 tunni jarel, annab see marku
vorgus oleva teise seadme tiihjast patareist. Tiihja patareiga seadmest
kolab heli iga 43 s jarel ja see tuleb valja vahetada.

5 Tehnilised andmed
Heliréhu tase kaugusel 3 m, dB(A) >85
Toide (2 x 3V, ei ole vahetatav) LiMnO2
M&6tmed (labimoot x kérgus, mm) 119 x 50
Kaal (g) 167
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Kaitseklass (EN 60529) IP20
To6temperatuur (°C)* 0...+45
Hoiutemperatuur (°C)* -10 ... +55
Max suhteline niiskus (%, mittekondenseeruv) 93
Garantii (ilma patareideta, aastates)** 10
Tlupiline patarei tooiga (aastates)*** 10

* korge temperatuur (> +30 °C) vahendab patarei to6iga

** kasutusjuhendis toodud standardse kasutuse ja to6tamise ajal

*** titpilise hoiutemperatuuri (-5 ... +30 °C), tllpilise t66temperatuuri
(+5 ... +30 °C) ja igakuiste funktsionaalsete kontrollide péhjal

Sertifitseerimine CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Uhtlustatud standardid EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Juhtmevaba vorguiihenduse t66

Edastusriba (MHz) 868.3
Vastuvotja kategooria (SRD-klass) 2
Tootslikkel (%/h) 1
Too6ulatus takistusteta Umbruses (repiiteri <100
funktsioon valjas, m)

Max seadmete arv vorgus 40
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Wireless Smoke Alarm

Signaalid

Reziim

Optilised signaalid

Helisignaal

Tavaolek

Funktsionaalsuse

vilgub kiiresti punaselt,

3 x 285 dB(A)

suitsukamber

katse on OK hadaolukorra tuli
Alarm vilgub kiiresti punaselt, 3x285dB(A)/4s
hadaolukorra tuli
Vaigistatud vilgub punaselt 1 x/10s |-
(10 min jooksul)
Tihi patarei vilgub punaselt 1 x / 43 s | 1 x lihike / 43 s
Saastunud vilgub punaselt 3 x /43 s |3 x lihike / 43 s

Juhtmevaba vorguiihe|

nduse signaalid

Reziim

Optilised signaalid

Helisignaal

Alarm teisest
seadmest

hadaolukorra tuli

3x285dB(A)/4s

Vorgukatse on OK

vilgub roheliselt 5 min

Teise seadme patarei
on tuhi

vilgub punaselt 1 x / 3 h

1 x ltihike / 3 h

LED-tule kontroll

LED-tule varv muutub:
punane, roheline, oranz
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6 Klienditeenindus

Toote saab valja vahetada ainult garantiiaja jooksul ja ostutéendi
esitamisel.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568 Faks: 679 1129
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1 Uvod

Bezi¢ni dimni alarmni uredaj FERION 5000 OW s ugradenom
dugotrajnom baterijom, ugradenom sirenom (4.1), alarmnim LED
indikatorom (4.2), zaruljicom za hitan slucaj (4.3) i velikom
upravljackom tipkom (4.4) osmisljen je iskljucivo za upotrebu u
stambenim prostorima. Uredaj vas pouzdano upozorava na izbijanje
pozara u kuci ili stanu. Ako emisije dima premase odredenu granicu,
ukljucuje se alarm. Vise informacija, CE izjavu o uskladenosti i
ucinkovitosti mozZete preuzeti s adrese www.boschsecurity.com/ferion/.
Da bi se osigurao ispravan rad, potrebno je pridrzavati se sigurnosnih
napomena i uputa sadrzanih u ovom prirué¢niku. Uredaj se ne smije ni na
koji nacin mijenjati. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s na¢inom rada,
sigurnoscu ili povezivanjem uredaja, obratite se osoblju na prodajnom
mjestu.

Oprez!

Koristite samo originalne dijelove. Koristite isklju¢ivo
A materijale za instalaciju preporuc¢ene u ovom priruc¢niku.

Nemojte bojiti uredaj! Nemojte ga prekrivati tapetom!

Preporucuje se zamjena nakon 10 godina.

Napomena!

Nemojte upotrebljavati ako ima znakova osteéenja ili u
slucaju kvara. Neispravan uredaj vratite na prodajno mjesto.
Nije prikladno za sobnu rasvjetu u kuéanstvu!

otpadom. Odlozite ih na lokalnim odlagalistima sukladno

E Stari uredaji ne smiju se odlagati zajedno s kuénim
— smjernicama za elektri¢ni i elektronicki otpad.
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Prilozeni dijelovi
1 dimni alarmni uredaj: postolje (3.A) i glava detektora (3.B)
Materijal za pri¢vrscivanje: 1 vijak, 1 tipla

2 Montaza
° Napomena!
'I Uredaj je osmisljen za montazu na ravan ili kosi strop u
skladu s normom DIN 14676. Zidna montaza nije dopustena.

Provedite sljedece korake. Pronadite tocne informacije o pojedinim
koracima na sljedec¢im stranicama u ovom priru¢niku. Pogledajte i
ilustracije na pocetku ovog priru¢nika.

1.

Odredivanje mjesta za montazu. (1) Pridrzavajte se informacija koje
se odnose na Mjesta koja nisu pogodna za montaZu, Stranica 27 i na
Cujnost, Stranica 28. Svaki uredaj treba montirati vodoravno na
sredinu stropa, uz minimalnu udaljenost od zidova i predmeta od
0,5 m. Na kosim stropovima nagiba veéeg od 20° uredaj treba
montirati 0,5 m do 1 m od vrha stropa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)
Povezivanje uredaja, Stranica 29. Za testiranje mreze pozicionirajte
uredaje blizu utvrdenih mjesta za montazu: Testiranje mreZe,
Stranica 29. Ako je potrebno, ukljucite funkciju repetitora za jedan
uredaj, pogledajte odjeljak Funkcija repetitora, Stranica 30.

Za svaki uredaj: MontaZa postolja. (5) PridrZavajte se oznake (5.2) za
prilagodavanje zaruljice za hitan slu¢aj i oznaka (5.1) za
poravnavanje s naljepnicom/sirenom tvrtke BOSCH.

Funkcionalna provjera, Stranica 31, za svaki uredaj nakon njegova
stavljanja u rad. (6) (7)

Mjesta koja nisu pogodna za montazu

Kuhinja/kupaonica (para)

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



28 hr | Radijska mreza Wireless Smoke Alarm

— Prostorije s otvorenim kaminima (plinovi)

— U neposrednoj blizini halogenih Zarulja, transformatora,
fluorescentnih ili $tednih zarulja

- Garaze (ispusni plinovi)

— Prasnjave i prljave prostorije

— U blizini prozora, ventilatora (strujanje zraka)

— U blizini podrucja u kojima se pusi

Cujnost

Alarm morate ¢uti na bilo kojem mjestu u zgradi ili stanu. Alarm vas

uistinu mora probuditi. Ako je potrebno, prilagodite broj uredaja da

biste postigli ¢ujnost u cijeloj zgradi ili stanu.

Montaza postolja

Montirajte postolje pomocu jednog sredi$njeg vijka i tiple. (5.A) lli, po
Zelji, upotrijebite dva vijka i tiple. (5.B) Da biste stavili uredaj u rad,
zavrnite glavu detektora na postolje okrecudi je u smjeru kazaljke sata
dok ne sjedne na mjesto. (6)

3 Radijska mreza

U mrezu je moguée medusobno povezati do 40 FERION 5000 OW
uredaja. U tom se sluc¢aju ukljucuju alarmi svih uredaja, $to omogucuje
brzu reakciju u slu¢aju pozara. Prije montaze na strop postavite uredaje
koje Zelite povezati jedne uz druge. Izmedu njih ostavite razmak od
najmanje 1 metra.

Napomena!

° FERION 5000 OW nije kompatibilan s uredajem FERION

l 3000 OW. U jednu mrezu nije moguce integrirati obje vrste
uredaja.
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Napomena!

Postoji odobrenje u skladu sa Smjernicom R&TTE (1999/5/
EC), u vezi s uredajima kratkog dometa i uredajima za
telekomunikacijski prijenos te je dostupna za preuzimanje
na adresi www.boschsecurity.com/ferion/.

Prije programiranja pazljivo procitajte sljedece upute.

Povezivanje uredaja

Ako uredaj koji Zelite povezati prije nije bio u upotrebi, nastavite s 1.

korakom. Ako je uredaj koji Zelite povezati ve¢ bio u upotrebi, razdvojite

glavu i postolje. Zatim pritisnite i drzite tipku oko 4 sekunde da biste
ocistili za instalaciju. Ako je uredaj vec bio dio mreze, prvo ga ponovno
postavite, pogledajte odjeljak Odspajanje uredaja (ponovno postavljanje),

Stranica 31.

1. Oba uredaja moraju raditi (spojena glava i postolje) i u normalnom
nacinu rada (nema optickog signala).

2. Zaoba uredaja pritisnite i drzite tipku oko 4 sekunde dok oba
uredaja ne zatrepere narancasto (povezivanje). -> Nakon kratkog
kasnjenja uredaji zasvijetle zeleno (povezivanje uspjelo) ili crveno
(povezivanje nije uspjelo).

Da biste povezali dodatni uredaj, ponovite postupak za jedan uredaj

postojece mreze i za uredaj koji nije programiran. (Moguce je

medusobno povezati do 40 uredaja.)

Kad povezZete sve uredaje, a uredaji su ponovno u normalnom nacinu

rada (nema optickog signala), testirajte mrezu.

Testiranje mreze
Uz Funkcionalna provjera, Stranica 31 (7), za svaki uredaj, testirajte
mrezu:
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1. Odaberite uredaj koji mora pokriti najvecu udaljenost do povezanih
uredaja. Da biste poslali testni radiosignal, pritisnite i drzite tipku
oko 4 sekunde dok LED indikator ne zatreperi narancasto
(povezivanje).

2. Pritisnite i otpustite tipku (< 2 s).

Nakon kratkog kasnjenja svi uredaji u mrezi trepere zeleno 5 minuta

(nema ¢ujnog signala). Ako ne, postupak povezivanja nije uspio ili je

udaljenost izmedu povezanih uredaja prevelika (povezani uredaji ne

mogu dosegnuti jedan drugog). Da biste prosirili radni raspon, ukljucite
funkciju repetitora.

Da bi treperenje ranije zavrsilo, pritisnite i drzite tipku oko 10 sekundi.

Napomena!

Sljedeci uzroci mogu ometati prijenos radijskog signala:
gradevine ili biljke, zidovi, stropovi, radiofrekvencijske
smetnje. Znacajno ometanje bezi¢nog signala moze biti
posljedica blizine ¢eli¢nih greda, velikih metalnih povrsina i
sli¢no. Uredaj ne ukazuje automatski na smanjen radni
raspon ili gubitak mrezne veze.

Funkcija repetitora

Ako je testiranje mreze pokazalo da nije moguée dosegnuti sve uredaje,

odaberite zadnji uredaj koji je mogucée dosegnuti i ukljucite funkciju

njegovog repetitora da biste prosirili njegov radni raspon. Jedan uredaj

u mrezi moze se konfigurirati kao repetitor radi pokrivanja velikih

udaljenosti. (1) Pogledajte i www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Ako je uredaj u normalnom nacinu rada (nema optic¢kog signala),
pritisnite i drzite tipku oko 4 sekunde dok LED indikator ne
zatreperi narancasto (povezivanje).

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Odrzavanje | hr 31

2. Pritisnite i drzite tipku oko 4 sekunde. -> LED indikator svijetli
crveno (funkcija repetitora iskljuc¢ena) ili zeleno (funkcija repetitora
uklju¢ena) 30 sekundi. Da biste promijenili nacin rada funkcije
repetitora, pritisnite i drZite tipku (< 2 s). -> LED indikator odmah
mijenja boju. Nakon 30 sekundi uredaj ¢e se vratiti u normalan nacin
rada.

Dodavanje uredaja u postojec¢u mrezu

Provedite postupak Povezivanje uredaja, Stranica 29 za jedan uredaj
postojece mreze i za uredaj koji nije programiran. (Moguce je
medusobno povezati do 40 uredaja.)

Odspajanje uredaja (ponovno postavljanje)

Da biste odspojili uredaj, vratite tvornicke postavke. Uredaj ¢e nastaviti

raditi, ali viSe nece biti povezan s ostalim uredajima.

- Ako je uredaj u normalnom nacinu rada (glava i postolje spojeni,
nema optickog signala), pritisnite i drzite tipku dulje od 10 sekundi.
-> LED indikator zatreperi prvo narancasto (povezivanje), a zatim
crveno (ponovno postavljanje). Nakon otpustanja tipke LED
indikator mijenja se iz crvene, zelene u narancéastu (testiranje LED
indikatora).

4 Odrzavanje

Funkcionalna provjera

Vizualni pregled i funkcionalna provjera moraju se provesti za svaki

uredaj svakog mjeseca. Nakon funkcionalne provjere zvuk uredaja

iskljucen je sljedecih 10 minuta, ¢ak i ako se u tom razdoblju oglasi

alarm.

- Uredaj je u normalnom nacinu rada (nema signala). Da biste proveli
funkcionalnu provjeru, pritisnite i otpustite tipku (< 2 s). (6) ->
Sirena se oglasava 3 puta 285 dB(A), LED indikator treperi crveno,
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zaruljica za hitan slucaj uklju¢ena. Zatim LED indikator jednom
zatreperi crveno svakih 10 sekundi (isklju¢en zvuk). Nakon 10
minuta uredaj ¢e se vratiti u normalan nacin rada.

Ako funkcionalna provjera ne uspije, uredaj je neispravan i mora ga se

zamijeniti.

Sirena isklju¢ena (signal alarma)

LED indikator uredaja koji je aktivirao alarm brzo treperi crveno.

— Ako pritisnete i otpustite tipku (< 2 s) uredaja koji je aktivirao alarm,
svi se uredaji prestaju oglasavati, a zaruljica za hitan slucaj iskljucuje
se (kasnjenje do 16 sekundi).

- Ako pritisnete i otpustite tipku (< 2 s) drugog uredaja u mreZi, svi se
uredaji (osim uredaja koji je aktivirao alarm) prestaju oglasavati, a
zaruljica za hitan slucaj iskljucuje se (kasnjenje do 16 sekundi).

Nakon iskljuc¢ivanja sirene LED indikator uredaja koji je aktivirao alarm

jednom zatreperi crveno svakih 10 sekundi (isklju¢en zvuk). Nakon 10

minuta uredaj ¢e se vratiti u normalan nacin rada.

Zagadena dimna komora/slaba baterija

Ako se sirena kratko oglasava 3 puta svake 43 sekunde (zagadena dimna
komora), morate zamijeniti uredaj. Ako se sirena jednom kratko oglasi
svake 43 sekunde (slaba baterija), i u tom slu¢aju morate zamijeniti
uredaj.

Ako se sirena jednom kratko oglasi svaka 3 sata, uredaj javlja slabu
bateriju drugog uredaja u mrezi. Uredaj sa slabom baterijom oglasava se
svake 43 sekunde i mora se zamijeniti.

5 Tehnicki podaci

Razina zvu¢nog tlaka na udaljenosti od 3 m, u dB | =85
(A)
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Napajanje (2 x 3V, nije zamjenjivo) LiMnO2
Dimenzije (promjer x visina, mm) 119 x 50
Tezina (g) 167
Kategorija zastite (EN 60529) IP20
Radna temp. (°C)* 0..+45
Temp. skladistenja (°C)* -10 ... +55
Maks. relativna vlaznost (%, bez kondenzacije) 93
Jamstvo bez baterija (god.)** 10
Uobic¢ajeni radni vijek baterije (god.)*** 10

* visoka temperatura (> +30 °C) skracuje radni vijek baterije
** tijekom standardne upotrebe i rada, kako je navedeno u korisnickom

priru¢niku

*** utemeljeno na uobic¢ajenoj temperaturi skladi$tenja (-5 ... +30 °C) i
uobicajenoj radnoj temperaturi (+5 ... +30 °C) i mjese¢nim

funkcionalnim testiranjima

Certifikacija

CE, VdS , AFNOR, Q-Label

Uskladene norme

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Bezicni rad

Prijenosni pojas (MHz)

868.3

Kategorija prijemnika (klasa SRD)

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

Radni ciklus (%/h) 1
Raspon u slobodnom polju (isklju¢ena funkcija <100
repetitora, m)

Maks. br. uredaja u mrezi 40
Signali

Naéin rada Opticki Cujno
Normalan -

Funkcionalno
testiranje u redu

brzo treperi crveno,
zaruljica za hitan slucaj

3 x 285 dB(A)

Alarm

brzo treperi crveno,
zaruljica za hitan slucaj

3x285dB(A) /4 s

Isklju¢en zvuk

trepericrveno1x /10 s
tijekom 10 min

Slaba baterija

treperi crveno 1 x /43 s

1 x kratko / 43 s

Zagadena dimna

treperi crveno 3 x /43 s

komora

3 x kratko / 43 s

Signali u bezi¢nom ra

du

Nacin rada

Opticki

Cujno

Alarm s drugog
uredaja

zaruljica za hitan slucaj

3x285dB(A) /4s
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Nacin rada

Opticki

Cujno

Testiranje mreze u
redu

treperi zeleno 5 min

Slaba baterija drugog
uredaja

trepericrveno1x/3h

1 x kratko / 3 h

Testiranje LED
indikatora

izmjena svjetla LED
indikatora: crveno,
zeleno, narancasto

6 Sluzba za korisnike

Zamjena proizvoda moguca je samo uz dokaz kupnje u jamstvenom

roku.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb

Tel.: (01) 2958051 Fax: (01) 2958050

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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1 levads

Bezvadu dimu signalizatora ierice FERION 5000 OW ar ieblvétu bateriju
visam kalpos$anas laikam, ieblavétu sirénu (4.1), trauksmes LED spuldzi
(4.2), avarijas gaismu (4.3) un lielu darbinasanas pogu (4.4) ir paredzéta
tikai lietoSanai majsaimniecibas. lerice uzticami bridinas jds par avarijas
situaciju, ja jusu eka vai dzivoklis bas uguns briesmas. Ja dimu
daudzums parsniedz noteiktu ierobezojumu, tiek aktivizéta trauksme.
Papildinformacija, CE deklaracija un veiktspéjas deklaracija ir pieejama
vietné www.boschsecurity.com/ferion/.

Lai nodrosinatu pareizu funkcionésanu, jaievéro $aja rokasgramata
aprakstitie piesardzibas pasakumi un noradijumi. lerici nekada veida
nedrikst modificét. Ja jums ir jautajumi par ekspluatacijas panémienu,
drosibu vai ierices savieno$anu, lidziet padomu iegades vieta.

Uzmanibu!

Izmantojiet tikai originalas detalas. Uzstadisanas materialus
A izmantojiet tikai saskana ar ieteikumiem $aja rokasgramata.

Neuzklajiet iericei krasu! Neaizsedziet to ar tapetém!

leteicams mainit péc 10 gadiem.

Piezime!

Nelietojiet, ja ir bojajumu pazimes vai darbibas traucéjums.
Bojatas ierices atgrieziet iegades vieta.

Nav piemérota majas telpu izgaismosanai!

majsaimniecibas atkritumiem. Atbrivojieties no tam
saskana ar vadlinijam par atbrivo$anos no elektriskajam
un elektroniskajam iericém vietéjos savak$anas punktos.

E No vecam iericém nedrikst atbrivoties kopa ar
—
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Komplektacija

1 dimu signalizatora ierice: pamatne (3.A) un detektora pamatkorpuss
(3.B)

Stiprinajuma materiali: 1 skrave, 1 aizbaznis

2 Piestiprinasana

Piezime!

lerice ir paredzéta uzstadisanai pie plakaniem vai slipiem
griestiem saskana ar DIN 14676. UzstadiSana pie sienas nav
atlauta.

Veiciet talak aprakstitas darbibas. Precizu informaciju par katru darbibu
mekléjiet $1s rokasgramatas nakamajas lappusés. Skatiet arT attélus $is
rokasgramatas sakuma.

1. UzstadiSanas vietu noteik$ana. (1) Nemiet véra informaciju, kas
attiecas uz Uzstadisanai nepiemérotas vietas, Lapa 38 un
Dzirdamiba, Lapa 38. Katra ierice jauzstada horizontali griestu
centra, lai minimalais attalums lidz sienam un citiem priek§metiem
batu 0,5 m. Ja griestu slipums parsniedz 20°, ta jauzstada 0,5-1 m
attaluma no griestu augsdalas. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. leri¢u savienosana, Lapa 39. Lai parbauditu tiklu, novietojiet ierices
tam paredzéto uzstadiSanas vietu tuvuma: Tikla parbaude, Lapa 40.
Ja nepieciesams, ieslédziet vienai iericei retranslacijas funkciju;
skatiet sadalu Retranslatora funkcija, Lapa 40.

3. Katrai iericei: pamatnes stiprinasana. (5) Nemiet véra atzimi (5.2),
reguléjot avarijas gaismas, un atzimes (5.1), veicot savietoSanu ar
BOSCH uzlimi/sirénu.

4. Funkcionala parbaude, Lapa 41 katrai iericei péc ekspluatacijas
saksanas. (6) (7)
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UzstadiSanai nepiemérotas vietas

- Virtuve/vannas istaba (tvaika dél)

- Telpas ar atklatiem kaminiem (damu dél)

— Tiesa halogéno spuldzu, transformatoru, fluorescéjoso vai
energoefektivo spuldzu tuvuma

- Garazas (izpludes gazu dé|)

— Puteklainas un netiras telpas

- Logu, ventilatoru tuvuma (gaisa kustibas dél)

- Tadu vietu tuvuma, kur cilvéki smékée

Dzirdamiba

Trauksmes signalam jabat dzirdamam jebkura ékas vai dzivokla vieta.
Trauksmes signalam jaspéj uzmodinat jis no miega. Ja nepieciesams,
mainiet ieri¢u skaitu, lai nodro$inatu signala dzirdamibu visa éka vai
dzivokli.

Pamatnes uzstadisana

Uzstadiet pamatni, izmantojot vienu centralo skravi un aizbazni. (5.A)
Vai izmantojiet divas skrives un aizbaznus. (5.B) Lai ierici iestatitu
darba rezima, pieskrivéjiet detektora pamatkorpusu ta pamatnei,
griezot to pulkstenraditaju kustibas virziena, lidz tas nofikséjas. (6)

3 Radiotikls

Savstarpéji var savienot lidz pat 40 FERION 5000 OW iericém, lai
izveidotu tiklu. Sada veida par trauksmi signalizé visas ierices, dodot
iespéju atrak reagét uz attaluma esosu aizdegs$anos. Pirms
piestiprinasanas pie griestiem novietojiet pievienojamas ierices blakus.
Atstajiet starp iericém attalumu, kas nav mazaks par 1 m.
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° Piezime!
'I FERION 5000 OW nav saderigs ar modeli FERION 3000 OW.
Abus modelus nevar apvienot viena tikla.

Piezime!

Pastav apstiprinajums par atbilstibu deklaracijas R&TTE
(1999/5/EC) vadlinijam, kas reglamenté neliela diapazona
iericu un telekomunikacijas raidiericu lietojumu, un to var
lejupieladét vietné www.boschsecurity.com/ferion/.

Pirms programmeésanas uzmanigi izlasiet talak sniegtas instrukcijas.

leric¢u savienosana

Ja ierice, ko vélaties savienot, iepriek$ nav lietota, izpildiet 1. darbibu.

Ja savienojama ierice jau ir lietota, atvienojiet pamatkorpusu un

pamatni. Péc tam nospiediet pogu un turiet aptuveni 4 s, lai atceltu

esosos iestatijumus. Ja ierice jau ir tikusi lietota tikla, vispirms to

atiestatiet; skatiet sadalu lerices atvienosana (atiestatisana), Lapa 41.

1. Abam iericém jadarbojas (patmatkorpusam un pamatnei jabat
savienotai) un jablt parasta rezima (bez optiskiem signaliem).

2. Uz abam iericém nospiediet pogu un turiet aptuveni 4 s, lidz abas
ierices sak mirgot oranza krasa (savieno$anas). -> Péc isa briza
jerices iedegas zala krasa (savieno$ana sekmiga) vai sarkana krasa
(savieno$ana neizdevas).

Lai pievienotu jaunu ierici, atkartojiet darbibas ar vienu ierici no esosa

tikla un neieprogrammeétu ierici. (Savstarpéji var savienot lidz pat

40 iericém.)

Kad visas ierices ir savienotas un ierices atkal ir parasta rezima (bez

optiskiem signaliem), parbaudiet tiklu.
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Tikla parbaude

Papildus darbibam sadala Funkcionala parbaude, Lapa 41 (7), kas

attiecas uz katru ierici, parbaudiet visu tiklu:

1. lzvélieties ierici, kas atrodas vistalak no pievienotajam iericém. Lai
nosutitu parbaudes radiosignalu, nospiediet pogu un turiet aptuveni
4 s, lidz LED spuldze iemirgojas oranza krasa (savieno$ana).

2. Nospiediet un atlaidiet pogu (atrak neka 2 s laika).

Péc isa briza visas tiklam pievienotas ierices 5 minltes mirgo zala krasa

(bez skanas signaliem). Ja tas nenotiek, savieno$anas darbibas nav

bijusas sekmigas vai attalums starp savienotajam iericém ir bijis par lielu

(savienoto ieric¢u signali netiek sanemti). Lai palielinatu darbibas

diapazonu, ieslédziet retranslacijas funkciju.

Lai partrauktu mirgo$anu atrak, nospiediet pogu un turiet aptuveni 10 s.

Piezime!

Radiosignala parraidi var kavét ékas vai augi, sienas, griesti,
radiofrekvencu traucéjumi. Bezvadu signalu batiski kavé
vienlaidu térauda siju, lielu metala virsmu u. tml. priekSmetu
tuvums. lerice automatiski neinformé par samazinatu
darbibas diapazonu vai tikla savienojuma zudumu.

Retranslatora funkcija

Ja tikla parbaude parada, ka visas ierices netiek sasniegtas, izvélieties

visgratak sasniedzamo ierici un ieslédziet tas retranslacijas funkciju, lai

paplasinatu tas darbibas diapazonu. Vienu tiklam pievienotu ierici var

konfigurét ka retranslatoru, lai parvarétu lielus attalumus. (1) Skatiet ari

informaciju Seit: www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Jaierice ir parasta rezima (bez optiskiem signaliem), nospiediet
pogu un turiet aptuveni 4 s, lidz LED spuldze iemirgojas oranza
krasa (savienosana).
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2. Nospiediet pogu un turiet aptuveni 4 s. - > LED spuldzes uz 30 s
iedegas sarkana krasa (retranslacijas funkcija izslégta) vai zala krasa
(retranslacijas funkcija ieslégta). Lai mainitu retranslatora funkcijas
reZzimu, nospiediet pogu un atlaidiet to (atrak neka 2 s laika). ->
Uzreiz izmainas LED spuldzes krasa. Péc 30 s ierice atkal parslédzas
parastaja rezima.

leri¢u pievienosana esosam tiklam

Izpildiet darbibu lericu savieno$ana, Lapa 39 vienai iericei eso$aja tikla
un neieprogrammeétai iericei. (Savstarpéji var savienot lidz pat

40 iericém.)

lerices atvieno$ana (atiestatiSana)

Lai atvienotu ierici, taja jaatjauno ripnicas iestatijumi. lerice turpinas

darboties, tacu ta vairs nebus savienota ar citam iericém.

— Jalerice ir parasta reZima (pamatkorpuss un pamatne ir savienota,
nav optisku signalu), nospiediet pogu un turiet ilgak neka 10 s. ->
LED spuldze vispirms mirgo oranza krasa (savienosana), péc tam —
sarkana krasa(atiestati$ana). Péc pogas atlaiSanas LED spuldzes
krasa no sarkanas un zalas mainas uz oranzu (LED spuldzes
parbaude).

4 Apkope

Funkcionala parbaude

Reizi ménesi katrai iericei javeic vizuala un funkciju parbaude. Péc

funkciju parbaudes iericei uz 10 minatém tiek izslégta skana ari tad, ja

tiek izsaukta trauksme.

— lerice ir parasta rezima (nav signala). Lai veiktu funkciju parbaudi,
nospiediet un atlaidiet pogu (atrak neka 2 s laika). (6) -> Trisreiz
atskan siréna >85 dB(A), LED spuldze mirgo sarkana krasa, tiek
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ieslégta avarijas gaisma. Péc tam LED spuldze iemirgojas sarkana
krasa ik péc 10 s (bez skanas). Péc 10 minatém ierice atkal
parslédzas parasta rezima.

Ja funkciju parbaude neizdodas, ierice ir bojata un ta jamaina.

Siréna izslégta (trauksmes signals)

Trauksmi izraisijusas ierices LED spuldze atri mirgo sarkana krasa.

— Ja nospiedisit un atlaidisit trauksmi izraisiju$as ierices pogu (atrak
neka 2 s laika), visas ierices partrauks skanét un avarijas gaisma
izslégsies (ar aizturi lidz 16 s).

- Janospiedisit un atlaidisit citas tikla pievienotas ierices pogu (atrak
neka 2 s laika), visas ierices (iznemot trauksmi izraisijuso ierici)
partrauks skanét un avarijas gaisma izslégsies (ar aizturi lidz 16 s).

Péc sirénas izslégsanas trauksmi izraisijusas ierices LED spuldze reizi

10 s iemirgojas sarkana krasa (bez skanas). Péc 10 minatém ierice atkal

parslédzas parasta rezima.

Piesarpota dimu kamera/vaja baterija

Ja siréna trisreiz isi atskan ik péc 43 s (piesarnota dimu kamera), ierice
jamaina. Ja siréna isi atskan ik péc 43 s (vaja baterija), ari tad jamaina
ierice.

Ja sirénaisi atskan ik péc 3 stundam, ierice informé, ka citai iericei tikla
ir vaj$ baterijas ladins. lerice ar vaju bateriju atskano signalu ik péc 43 s,
un ta ir jamaina.

5 Tehniskie dati

Skanas spiediena limenis 3 m attaluma, dB(A) >85
Stravas padeve (2 x 3V, nav nomainama) LiMnO2
Izméri (diametrs x augstums, mm) 119 x 50
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Svars (g) 167
Drosibas kategorija (EN 60529) IP20
Darba temperatura (°C)* 0..+45
Glabasanas temperatdra (°C)* -10 ... +55
Maks. relativais mitrums (%, bez kondensata) 93
Garantija bez baterijam (gadi)** 10
Parastais bateriju kalposanas laiks (gadi)*** 10

* augsta temperatira (> +30 °C) samazina bateriju kalpo$anas laiku

** standarta lietoSanas un ekspluatacijas laika saskana ar lietotaja
rokasgramatas noradijumiem

*** parasta glabasanas temperatlra (-5 ... +30 °C) un parasta lieto$anas
temperatara (+5 ... +30 °C), ik ménesi veicot funkciju parbaudes

Sertifikati CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Atbilstiba standartiem EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Darbiba bezvadu rezima

Parraides josla (MHz) 868.3
Uztvéréja kategorija (SRD klase) 2
Darba cikls (%/h) 1
Diapazons briva lauka (retranslacijas funkcija <100
izslégta, m)
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Wireless Smoke Alarm

Maksimalais ieri¢u skaits tikla 40
Signali

Rezims Optiskie Skanas

Normals -

Funkciju parbaude
izpildita

atri mirgo sarkana krasa,
avarijas gaisma

3 x 285 dB(A)

Trauksme atri mirgo sarkana krasa, |3 x 285 dB(A)/4 s
avarijas gaisma
Bez skanas 10 minGsu laika 1 x -

iemirgojas sarkana krasa
ik péc 10's

Zems uzlades limenis | 1 x iemirgojas sarkana 1 x1si/43 s
krasa ik péc 43 s
Piesarnota damu trisreiz iemirgojas 3 x1si/43 s
kamera sarkana krasa ik péc 43 s
Bezvadu darbibas signali
Rezims Optiskie Skanas

Trauksme no citas
ierices

avarijas gaisma

3 x 285 dB(A)/4 s

Tikla parbaude
sekmiga

5 minates mirgo zala
krasa
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Rezims Optiskie Skanas
Zems uzlades limenis | 1x iemirgojas sarkana 1 1ss signals ik péc
citai iericei krasa ik péc 3 stundam 3 stundam
LED parb. LED maina: sarkana, zala,
oranza
6 Klientu atbalsta dienests

Produkta maina ir iespéjama tikai garantijas laika, uzradot pirkumu
apliecino$u dokumentu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas iela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: 67146262 Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com
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1 Jvadas

Belaidis dimy aliarmo prietaisas FERION 5000 OW su jmontuotu ilgo
veikimo maitinimo elementu, jmontuota sirena (4.1), aliarmo LED
lempute (4.2), avarine lempute (4.3) ir dideliu valdymo mygtuku (4.4)
skirtas naudoti tik gyvenamosiose patalpose. Prietaisas patikimai jspéja
apie name ar bute kilusj gaisra. Dumy emisijai virsijus tam tikra riba,
pasigirsta aliarmas. Daugiau informacijos, CE deklaracija ir veikimo
deklaracija rasite adresu www.boschsecurity.com/ferion/.

Kad produktas tinkamai veikty, batina laikytis Siame vadove pateikty
saugos jspéjimy ir instrukcijy. Prietaiso negalima modifikuoti jokiu
badu. Jei turite klausimy dél prietaiso naudojimo budo, saugos ar
prijungimo, kreipkités j pardavéja.

Perspéjimas!

Naudokite tik originalias dalis. Naudokite tik Siame vadove
A rekomenduojamas montavimo medziagas. Nedazykite

prietaiso! Neuzdenkite jo tapetais! Rekomenduojame jj

pakeisti po 10 mety.

Pastaba!

Nenaudokite, jei pastebéjote pazeidimo pozymiy arba jei
prietaisas netinkamai veikia. Grazinkite netinkama prietaisa
pardavéjui.

Neskirtas gyvenamosioms patalpoms apsviesti!

atliekomis. ISmeskite juos laikydamiesi vietos elektriniy ir

E Seny prietaisy negalima iSmesti kartu su buitinémis
] elektroniniy atlieky surinkimo punkty reikalavimy.

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Tvirtinimas | It 47

| komplekta jeinancios dalys
1 dimy aliarmo prietaisas: pagrindas (3.A) ir detektoriaus galvuté (3.B)
Tvirtinimo priemonés: 1 varztas, 1 kaistis.

2 Tvirtinimas

Pastaba!

Prietaisas yra skirtas montuoti laikantis DIN 14676
standarto ant horizontaliy ar nuozulniy luby. Montavimas
ant sienos néra leidZiamas.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus. Tikslig informacijg apie atskirus
veiksmus rasite tolesniuose Sio vadovo puslapiuose. Taip pat zr. Sio
vadovo pradzioje pateiktus paveikslélius.

1. Montavimo viety nustatymas. (1) Zr. informacija skyriuje Netinkamos
montuoti vietos, Puslapis 48 ir Girdimumas, Puslapis 48. Kiekviena
prietaisg reikia tvirtinti prie luby horizontaliai, centre, islaikant ne
mazesnj kaip 0,5 m atstuma nuo sieny ir kity objekty. Jei tvirtinate
prie nuozZulniy, daugiau nei 20° kampu pakrypusiy luby, prietaisas
turi bati 0,5-1 m atstumu nuo luby virsaus. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Prietaisy sujungimas, Puslapis 49. Norédami patikrinti tinkla,
sudékite prietaisus netoli nustatyty tvirtinimo viety (Zr. Tinklo
patikra, Puslapis 49). Jei reikia, jjunkite vieno prietaiso kartotuvo
funkcija (zr. Kartotuvo funkcija, Puslapis 50).

3. Skirta kiekvienam prietaisui. Pagrindo montavimas. (5)
Sureguliuokite avarine lempute pagal Zyme (5.2) ir sulygiuokite
zymes (5.1) su BOSCH etikete (sirena).

4. Veikimo patikra, Puslapis 51: skirta kiekvienam prietaisui, atliekama
parengus naudoti. (6) (7)
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Netinkamos montuoti vietos

- Virtuvé / vonios kambarys (dél gary)

- Kambariai su atviru zidiniu (dél dimy)

- Salia halogeniniy lempy, transformatoriy, fluorescenciniy ar energija
taupanciy lempy

- Garazai (iSmetamosios dujos)

- Dulkéti ir purvini kambariai

- Salia langy, ventiliatoriy (oro judéjimas)

- Salia viety, kur rikoma

Girdimumas

Aliarma turite girdéti badami bet kurioje namo ar buto vietoje. Aliarmas
turi jus pazadinti, jei miegate. Reikia montuoti tiek prietaisy, kad
galétuméte girdéti aliarma visame pastate ar bute.

Pagrindo tvirtinimas

Pagrinda pritvirtinkite naudodami vieng centrinj varztg ir kaistj. (5.A)
arba galite naudoti du varztus ir kai$cius. (5.B) Norédami jjungti
prietaisa, prisukite detektoriaus galvute prie pagrindo sukdami ja pagal
laikrodzio rodykle, kol ji uzsifiksuos. (6)

3 Radijo rysio tinklas

Galima sujungti iki 40 FERION 5000 OW prietaisy ir sukurti tinkla. Tokiu
atveju kilus pavojui bus suaktyvinti visi prietaisai ir bus galima greiciau
sureaguoti j tolima gaisra. Prie$ tvirtindami prie luby, Salia sudékite
visus norimus sujungti prietaisus. Tarp jy palikite bent 1 m atstuma.

° Pastaba!
'I FERION 5000 OW nesuderinamas su FERION 3000 OW. Siy
tipy prietaisy j viena tinkla jungti negalima.
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Pastaba!

Patvirtinta, kad $is prietaisas atitinka Direktyvos R&TTE
(1999/5/EC) dél radijo ry$io jrenginiy ir telekomunikacijy
galiniy jrenginiy nuostatas dél trumpojo nuotolio prietaisy ir
telekomunikaciniy siystuvy. Patvirtinima galima atsisiysti i$
www.boschsecurity.com/ferion/.

Prie$ programuodami atidziai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas.

Prietaisy sujungimas

Jei norimas sujungti prietaisas anksciau nebuvo naudotas, atlikite 1

veiksma. Jei jis jau naudotas, iSardykite galvute ir pagrinda. Tada

palaikykite paspaude mygtuka mazdaug 4 sek., kad parengtuméte
diegimui. Jei prietaisas jau buvo sujungtas j tinkla, pirmiausia jj

atstatykite. Zr. Prietaiso atjungimas (atstatymas), Puslapis 51.

1. Abu prietaisai turi veikti (galvuté ir pagrindas turi bati sujungti) ir
turi bati jjungtas jprastinis rezimas (be optinio signalo).

2. Palaikykite paspaude abiejy prietaisy mygtukus mazdaug 4 sek., kol
jy lemputés sumirksés oranzine spalva (sujungiama). -> Po kiek laiko
prietaisy lemputés uzsidegs Zalia spalva (pavyko sujungti) arba
raudona spalva (sujungti nepavyko).

Norédami prijungti dar vieng prietaisa, pakartokite procedira

naudodami vieng prie esamo tinklo prijungta prietaisg ir

nesuprogramuotg prietaisa. (Galima sujungti iki 40 prietaisy.)

Kai sujungsite visus prietaisus ir jie vél veiks jprastiniu reZzimu (be

optinio signalo), patikrinkite tinkla.

Tinklo patikra

Reikia atlikti ne tik skyriuje Veikimo patikra, Puslapis 51 (7) aprasyta

patikra, bet ir patikrinti tinkla.
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1. Pasirinkite prietaisa, kuris turi veikti didZiausiu atstumu nuo
sujungty prietaisy. Norédami i$siysti radijo patikros signala,
palaikykite paspaude mygtuka mazdaug 4 sek., kol LED lemputé
sumirksés oranZine spalva (sujungiama).

2. Ne daugiau nei 2 sek. paspauskite mygtuka ir jj atleiskite.

Po kiek laiko visy tinklo prietaisy lemputés 5 min. mirksés Zalia spalva

(be garsinio signalo). Jei tai nejvyko, vadinasi, nepavyko sujungti arba

atstumas tarp sujungty prietaisy per didelis (sujungti prietaisai

nepasiekia vienas kito). Norédami i$plésti veikimo diapazona, jjunkite
kartotuvo funkcija.

Kad lemputés issijungty anksciau, palaikykite paspaude mygtuka

mazdaug 10 sek.

Pastaba!

Skleidziamus radijo signalus gali blokuoti pastatai, augalai,
sienos, lubos, radijo dazniy trukdziai. Belaidzio rySio
signalus smarkiai slopina netoliese esanc¢ios masyvios
plieninés sijos, dideli metaliniai pavirSiai ir pan. Prietaisas
automatiskai neparodo, kad sumazéjo veikimo plotas ar
nutrako tinklo rysys.

Kartotuvo funkcija

Jei tinklo patikra parode, kad negalima pasiekti visy prietaisy,

pasirinkite paskutinj pasiekiama prietaisa ir jjunkite jo kartotuvo

funkcija, kad iSpléstuméte veikimo diapazong. Vieng prie tinklo prijungta

prietaisg galima sukonfiglruoti kaip kartotuva, kad bty galima aprépti

didelj atstuma. (1) Taip pat Zzr. www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Jei prietaisas veikia jprastiniu rezimu (be optinio signalo),
palaikykite paspaude mygtuka mazdaug 4 sek., kol LED lemputé
sumirksés oranzine spalva (sujungiama).
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2. Palaikykite paspaude mygtuka mazdaug 4 sek. -> LED lemputé 30
sek. Svies raudona spalva (kartotuvo funkcija iSjungta) arba zalia
spalva (kartotuvo funkcija jjungta). Norédami pakeisti kartotuvo
funkcijos rezima, ne ilgiau nei 2 sek. paspauskite ir atleiskite
mygtuka. -> LED lemputés spalva greitai pasikeis. Praéjus 30 sek.,
prietaisas vél perjungiamas j jprastinj rezima.

Prietaisy pridéjimas prie esamo tinklo

Atlikite skyriuje Prietaisy sujungimas, Puslapis 49 nurodytus veiksmus
naudodami viena prie esamo tinklo prijungta prietaisa ir
nesuprogramuotg prietaisa. (Galima tarpusavyje sujungti iki 40
prietaisy.)

Prietaiso atjungimas (atstatymas)

Norédami atjungti prietaisa, atkurkite gamyklines nuostatas. Prietaisas ir

toliau veiks, taciau jis nebus sujungtas su kitais prietaisais.

- Jei prietaisas veikia jprastiniu rezimu (galvuté ir pagrindas sujungti,
be optinio signalo), palaikykite paspaude mygtuka ilgiau nei 10 sek.
-> LED lemputé pirmiausia sumirksés oranzine spalva (sujungiama),
tada - raudona spalva (atstatoma). Atleidus mygtuka, LED lemputés
spalva pasikeis i$ raudonos j Zalig ir oranzine (LED patikra).

4 Prieziura

Veikimo patikra

Kas ménes;j reikia apzilréti kiekvieng prietaisa ir patikrinti jo veikima. Po

veikimo patikros prietaisas 10 minuciy neveikia, net jei susidaro salygos,

kuriomis aliarmas turéty bati suaktyvintas.

— Prietaisas veikia jprastiniu rezimu (signalo néra). Norédami atlikti
veikimo patikra, ne ilgiau nei 2 sek. spauskite mygtuka, tada jj
atleiskite. (6) -> 3 kartus pasigirsta >85 dBA sirenos garsas, LED
lemputé mirksi raudona spalva, jjungta avariné lemputé. LED
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lemputé kas 10 sek. sumirksi raudona spalva po vienga karta (joks
garsas neskleidziamas). Praéjus 10 minuciy, prietaisas vél
perjungiamas j jprastinj rezima.

Jei veikimo patikra nesékminga, tai reiskia, kad prietaisas yra sugedes ir

ji butina pakeisti.

Sirenos isjungimas (aliarmo signalas)

Prietaiso, kuris suaktyvino aliarmo signala, LED lemputé greitai mirksi

raudona spalva.

- Paspaudus aliarma suaktyvinusio prietaiso mygtuka ne ilgiau nei 2
sek. ir jj atleidus, visi prietaisai bus nutildyti ir avariné lemputé
iSsijungs (galima iki 16 sek. delsa).

- Paspaudus kito prie tinklo prijungto prietaiso mygtuka ne ilgiau nei
2 sek. ir jj atleidus, visi prietaisai (iSskyrus ta, kuris suaktyvino
aliarma) bus nutildyti ir avariné lemputé i$sijungs (galima iki 16 sek.
delsa).

ISjungus sirenos garsa, prietaiso, kuris suaktyvino aliarmo signala, LED

lemputé kas 10 sek. mirksés raudona spalva (be garso). Praéjus 10

minuciy, prietaisas vél perjungiamas j jprastinj rezima.

Uztersta dimy kamera / iSsikrové maitinimo elementas

Jei kas 43 sek. po 3 kartus leidziamas trumpas sirenos garsas (uztersta
dimy kamera), prietaisg reikia pakeisti. Jei kas 43 sek. leidziamas
vienas trumpas sirenos garsas (maitinimo elementai i$sikrove), taip pat
reikia pakeisti prietaisa.

Jei kas 3 val. leidZziamas vienas trumpas sirenos garsas, iSsikrové kito
prie tinklo prijungto prietaiso maitinimo elementai. Prietaisas, kurio
maitinimo elementai isikrové, leis garsa kas 43 sek. ir jj reikia pakeisti.

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Techniniai duomenys | It 53

5 Techniniai duomenys

Garso slégio lygis 3 m atstumu (dBA) >85
Maitinimas (2 po 3V, nekei¢iami) LiMnO2
Matmenys (skersmuo x aukstis, mm) 119 x 50
Svoris (g) 167
Saugos kategorija (EN 60529) IP20
Veikimo temperatdra (°C)* 0...+45
Laikymo temperatara (°C)* -10 ... +55
Maks. santykiné drégmé (%, nesikondensuoja) 93
Garantija be maitinimo elementy (metai)** 10
Jprastas maitinimo elementy eksploatavimo laikas | 10
(metai)***

* Auk$ta temperatira (> +30 °C) sutrumpina maitinimo elementy
eksploatavimo laika.

** Naudojant ir veikiant jprastai, kaip nurodyta naudotojo vadove.

*** Esant jprastai laikymo temperatirai (-5 ... +30 °C), jprastai veikimo
temperatirai (+5 ... +30 °C) ir kas ménesj atliekant veikimo patikras.

Sertifikatas CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Lygiaverciai standartai EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)
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Wireless Smoke Alarm

Belaidis veikimas

Perdavimo daznis (MHz) 868.3
Imtuvo kategorija (SRD klasé) 2
Darbo ciklas (%/h) 1
Veikimo nuotolis (atviroje erdvéje) (kartotuvo <100
funkcija isjungta) (m)
Maks. prietaisy tinkle skaicius 40
Signalai
Rezimas Optinis Garsinis
Normalus -
Patikrinta, veikia gerai | greitai mirksi raudona 3 signalai, kuriy
spalva, avariné lemputé garsumas — >85
dBA
Aliarmas greitai mirksi raudona 3 signalai, kuriy
spalva, avariné lemputé garsumas — >85
dBA, kas 4 sek.
Nutildyta 10 min. mirksi raudona -
spalva po 1 karta kas 10
sek.
ISsikrove maitinimo mirksi raudona spalva po | 1 trumpas signalas
elementai 1 karta kas 43 sek. kas 43 sek.
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Rezimas Optinis Garsinis
UZtersta dimy mirksi raudona spalva po | 3 trumpi signalai
kamera 3 kartus kas 43 sek. kas 43 sek.

Belaidzio veikimo signalai

Rezimas Optinis Garsinis
Aliarmas i$ kito avariné lemputé 3 signalai, kuriy
prietaiso garsumas — 285

dBA, kas 4 sek.

Patikrinta, tinklas 5 min. mirksi zalia spalva
veikia

Senka kito prietaiso mirksi raudona spalva po |1 trumpas kas 3
maitinimo elementas | 1 karta kas 3 val. val.

LED testas LED keiciasi: raudona,
zalia, oranziné

6 Klienty aptarnavimas

Gaminys gali bati pakeistas tik garantiniu laikotarpiu ir pateiktus
pirkimo jrodyma.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

|rankiy remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354 El. pastas: service-pt@lv.bosch.com
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1 Bevezetés

A beépitett hosszu élettartami akkumulatorral, szirénaval (4.1),
riasztasjelzé LED-del (4.2), vészvilagitassal (4.3) és nagyméretl
mikodteté gombbal (4.4) ellatott FERION 5000 OW vezeték nélkiili
flstjelz6 készilékek kizardlag lakossagi felhasznalasban alkalmazhatodk.
A késziilékek megbizhatdan figyelmeztetnek az épliletben vagy a
lakasban kialakult tlizesetre. Ha a flistkibocsatas elér egy bizonyos
hatarértéket, a riasztas megkezddédik. Tovabbi informacio, az EK-
megfeleléségi nyilatkozat, illetve a teljesitménynyilatkozat a
www.boschsecurity.com/ferion/ cimen érhetd el.

Az érzékeld megfelel6 mikodése érdekében be kell tartani a jelen
utmutatoban szereplé biztonsagi tudnivalokat és utasitasokat. A
késziilék barmineml modositasa tilos. A haszndlatra, a biztonsagra és a
késziilék csatlakoztatdsara vonatkozo kérdés esetén forduljon a termék
értékesitéjéhez.

Vigyazat!
Csak eredeti alkatrészeket haszndljon. Csak a jelen

A Utmutatdoban javasolt szerelési anyagok haszndalhatdk. Tilos a
késziiléket lefesteni! Tilos a késziiléket tapétaval lefedni!
Javasoljuk, hogy 10 év utan cserélje le a késziiléket.

Figyelem!

Ne hasznalja a késziiléket, ha az meghibasodott, vagy ha
barmilyen sériilés tapasztalhato rajta. A hibas késziléket
vigye vissza az eldrusitohelyre.

Nem alkalmas a lakds helyiségeinek megyvilagitasara.
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egyltt kidobni. Ezek artalmatlanitasardl az elektromos és
elektronikai hulladékok kezelésére vonatkozo helyi
szabdlyozasok szerint kell gondoskodni.

ﬁ A régi késziilékeket tilos a normal haztartasi hulladékkal
—

Alkatrészek
1 db fustjelzé készilék: aljzat (3.A) és érzékeldfej (3.B)
, rogzitéanyagok: 1 db csavar, 1 db tipli

2 Felszerelés

° Figyelem!
l A készllék a DIN 14676 szabvanynak megfeleld sik vagy
ferde mennyezetre szerelhetd. Falra szerelni tilos.

Végezze el az alabbi mUveleteket. Az egyes Iépések részletes leirasa az
utmutato kovetkezé oldalain taldlhatok. Tekintse at az utmutatdé elején
taldlhaté 4brakat is.

1. A szerelési helyek meghatarozasa: (1). Tekintse at a Telepitésre
alkalmatlan helyek, Oldal 58, illetve a Hallhatdsag, Oldal 58
fejezetben leirtakat. Minden késziiléket vizszintes helyzetben a
mennyezet kdzepére, a falaktdl és az akadalyt képezé targyaktol
legalabb 0,5 m-es tavolsagban kell felszerelni. 20°-nal nagyobb
hajlasszogl ferde mennyezetre torténé szerelés soran az érzékel6t a
mennyezet felsé pontjatol szamitott 0,5-1 m-es magassagba kell
elhelyezni. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. A késziilékek csatlakoztatasa, Oldal 59. A haldzat ellenérzéséhez
helyezze a készililékeket a meghatarozott szerelési helyek kdzelébe:
A halézat ellenérzése, Oldal 60. Ha valamelyik készlléknél be kell
kapcsolnia a jelismétld funkciot, lasd: Jelismétlé funkcio, Oldal 61.
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3. Minden késziilék esetén: Az aljzat felszerelése: (5). A vészvilagitas
beallitasanal az (5.2) jelet, a BOSCH cimke/sziréna bedllitasanal az
(5.1) jelet figyelje.

4. Mikodési teszt, Oldal 62: izembe helyezés utan minden
késziléknél el kell végezni. (6) (7)

Telepitésre alkalmatlan helyek

- Konyha/firdészoba (g6z)

— Nyitott tlzter( kandallét tartalmazé helyiségek (fist)

— Halogénlampak, transzformatorok, fénycsovek vagy
energiatakarékos fényforrasok kozvetlen kdrnyezete

- Garazs (kipufogogaz)

— Poros és szennyezett helyiségek

— Ablakok, ventilatorok kérnyezete (légmozgas)

— Dohanyzasra kijeldlt teriiletek kornyezete

Hallhatésag

A riasztasnak az épilet vagy a lakas barmely pontjan hallhaténak kell
lennie. Olyan hangerével kell szdlnia, hogy azzal biztosan felébressze a
bent tartézkodokat. A készilékek szamat az adott helyszinhez igazodva
kell meghatarozni annak érdekében, hogy a riasztds az egész épliletben
vagy lakasban hallhaté legyen.

Az aljzat felszerelése

Szerelje fel az aljzatot egyetlen kézépen elhelyezett csavarral és tiplivel
(5.A), vagy hasznaljon két csavart és tiplit a felszereléshez (5.B). A
késziiléket ugy hozhatja mikodésbe, hogy az érzékelbfejet az dramutatd
jarasaval megegyezé iranyban kattandsig csavarva az aljzatra rogziti. (6)
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3 Vezeték nélkiili halozat

Haldzat kialakitasahoz akar 40 db FERION 5000 OW érzékeld
Osszekapcsolasara is lehetéség van. Ennek kdszénhetéen a rendszer
minden késziilékénél elindulé riasztas révén lehetdség nyilik a gyors
reakciora egy tavolabb kialakult tliz esetén is. A mennyezetre torténd
felszerelés el6tt helyezze egymas kozelébe a csatlakoztatni kivant
késziilékeket. Tartson kozottiik legalabb 1 méteres tavolsagot.

° Figyelem!
'I A FERION 5000 OW a FERION 3000 OW késziilékekkel nem
kompatibilis. A két tipus egy halézatba nem épitheté be.

Figyelem!

A készllék a kis hatdtavolsagu eszkdzokre és a tavkozlési
végberendezésekre vonatkozé R&TTE (1999/5/EC) iranyelv
szerinti jovahagyassal rendelkezik, amely a
www.boschsecurity.com/ferion/ cimrél télthetd le.

Az érzékeldk programozasa elétt figyelmesen olvassa el az aldbbi
utasitasokat.

A késziilékek csatlakoztatasa

Ha a csatlakoztatni kivant késziilék még nem volt hasznalva, folytassa az
1. Iépéssel. Ha a késziilék, amelyet csatlakoztatni szeretne, mar
hasznalatban van, valassza szét az érzékeléfejet és az aljzatot. Ezutan
nyomja meg és tartsa nyomva a gombot kb. 4 masodpercig a
telepitéshez. Ha a késziilék mar egy halozat része, elészor allitsa vissza
a készlléket, lasd: Késziilékek levalasztasa (visszaallitasa), Oldal 62.
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1. Mindkét késziiléknek lizembe helyezett allapotban (a fejnek és az
aljzatnak 0sszeszerelve), normal modban (nincs optikai jelzés) kell
lennie.

2. Mindkét késziilék gombjat nyomja meg és tartsa nyomva kb. 4
masodpercen keresztiil, amig mindkét késziilék narancssargan nem
kezd villogni (csatlakozik). -> Egy rovid késleltetés utan a készllék
z6lden (a csatlakozas sikeres) vagy vorésen (a csatlakozas
sikertelen) felvillan.

Tovabbi késziilék csatlakoztatasahoz végezze el az elébbi Iépéseket a

meglévd haldzatba tartozé érzékeldk egyikével és a programozasra varo

érzékelével. (Egy haldzatban legfeljebb 40 késziilék kapcsolhato dssze.)

Ha az Osszes késziiléket csatlakoztatta, és mindegyikilk normal médban

van (nincs optikai jelzés), tesztelje a haldzatot.

A halézat ellendrzése

A Miikodési teszt, Oldal 62 (7) mellett a halozat tesztelését is végezze el

minden késziilék esetén.

1. Vdlassza ki azt a késziiléket, amely a tébbi csatlakoztatott
késziiléktél a legmesszebb helyezkedik el. Egy ellen6rzé radidjel
kiildéséhez nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva kb. 4
masodpercen keresztiil, amig a készllék LED-je narancssargan nem
kezd villogni (csatlakozik).

2. Nyomja le majd engedje fel (2 masodpercen beliil) a mikodtetd
gombot.

Egy rovid késleltetés utan a halézatban |évé Osszes késziilék 5 percen

keresztil zélden fog villogni (hallhatd jel nélkil). Ha ez nem kovetkezik

be, a csatlakozas nem sikerlilt, vagy a csatlakoztatott készllékek kozotti

tavolsag tul nagy (az 6sszekapcsolt késziilékek nem érik el egymast). A

mukodési tartomany kiterjesztéséhez kapcsolja be a jelismétld funkciot.

Ha kordbban szeretné a villogast ledllitani, nyomja meg és tartsa nyomva

a gombot kb. 10 masodpercig.
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Figyelem!

A radiohullamu jelek atvitelénél akadalyt jelenthetnek az
épliletek, a névényzet, a falak, a fodémek, illetve a
radiofrekvencias interferencia jelenléte. Jelentdsen gatolja a
vezeték nélkili jelek terjedését, ha a készilékek tomor
acélgerendak, nagyméret(i fém fellletek vagy mas hasonlé
targyak kozelében helyezkednek el. A késziilék azonban nem
jelzi automatikusan, hogy a mikddési tartomany lecsékkent,
vagy a halézati kapcsolat megszakadt.

Jelismétlé funkcié

Ha a haldzati teszt azt az eredményt adta, hogy nem érhetd el minden

készilék, akkor valassza ki az utolso elérhetd késziléket, és a mikodési

tartomany kiterjesztése érdekében kapcsolja be a jelismétlé funkciot. A

halozaton belil egy késziilék allithatd be jelismétléként nagyobb

tavolsagok lefedéséhez. (1) Lasd még: www.boschsecurity.com/ferion/.

1. A normal modban lévd (optikai jelzést nem ado) késziiléken nyomja
meg a gombot, és tartsa nyomva kb. 4 masodpercen keresztil, amig
a készllék LED-je narancssargan nem kezd villogni (csatlakozik).

2. Nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva kb. 4 masodpercen
keresztil -> A LED zoélden (kikapcsolt jelismétlé funkcio esetén)
vagy voroésen (bekapcsolt jelismétlé funkcio esetén) villog 30
masodpercen keresztil. A jelismétlé funkcid allapotanak
modositasahoz nyomja meg, majd (2 masodpercen belil) engedje
fel a miikédtetéd gombot. -> A LED azonnal szint valt. 30 masodperc
elteltével a késziilék Ujra normal médra valt.
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Tovabbi késziilékek hozzaadasa meglévo halézathoz

Végezze el a A késziilékek csatlakoztatdsa, Oldal 59 szakaszban
ismertetett |épéseket a meglévd halozatba tartozd készilékek egyikével
és a programozasra varé érzékelével. (Egy haldzatban legfeljebb 40
készilék kapcsolhaté dssze.)

Késziilékek levalasztasa (visszaallitasa)

Egy érzékeld haldzatbol torténd kivonasahoz vissza kell allitania a gyari

beadllitasokat. A késziilék tovabbra is mikddni fog, a tobbi készilékkel

létrehozott kapcsolat azonban megszakad.

— A normal médban |évé (a fej és az aljzat 6sszeszerelve, optikai jelzés
nincs) késziléken nyomja meg a gombot, és tartsa nyomva tébb
mint 10 masodpercen keresztil. -> A LED el8sz6ér narancssargan
(csatlakozik), majd vorésen (visszaall) villog. A gomb felengedése
utan a LED vo6rosrél zoldre, majd narancsszindre valt (LED-teszt).

4 Karbantartas

Miikodési teszt

Minden késziiléket havonta szemrevételezéssel, illetve egy mikodési

teszt elvégzésével kell ellenérizni. A miikédési teszt elvégzését kovetden

a készllék 10 percen keresztil még riasztas esetén is néma marad.

— Ha a késziilék normal médban van (nincs jelzés), a miikodési teszt
elinditasahoz nyomja le, majd engedje fel a mlikodtetd gombot
(2 masodpercen belil). (6) -> A sziréna >85 dB(A) hangerével 3-szor
megszolal, a LED vorosen villog, a vészvilagitas bekapcsol. Ezt
kévetéen a vords LED 10 masodpercenként egyszer felvillan
(némitva). 10 perc elteltével a készllék djra normal médra valt.

Ha a m(ikddési teszt eredménytelen, az érzékeld hibas, és ki kell

cserélni.
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A sziréna (riasztas) kikapcsolasa

A riasztast elindito érzékelé LED-je vords szinnel gyorsan villog.

— Ha egy riasztast inditott késziiléken lenyomja, majd (2 masodpercen
belil) felengedi a gombot, minden késziilék elhallgat, és a
vészvilagitas elalszik (legfeljebb 16 masodperces késéssel).

- Haa haldzat egy masik késziilékén nyomja le, majd (2 masodpercen
belil) felengedi a gombot, minden késziilék (a riasztast elindito
késziiléken kiviil) elhallgat és a vészvilagitas elalszik (legfeljebb 16
masodperces késéssel).

A sziréna kikapcsoldsa utan a riasztast elindité késziilék LED-je

10 masodpercenként egyszer vorésen felvillan (némitva). 10 perc

elteltével a késziilék Gjra normal médra valt.

Szennyezett fiistkamra/gyenge elem

Ha a sziréna 43 masodpercenként 3-szor réviden megszolal (szennyezett
flistkamra), a késziiléket ki kell cserélni. Ha a sziréna

43 masodpercenként egyszer réviden megszdlal (gyenge elem), ki kell
cserélni az egész késziiléket.

Ha egy késziilék sziréndja 3 éranként egyszer réviden megszolal, az arra
utal, hogy a haldzat egy masik készllékében kimerilében van az elem. A
gyenge elemet tartalmazo késziilék 43 masodpercenként hangjelzést ad,
és ki kell cserélni.

5 Miiszaki adatok
Hangnyomasszint 3 m tavolsdgban, dB(A)-ben >85
Tépellatas (2 x 3V, nem cserélhet6) LiMnO2
Méretek (atméré x magassag, mm) 119 x 50
Tomeg (g) 167
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Wireless Smoke Alarm

Védelmi besorolas (EN 60529) IP20
Uzemi hdmérséklet (°C)* 0...+45
Tarolasi hémérséklet (°C)* -10 ... +55
Max. relativ paratartalom (%, nem lecsapodo) 93
Garancia elemek nélkil (év)** 10
Elemek atlagos élettartama (év)*** 10

* magas hdmérsékleten (> +30 °C) az elemek élettartama csokken
** a hasznalati Utmutaté szerinti normal haszndlat és mikodtetés

mellett

*** atlagos tarolasi hdmérsékleten (-5 ... +30 °C) és atlagos lzemi
hémérsékleten (+5 ... +30 °C), havonta elvégzett mikodési tesztekkel

Minésités CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Harmonizalt szabvanyok EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Vezeték nélkiili miikodés

Atviteli sav (MHz) 868.3
Vevé kategoridja (SRD-osztaly) 2
MUkodési ciklus (%/h) 1
Hatotavolsag nyilt térben (jelismétld funkcio <100
kikapcsolva, m)

A halézatba kapcsolt eszk6zok max. szama 40
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Jelzések

Moéd

Optikai

Hangjelzés

Normal

MUkodési teszt

gyors voros villogas,

3 x 285 dB(A)

10 percen keresztiil

rendben vészvilagitas

Riasztas gyors voros villogas, 3x285dB(A) /4
vészvilagitas mp

Némitas 1 voros villands / 10 mp, |-

Gyenge elem

1 véroés villanas / 43 mp

1 révid / 43 mp

Szennyezett
flistkamra

3 voros villanas / 43 mp

3 rovid / 43 mp

Jelzések vezeték nélkiili miikodés esetén

Méd

Optikai

Hangjelzés

Riasztas egy masik
késziléktdl

vészvilagitas

3x285dB(A) /4
mp

Halozat-ellendrzés
rendben

z6ld villogas 5 percen
keresztil

Gyenge elem egy
masik készlléknél

1 voros villanas / 3 ora

1 révid / 3 dra

LED-teszt

LED szinvaltozas: vords,
z6ld, narancs

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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6 Ugyfélszolgalat

Terméket csak a garancia idétartama alatt, a vasarlast igazolé
dokumentum bemutatasa esetén cserélink.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi ut. 120.

Tel.: (061) 431-3835 Fax: (061) 431-3888
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1 Wstep

Bezprzewodowy czujnik dymu FERION 5000 OW wyposazony w trwaty
akumulator, sygnalizator akustyczny (4.1), diode LED alarmu (4.2),
os$wietlenie awaryjne (4.3) i duzy przycisk dziatania (4.4) jest
przeznaczony wytacznie do stosowania w obszarach mieszkalnych.
Urzadzenie skutecznie ostrzega o zagrozeniu pozarem w domu lub
mieszkaniu. Jezeli poziom emisji dymu przekroczy okreslona granice,
wyzwalany jest alarm. Dodatkowe informacje, deklaracja CE i deklaracja
sprawnosci sg dostepne na stronie www.boschsecurity.com/ferion/.
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy $cisle
przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Urzadzenia nie wolno w zaden sposob
modyfikowaé. W razie pytan dotyczacych bezpieczenstwa, pracy
urzadzenia lub sposobu jego podtgczania nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Przestroga!

Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych czesci. Nalezy
A korzysta¢ wytacznie z materiatéw instalacyjnych zalecanych

w niniejszej instrukcji obstugi. Nie pokrywac urzadzenia

farba! Nie przykrywac tapeta! Zalecamy wymiane po 10

latach.

Uwaga!

Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jezeli nosi znamiona
uszkodzenia lub dziata nieprawidtowo. Niesprawne
urzadzenia nalezy zwraca¢ sprzedawcy.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do oswietlania
pomieszczen!

muld 0
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komunalnymi. Zgodnie z zasadami utylizacji odpadéw
elektronicznych i elektrycznych nalezy je oddawac do
lokalnych punktéw odbioru elektro$smieci.

ﬁ Starych urzadzen nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami
—

Elementy wchodzace w sktad zestawu
1 czujnik dymu: podstawa (3.A) i gtowica czujki (3.B)
, mocowanie: 1 sruba, 1 wtyczka

2 Montaz

Uwaga!

Urzadzenie jest przeznaczone do montazu na ptaskim lub
nachylonym suficie zgodnie z norma DIN 14676. Nie wolno
mocowac urzadzenia do $cian.

Wykonaj nastepujace czynnosci. Znajdz doktadne informacje o
poszczegdlnych krokach w tej instrukcji obstugi. Zobacz takze rysunki
na poczatku instrukcji.

1. Wybor miejsca instalacji. (1) Zapoznaj sie z informacjami w sekcjach
Miejsca nienadajace sie do montazu, Strona 69 i Styszalnos¢ alarmu,
Strona 69. Kazde z urzadzen nalezy przymocowaé poziomo do
sufitu, w pozycji centralnej, zachowujac minimalny dystans do $cian
i obiektow (0,5 m). W przypadku sufitu o nachyleniu >20°
urzadzenie nalezy zamontowac¢ w odlegtosci 0,5-1 m od
szczytowego punktu sufitu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Podtaczanie urzadzen, Strona 70. Aby przetestowac sie¢, umiesé
urzadzenia w poblizu wybranych miejsc instalacji: Testowanie sieci,
Strona 71. W razie potrzeby wtacz funkcje wzmacniaka w jednym z
urzadzen, zob. Funkcja wzmacniaka, Strona 72.
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3. Dotyczy wszystkich urzadzen: Montaz podstawy (5). Zwrd¢ uwage na
oznakowanie (5.2), aby dostosowac¢ o$wietlenie awaryjne, oraz
oznakowanie (5.1) w celu dostosowania do etykiety/sygnatu
dzwiekowego BOSCH.

4. Test dziatania, Strona 73 — obowiazuje w przypadku kazdego
urzadzenia po skonfigurowaniu trybu pracy. (6) (7)

Miejsca nienadajace sie do montazu

— Kuchnia/tazienka (para)

— Pomieszczenia wyposazone w kominek z otwartym paleniskiem
(dym)

- W poblizu lamp halogenowych, transformatorow, lamp
fluorescencyjnych lub energooszczednych

- Garaze (spaliny)

— Zakurzone i zabrudzone pomieszczenia

- W poblizu okien, wentylatoréw (ruch powietrza)

- W poblizu miejsc przeznaczonych dla palaczy

Styszalnos¢ alarmu

Alarm musi by¢ styszalny z kazdego miejsca w budynku lub
pomieszczeniu. Sygnat alarmowy musi zwraca¢ na siebie uwage. Nalezy
zamontowac tyle urzadzen, zeby alarm byt styszalny w catym budynku
lub mieszkaniu.

Montaz podstawy

Przymocuj podstawe za pomoca jednego centralnego wkretu i wtyczki
(5.A) lub uzyj dwdch srub i dwoch wtyczek (5.B). Aby aktywowac
urzadzenie, przykreé gtowice czujki do podstawy, obracajac ja w prawo,
az do zatrzasniecia (6).
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3 Sie¢ radiowa

W sie¢ mozna potaczy¢ maksymalnie 40 FERION 5000 OW urzadzen.
Dzieki temu w sytuacji wystapienia pozaru wtaczane sa sygnaty
dzwiekowe wszystkich urzadzen, co pozwala na szybsze podjecie
koniecznych dziatan. Przed zamocowaniem do sufitu umie$¢ obok siebie
urzadzenia, ktére maja zosta¢ potaczone. Zachowaj odstepy 1 m.

Uwaga!

d Czujniki FERION 5000 OW nie wspdtpracuja z urzadzeniami
l FERION 3000 OW. Nie mozna zintegrowac tych dwdéch
modeli w jednej sieci.

Uwaga!

Urzadzenie spetnia wymagania normy R&TTE (1999/5/EC)
dotyczace urzadzen radiowych i kornicowych urzadzen
telekomunikacyjnych. Certyfikat mozna pobrac ze strony
www.boschsecurity.com/ferion/.

Przed przystgpieniem do programowania zapoznaj sie z ponizszymi
instrukcjami.

Podtaczanie urzadzen

Jezeli chcesz podtaczy¢ urzadzenie, ktdre nie byto wczesniej uzywane,

wykonaj czynnosci opisane w kroku 1. Jezeli chcesz podtaczy¢

wczesniej uzywane urzadzenie, zdemontuj gtowice i podstawe.

Nastepnie nacisnij przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s. Jezeli

urzadzenie byto wczesniej elementem sieci, najpierw je zresetuj. Zob.

Odfaczanie urzadzenia (resetowanie), Strona 73.

1. Oba urzadzenia musza by¢ wtaczone (gtowica przymocowana do
podstawy) w trybie normalnym (bez sygnatu optycznego).

08.2015| 2.1 | F.01U.309.853 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm Sie¢ radiowa | pl 71

2. W obu urzadzeniach nacis$nij przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s,
az zaczng miga¢ $wiattem pomarariczowym (podtaczanie). -> Po
krotkiej chwili w urzadzeniach zapali sie $wiatto zielone
(podtaczanie zakoriczone pomysinie) lub czerwonym (podtaczanie
nie powiodto sie).

Aby podtaczy¢ kolejne urzadzenie, powtdrz procedure z wykorzystaniem

jednego urzadzenia podtaczonego do istniejacej sieci i jednego

niezaprogramowanego. (Do sieci mozna podtaczy¢ maksymalnie 40

urzadzen).

Po podtaczeniu wszystkich urzadzen i ponownym aktywowaniu w nich

trybu normalnego (brak sygnatu optycznego), przeprowadz test sieci.

Testowanie sieci

Oprocz procedury Test dziatania, Strona 73 (7) w przypadku kazdego z

urzadzen przeprowadz test sieci:

1. Wybierz urzadzenie najbardziej oddalone od podtaczonych
urzadzen. Aby wystac testowy sygnat radiowy, nacisnij przycisk i
przytrzymaj przez okoto 4 s, az dioda LED zacznie miga¢ $Swiattem
pomaranczowym (podtaczanie).

2. Nacisnij i zwolnij przycisk (< 2 s).

Po chwili wszystkie urzadzenia w sieci beda miga¢ $wiattem zielonym

przez 5 minut (brak sygnatu akustycznego). Jesli tak sie nie stanie,

bedzie to oznaczato niepowodzenie procedury podtaczania lub zbyt
duza odlegto$c¢ miedzy urzadzeniami (podtaczone urzadzenia nie
wykrywaja sie nawzajem). Wtacz funkcje wzmacniaka, aby zwiekszy¢
zasieg dziatania.

Aby wczesniej zatrzymacé miganie, nacisnij przycisk i przytrzymaj przez

okoto 10 s.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



72 pl| Sie¢ radiowa Wireless Smoke Alarm

Uwaga!

Transmisja sygnatow radiowych moze zosta¢ zablokowana
przez Sciany i sufity budynkoéw, rosliny oraz urzadzenia
wytwarzajace zaktocenia fal radiowych. Sygnaty
bezprzewodowe sa w duzym stopniu blokowane przez
znajdujace sie w poblizu stalowe dzwigary, duze metalowe
powierzchnie itp. Urzadzenie samodzielnie nie sygnalizuje
ograniczonego zasiegu dziatania ani utraty potaczenia
sieciowego.

Funkcja wzmacniaka

Jesli test sieci wykazuje, ze nie wszystkie urzadzenia sa w zasiegu,

wybierz ostatnie wykrywane urzadzenie i wtacz w nim funkcje

wzmacniaka, aby poszerzy¢ zakres jego dziatania. Jako wzmacniak
mozna skonfigurowac jedno urzadzenie w sieci w celu pokrycia
wiekszego obszaru. (1) Patrz takze www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Jesli w urzadzeniu jest aktywny tryb normalny (brak sygnatu
optycznego), nacisnij przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s, az
dioda LED zacznie migaé $wiattem pomararnczowym (podtaczanie).

2. Nacisnij przycisk i przytrzymaj przez okoto 4 s. -> Dioda LED bedzie
przez 30 s $wiecita $wiattem czerwonym (funkcja wzmacniaka wyt.)
lub zielonym (funkcja wzmacniaka wt.). Aby zmienié tryb funkcji
wzmacniaka, naci$nij i zwolnij przycisk (< 2 s). -> Dioda LED szybko
zmieni kolor. Po 30 s w urzadzeniu zostanie z powrotem
aktywowany tryb normalny.

Dodawanie urzadzen do istniejacej sieci

Wykonaj procedure Podfaczanie urzadzen, Strona 70 dla jednego
urzadzenia nalezgcego do sieci oraz dla jednego niezaprogramowanego.
(Do sieci mozna podtaczyé maksymalnie 40 urzadzen).
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Odtaczanie urzadzenia (resetowanie)

Aby odtaczy¢ urzadzenie od sieci, nalezy przywrdéci¢ ustawienia

fabryczne. Urzadzenie nadal bedzie dziatac, ale nie bedzie juz potaczone

z pozostatymi urzadzeniami.

- Jesli w urzadzeniu jest aktywny tryb normalny (gtowica
przymocowana do podstawy, brak sygnatu optycznego), nacisnij
przycisk i przytrzymaj przez ponad 10 s, az dioda LED mignie
kolorem pomararnczowym (podtaczanie), a nastepnie czerwonym
(resetowanie). Po zwolnieniu przycisku dioda LED zmieni kolor z
czerwonego na zielony, a nastepnie na pomaranczowy (test diody
LED).

4 Obstuga/konserwacja

Test dziatania
Co miesigc nalezy przeprowadzac¢ kontrole wizualng i test dziatania
kazdego z urzadzen. Po przeprowadzeniu testu dziatania urzadzenie
bedzie wyciszone przez 10 minut, nawet jezeli zostanie wywotany alarm.
- Urzadzenie dziata w trybie normalnym (brak sygnatu). Aby
przeprowadzi¢ test dziatania, nacisnij, a nastepnie zwolnij przycisk
(< 2's) (6). -> Spowoduje to wiaczenie i trzykrotne powtdrzenie
sygnatu dzwiekowego >85 dB(A), miganie wskaznika LED i
wtaczenie o$wietlenia awaryjnego. Nastepnie dioda LED bedzie
migata $wiattem czerwonym co 10 s (wyciszone). Po 10 minutach w
urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb normalny.
Niepomysine zakonczenie testu dziatania oznacza usterke urzadzenia i
konieczno$¢ jego wymiany.

Sygnat dzwiekowy wyt. (sygnat alarmowy)
Dioda LED urzadzenia, ktore wywotato alarm, miga szybko $wiattem
czerwonym.
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- Po nacisnieciu i zwolnieniu przycisku (< 2 s) w urzadzeniu, ktére
wyzwolito alarm, sygnat dzwigkowy zostanie wyciszony we
wszystkich urzadzeniach, a o$wietlenie awaryjne zostanie
wytaczone (opdznienie do 16 s).

- Po naci$nieciu i zwolnieniu przycisku (< 2 s) w innym urzadzeniu w
sieci wszystkie urzadzenia (poza tym, ktére wyzwolito alarm)
zostang wyciszone, a o$wietlenie awaryjne zostanie wytaczone
(opoznienie do 16 s).

Po wytaczeniu sygnatu dzwiekowego dioda LED urzadzenia, ktére

wywotato alarm, miga swiattem czerwonym co 10 s (wyciszone). Po 10

minutach w urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb

normalny.

Zanieczyszczona komora dymu/niski poziom natadowania
akumulatora

Jezeli co 43 s sa emitowane 3 krotkie sygnaty dzwiekowe
(zanieczyszczona komora dymu), nalezy wymieni¢ urzadzenie. Jezeli co
43 s jest emitowany krotki sygnat dzwiekowy (niski poziom natadowania
akumulatora), nalezy wymieni¢ urzadzenie.

Jezeli co 3 s jest emitowany krétki sygnat dzwiekowy, oznacza to niski
poziom natadowania akumulatora innego urzadzenia w sieci. Urzadzenie
z niskim poziomem natadowania akumulatora emituje sygnat dzwiekowy
co 43 s i nalezy je wymienic.

5 Parametry techniczne

Poziom dZwieku w odlegtosci 3 m w dB(A). >85
Zasilanie (2 x 3 V, niewymienne) LiMnO2
Wymiary ($rednica x wysoko$¢, mm) 119 x 50
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Masa (g) 167
Stopien ochrony (EN 60529) IP20
Temperatura pracy (°C)* 0...+45
Temperatura przechowywania (°C)* -10 ... +55
Maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna (%, bez 93

kondensacji)

Gwarantowana bez akumulatoréw (lata)** 10

Typowy okres eksploatacji akumulatora (lata)*** | 10

* Wysoka temperatura (> +30 °C) skraca czas eksploatacji akumulatora.
** W przypadku standardowego uzytkowania zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi.

*** W przypadku typowej temperatury przechowywania (-5 ... +30°C),
typowej temperatury pracy (+5 ... +30°C) i comiesiecznego
przeprowadzania testu dziatania.

Certyfikaty CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Normy zharmonizowane EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Praca bezprzewodowa

Pasmo transmisji (MHz) 868.3
Kategoria odbiornika (klasa SRD) 2
Cykl roboczy (%/h) 1
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Zasieg w pustej przestrzeni (w metrach; przy <100
wytaczonej funkcji wzmacniaka)

Maksymalna liczba urzadzen w sieci 40
Sygnaty

Tryb Optyczny Akustyczny
Normalny -

Test dziatania: OK

miga szybko $wiattem
czerwonym, o$wietlenie
awaryjne

3 x 285 dB(A)

Alarm miga szybko $wiattem 3x285dB(A) /4s
czerwonym, o$wietlenie
awaryjne

Wyciszone miga 1 raz Swiattem -

czerwonym co 10 s przez
10 minut

Staby poziom
natadowania
akumulatora

miga 1 raz $wiattem
czerwonym co 43 s

1 raz krotki co
43 s

Zanieczyszczona
komora dymu

miga 3 razy $wiattem
czerwonym co 43 s

3 krotkie co 43 s
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Sygnaty w przypadku pracy bezprzewodowej

Tryb Optyczny Akustyczny
Alarm z innego os$wietlenie awaryjne 3x285dB(A) /4s
urzadzenia
Test sieci: OK miga 5 minut $wiattem
zielonym
Roztadowany miga 1 raz swiattem 1 raz krotki co 3
akumulator w innym czerwonym co 3 godz. godz.
urzadzeniu
Test LED zmiana koloru: czerwony,
zielony, pomaranczowy

6 Obstuga klienta

Warunkiem wymiany produktu jest przedstawienie dowodu zakupu w
trakcie okresu gwarancyjnego.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900 (w cenie potaczenia
lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
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1 Introducere

FERION 5000 OW Dispozitivul de alarma pentru fum wireless cu baterie
cu durata lunga de viata incorporata, sirena incorporata (4.1), LED de
alarma (4.2), lumina de urgenta (4.3) si buton mare de operare (4.4)
este proiectat doar pentru utilizare in medii rezidentiale. Dispozitivul va
avertizeaza cu promptitudine atunci cand se produce un incendiu in
casa sau apartamentul dumneavoastra. Daca emisiile de fum depasesc o
anumita limitd, se declanseaza o alarma. Mai multe informatii,
Declaratia CE si declaratia de performanta sunt disponibile la
www.boschsecurity.com/ferion/.

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare, trebuie sa se respecte
notele si instructiunile de siguranta incluse in acest manual. Dispozitivul
nu trebuie sa fie modificat in niciun mod. Daca aveti intrebari cu privire
la metoda de functionare, la siguranta sau conectarea dispozitivului,
contactati comerciantul de la care I-ati achizitionat.

Atentie!

Folositi doar piese originale. Utilizati doar materialele de
A instalare recomandate in acest manual. Nu vopsiti

dispozitivul! Nu acoperiti dispozitivul cu tapet! Se

recomanda inlocuirea dupa 10 ani.

Nota!

Nu utilizati dispozitivul daca exista semne de deteriorare si
nici in cazul unei defectiuni. Returnati dispozitivele defecte
comerciantului de la care le-ati achizitionat.

Nu este potrivit pentru iluminarea incaperilor din locuinte!
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deseurile menajere. Aruncati-le in conformitate cu
instructiunile privind deseurile de echipamente electrice
si electronice de la punctele de colectare locale.

ﬁ Dispozitivele vechi nu trebuie s& fie aruncate impreuna cu
—

Componente incluse
1 dispozitiv de alarma pentru fum: baza (3.A) si capul detectorului (3.B)
Materiale de fixare: 1 surub, 1 dop

2 Montare

Nota!

Acest dispozitiv este proiectat pentru montare in
conformitate cu DIN 14676 pe tavane plate sau inclinate.
Montarea pe perete nu este permisa.

Efectuati pasii urmatori. in urmatoarele pagini ale acestui manual veti
gasi informatii exacte despre pasii individuali. Consultati, de asemenea,
graficele de la inceputul manualului.

1. Stabilirea locatiilor pentru montaj. (1) Respectati informatiile
despre Locuri nepotrivite pentru montare, Pagina 80 si Audibilitate,
Pagina 80. Fiecare dispozitiv trebuie sa fie montat orizontal pe
tavan, in pozitie centrata, la o distanta de cel putin 0,5 m fata de
pereti si de alte obiecte. Pe tavanele inclinate la cel putin 20°,
acestea trebuie sa fie montate la o distanta cuprinsa intre 0,5 m si 1
m fata de limita superioara a tavanului. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Conectarea dispozitivelor, Pagina 81. Pentru testarea retelei,
amplasati dispozitivele in apropierea locatiilor de montare stabilite:
Testarea retelei, Pagina 82. Daca este necesar, activati functia de
repetare pentru un dispozitiv, consultati Functia de repetare, Pagina
83.
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3. Pentru fiecare dispozitiv: Montarea bazei. (5) Respectati marcajul
(5.2) pentru reglarea luminii de urgenta si marcajele (5.1) pentru
alinierea cu eticheta/sirena BOSCH.

4. Verificare functionala, Pagina 84, pentru fiecare dispozitiv, dupa
punerea in functiune. (6) (7)

Locuri nepotrivite pentru montare

— Bucatarie/baie (aburi)

- Incaperi cu semineuri (fum)

- In apropierea lampilor cu halogen, transformatoarelor, lampilor
fluorescente sau economice

- Garaje (gaze de esapament)

- Incaperi prafuite si murdare

- In apropierea ferestrelor, ventilatoarelor (miscarea aerului)

- in apropierea zonelor in care se fumeaza

Audibilitate

Alarma trebuie sa se auda din orice punct din cladire sau apartament.
Alarma trebuie sa va trezeasca. Daca este necesar, adaptati numarul de
dispozitive pentru a asigura audibilitatea in intreaga cladire sau in
intregul apartament.

Montarea bazei

Montati baza cu un surub central cu dop. (5.A) Sau, optional, folositi
doua suruburi cu dop. (5.B) Pentru a pune dispozitivul in functiune,
insurubati capul detectorului in baza, rasucindu-l in sens orar pana cand
se fixeaza. (6)
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3 Retea radio

Pana la 40 FERION 5000 OW pot fi interconectate pentru a crea o retea.
Astfel, alarma este declansata la toate dispozitivele, oferindu-va sansa
sa reactionati mai rapid la un incendiu aflat la distanta. inainte de a le
monta pe tavan, pozitionati unele langa altele dispozitivele pe care
doriti sa le conectati. Lasati un spatiu de cel putin 1 m intre acestea.

Nota!

d FERION 5000 OW nu este compatibil cu FERION 3000 OW.
l Aceste doua tipuri de detectoare nu pot fi integrate in
aceeasi retea.

Nota!

Exista o aprobare cu privire la dispozitivele cu raza scurta
de actiune si la dispozitivele transmitatoare de
telecomunicatii, in conformitate cu Directiva R&TTE
(1999/5/EC); aceasta poate fi descarcata de la
www.boschsecurity.com/ferion/.

Cititi cu atentie instructiunile urmatoare inainte de programare.

Conectarea dispozitivelor

Daca dispozitivul pe care doriti sa il conectati nu s-a aflat in uz fnainte,

continuati cu pasul 1. Daca dispozitivul pe care doriti sa il conectati a

fost deja utilizat, demontati capul si baza. Apoi, apasati si tineti apasat

butonul timp de cca. 4 s pentru a pregati dispozitivul pentru instalare.

Daca acesta a facut deja parte dintr-o retea, atunci resetati-l mai intai.

Consultati Deconectarea unui dispozitiv (Resetare), Pagina 84.

1. Ambele dispozitive trebuie sa fie in functiune (capul si baza
asamblate) si in modul normal (fara semnal optic).
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2. Pentru ambele dispozitive, apasati si tineti apasat butonul timp de
cca. 4 s, pana cand ambele clipesc in portocaliu (se conecteazad). ->
Dupa o scurta intarziere, dispozitivele se aprind in verde (conectare
reusitd) sau in rosu (conectare esuata).

Pentru a conecta un nou dispozitiv, repetati procedura pentru un

dispozitiv din reteaua existenta si pentru dispozitivul neprogramat. (Pot

fi interconectate pana la 40 de dispozitive.)

Dupa ce ati conectat toate dispozitivele si acestea sunt din nou in

modul normal (fara semnal optic), testati reteaua.

Testarea retelei

in plus fata de Verificare functionald, Pagina 84 (7), pentru fiecare

dispozitiv, testati reteaua:

1. Selectati dispozitivul care trebuie sa acopere cea mai mare distanta
pana la dispozitivele conectate. Pentru a emite un semnal radio de
test, apasati si tineti apdsat butonul timp de cca. 4 s, pana cand
LED-ul clipeste in portocaliu (se conecteaza).

2. Apasati si eliberati butonul (< 2 s).

Dupa o scurtd intarziere, toate dispozitivele din retea se aprind in verde

timp de 5 min (fara semnal sonor). in caz contrar, procedura de

conectare a esuat sau distanta dintre dispozitivele conectate este prea

mare (dispozitivele conectate nu se pot accesa reciproc). Pentru a

extinde raza de actiune, activati functia de repetare.

Pentru a opri lumina intermitenta mai devreme, apasati si tineti apasat

butonul timp de cca. 10 s.
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Nota!

Transmisia de semnale radio poate fi obstructionata de
cladiri sau vegetatie, pereti, tavane, interferente de
frecvente radio. Semnalul wireless poate fi inhibat in mod
semnificativ atunci cand in apropiere se afla grinzi solide din
otel, suprafete metalice mari sau altele asemenea.
Dispozitivul nu indica automat o raza de actiune redusa sau
o intrerupere a conexiunii la retea.

Functia de repetare

Daca testul de retea a indicat ca nu toate dispozitivele pot fi accesate,

selectati ultimul dispozitiv accesibil si activati functia de repetare a

acestuia pentru a-i extinde raza de actiune. Un dispozitiv din retea

poate fi configurat drept repetor pentru a acoperi distante mari. (1)

Consultati si www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Daca dispozitivul este in modul normal (fara semnal optic), apasati
si tineti apasat butonul timp de cca. 4 s, pana cand LED-ul clipeste
in portocaliu (se conecteaza).

2. Apasati si tineti apasat butonul timp de cca. 4 s. -> LED-ul se
aprinde in rosu (functia de repetare dezactivatd) sau in verde
(functia de repetare activatd) timp de 30 s. Pentru a schimba modul
functiei de repetare, apasati si eliberati butonul (< 2 s). -> LED-ul isi
schimba prompt culoarea. Dupa 30 s, dispozitivul va fi comutat din
nou in modul normal.

Adaugarea dispozitivelor la o retea existenta

Executati Conectarea dispozitivelor, Pagina 81 pentru un dispozitiv din
reteaua existenta si pentru dispozitivele neprogramate. (Pot fi
interconectate pana la 40 de dispozitive.)
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Deconectarea unui dispozitiv (Resetare)

Pentru a deconecta un dispozitiv, restaurati setarile din fabrica.

Dispozitivul va continua sa functioneze, dar nu va mai fi conectat cu

celelalte dispozitive.

- Daca dispozitivul este in modul normal (cap si baza montate, fara
semnal optic), apasati si tineti apasat butonul mai mult de 10 s, ->
LED-ul clipeste mai intai in portocaliu (se conecteaza), apoi in rosu
(resetare). Dupa eliberarea butonului, LED-ul se schimba din rosu,
verde in portocaliu (test LED).

4 intretinere

Verificare functionala

O inspectie vizuala si o verificare functionala trebuie sa fie realizate

pentru fiecare dispozitiv, o data pe luna. Dupa verificarea functionala,

dispozitivul are dezactivat sunetul timp de 10 minute, chiar si daca se
declanseaza o alarma.

— Dispozitivul este in modul normal (fara semnal). Pentru a realiza
verificarea functionald, apasati si eliberati butonul (< 2 s). (6) ->
Sirena suna de 3 ori 285 dB(A), LED-ul clipeste in rosu, lumina de
urgenta se aprinde. LED-ul clipeste in rosu o data la fiecare 10 s
(fara sunet). Dupa 10 minute, dispozitivul va fi comutat din nou in
modul normal.

Daca verificarea functionala esueaza, dispozitivul este defect si trebuie

inlocuit.

Sirena oprita (semnal de alarma)

LED-ul dispozitivului care a declansat o alarma clipeste rapid in rosu.

- Daca apasati si eliberati butonul (< 2 s) unui dispozitiv care a
declansat o alarma, toate dispozitivele se opresc din sunat si lumina
de urgenta se stinge (intarziere de pana la 16 secunde).
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— Daca apasati si eliberati butonul (< 2 s) altui dispozitiv din retea,
toate dispozitivele (cu exceptia celui care a declansat alarma) se
opresc din sunat si lumina de urgenta se stinge (intarziere de pana
la 16 secunde).

Dupa oprirea sirenei, LED-ul dispozitivului care a declansat alarma

clipeste o data in rosu la fiecare 10 s (fara sunet). Dupa 10 minute,

dispozitivul va fi comutat din nou in modul normal.

Camera de fum murdara/baterie descarcata

Daca dispozitivul emite un sunet scurt de 3 ori la fiecare 43 s (camera
de fum murdara), trebuie sa inlocuiti dispozitivul. S$i in situatia in care
dispozitivul emite un sunet scurt o data la fiecare 43 s (baterie
descdrcata), dispozitivul trebuie sa fie inlocuit.

Daca dispozitivul emite un sunet scurt o data la fiecare 3 h, aceasta
indica o baterie descarcata a unui alt dispozitiv din retea. Dispozitivul
cu baterie descarcata emite un sunet la fiecare 43 s si trebuie sa fie
inlocuit.

5 Date tehnice

Nivel de presiune sonora in dB(A) la o distanta de | 285

3m

Sursa de alimentare (2 x 3V, nu poate fi LiMnO2
inlocuita)

Dimensiuni (diametru x inaltime, mm) 119 x 50
Greutate (g) 167
Categorie de protectie (EN 60529) IP20
Temp. de functionare (°C)* 0...+45
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Temp. de depozitare (°C)* -10 ... +55
Umiditate relativa maxima (%, fara condens) 93
Garantie fara baterii (y)** 10
Durata de viata tipica a bateriei (y)*** 10

* temperaturile ridicate (> +30 °C) reduc durata de viata a bateriei
**in timpul utilizarii standard si functionarii in conformitate cu ghidul

de utilizare

***1n functie de temperatura tipica de stocare (-5 ... +30 °C) si
temperatura tipica de functionare (+5 ... +30 °C) si testele functionale

lunare

Certificare

CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Standarde armonizate

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Functionare wireless

Banda de transmisie (MHz) 868.3
Categorie receptor (Clasa SRD) 2
Ciclu de lucru (%/h) 1
Raza de actiune in camp liber (functie de <100
repetare dezactivata, m)

Numar maxim de dispozitive in retea 40
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Semnale

Mod

Optic

Semnale sonore

Normal

Test functional OK

clipeste rapid in rosu,
lumina de urgenta

3 x 285 dB(A)

s timp de 10 min

Alarma clipeste rapid in rosu, 3 x 285 dB(A)/4 s
lumina de urgenta
Fara sunet clipeste in rosu 1 data/10 | -

Baterie descarcata

clipeste in rosu 1 data/43
s

1 scurt/43 s

Camera de fum
murdara

clipeste in rosu de 3
ori/43 s

3 scurte/43 s

Semnale in functionarea wireless

Mod

Optic

Semnale sonore

Alarma de la alt
dispozitiv

lumina de urgenta

3x285dB(A)/4 s

Test de retea OK

clipeste in verde 5 min

Baterie descarcata
pentru alt dispozitiv

clipeste in rosu 1 datd/3
h

1 scurt/3 h

Test LED

Modificare LED: rosu,
verde, portocaliu

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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6 Servicii clienti

Tnlocuirea produsului este posibila doar prezentand dovada cumpararii
in timpul perioadei de garantie.

Romania

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Macelariu Nr. 30 -34

013937 Bucuresti

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanta clienti: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
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1 Uvod

Brezzi¢ni dimni alarm FERION 5000 OW z vgrajeno baterijo z dolgo
zivljenjsko dobo, vgrajeno sireno (4.1), indikatorjem LED (4.2), zasilno
svetilko (4.3) in velikim gumbom za upravljanje (4.4) je zasnovan
izklju¢no za uporabo v stanovanjskih zgradbah. Naprava vas zanesljivo
opozori na nastanek pozara v zgradbi ali stanovanju. Ce emisije dima
presezejo dolo¢eno mejo, se sprozi alarm. Ve¢ informacij, izjavo CE in
izjavo o zmogljivosti najdete na spletnem mestu
www.boschsecurity.com/ferion/.

Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave je treba upostevati
varnostne napotke in navodila v tem priro¢niku. Naprave se ne sme
spreminjati na noben nacin. Ce imate vprasanja o na¢inu delovanja
naprave, njeni varnosti ali prikljucitvi, se obrnite na prodajalca.

Pozor!

Uporabljajte le originalne dele. Pri namestitvi uporabljajte
A samo material, ki je priporoc¢en v tem priro¢niku. Naprave ne

smete prebarvati! Ne prekrivajte je s tapetami! Po 10 letih

se priporo¢a zamenjava naprave.

Opomba!
Ne uporabljajte v primeru znakov poskodb ali okvare.
Okvarjene naprave vrnite prodajalcu.

Naprava ni primerna za osvetljevanje prostorov!

odpadki. Zavreci jih morate v skladu s smernicami za
odpadno elektri¢no in elektronsko opremo na lokalnih
zbirnih toc¢kah.

E Starih naprav ne smete zavredi skupaj z gospodinjskimi
—
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Vkljuceni deli
1 dimni alarm: podnozje (3.A) in glava detektorja (3.B)
Material za pritrditev: 1 vijak, 1 zidni vlozek

2 Namestitev

Opomba!

Naprava je zasnovana za namestitev v skladu s standardom
DIN 14676 na raven ali poSeven strop. Namestitev na steno
ni dovoljena.

Opravite naslednje korake. Podrobne informacije o posameznih korakih
najdete na naslednjih straneh tega uporabniskega priro¢nika. Oglejte si
tudi slike na zacetku tega uporabniskega priroc¢nika.

1. Izbira mesta namestitve. (1) Upostevajte informacije v razdelku
Neustrezna mesta za namestitev, Stran 91 in razdelku Slisnost, Stran
91. Vsako napravo namestite vodoravno na sredino stropa v
oddaljenosti najmanj 0,5 m od sten in predmetov. Na posevnih
stropih s kotom, vecjim od 20°, napravo namestite od 0,5 m do 1 m
od vrha stropa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Povezovanje naprav, Stran 92. Za preizkus omrezja postavite
naprave v blizino mest, ki ste jih izbrali za namestitev: Preizkusanje
omreZja, Stran 93. Po potrebi vklopite funkcijo ponavljalnika za eno
od naprav, glejte Funkcija ponavljalnika, Stran 94.

3. Zavsako napravo: namestitev podnozja. (5) Upostevajte oznako (5.2)
za prilagoditev zasilne svetilke ter oznaki (5.1) za poravnavo z
BOSCH nalepko/sireno.

4. Preizkus delovanja, Stran 95 vsake naprave, ko pri¢ne delovati. (6)

(7)
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Neustrezna mesta za namestitev

— Kuhinja/kopalnica (para)

— Prostori z odprtimi kamini (dim)

-V neposredni blizini halogenskih Zarnic, transformatorjev,
fluorescentnih ali var¢nih sijalk

- Garaze (izpusni plini)

— Prasni ali umazani prostori

— V blizini oken, ventilatorjev (gibanje zraka)

-V blizini obmocij, kjer ljudje kadijo

Slisnost

Alarm morate slisati kjer koli v zgradbi ali stanovanju. Alarm vas mora
prebuditi. Po potrebi prilagodite Stevilo naprav, da bo alarm slisen v
celotni zgradbi ali stanovanju.

Namestitev podnozja

Podnozje namestite z enim sredi$¢nim vijakom in zidnim viozkom. (5.A)
Ce zelite, lahko uporabite dva vijaka in zidna vloZka. (5.B) Za prietek
delovanja naprave privijte glavo detektorja na podnozje tako, da jo
obracate v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoci. (6)

3 Radijsko omrezje

V omrezje je mogoce povezati do 40 dimnih alarmov FERION 5000 OW.
Tako se alarm sprozi v vseh napravah, kar omogoca hitrejSe ukrepanje v
primeru oddaljenega pozara. Pred namestitvijo na strop postavite
naprave, ki jih Zelite povezati, eno poleg druge. Med seboj naj bodo
oddaljene vsaj 1 m.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



92 sl | Radijsko omrezje Wireless Smoke Alarm

Opomba!

° Naprava FERION 5000 OW ni zdruzljiva z napravo FERION
l 3000 OW. Obeh vrst naprav ni mogoce vkljuciti v eno
omrezje.

Opomba!

Na voljo je odobritev v skladu z Direktivo R&TTE (1999/5/
EC) v zvezi z napravami kratkega dosega in
telekomunikacijsko terminalsko opremo, in sicer jo lahko
prenesete na spletnem mestu www.boschsecurity.com/
ferion/.

Pred programiranjem pozorno preberite naslednja navodila.

Povezovanje naprav

Ce naprava, ki jo Zelite povezati, $e ni bila v uporabi, nadaljujte s 1.

korakom. Ce je naprava, ki jo Zelite povezati, Ze bila v uporabi, razstavite

podnoZje in glavo. Nato pritisnite in drzite gumb priblizno 4 sekunde, da
pripravite za namestitev. Ce je naprava e bila del omreZja, jo najprej
ponastavite, glejte Prekinjanje povezave z napravo (ponastavitev), Stran

94.

1. Obe napravi morata delovati (glava in podnoZje sestavljena) in biti v
obic¢ajnem nacinu (brez opti¢nih signalov).

2. Na obeh napravah pritisnite in drzite gumb priblizno 4 sekunde,
dokler obe napravi ne za¢neta utripati oranzno (vzpostavljanje
povezave). -> S kratko zakasnitvijo napravi zasvetita zeleno
(vzpostavljanje povezave je uspelo) ali rde¢e (vzpostavljanje
povezave ni uspelo).

Za povezovanje naslednje naprave ponovite postopek za eno od naprav

v obstojeCem omrezju in neprogramirano napravo. (Povezati je mogoce

do 40 naprav.)
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Ko povezete vse naprave in so te znova v obi¢ajnem nacinu (brez
opti¢nih signalov), preizkusite omrezje.

Preizkusanje omrezja

Poleg Preizkus delovanja, Stran 95 (7) vsake naprave opravite $e

preizkus omrezja:

1. Izberite napravo, ki je najbolj oddaljena od povezanih naprav. Za
posiljanje testnega radijskega signala pritisnite in drzite gumb
priblizno 4 sekunde, dokler indikator LED ne zac¢ne utripati oranzno
(vzpostavljanje povezave).

2. Pritisnite in spustite gumb (< 2 s).

S kratko zakasnitvijo za¢nejo vse naprave v omrezju utripati zeleno, kar

traja 5 minut (brez zvo&nih signalov). Ce se to ne zgodi, postopek

vzpostavljanja povezave ni uspel ali pa je razdalja med povezanimi
napravami prevelika (povezane naprave niso v dosegu druga druge).

Vklopite funkcijo ponavljalnika, da povecate obmocje delovanja.

Ce zelite pred¢asno prekiniti utripanje, pritisnite in drzite gumb

priblizno 10 sekund.

Opomba!

Prenos radijskega signala lahko blokirajo zgradbe ali
vegetacija, stene, stropi, motnje radijskih frekvenc. Brezzi¢ni
signal je obcutno slabsi zaradi blizine jeklenih stebrov,
velikih kovinskih povrsin ali podobnega. Naprava ne prikaze
samodejno, da je obmocje delovanja zmanj$ano ali omrezna
povezava prekinjena.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



94 sl | Radijsko omrezje Wireless Smoke Alarm

Funkcija ponavljalnika

Ce je preizkus omrezja pokazal, da vse naprave niso v dosegu, izberite

zadnjo dosegljivo napravo in vklopite funkcijo ponavljalnika, da povecate

obmocje delovanja naprave. Eno napravo v omrezju je mogoce
konfigurirati kot ponavljalnik za dolge razdalje. (1) Glejte tudi
www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Ce je naprava v obi¢ajnem nacinu (brez opti¢nih signalov), pritisnite
in drzite gumb priblizno 4 sekunde, dokler indikator LED ne za¢ne
utripati oranzno (vzpostavljanje povezave).

2. Pritisnite in drzite gumb priblizno 4 sekunde. -> Indikator LED sveti
rdece (funkcija ponavljalnika izklopljena) ali zeleno (funkcija
ponavljalnika vklopljena) 30 sekund. Ce Zelite spremeniti nagin
funkcije ponavljalnika, pritisnite in spustite gumb (< 2 s). ->
Indikator LED takoj spremeni barvo. Po 30 sekundah naprava znova
preklopi v obi¢ajni nacin.

Dodajanje naprav v obstojece omrezje
Izvedite Povezovanje naprav, Stran 92 za eno napravo v obstojec¢em
omrezju in neprogramirano napravo. (Povezati je mogoce do 40 naprav.)

Prekinjanje povezave z napravo (ponastavitev)

Ce zelite prekiniti povezavo z napravo, jo ponastavite na tovarniske

nastavitve. Naprava bo $e naprej delovala, vendar ne bo ve¢ povezana z

ostalimi napravami.

- Ceje naprava v obi¢ajnem nacinu (glava in podnoZje sta sestavljena,
brez opti¢nih signalov), pritisnite in drzite gumb ve¢ kot 10 sekund.
-> Indikator LED zacéne utripati najprej oranzno (vzpostavljanje
povezave), nato rdece (ponastavitev). Ko spustite gumb, indikator
LED spremeni barvo iz rdece v zeleno in nato oranzno (preizkus
indikatorja LED).
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4 Vzdrzevanje

Preizkus delovanja

Vizualni pregled in preizkus delovanja morate za vsako napravo izvesti

vsak mesec. Po preizkusu delovanja naprava ne oddaja zvoc¢nih signalov

10 minut, tudi ¢e se v tem ¢asu sprozi alarm.

- Naprava je v obi¢ajnem nacinu (ni signala). Za preizkus delovanja
pritisnite gumb in ga spustite (< 2 s). (6) -> Sirena se oglasi trikrat
>85 dB(A), indikator LED utripa rdece, zasilna svetilka sveti. Nato
indikator LED vsakih 10 sekund zasveti rdece (pri ¢emer ne oddaja
zvoénih signalov). Po 10 minutah naprava znova preklopi v obi¢ajni
nacin.

Ce preizkus delovanja ne uspe, je naprava okvarjena in jo je treba

zamenjati.

Izklop sirene (alarmnega signala)

Indikator LED naprave, ki je sprozila alarm, hitro utripa rdece.

- Ce pritisnete in spustite gumb (< 2 s) naprave, ki je sprozila alarm,
vse naprave prenehajo oddajati zvo¢ne signale, zasilna svetilka pa
se izklopi (zakasnitev do 16 s).

- Ce pritisnete in spustite gumb (< 2 s) druge naprave v omrezju, vse
naprave (razen naprave, ki je sprozila alarm) prenehajo oddajati
zvocne signale, zasilna svetilka pa se izklopi (zakasnitev do 16 s).

Ko izklopite sireno, indikator LED naprave, ki je sprozila alarm, vsakih

10 sekund zasveti rdece (pri ¢emer ne oddaja zvocénih signalov). Po

10 minutah naprava znova preklopi v obic¢ajni nacin.

Umazana komora za merjenje dima/skoraj prazna baterija
Ce sirena vsakih 43 sekund odda 3 kratke zvo¢ne signale (umazana
komora za merjenje dima), morate zamenjati napravo. Ravno tako
morate zamenjati napravo, Ce sirena vsakih 43 sekund odda en sam
kratek zvo¢ni signal (skoraj prazna baterija).
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Ce sirena odda kratek zvo¢ni signal vsake 3 ure, je skoraj prazna baterija
druge naprave v omrezju. Naprava s skoraj prazno baterijo odda zvo¢ni
signal vsakih 43 sekund in treba jo je zamenjati.

5 Tehni¢ni podatki

Raven zvo¢nega tlaka na razdalji 3 m v dB(A) >85
Napajanje (2 x 3V, nezamenljiva) LiMnO2
Mere (premer x vi$ina, mm) 119 x 50
Teza (g) 167
Razred zas¢ite (EN 60529) IP20
Delovna temp. (°C)* 0...+45
Temp. shranjevanja (°C)* -10 ... +55
Najvisja rel. vlaznost (%, brez kondenzacije) 93
Garancija (ne vklju¢uje baterij, v letih)** 10
Obicajna zivljenjska doba baterij (v letih)*** 10

* pri visokih temperaturah (> +30 °C) se Zivljenjska doba baterij skrajsa
** pri obic¢ajni uporabi in delovanju, kot je navedeno v uporabniskem
priro¢niku

*** temelji na obicajni temperaturi shranjevanja (-5 ... +30 °C) in obicajni
delovni temperaturi (+5 ... +30 °C) ter mesec¢nih preizkusih delovanja

Potrdila CE, VdS, AFNOR, Q-Label
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Usklajeni standardi

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Brezzi¢no delovanje

Frekvencni pas prenosa (MHz) 868.3
Kategorija sprejemnika (razred SRD) 2
Obratovalni cikel (%/h) 1
Doseg na prostem (funkcija ponavljalnika <100
izklopljena, m)

Najv. 8t. naprav v omrezju 40
Signali

Nacin Opticni Zvocni
Obic¢ajno -

Preizkus delovanja
uspel

hitro utripa rdece, zasilna

svetilka

trikrat >85 dB(A)

Alarm

hitro utripa rdece, zasilna

svetilka

trikrat >85
dB(A)/4 s

Brez zvo¢nih signalov

en rde¢ utrip/10 sv 10

min

Skoraj prazna baterija

en rde¢ utrip/43 s

enkrat kratko/43 s

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

Nacin

Opticni

Zvocni

Umazana komora za
merjenje dima

trije rdeci utripi/43 s

trikrat kratko/43 s

Signali pri brezzi¢nem delovanju

Naéin Opticni Zvocni
Alarm iz druge zasilna svetilka trikrat >85
naprave dB(A)/4 s

Preizkus omrezja
uspel

utripa zeleno 5 min

Skoraj prazna baterija
v drugi napravi

enkrat rde¢ utrip/3 h

enkrat kratko/3 h

Preizkus indikatorja
LED

Sprememba indikatorja
LED: rdeca, zelena,
oranzna

6 Storitve

za stranke

Izdelek je med trajanjem garancije mogoc¢e zamenjati le ob predlozZitvi

dokazila o nakupu.
Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovéka 172
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225 Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407
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1 Uvod

Bezdrotovy dymovy hlasi¢ FERION 5000 OW so zabudovanou batériou

s dlhou Zivotnost'ou, so zabudovanou sirénou (4.1), s indikatorom LED
poplachu (4.2), s nudzovym svetlom (4.3) a velkym ovladacim tlac¢idlom
(4.4) je uréeny vyhradne na pouzitie v obytnych priestoroch. Zariadenie
spolahlivo varuje pred nebezpecenstvom poziaru v dome alebo byte. Ak
mnozstvo dymu prekro¢i uréitd hranicu, spusti sa alarm. Dalsie
informacie, vyhlasenie CE a vyhlasenie o parametroch si mozete
stiahnut’ zo stranky www.boschsecurity.com/ferion/.

V zaujme spravneho fungovania je nutné dodrziavat bezpe¢nostné
upozornenia a pokyny uvedené v tejto prirucke. Zariadenie sa nesmie
ziadnym spdésobom upravovat. Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa
sposobu prevadzky, bezpecnosti alebo pripojenia tohto zariadenia,
obrat'te sa na prislusnu predajriu.

Upozornenie!

Pouzivajte len originalne sucasti. Na montaz pouzivajte len
A materidly odportcané v tejto prirucke. Nenatierajte

zariadenie farbou! Nezakryvajte ho tapetou! Odporutca sa

vymena po 10 rokoch.

Oznamenie!

Nepouzivajte v pripade znamok poskodenia ani v pripade
poruchy. Chybné zariadenia vratte do predajne, v ktorej ste
ich zakupili.

Nevhodné na osvetlenie miestnosti v domacnosti!
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odpade. Likvidujte ich v sulade so smernicami o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni v miestnych
zberniach odpadu.

ﬁ Staré zariadenia nie st uré¢ené na likvidaciu v domovom
—

Sucasti balenia
1 dymovy hlasi¢: patica (3.A) a hlavica detektora (3.B)
Upevnovaci material: 1 skrutka, 1 prichytka

2 Montaz

° Oznamenie!
'I Zariadenie je ur¢ené na montaz podla normy DIN 14676 na
rovny alebo Sikmy strop. Montaz na stenu nie je povolena.

Vykonajte nasledujuce kroky. Presné informacie o jednotlivych krokoch

n
n

1.

ajdete na nasledujucich stranach tejto prirucky. Pozrite si tiez obrazky
a zaciatku tejto prirucky.

Uréenie vhodného miesta na montaz. (1) Dodrziavajte pokyny
tykajuce sa tém Miesta nevhodné na montaz, page 101 a Pocutelnost,
page 101. Kazdé zariadenie je urcené na montaz s vodorovnou
orientaciou na strop v stredovej polohe s minimalnou vzdialenostou
0,5 m od stien a predmetov. Na Sikmych stropoch so sklonom > 20°
vykonajte montaz 0,5 m az 1 m od vrcholu stropu. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

Spojenie zariadeni, page 102. Ak chcete vykonat' test siete,
umiestnite zariadenia nedaleko stanovenych miest na montaz:
Testovanie siete, page 103. Ak je to potrebné, zapnite na jednom
zariadeni funkciu opakovaca. Informacie najdete v Casti Funkcia
opakovaca, page 104.
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3. Pre kazdé zariadenie: MontaZ pétice. (5) Dodrziavajte znacky (5.2)
na zarovnanie nudzového svetla a znacky (5.1) na zarovnanie so
Stitkom/sirénou BOSCH.

4. Pre kazdé zariadenie vykonajte po uvedeni do prevadzky pokyny
v Casti Kontrola funkénosti, page 105. (6) (7)

Miesta nevhodné na montaz

- Kuchyna/kupelna (para)

— Miestnosti s otvorenym ohniskom (dym)

-V bezprostrednej blizkosti halogénovych lamp, transformatorov,
ziariviek a Uspornych svietidiel

- Garaze (vyfukové plyny)

— Prasné a znecistené miestnosti

-V blizkosti okien alebo ventilatorov (pohyb vzduchu)

-V blizkosti miest, kde sa faj¢i

Pocutelnost’

Alarm musi byt pocut’ z kazdého miesta v dome alebo byte. Alarm musi
doslova kazdého zobudit. V pripade potreby upravte pocet zariadeni
tak, aby boli pocut’ v celej budove alebo byte.

Montaz pitice

Namontujte paticu s pouzitim 1 stredovej skrutky a prichytky. (5.A),
pripadne mozete pouzit dve skrutky a prichytky (5.B). Ak chcete
zariadenie uviest do prevadzky, naskrutkujte hlavicu detektora do patice
otacanim v smere hodinovych ruciciek, az kym nezacvakne. (6)
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3 Radiova siet’

Vzajomnym prepojenim az 40 detektorov FERION 5000 OW mozno
vytvorit' siet. Poplach tak spustia vSetky zariadenia, ¢o umozni rychlejsie
zareagovat' na vzdialeny poziar. Pred montazou na strop umiestnite

zariadenia, ktoré chcete spojit, vedla seba. Ponechajte medzi nimi
minimalnu vzdialenost' 1 m.

Oznamenie!

d Hlasi¢ FERION 5000 OW nie je kompatibilny s modelom

l FERION 3000 OW. Oba typy nemozno integrovat do jednej
siete.

Oznamenie!

Zariadenie je homologizované v sulade so smernicou R&TTE
(1999/5/EC) pre zariadenia s kratkym dosahom

a telekomunikacné vysielacie zariadenia, ktord mozno
stiahnut’ na adrese www.boschsecurity.com/ferion/.

Pred zacatim programovania si pozorne precitajte nasledujuce pokyny.

Spojenie zariadeni
Ak sa zariadenie, ktoré chcete pripojit, eSte nepouzilo, pokracujte vo
vykonavani kroku 1. Ak sa zariadenie, ktoré chcete pripojit, uz pouzilo,
odmontujte hlavicu z patice. Potom instaldciu vynulujte stlacenim
tlacidla priblizne na 4 sekundy. Ak uz bolo zariadenie pouzité ako prvok
siete, najskor ho vynulujte podla pokynov v ¢asti Odpojenie zariadenia
(vynulovanie), page 105.
1. Obe zariadenia musia byt v prevadzke (namontovana hlavica
a patica) a musia pracovat' v normalnom rezime (ziadny opticky
signal).
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2. Na oboch zariadeniach stlacte tlacidlo priblizne na 4 sekundy tak,
aby obe zariadenia zacali blikat’ oranzovou farbou (pripajanie sa). ->
Po chvili sa zariadenia rozsvietia zelenou farbou (Uspesné
pripojenie) alebo ¢ervenou farbou (nelspes$né pripojenie).

Ak chcete pripojit’ dalSie zariadenie, zopakujte postup pre jedno zo

zariadeni v existujucej sieti a pre nenaprogramované zariadenie.

(Vzajomne mozno prepojit az 40 zariadeni.)

Ak ste pripojili vSetky zariadenia a ak zariadenia opat pracuju

v normalnom rezime (ziadny opticky signal), vykonajte test siete.

Testovanie siete

Okrem postupu Kontrola funkénosti, page 105 (7) pre kazdé zariadenie

vykonajte test siete:

1. Vyberte zariadenie, ktoré je najviac vzdialené od pripojenych
zariadeni. Ak chcete odoslat’ skisobny radiovy signal, stlacte
tlacidlo priblizne na 4 sekundy tak, aby indikator LED zacal blikat’
oranzovou farbou (pripajanie sa).

2. Stlacte ovladacie tlacidlo a do 2 sekind ho uvolnite.

Po chvili budu vsetky zariadenia v sieti 5 minut blikat’ zelenou farbou

(ziadny pocutelny signal). V opaénom pripade bol postup pripojenia

neuspesny alebo je vzdialenost’ medzi pripojenymi zariadeniami prili$

velka (pripojené zariadenia s navzajom nedostupné). Zapnutim funkcie
opakovaca je mozné prevadzkovy rozsah zvacsit.

Ak chcete blikanie vypnut skoér, stlacte tlacidlo priblizne na 10 sekund.
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Oznamenie!

Prenos radiového signalu mézu rusit budovy, vegetacia,
steny, stropy alebo radiofrekvenéna interferencia.
Bezdrétovy signal silne utimuju aj blizke nosniky z masivnej
ocele, velké kovové povrchy alebo podobné predmety.
Zariadenie nehlasi automaticky znizenie prevadzkového
dosahu ani stratu sietového pripojenia.

Funkcia opakovaca
Ak test siete potvrdil, Ze nie sU dostupné vSetky zariadenia, vyberte
posledné dostupné zariadenie a zapnutim jeho funkcie opakovaca
zvacsite jeho prevadzkovy rozsah. Jedno zariadenie v sieti je mozné
konfigurovat’ ako opakovac, aby sa preklenuli vaésie vzdialenosti. (1)
Informacie su uvedené tiez na lokalite www.boschsecurity.com/ferion/.
1. Ak zariadenie pracuje v normalnom rezime (ziadny opticky signal),
stlacte tlacidlo priblizne na 4 sekundy tak, aby indikator LED zacal
blikat’ oranzovou farbou (pripajanie sa).
2. Stlacte tlacidlo priblizne na 4 sekundy. -> Indikator LED sa na
30 sekund rozsvieti ¢ervenou farbou (funkcia opakovaca je vypnuta)
alebo zelenou farbou (funkcia opakovaca je zapnuta). Rezim funkcie
opakovaca je mozné zmenit’ stlacenim tlacidla a jeho uvolnenim do
2 sekund. -> Farba indikatora LED sa ¢oskoro zmeni. Po
30 sekundach sa zariadenie prepne spat’ do normalneho rezimu.

Pridanie zariadeni do existujlcej siete

Vykonajte postup Spojenie zariadeni, page 102 pre jedno zo zariadeni
v existujucej sieti a pre nenaprogramované zariadenie. (Vzajomne
mozno prepojit az 40 zariadeni.)
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Odpojenie zariadenia (vynulovanie)
Ak chcete zariadenie odpojit, obnovte predvolené nastavenia od
vyrobcu. Zariadenie bude aj nadalej pracovat, nebude v$ak uz spojené
s ostatnymi zariadeniami.
- Ak zariadenie pracuje v normalnom rezime (namontovana hlavica
a patica, ziadny opticky signal), stlaéte tlacidlo na viac ako
10 sekund. -> Indikator LED zablika najprv oranzovou farbou
(pripdjanie sa) a potom cervenou farbou (vynulovanie). Po uvolneni
tlacidla sa farba indikatora LED zmeni z ¢ervenej a zelenej na
oranzovu (test indikatora LED).

4 Udrzba

Kontrola funkénosti

Kazdy mesiac je nutné vykonat vizualnu kontrolu a kontrolu funkénosti

kazdého zariadenia. Po kontrole funkénosti zariadenie 10 minut

nevydava Ziadny zvuk ani v pripade, Ze by sa mal spustit’ poplach.

— Zariadenie pracuje v normalnom rezime (Ziadny signal). Ak chcete
vykonat’ kontrolu funkénosti, stlacte tlacidlo a do 2 sekund ho
uvolnite. (6) -> 3-krat zaznie siréna s intenzitou 285 dB(A), indikator
LED blika ¢ervenou farbou, svieti nidzové svetlo. Indikator LED
potom raz blikne ¢ervenym svetlom kazdych 10 sekdnd (s vypnutym
zvukom). Po 10 mindtach sa zariadenie prepne spat do normalneho
rezimu.

V pripade neuspesnej kontroly funkénosti je zariadenie chybné a musi sa

vymenit'.

Vypnuta siréna (poplasny signal)

Indikator LED zariadenia, ktoré spustilo poplach, bude rychlo blikat’

¢ervenou farbou.
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— Ak stlacite a do 2 sekund uvolnite tlacidlo zariadenia, ktoré spustilo
poplach, vsetky zariadenia prestanu vydavat zvuk a zhasne nudzové
svetlo (s oneskorenim az 16 sekund).

— Ak stlacite a do 2 sekind uvolnite tlacidlo iného zariadenia v sieti,
véetky zariadenia (okrem toho, ktoré spustilo poplach) prestanu
vydavat zvuk a zhasne nudzové svetlo (s oneskorenim az
16 sekund).

Po vypnuti sirény blikne indikator LED zariadenia, ktoré spustilo

poplach, ¢ervenou farbou kazdych 10 sekdnd (s vypnutym zvukom). Po

10 minutach sa zariadenie prepne spat do normalneho rezimu.

Znecistena dymova komora/slaba batéria

Ak sa siréna kratko trikrat ozve kazdych 43 sekund (znecistena dymova
komora), je potrebné vymenit zariadenie. Ak siréna raz kratko zaznie
kazdych 43 sekund (slaba batéria), je aj vtedy potrebné vymenit’
zariadenie.

Ak siréna raz kratko zaznie kazdé 3 hodiny, zariadenie oznamuje slabu
batériu iného zariadenia v sieti. Zariadenie so slabou batériou sa ozyva
kazdych 43 sekund a je potrebné vymenit ho.

5 Technické udaje
Uroven akustického tlaku vo vzdialenosti 3 m 285
v dB(A)
Napdjanie (2 x 3V, bez moznosti vymeny) LiMnO2
Rozmery (priemer x vy$ka, mm) 119 x 50
Hmotnost (g) 167
Trieda krytia (EN 60529) IP20
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Prevadzkova teplota (°C)* 0..+45
Skladovacia teplota (°C)* -10 ... +55
Max. relativna vlhkost' (%, bez kondenzacie) 93
Zaruka bez batérii (roky)** 10
Typicka zivotnost' batérii (roky)*** 10

* Vysoka teplota (> +30 °C) skracuje zivotnost batérie.
** Pri $tandardnom pouzivani a prevadzke podla pokynov

v pouzivatel'skej prirucke.

*** Pri typickej skladovacej teplote (-5 ... +30 °C), typickej prevadzkovej
teplote (+5 ... +30 °C) a testoch funkénosti kazdy mesiac.

Certifikacia CE, VdS, AFNOR , Q-Label

Harmonizované normy EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Bezdrotova prevadzka

Prenosové pasmo (MHz) 868.3
Kategdria prijimaca (trieda SRD) 2
Pracovny cyklus (%/h) 1
Dosah vo volnom priestore (pri vypnutej funkcii <100
opakovaca, v metroch)

Max. pocet zariadeni v sieti 40

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

Signalizacia

Rezim

Opticka

Zvukova

Normalny

Test funkcnosti OK

Rychlo blika ¢ervenou
farbou, nidzové svetlo.

3 x 285 dB(A)

Poplach

Rychlo blika ¢ervenou
farbou, ntidzové svetlo.

3 x285dB(A)/4 s

Vypnuty zvuk

10 minut blika ¢ervenym
svetlom 1-krat kazdych
10 sekund.

Slaba batéria

Blika ¢ervenym svetlom
1-krat kazdych
43 sekund.

1-krat kratko/43 s

Znecistena dymova
komora

Blika ¢ervenym svetlom
3-krat kazdych
43 sekund.

3-krat kratko/43 s

Signalizacia pri bezdrotovej prevadzke

Rezim

Opticka

Zvukova

Poplach z iného
zariadenia

Nudzové svetlo

3 x285dB(A)/4 s

Test siete OK

5 minut blika zelenym
svetlom.
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Rezim

Opticka

Zvukova

Slaba batéria iného
zariadenia

Blika ¢ervenym svetlom
1-krat kazdé 3 hodiny.

1-krat kratko/3 h

Test indikatora LED

Zmena indikatora LED:

cervena, zelenda, oranzova

6 Zakaznicky servis

Vymena produktu je mozna len na zaklade prelozeného potvrdenia
o nakupe pocas zaruc¢nej doby.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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1 BbBepnenue

OumHaTa FERION 5000 OW 6e3xnuHa anapma c BrpageHa AbnrotpanHa
b6atepus, BrpageHa cupena (4.1), LED 3a anapma (4.2), aBapuiHa
ceeTnuHa (4.3) v ronam byToH 3a pabota (4.4) e npegHasHaueHa
€[JMHCTBEHO 3a XXMIULLHU MPUNOXEeHWUA. YCTPOWCTBOTO HAEXAHO BU
npeagynpexaaBa 3a Bb3HUKBaHe Ha MoXap B crpafata Unu XXUNuLeTo.
Anapmarta ce BKOUBa, ako AUMHUTE eMUCUU HAOXBbPAAT onpeaeneHa
JonyctMa rpaHuua. 3a gonbiaHuTtenHa uHdgopmauus, CE geknapauus u
[eKnapauua 3a epeKkTUBHOCTTA BXX. www.boschsecurity.com/ferion/.
3a [1a ce ocUrypu nNpaBUIHOTO hyHKUMOHKUpPaHe, TpAbBa Aa ce cnassar
benexknTe 3a 6€30NaCHOCT U MHCTPYKLMUTE, ChAbPIKALLM Ce B TOBA
PBKOBOACTBO. YCTPOMCTBOTO He TpADBa a ce BUAOM3MEHA MO HUKAKbB
HauWH. AKO MMaTe HAKAKBW BbMPOCK OTHOCHO HauWHa Ha paborta,
6esonacHOCTTa UK CBbP3BAHETO Ha YCTPOMCTBOTO, KOHCYNTUpPaKnTe ce B
MACTOTO Ha 3aKynyBaHe.

BHumaHue!

M3nonsBanTe camo OpuUruHanHu yacTu. ManonssanTe camo
mMaTepuanuTe 3a MHCTanMpaHe, KakTo ce Npenopbysa B
HacToALLOTO PbKOBOACTBO. He bosaucBaiTe ycTponcTBoTo!
He ro nokpusaiTe c Tanet! MNpenopbuBa ce cmAHa cneq 10
roAuHU.

3abenexka!

He uanonasaiTe, ako 3abenexxuTe npuMaHaLum Ha
Heu3npaBHOCT UMK B Criyua Ha noBpega. BbpHeTe
nedeKTHUTE YCTPOMCTBA B MACTOTO Ha 3aKynyBaHe.

He e nogxoasiia 3a OCBET/IEHWE HA AOMALUHM NoMelleHuA!
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buToBHUTE OTNAAbUU. U3XBBPAAKTE MM CbIMACHO HACOKWUTE

ﬁ CTapWTe yCTpoiicTBa He TpABBa fja ce UXBbPNAT C
—

3a ENeKTPUUECKU M eNEKTPOHHM OTNadbLM B MECTHUTE
NyHKTOBE 3a CbbupaHe.

BknioueHu yactu

1 aMmHa anapma: ocHoBa (3.A) v geTekTopHa rnaea (3.B)
CkpenuTeneH matepuan: 1 BuHT, 1 goben

2

MoHTHpaHe

3abenexka!

YCTPOWCTBOTO € NPOeKTUPaHO 3a MOHTUPaHe cbrnacHo DIN
14676 BbpXxy paBeH UMK HaKNOHEH TaBaH. He e no3BoneHo

MOHTUPAHEe Ha CTeHa.

M3nbnHeTe cnegHuTe CTbiku. HamepeTe TouHata uHdopmauma 3a
OTAENHUTE CTbMKK Ha CNefHUTE CTPAHULM HAa TOBA PbKOBOACTBO. BuxTe
CbLUO U rpadMKnUTE B HAUANOTO Ha TOBA PbKOBOACTBO.

1.

OnpepenaHe Ha MecTa 3a MOHTUpaHe. (1) CbbnionaBanTe
MHOpMaLKATa No OTHOLIEeHWe Ha HernoOxo0ALwm MecTa 3a MOHTax,
CrpaHuya 112 v Ha YysaemocTt, CTpaHuya 112. BcAko yCTPOWUCTBO
TpAbOBa Aa Ce MOHTMPA XOPU3OHTANHO Ha TaBaHa B LLlEeHTPUpPaHO
NonoXeHne ¢ MMHUManHo pascrtoAHue 0,5 M [0 CTeHU U NpeaMeTH.
Mpv HaknoHeHW TaBaHu > 20° yCTPOMCTBOTO TpAbOBa Aa ce MOHTUpaA
Ha 0,5 M o 1 M oT ropHus Kpai Ha TaBaHa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)
CBbp3BaHe Ha ycTpokictea, CTpaHuya 113. 3a TecTBaHe Ha MpexaTta
pasnonoxeTe ycTponcTBaTta B 61M30CT O onpefeneHnTe MecTa 3a
MOHTUpaHe: TecTBaHe Ha Mpexarta, CTpaHuya 114. Ako e
HeobxoAnMo, BKtoUeTe (PyHKLMATA 3a PeTPaHCNATOP HA eAHOo
ycTponcTBo. Buxte ®yHKyMATa 3a petpaHcnatop, CtpaHuya 115.
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3. 3a BcAKo ycTponcTBo: MoHTMpaHe Ha ocHoBaTa. (5) CnassanTe
MapkupoBkaTa (5.2) 3a HacTpoilka Ha aBapuiHaTa CBETNIUHA U
MapkuposkuTe (5.1) 3a nogpaBHABaHE C HaANMWCHUTe/CUpeHaTa Ha
BOSCH.

4. @yHKyMoHanHa nposepka, CTpaHuya 116 3a BCAKO YCTPOWCTBO, CNeq,
KaTo ro HacTpouTe 3a pabota. (6)(7)

HenoaxopAwm mecra 3a MOHTaX

- KyxHA/6aHsA (napa)

— [oMeleHnA C OTKPUTU KaMUHU (OUM)

- B HenocpeactseHa 61M30CT JO XaNoOreHHW namnu, TpaHcopmMaTopu,
hyopecueHTHU UK eHeprocnecTaBaLlM namnum

— Tapaxu (oTpaboTeHu rasose)

— 3anpalleHu 1 3aMbPCEHU NMOMeLLeHUA

— B cbcenctBo ¢ Npo3opuu, BEHTUNATOPH (ABUXKEHWE HAa Bb3AyXa)

- B 6nu3oct o mecra, KbAeTo nywar xopa

YyBaemocTt

Anapmara TpabBa Ja ce uyBa OT BCAKO €HO MACTO B Crpagara unu
Xunuweto. Anapmara TpabBa HaucTUMHa Aa BKU byau. AKo e Heobxoaumo,
apantupaiTe Bpos yCTPOWCTBA, 3a ja Ce OCUIypH UyBaeMocCT B uAnata
crpaga Unu xunuiie.

MoHTupaHe Ha ocHoBaTa

MoHTHUpaKTe ocHOBaTa C eAMH LeHTpaneH BUHT 1 aroben. (5.A) Unu
onuMoHanHo M3nonssanTe ABa BUHTaA U Aobenu. (5.B) 3a aa noagrotsute
YCTPOMCTBOTO 3a paboTa, 3aBUITE AETEKTOPHATA rNaBa KbM OCHOBaTa,
KaTo A 3aBbPTUTE MO YACOBHMKOBATA CTPerKa, oKaTo ce uKecupa. (6)
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3 Paguompexa

Morat ga ce cBbpxat go 40 FERION 5000 OW u na obpasysat mpexa.
Mo TOo3M HauWH ce BKMIOUBA anapmarta Ha BCUUKK YCTPOMCTBA, KOETo AaBa
Bb3MOXHOCT 3a N0-6bP30 pearnpaHe npu othaneueH noxap. Mpeau oa
r'M MOHTMpATe Ha TaBaHa, NO3WLUMOHUPaNTE YCTPOMCTBATA, KOUTO UCKaTe
[a cBbpxKeTe, eaHo fo Apyro. OctaBeTe MUHUMANHO Pa3CToAHUE MeXAY
TAX 1 M.

° 3abenexka!
'I FERION 5000 OW He e cbBmecTM ¢ FERION 3000 OW.
[BaTa BMAa He Morart fja ce UHTerpupar B egHa Mpexa.

3abenexka!

CobluecTByBa ogobpeHue, B CboTBETCTBUE C HacokuTe R&TTE
(1999/5/EC), oTHacALM ce A0 KbCOOBXBATHUTE YCTPOMCTBA U
TENeKoMyHWKaLMOHHUTE NpefaBaTeNiHu YyCTPOMCTBA U MOXKeE
na bbae usterneHo or www.boschsecurity.com/ferion/.

BHMUMaTENHO NpoueTeTe CrefHUTE MHCTPYKLUMKU, Npeau Aa 3anoyHerte a
nporpamupare.

CBbp3BaHe Ha YCTPOWCTBa

AKO YCTPOMCTBOTO, KOETO XKenaeTe [la CBbpXeTe, He e B1No U3non3BaHo
npeauv ToBa, U3nNbrHeTe cTbrka 1. AKO YyCTPOMCTBOTO, KOETO XenaeTte Aa
cBbpKeTe, Beue e 6UNo nanonseaHo, pasrnoberte aeTekTopHaTta rnaea u
OCHOBaTa. Cne,u, TOBa HAaTUCHETE U 3a1PbXKTe 6yTOHa okorno 4 CekK, 3a Aa
ce NOAroTBM 3a UHCTanupaHe. AKO yCTPOMCTBOTO Beue e OMNo yacT oT
Mpexa, MbpBo TpAbBa Aa ce Hynupa. BuxTe M3kntouBaHe Ha ycTpoHCcTBO
(HynupaHe), CTpaHunya 116.
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1. W gBeTe ycTpoKncTBa TpAbOBa fa paboTaT (crnobeHun geTekTopHa rnaea
M OCHOBA) U B HOPManeH pexum (HAMa OnTUUEH CUrHan).

2. HaTtucHeTe U 3aApbxTe OyTOHA M Ha ABETE YCTPOWCTBA OKOMO 4 cek,
[10KaTo M [iBeTe YCTPOWCTBA 3anouHar a MUraT B OpaHXeBo
(cBbp3BaHe). -> Cnen kpatko 3abaBsAHe ycTpoicTBaTa CBETBAT B
3eneHo (ycnewHo cBbp3BaHe) UMK B UepBeHO (HeycnewwHo
CcBbp3BaHe).

3a [1a CBbpXKeTe Apyro yCTpoMCTBO, NOBTOPETE Npoueayparta 3a eHo

YCTPOMCTBO OT ChLLEeCTBYBaLlaTa Mpexa 1 3a HenporpammpaHoTo

ycTpo#cTBo. (Moxe da ce cBbpxkat fo 40 ycTpoMcTBa.)

Cnep KaTo BCMUKK YCTPOWCTBA Ca CBbP3aHW U OTHOBO Ca B HOpMarneH

pexuMm (HMa OMTUUEH CUrHan), TECTBAUTE MpexKarta.

TecTBaHe Ha MpeXxaTta

B ponbnHeHne kbM dyHKLMOHaNHa npoBepka, CTpaHuya 116 (7) 3a BcAKO

YCTPOMCTBO, TeCTBanTe MpexaTta:

1. W3bepeTe ycTpoONCTBOTO, KOETO TpAbBa Aa NOKpUe HaW-AbNroTo
pascTofiHMe [0 CBbP3aHMTE YCTPOWCTBA. 3a M3npallaHe Ha TecToB
pPaaMOCUTHAN HaTUCHeTe W 3afpbXkTe DyToHa oKkono 4 cek, AoKaTo
LED 3anouHe aa mura B opaHXeBo (CBbp3BaHe).

2. HartucHeTe u ocBoboaete ByToHa (< 2 s).

Cnep kpaTko 3abaBAHe BCMUKM YCTPOMCTBA B MpexaTta 3arnousar ga

MUraT B 3eNeHo 3a 5 MuH (6e3 3ByKoB curHan). AKo ToBa He CcTaHe,

npouegyparta 3a CBbp3BaHe He e yCrellHa UMK Pa3CTOAHMETO MeXay

CBbpP3aHWTE YCTPOWCTBA € TBbpAe ronAamMo (Mexay CBbp3aHuTe

YCTPOMCTBA HAMA Bpb3Ka). 3a Aa paswupuTe onepaTMBHUA AUanasoH,

BKNtoueTe hyHKUMATA 32 peTpaHcnaTop.

3a No-paHHO CNMpaHe Ha MUTaHeTo, HaTUCHeTe W 3afpbxTe byToHa

okono 10 cek.
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3abenexka!

MpeHoChT Ha paguocHrHana Moe Aa e Bb3npenaTtcrBaH
nopagu crpagu Unu pacTUTENHOCT, CTEHM, TaBaHH,
PagMoyYecToTHO CMyLLeHUe. MoXe [ja Bb3HUKHE 3HAUMTENHO
nornbliaHe Ha 6e3xuueH curHan nopagu 6nuM3ocT Ha
COMUAHWU MEeTanHW rpeau, ronemu MeTanHu NoBbPXHOCTU UMK
noaobHU. YCTPOMCTBOTO He OTUMTa aBTOMATUUHO HaManeHus
onepaTtvMBeH AManasoH Mnu 3aryba Ha MpexoBa Bpb3Ka.

PyHKUUATA 3a peTpaHcnaTop

AKO MPEXXOBMAT TECT € MOoKa3al, ue He BCUUKM YCTPOMCTBA Ca AOCTbIMHM,

ToraBa usbepeTe NocneqHOTO 4OCTbMHO YCTPOMCTBO M BKMKOUETE

HeroBata (yHKLMA 3a peTpaHcnaTop, 3a a ce paslupu onepaTuBHUAT

Avanas3oH. EQHO OT ycTpoicTBaTa B MpexaTta MoXe Aa ce KOHpUrypupa

KaTo peTpaHcnatop, 3a Aa ce NOKPUAT No-AbNru pa3cToaHusa. (1) Buxre

n www.boschsecurity.com/ferion/.

1. AKO yCTPOWCTBOTO € B HOPMAarneH pexum (HAMa onTUUeH curHan),
HaTUCHeTe U 3afpbXKTe byToHa okono 4 cek, gokarto LED 3anouHe ga
MUra B OpaHXeBo (CBbp3BaHe).

2. HatucHeTe U 3aapbxTe byToHa okono 4 cek. -> LED cBeTBa B
yepBeHo ((hyHKUMATA 3a peTpaHCNaTop € U3KMIUEHa) UK 3eMeHO
(pyHKLMATA 3a peTpaHCNaTop e BKMoUeHa) B MPOAb/IKEHWE Ha
30 cek. 3a a NpoMeHuTe pexxuma Ha (hyHKLKUATA 3a peTpaHcnaTop
HaTucHeTe u ocBobogeTe ByToHa (< 2 s). -> LED BegHara npomeHs
uBeta cu. Cnep 30 cek yCTPOMCTBOTO OTHOBO NMPEMWHABA B
HOPManeH pexum.

[Oo6aBAHe Ha YCTPONCTBA KbM CbLUEeCTBYBalla Mpexa

M3nbnHete CBbp3BaHe Ha ycTpokcTa, CTpaHuya 113 3a e]HO YyCTPOMCTBO
OT ChlUeCcTByBaLLaTa MPeXa M 3a HENPOrpaMmUpaHoTo YCTporcTBo. (Moxe
na ce cebpxart go 40 ycTpoicTea.)
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UskniouBaHe Ha ycTpoiictBo (HynupaHe)

3a U3KMoUBaHe Ha YCTPOWCTBO Ce Bb3CTaHOBABAT (habpuuHuTe My

HACTPOWKM. YCTPOWCTBOTO Liie MPOABIIKU Aa paboTu, HO Beue HAMA Aa e

CBbP3aHO C APYru YCTpOKCTBaA.

—  AKO YCTPOMCTBOTO € B HOpManeH pexum (crnobexHu geTekTopHa
rnaBa M OCHOBA, HAMA ONTUUEH CUTHAN), HAaTUCHETE W 3aApbXTe
6yToHa noeue o1 10 cek -> B Hauanoto LED mura B opaH»xeBo
(cBbp3BaHe), a crnef ToBa B uepBeHo (HynupaHe). Cnep oTnyckaHe
Ha byToHa LED npomeHs nocnefoBaTtenHo LBEeTa CH OT UEPBEHO,
3eneHo KbM opaHXeBo (TecT Ha LED).

4 O6GcnyxBaHe

dyHKUMOHaNHa npoBepKa
BuayanHa MHCMeKumMs 1 yHKLUMOHanHa nposepka Tpsabsa aa ce npasATt
e)XeMeceuHo Ha BCAKO yCcTporcTBo. Cnep yHKLMOHANHaTa nposepka
YCTPOMCTBOTO He M3AaBa 3BYKOB CMrHan 3a nepuog ot 10 MUH AopK
KoraTo ce 3aencTBa TpeBora.
—  YCTPOWCTBOTO € B HOPManeH pexuMm (HaMa curHan). 3a uanb/iHeHue
Ha chyHKLUMOHanHara npoBepKa HatucHete u ocsoboaerte GyToHa
(< 2 cek). (6) -> CupeHaTa uagasa 3ByKOB curHan 3 nbtu 285 dB(A),
LED mura B uepBeHo, aBapuiHaTa CBeTInHa e BKNtoueHa. Crneg ToBa
LED mura B uepBeHO BeaHbX Ha Bceku 10 cek (6es 3Byk). Cnea
10 MWH YCTPOMCTBOTO OTHOBO MPEMMUHABA B HOPMareH PeXum.
AKO (byHKLMOHaNHaTa npoBepKa e HeycreluHa, yCTPOMCTBOTO e
nedeKkTHoO U TpAbBa Aa ce CMEeHMU.

U3knioueHa cupeHa (anapMeH curHan)
LED Ha ycTpOMCTBOTO, 3aeMCTBano Tpesora, Mmura 6bp3o B UepBEHO.
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— AKo HaTucHeTe M ocBoboauTe byToHa (< 2 ceK) Ha YCTPOWCTBO, KOETO
e 3a1e1CTBano TpeBora, BCUUKM YCTPOWUCTBA CNMpart Aa usgasar
3BYKOB CUTHan W aBapuiiHaTa CBeTNnHa uaracea (3abasAHe Jo
16 cek).

—  AKo HatUcHeTe M ocBoboauTe byToHa (< 2 ceK) Ha ApYro yCTPOUCTBO
B Mpexarta, TO BCUUKMU YyCTPOMCTBA (C U3KMIOUEHWEe Ha YCTPOUCTBOTO,
3afencTBano Tpesorara) cnupar Aa U3gaeart 3ByKOB CUTHan v
aBapwuiHaTa cBeTMHa M3racea (3abasaHe 0o 16 cek).

Cnep u3kntouBaHe Ha cupeHata LED Ha ycTpolcTBOTO, 3aaeicTBano

TpeBorarta, M1Mra B UepBeHO BeAHbX Ha Bceku 10 cek (be3 3Byk). Cnen

10 MUWH yCTPOMCTBOTO OTHOBO MPEMUHABA B HOPMANEH PEXUM.

3ambpceHa gUMHa Kamepa/ustoweHa batepun

AKO cupeHaTa M3gaBa 3 KpaTku 3BYKOBW CUTHana Ha Bceku 43 cek
(3amMbpceHa AMMHa kamepa), TpAbBa Aa CMeHUTe YyCTPOWCTBOTO. AKO
CUpeHaTa n3gaBa KpaTbK 3BYKOB CMIHAaN BeAHbX Ha BCEKK 43 cek
(u3ToweHa baTtepusa), cblyo TPAGBA Aa Ce CMEHU YCTPOMCTBOTO.

AKO cMpeHaTa “3gaBa KpaTbK 3ByKOB CMIHan BelHbX Ha BCeku 3 uaca,
YCTPOMCTBOTO MOKa3Ba, e MMa u3TolleHa batepus Ha 4pyro yCTpoOMCTBO
B MpeXxarta. yCTpO;ICTBOTO C U3TOLLEHa 6aTep14$| n3fnaBa 3BYKOB CUTHanN Ha
Bceku 43 cek v TpsAbBa a ce CMEeHMU.

5 TexHUUeCKHU AaHHHU

HWBO Ha 3BYKOBOTO HanAraHe Ha pasctoAHve 3 m | 285
B dB(A)

3axpaHBaHe (2 x 3V, HecmeHsAeMK) LiMnO2
Pasmepw (AMameTbp X BUCOUMHA, MM) 119 x 50
Terno (r) 167
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Kateropua Ha 3awumta (EN 60529) IP20
PabotHa temn. (°C)* 0...+45
Temn. Ha enekTpoHHa namert (°C)* -10 ... +55
Makc. OTH. BNaXHoOCT (%, HeKoHAeH3WpaHa) 93
lapaHuuna 6e3 batepuute (roguHu)** 10
TUNUUeH ekcnnoaTtaunoHeH X1BOT Ha batepunte | 10
(roguHm)***

* Bucokara Temneparypa (> +30 °C) HamanABa eKcrnnoatayMoHHUsA XXUBOT
Ha batepuute

** no BpemMe Ha cTaHAapTHa ynoTpeba u paboTa, KakTo € NOCOUEHO B
PbKOBOACTBOTO 3a NoTpebutens

*** Bb3 OCHOBA Ha TMMHWUHATA TeMMepaTypa Ha enekTpoHHa nameT (-5 ...
+30 °C), TunuuHata pabotHa Temnepatypa (+5 ... +30 °C) u
exemMeceuHuTe PYHKLMOHANHKU TecToBe

CepTtudmkauyma CE, VdS, AFNOR, Q-Label

XapMOHU3WpaHW CTaHAapTH EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Be3xuuHa pabota

[uanasoH Ha npefasaTtenHa yectota (MHz) 868.3
Karteropua Ha npuemHuka (SRD knac) 2
PaboteH uukbn (%/u) 1
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[unanasoH B cBoboAHOTO none (M3Kn. dyHKumA 3a | <100
peTpaHcnaTtop, M)

Makc. 6p. ycTpoicTBa B Mpexa 40
CurHanu

Pexxum OnNTUYHKU YyBaemocTt
HopmaneH - -

(DyHKLI,VIOHaI'IHVIFlT TecTt
e OK

MUra B UepBeHo,
aBapuiHa CBeTNMHa

3 x 285 dB(A)

nbT/10 cek 3a 10 MUH

Anapma MWra B UepBeEHO, 3 x 285 dB(A)/4
aBapuiHa cBeTInHa cek
bBes 3Byk Mura B yepeeHo 1 -

MaTouleHa batepun

Mura B uepseHo 1 nb1/43
cek

1 NbT KpaTbK
curHan/43 cek

3ambpceHa AnMHa
Kamepa

Mura B uepBeHo 3
nbTu/43 cek

3 NbTU KpaTbK
curHan/43 cek

CurHanu no BpeMe Ha 6e3)knuHarta pabota

Pexum

ONTUYHU

YyBaemocT

Anapma ot gpyro
YCTPOWMCTBO

aBapuiHa CBeTNMHa

3 x 285 dB(A)/4
cek

MpexoBuAaT Tect e OK

MWra B 3eN1eHO 5 MUH

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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120 bg | ObcnykBaHe Ha KNUEHTH

Wireless Smoke Alarm

Pexxum OnNTUYHKM YyBaemoct
MaTouleHa baTtepua Ha | mura B uepseHo 1 1 KpaTbK
OPYro yCTpOWCTBO nbT/3 U curHan/3 u

Tect Ha LED MpomsaHa Ha LED:
UepBEHO, 3€ereHo,
opaHXeBo

6 O6Gcny>xBaHe Ha KNUEHTHU

CmAHaTa Ha NpofyKTa € Bb3MOXHa CaMO aKo ce [loKaxe, ue NoKynkara e

B rapaHuMOHHUA Nepuoa.

Po6epTt Bow EOO[ - Bbnrapusa

Bow CepBu3 LleHTbp

[apaHUMOHHKU M U3BbHrapaHUUMOHHN PEMOHTH

6yn. YepHu Bpbx 51-b

FPI BusHec ueHTbp 1407

1907 Codoun

Ten.: (02) 9601061 Ten.: (02) 9601079

Pakc: (02) 9625302
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1 Kipicne

FERION 5000 OW cbIMcbI3 TyTiH Aabbln KypblFbIChl GEKITINFeH y3aK
*apamabl 6aTtapesiMeH, G6ekiTinreH cupeHameH (4.1), 4abbln AnoaThl
wambimeH (4.2), anaTTblk lWaMMeH (4.3) xaHe ynkeH nanganany TyimeciMeH
(4.4) Tek TypFbIH aymarbiHAA KondaHyFa apHanFaH. Kypbinfbl yiige Hemece
natepae opbliH anaTtbiH epT XeHiHAe ceHimai Typae xabapnaiigbl. Erep
TYTiHHIH GeniHyi 6enrini Gip WwekTeH acca, Aabbin icke Kkocbinaap!l. KocbiMwa
aknapart, EO caikecTik Aeknapauuscel XeaHe eHiMAInik Aeknapauusicol
www.boschsecurity.com/ferion/ iwinae kon xeTimai.

Ocbl HyckaynblKTa KaMTbirnFaH Kayincisaik eckeptnenepi MeH Hyckaynap
[YPbIC XYMbICTbl KAMTamachl3 €Ty MakcaTbiHAA kKapacTbIpbinybl TUIC.
KypbinfbiHbl KaHaaw aa 6ip TacinveH e3repTtyre 6onmarigel. Erep cisge
KYPBITFbIHBIH, XXYMbIC XXacay Tacini, kayinciaairi Hemece 6arinaHbICbl Typanbl

cypakTap 6ap Gonca, caTbin anFaH opbiHFa xabapsacblHbI3.

Caution!

Tek TynHycka 6enwekTepai nanaanarbiHbi3. Ocbl HyckaynbikTa
YCbIHbINIFAHAAM Tek opHaTy MaTepuangapblH naiaanaHblHbI3.
Kypbinfbl yCTiH 60amaHbI3! OHbl TyckarasbeH xxannanbia! 10

XKbinaaH KeuiH aybICTbIPY YCbIHbINaAbI.
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Notice!

Erep 3akbim Genrinepi 6ornca Hemece akaynblK xaraaibl 6onca,

OHbl NariganaH6aHbl3. CaTbin anFaH opblHFA XXapamcbl3

KYPbISFbIHbI KaiTapbiHbI3.

TypMbICTbIK 6enIMeHi xapblKTaHAbIpyFa yineciMcis!

E Ecki KypbinFbinap TypMbICTbIK KanablkneH Gipre kapgere
— XaparyFa 6onmangbl. Onapabl XeprinikTi XuHay
opblHAapbIHAA 3NEKTPNiIK XaHe aNeKTPOoHAbIK KanablkTapFa

apHariFaH Hyckaynapra caii TacTaHbi3.

KamTbinFax Genikrep
1 TyTiH Aabbin xyheci KypbinFbIChl: Heri3 (3.A) eHe gaTuuk yubl (3.B)

Bekity matepumansl:: 1 6ypaHaa, 1 TbiFbIH

2 bekiTy

Notice!

DIN 14676 cTaHgapTbiHa CaliKec KypbInFbIHbI TEriC HEMece eHic

Tebene GekiTyre 6onaabl. Kabbiprara opHaTy pykcat eTinmengi.
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Wireless Smoke Alarm Bekity | kk 123

Keneci kagamaapap! opbiHAaHbI3. XKeke kagamaap Typarbl HakTbl aknapaTtTbl

OCbl HyCKaynbIKTbIH keneci 6eTTepiHeH TabbiHbl3. COHbIMEH kaTap, OCbl

HycKaynblk 6acblHaH cbi3banapabl KepiHia.

1.

BekiTy opblHAapbIH aHbikTay. (1)XKapamceis bekity xepnepi, page 123
xoHe Ecrinyi, page 124 6oiblHIWa aknapaTTbl KapacTblipblHbI3. Dp6ip
KYpbInFbl kabblpFanapaaH xeHe HbicaHdapaaH 0,5 M MuHuManbl
KaLUbIKTbIKNEH opTaFa TypanaHFaH Tebere kengeHeH Gekitineai. >20° eHic
Tebenepae Tebe ycTiHeH 0,5-1 M KalwbIKTbIKTa 6ekiTineai. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

Kypbinebinapasl Kocy, page 125. XXeniHi cbiHay YLUIH KypbinFbinapabl
aHblKTanFaH 6ekiTy opblHAAPbIHA XaKblH OPHANaCTbIPbIHbI3: JKestiHi
cbiHay, page 126. KaxeT GonFaH xafganaa kantanay Kkypanbl
DYHKUMSACHIH Gip KypbInFblaa KOCbIHbI3, KaKTanay Kypassl yHKUMSICHI,
page 128 6eniMiH kepiHi3.

Op6ip KypbinFbiFa apHanFaH: Herizdi bekity. (5) TeTeHLe xaFgar WamblH
peTTey ywiH (5.2) 6enriciH xxaHe BOSCH 6enrimeH/cupeHameH Typanay
ywiH (5.1) 6enrinepiH KapacTbIpbIHbI3.

ByHKYMSbIK TeKcepic, page 129, xymbicka OpHaTyAaH keniH ap6ip

KypbInFblFa apHanFaH. (6)(7)

YKapamcbi3 GekiTy xepnepi

Ac yii/BaHHa Benmeci (6y)
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-  Auwblk kamuHgep 6ap 6enmvenep (TyTiH)

— [anoreHai wampap, TpaHcdopmaTopnap, hnyopecueHTTi Hemece
3HEprUsiHbI YHEMZEY Liamaapbl kaHbliHAa

— [apaxgap (nanganaHbinFaH ras)

- LWaH xaHe nac Genvenep

— Tepesenep, xengeTkilWTep xaHblHAA (aya Ko3FanbiChbl)

— Apgampap Temeki WereTiH aimakTap XaHblHaa

Ecrinyi

YiiHisgeri Hemece naTepiHisaeri kes-kenreH opblHAa Aabbin Xyieci ecTinyi
Tuic. Jabbin xyneci pacbiHaa ga Cisai oata anybl Tic. KaxeT 6onraH
Xarfanaa Tonblk fUmapaTTa Hemece natepae ecTinyi yuwiH GipHelue

KyPbINFbIHbI 6erimaeHis.

Heriapi Gexity

Bip opTanblk 6ypaHaameH xaHe TbiFbIHMEH Heri3ai 6ekiTiHi3. (5.A) Hemece exi
6ypaHaaHbl eHe ThIFbIHAbI NaiaanaHbiHbI3. (5.B) KypbinfbiHbl )KyMbIC KyidiHe
opHarTy YLUIH TipKenreHre AeiiiH caFat TiniMeH Gypay apKbinbl 4ATYMK YLUbIH

Heri3re GekiTiHi3. (6)
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3 Paguo xenici

XKeni kypy ywwin 40 FERION 5000 OW KypblinFbiCbl KOCbINYbl MyMKiH. Con
cebenTi KaLbIKTbIKTaFbl ©pTKe Xblngam xxayan kantapy MyMKiHAiriH 6epeTiH
Gapnblk KypbinFbinapFa Aabbin xyieci icke Kkocblnagpl. Tebere bekiTy
angblHaa 6ip-6ipiMmeH Kocy Kepek KypbinFbinapabl OpHanacTbipbIHpI3.

ApacblHaa keMiHae 1 M KalwbIKTbIK KangblpbiHbI3.

Notice!

°
l FERION 5000 OW xytiieci FERION 3000 OW yitecimeH

yiinecimcis. EkeyiH 6ip xenige GipikTipy MymKiH emec.

Notice!

Kbicka ayKbIMAbl KypbiFbinapFa )eHe TENeKoMMYyHUKaLms TapaTty

KypbinFbinapbiHa katbicTbl R&TTE (1999/5/EC) epexeciHe

calikec Makynaay 6ap »eHe oHbl www.boschsecurity.com/ferion/

iLiHeH >ykTen anyra 6onaapl.

Barpgapnavanay anabiHa keneci Hyckaynapabl MyKUSIT OKbIHbI3.

KypbinFeinapgpl kocy
1-kadamzbl xanFacTbipy angplHaa KOCy Kepek KypbiniFbl naiganaHbinmaraH
xarpariga. Erep Kocy kepek Kypbinfbl 6ypbiHHaH KonaaHbicTa 6onca, yLbiH

XoHe HerisiH 6enLekTeHi3. OgaH keiiH opHaTyabl Tasanay YLiH 6aTbipmMaHb
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4 cek 6acbin TypbIHbI3. Erep xeni anemeHTi 6ypblHHaH 6onca, anabIMeH, OHbl
KalTa opHaTbIHbI3, KYpbiiFbIHbI aXblparty (kaita opHaty), page 129 6enimiH
KOPpiH;i3.

1. Eki kypbinFbl KOCynbl (YLbl MEH Heri3i MOHTaxaarFaH) KeHe KanbinTbl
pexvmae (onTukasblk CUrHan xok) 6onybl KaxeT.

2. EkKi KypbInfbl YLUIH capfbil TYCTe (KOCY) XaHFaHLa 6aTbipMaHbl LlamameH
4 cek 6acbin TypbIHbI3. -> KpicKa KigipiCTEH KeliH KypbinFbinap >acbin
(kocy CaTTi) Hemece KbI3bin (KOCYy CaTCi3) TycTe aHaabl.

KocbimLa KypbinFbl Kocy yiliH 6ap xeniHiH 6ip KypbinFbicbiHa Hemece

6argapnamananbaraH KypbinfbiFa npoleaypaHbl Katananbi3. (40 KypbinfbiFa

neliiH 6annaHbicTbipyFa 6onaabl.)

Bapnbik KypbInFbinapAbl Kocbinca eHe KypbinFbinap KanTa KanbinTbl

pexumvae (onTukasnblk cUrHan oK) 6osca, KeniHi ChiHaHbI3.

KeniHi ceiHay

PyHKynAnbIK Tekcepic, page 129 (T) xyreciHe Koca, apbip KypbinFbl YLLIH

XeniHi CbIHaHbI3:

1. KocbinFaH KypbinFbinapablH eH Y3biH KaLUbIKTbIFbIH KAMTY YLUIH KYpPbIFbIHbI
TaHAdaHbl3. Paguno cbiHak curHanbiH xibepy yLiH xapblk AMOATHI Wam
capfbiLll (KOCY) TYCTe XaHFaHLwa wamameH 4 cek 6acbin TypbiHbI3.

2. BaTblpmaHbl (< 2 cek) 6acbin 6ocaTbIHpbI3.
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Kblcka KigipicTeH ketiH xenigeri 6apnblk KypbinFsinap 5 MyH (Ablbbicchi3
curHan) xacbin Tycte xaHagbl. Erep 6onmaca, Kkocy npoueaypacel caTcis
Gonafbl Hemece KOCbInFaH KypblinFbinap apacbiHAa KalbIKTbIK ThIM YIIKEH
6onaap! (KocbinFaH KypbinFelnapael 6ip-6ipiHe xeTkisy MymkiH emec). XKymbic
ayKbIMbIH KEHEWTY YLUiH KarnTanay Kypanb! hyHKLWSICbIH KOCbIHbI3.

BacTankpl )aHyblH TOKTaTy yLwiH 6aTbipMaHbl WamameH 10 cek 6acbin

TYPbIHbI3.

Notice!
Papawvo curHangbiH TapaTbinybiHa Kenecinep kegepri xkacaybl

MYMKiH, FUMapaTtTap Hemece ecimaik, kabbipranap, Tebenep,

paamo xuiniriHiy, kegeprici. CbiMcbI3 curHanabl antTapnbikTai

KblCKapTy KaTTbl TEMIp apkanbikTap, yrkeH MeTann 6eTrep

Hemece yKcac 3aTTap xaHblHAa OpbiH anafbl. Kypbinfbl
KbICKapTbINFaH )XyMbIC ayKbIMbIH Hemece eni 6ainaHbIChIHbIH

XOFanfFaHbIH aBTOMaTTbl TYPAE aHblKTan anvanabl.
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Kaiitanay Kyparnbl (yHKLUUSICbI

Erep »eni cbiHaFbl 6apnblk KypbinFbinapFa ety MyMKiH eMecTiriH kepceTce,

COHFbI KETKEH KYPbINFbIHbI TAHAAM, XKYMbIC ayKbIMbIH KEHENTY YLUIH KaiiTanay

Kypanbl (YHKUMSCBIH KOCbIHbI3. ¥3blH KalbIKTbIKTapAbl KAMTY YLUIH enigeri

6ip KypbINFbIHbI KariTanay kypanbl peTiHae TeHweyre 6onagpl. (1) CoHbiMeH

kaTap, www.boschsecurity.com/ferion/ 6enimiH kepiHia.

1. Erep kypbinfbl KanbinTel pexumae 6onca (onTyKanblK CUrHanm oK), KapblK
OVOATBIK LWaM CapFbiLL (KOCY) TYCTe XaHrFaHLua lwamameH 4 cek 6acbin
TYPbIHbI3.

2. BaTblpmaHbl lWWamameH 4 cek 6acbin TypbiHbI3. -> YKapblk AMOATbI LiaM
KbI3blN (karTanay Kypanbl pyHKLMACHI eLwipyni) Hemece xacbin (kantanay
Kypanbl hyHKUmsicbl Kocynbl) TycTe 30 cek xaHaabl. KaviTanay kypanbl
DYHKUMSACBIHBIH, PEXUMIH ©3repTy yLiH 6aTbipMaHsbl (< 2 cek) 6acbin
6ocaTblHbI3. -> XKapblk AMOATHI WaM Tyci e3repedi. 30 cek keliH KypbinFbl

KanbINTbl peXnumre KaﬁTa ayblicagbl.

KypbinFbinapapl 6ap xxenire Kocy
Bap »eniHiH Gip KypbinFbiFa xxoHe 6arnapnamanaHbaraH KypbinFbiFa
Kypsbinebinapasi Kocy, page 125 opbliHaanbi3. (40 KypbinFbiFa AeiiH

HaiinaHbicThIpyFa 6onagpl.)
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KypbinFbiHbl @XbIpaTy (KaiiTa opHaTty)

KypbInfbiHbl @XbIpaTy YLUiH 3aybITTblK NapamMeTpnepAi kannbiHa KenTipiHi3.

KypbinFbl XyMbiCbl xanFacapl, 6ipak on 6acka KypbinfFbinapra eHai

KoCbInManapl.

—  Erep kypbinFbl KanbinTbl pexxumae 6onca (yLibl MeH Heridi MoHTaxaanfaH,
onTKKanbIK CUrHanbl oK), 6aTbipmanbl 10 cek aca 6achkin TypbIHbI3. ->
>Kapblk AMoAThl Wam angbiMeH capfbill (KOCy) TYCTe XaHbin, odaH KemiH
KbI3blN (KaliTa opHaTy) TycTe xaHagpl. baTbipmaHbl 6ocaTkaHHaH KeniH
XapblK AVOATHI LWaM KbI3bif, acbln TYCTEH CapFbiLll (Xapblk AMOATHI LLaM

CblHaFbl) ©3repeai.

4 TexHuKanbIK KbI3MeT KkepceTy

DYHKLMANBIK Tekcepic

Opbip KypbinFbIHbI BU3yarnabl TEKCEPIC XoHe (PYHKUMSNbIK TEKCEPIC ali caibiH

opblHAanybl kepek. PYHKUMSNbIK TEKCEPICTEH KeliH, TinTi, Aabbln xyrec

Kocblnca, KypbinFbl AbiObickl 10 MUHYTKa eLwuipineai.

= Kypbinfbl kanbinTbl pexvmae (CurHan xok). PyHKUUAnbIK TekcepicTi
opblHAay YLWiH 6aTblpMaHbl (< 2 cek) 6acbin 6ocaTbiHbI3. (6) -> CupeHa 3
peT 285 b (A) abibbicTanatbiH 6onaabl, XKapblk AMOATHI LWaM KbI3bl
TyCTe XaHafbl, TOTEHLUE XaFaai Wwambl kockinaasl. OaaH KeniH xapbik
avoaTsl wam 10 cek (AbIGbicCbI3) calblH Kbi3bin TycTe xaHagbl. 10

MUHYTTaH KeRiH KypbInFbl KanbInTbl pexvmre kanta aybicagbl.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



130 kk | TexHukanbik KblaMeT kepceTy Wireless Smoke Alarm

Erep dyHKUMsANBIK Tekcepic caTci3 6onca, kypbiiFbl akaynbl, con cebenTi

aybICTbIPbINYbl KAXET.

CupeHa ewwipyni (aabbin curHanbl)

[abbinabl KocaTblH KyPbINFbIHbIH XXapblK AMOATbI LaMbl Kbl3bll TYCTE Xblnaam

XaHagbl.

—  Erep pabbingpl KocaTtbiH KypbinFbl 6aTbipmacs (< 2 cek) 6acbin
6ocaTbinca, 6apsbik KypbliFbinap AblObICkl TOKTamN, TeTEHLUe Xaraan
Lwambl ewweai (16 cek AeiiH kigipic).

- Erep xenigeri 6acka KypbinFbiHbIH 6aTbipMackiH (< 2 cek) 6acbin
6ocaTcaHpl3, Gapnblk KypbinFbliap (4abbinabl KOCaTbIH KYpPbITFbIHbI
eckepmereHae) AblObICbl TOKTarn, TeTeHLUe Xarfai wambl ewwesi (16 cek
e kigipic).

CupeHaHbl eLWipreHHeH KeiiH 4abbinabl KocaTblH KypbInFbIHbIH Kapblk ANOATbI

wawmbl 10 cek (abIbbICChI3) canblH Kbi3bin TycTe Gip peT xxaHaabl. 10 MuHyTTaH

KEMWiH KypbINFbl KAnbINThl PEXUMIe KaiiTa aybicabl.

JactanFaH TyTiH kamepachbl/oncis 6atapes

Erep cupeHa 43 cek (nacTaHFaH TyTiH Kamepacsl) CalblH KbiCka yakbIT 3 peT
AblbbicTanca, KypbinFbiHbl @ybICTbIPY Kepek. Erep cupeHna 43 cek (anci3
6aTapest) caiibiH Kbicka yakbIT 6ip peT AplbbicTanca, KypbliFblHbl aybICTbIPY

KEpEK.
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TexHukansik aepektep | kk 131

Erep cupeHa 3 car caiblH Kbicka AblBbIC WhbiFapca, KypbinFbl xenigeri 6acka

KypbIFbIHbIH, 8nci3 6aTapeschiH kepceTesi. Onci3 6aTapesnbl KypbinFbl 43 cek

caiiblH Abl6bIC WbiFapca, KypbinFbiHbl aybICTLIPY KaXeT.

5 TeXHVIKaJ'IbIK aepekrep
0B (A) GipniriHgeri 3 M KaLbIKTbIKTaFbl AblObIC 285
KbICbIMbIHbIH AEHrewi
KyaT kesi (2 x 3 B, aybICcTbipbinmaiiapl) LiMnO2
Onwemaep (amameTp x GUIKTIK, MM) 119 x 50
Canmarbl (r) 167
KopraHbic caHaTbl (EN 60529) 1P20
>Kymbic Temn. (°C)* 0...+45
Cakray Temn. (°C)* -10 ... +55
Makcumangbl canbicTbipmans! binFanapibik (%, 93
KOHAEHCaLMAChI3)
Keninpik, 6atapesnapcei3 (x)** 10
Dpaenki 6aTapesiHbIH KbI3MeT Mep3iMi ()*** 10

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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* xorapbl Temnepatypa (> +30 °C) 6aTapesiHblH Kbl3MeT Mep3imiH
TemeHgeTeai

** nanganaHyLubl HyCckaymnbiFblHAA MaMIMAEHreHAel CTaHAapTTbl nanaanaHy
aHe XyMbIC GapbiCbl

*** apaenki cakray TemnepatypacbiHa (-5 ... +30 °C), agenki >xymbic

TemnepatypacbiHa (+5 ... +30 °C) xaHe ainblK YHKUMAIbIK CbiHaKTapFa

Herizaenrex

CepTudukaTray CE, VdS, AFNOR , Q-Label

KenicTipinreH ctraHgapTtTap EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

CbIMCBI3 Oriepauusi

Tacbiman xonafbl (M) 868.3
PecuBep caHatbl (SRD knachbl) 2
XKymbic uukni (%/car) 1
Boc epic aykbIMbl (KaiiTanay Kypanbl XyMbIC xacay <100

KkabineTTiniri ewipyni, m)

JKenigeri KypbinFblnapablH, MakcuManibl CaHbl 40
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TexHukanblk gepektep | kk 133

CurHanpap

Pexum

OonTukanblk

[bIGbICTbIK

KaneinTel

PyHKLMOHaNAb! CbiHaK

KbI3blJ1 TYCTE Xblaam

3x285pb (A)

OK »KaHaabl, TOTEHLUe aFgan
wambl

Nabbin KbI3bIn TyCTe Xbingam 3x,28506 (A)/4
KaHafbl, TOTEHLUE XaFgank | cek
Lambl

[bi6bicchI3 10 muHyT 1 x/ 10 cek -

KbI3blJ1 TYCTE XaHaabl

onci3 6atapest

KbI3bIn TycTe 1 X / 43 cek

XaHagbl

1 X Kkbicka / 43 cek

JlacTtaHfaH TyTiH

Kamepachbl

KbI3bln TycTe 3 X / 43 cek

)aHagbl

3 X Kbicka / 43 cek

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

CbIMCbI3 XYMbIC cUrHanapbl

Pexum

OonTukanblk

[bIGbICTbIK

Backa KypbinFbl

nabbinb

TOTEHLUe >Kar,qa|7| Lwambl

3x,28506 (A) /4

ceK

Keni cbiHarbl OK

5 MUWH xacbIn Tycte

XaHaabl

Backa KypbInFbIHbIH

arnci3 6atapesicbl

KpI3bin TycTe 1 x/ 3 car

)aHagbl

1 x kbicka / 3 caF

>Kapblk avoaTbl

LaMHbIH CbIHaFbl

[vop wamblHbIH e3repici:

KbI3blJ1, Xacbll, Capfblll

6 TyTbIHYLWbIFA KbIBMET KOPCETY OpTasbifbl

OHiM aybICTbIpy apekeTi keninaik 6apbicbiHAa caTbin any AsneniMeH FaHa

MYMKiH.

KasakcraH

XKLWC ,PobepT Boww*

OnekTp KypanaapblHa KbI3MeT KepceTy opTarnbifbl

Anmartbl Kanachbl
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KasakcTtaH

050050

PaiibiMbek aaHFbInbl

KommyHanbHas keLueciHiH 6ypebiwbl, 169/1

Ten.: +7 (727) 232 37 07 ®akc: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
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1 BoBen

Ypenot co 6e3xunueH anapm 3a uag FERION 5000 OW co BrpageHa
b6aTtepuja co OONT KUBOTEH BeK, BrpaaeHa cupeHa (4.1), NEO-anapm
(4.2), cBetno 3a uTHU cnyyawm (4.3) 1 ronemo konue 3a paboterse (4.4) e
OM3ajHUpaH camo 3a ctaHbeHa npuMeHa. YpenoT BepoAoCTOjHO Ke Be
npeaynpeaun 3a nojaBa Ha NoXkap BO BallaTa Kyka Unu ctaH. AnapmorT ce
BK/lyuyBa ako eMUCHUTE Ha Yaf HaAMUHYBaaT oapeneH NUmuT. MNoseke
MHopMaumK, Aeknapauujata CE u geknapauujata 3a usBenba ce
pocTanHu Ha www.boschsecurity.com/ferion/.

BenelwkuTe 3a be3begHocTa M ynatcTBaTta coapXaHi BO OBOj NpUpPaUYHUK
Mopa Aa ce nouuTyBaaT co uen Aa ce obesbenn npaBunHo
dyHKLMOHUpPatbe. YpeaoT He cMee Aa buae U3aMeHeT Ha HUKAKOB HauMH.
AKkO MMmaTe KakBM BMNO Mpallarba BO BPCKA CO HAUMHOT Ha paboTa,
6e3benHOCTa UNU NOBP3YBatbe€TO HA YPEAOT, KOHCYNTUPaAjTe ce Ha
MEeCTOTO Ha KynyBaHe Ha UCTHOT.

Caution!

KopucteTe camo opurMHantiu genosu. Kopucrete camo
mMaTtepujanu 3a nocraByBatbe KOW Ce npernopayaHu BO OBOj
npupayHuk. He npebojagucysajte ro ypenot! He nokpusajte
ro co tanetu! Ce npenopauyBa fa ce 3ameHu no 10 roguHu.

Notice!

HemojTe oa ro KopMcTUMTe ako NOCTojaT 3HaUM Ha
oLITeTyBake MNK BO CNyuaj Ha aedekT. Bpatete ru
HeucnpaBHWUTE ypeau Ha MecToTo Ha KynyBakbe.

He e norogHo 3a oceeTnyBatbe Ha coba Bo AOMaKMHCTBOTO!
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E CrapwuTe ypeau He Tpeba fa ce oTcTpaHyBaar co oTnagoT
—

of AOMaKUHCTBOTO. dpfajTe r’M BO COrMacHOCT CO
ynatcTBara 3a efieKTpuueH U eNeKTPOHCKKU oTnaj Ha
NoKanHWTe COOUPHU MYHKTOBM.

BknyueHu aenoBu
1 ypen anapm 3a uag: ocHoBa (3.A) 1 rnaBa Ha getekTop (3.B)
Martepujan 3a npuuBpcTyBake: 1 3aBpTKa, 1 NpUKNyuoK

2

MoHTaxa

Notice!
Ypenot e au3ajHupaH 3a MOHTMpare Bo cornacHoct co DIN
14676 Ha pameH v KOoC TaBaH. MOHTUParbe Ha SU He e

[103BONEHO.

M3BpLlueTe M cnegHWBe uekopu. Hajaoete npeunsHu nHopmaumm 3a
NnoefMHEeUHUTE UEKOPU Ha CNeaHWBeE CTPaHULM BO OBOj NPUPAUHMK.
lornegHeTe rv U CIMKUTE Ha MOUYETOKOT Off OBOj NMPUPAUHKK.

1.

OnpepnenyBatrbe Ha nokauuuTe 3a MoHTaxa. (1) Cnepete v
MHdopMaLunTe Bo 0OAHOC Ha HecoodBeTHM ToKauumu 3a MOHTUPakse,
page 138 v Bo ofHOC Ha 3By4HocT, page 138. Cekoj ypepn Tpeba aa ce
MOHTMPA XOPU3OHTANTHO Ha TABaHOT BO LieHTpanHa nosuuuja co
MUHUMaNHo pacTtojaHue og 0,5 m o sugosuTe M NpeameTute. Ha
Kocu TaBaHu > 20° Toj Tpeba Aa ce moHTHpa 0,5 m ao 1 m og BpBOT
Ha TaBaHoT. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

loBp3yBatbe ypedu, page 139. 3a TecTUpatrbe Ha Mpexarta, nocTaBeTe
rv ypeaute Bo BnvMsvHa Ha onpefeneHuTe NoKaLUW 3a MOHTUPaHe:
TecTuparbe Ha Mpexara, page 140. AKO e HEONXOA4HO, BKNyueTe ja
dyHKUMjaTa noBTOPYBay 3a eAeH ypen, Buaete @yHKymja noBTopyBay,
page 141.
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3. 3acekoj ypen: MoHTaxka Ha ocHoBata. (5) CnepeTe ja o3Hakata (5.2)
3a npucnocobyBake Ha CBETNOTO 3a UTHU Cyuau, Kako U 03HaKuTe
(5.1) 3a nopamHyBatrbe co BOSCH etuketarta/cupeHara.

4. [lpoBepka Ha (hyHKLMOHaNHocTa, page 142 3a cekoj ypea, No HeroBo
cTaBakbe BO ynotpeba. (6)(7)

HecoonBeTHU nokauuu 3a MOHTUpawe

- KyjHa/6arba (napea)

— Cobu co oTBOpPEHU KaMWHM (racoBw)

- Bo HenocpefHa 6nu3nHa Ha XanoreHu CBeTUKU, TpaHCopMaTopH,
hnyopecueHTHU CBETUMKU MK CBETU/IKM 3a 3aluTeda Ha eHepruja.

— Tapaxu (M3ayBHM racosu)

- [paBnvBM 1 BankaHu cobu

- Bo 6nusuHa Ha Npo3opuu, BeHTUNATOPH (ABUXKEHE Ha BO3AYXOT)

- Bo 6nusuHa Ha obnactu Kage WTo ce MyLun

3By4YHOCT

AnapMoT Mopa [ja ce Crylla Ha CeKoe MecTo BO Baluata 3rpaja Unu CTaH.
AnapmoT BcywHocT Tpeba fa Be pa3dbyau. [JoKOmNKy e HEONXOo[HO,
npucnocobete ro 6pojoT Ha ypean 3a NOCTUrHyBarbe 3BYUHOCT BO Lienara
Balua 3rpaja Unu CTaH.

MoHTa)xa Ha ocHoBaTa

MoHTHpajTe ja oCHOBaTa CO efiHa LieHTpanHa 3aBpTka U NpuUKNyyok. (5.A)
Mnu no u3bop kopucTeTe ABe 3aBPTKU U Npuknyyouu. (5.B) 3a aa ro
nyLwTHUTe ypeaoT Bo ynoTpeba, 3aBpTeTe ja rnaBata Ha AeTEKTOPOT A0
HejanHaTa OCHOBA BPTejKM ja HaleCHO AoAeKa He ce 3arnasu. (6)
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3 Paguompexa

[o 40 FERION 5000 OW moxe mefycebHO aa ce noBpsar 3a Aa ce
cospgafe Mpexa. Taka, ce BKNyuyBa anapM Ha cute ypeau
0BO3MOXYBajKku fia ce pearvpa nobpao Ha noganeueH oraH. lNpeg
MOHTHpare Ha TaBaH, MocTaBeTe r'v efeH A0 APYr ypeauTe KoW cakarte fa
rv nosp3ete. OctaBeTe MMHUMANHO pactojaHue of 1 m nomery HUB.

° Notice!
'I FERION 5000 OW He e komnatnbuneH co FERION 3000 OW.
[BaTa BMaa He MOXe [a ce MHTerpupaar Bo eiHa Mpexa.

Notice!

MocToun ogobpeHre Bo cornacHocT co Ynarcteoto R&TTE
(1999/5/EC) BO BpCKa CO KpaTKOOMCEXHUTE YPeaU U
ypeauTe 3a TeNleKOMYHUKALMCKK NMPEHOC U MOXe [a ce
npeseme og www.boschsecurity.com/ferion/.

BHumaTtenHo npquTajTe M cnegHWBe ynatcTtBa npen ga nporpamupare.

MoBp3yBawe ypeau

AKO ypepnoT LITO cakaTe Aa ro nosp3ete He bun Bo ynotpeba npen fa ce

npoAomkK co uekop 1. AKO ypefoT WITO cakaTte Aa ro noBp3eTe Beke bun

BO ynotpeba, o4MOHTMPAjTe r1 rnaeata U ocHoBata. [loToa NpuTUCHEeTE

ro v Ap>keTe ro KonuyeTo NPUONMXKHO 4 ceK. 3a Aa NOAroTBUTe 3a

MHCTanauuja. Ako Beke bun gen og Mmpexa, Torail npBO peceTupajTe ro,

Buaerte UcknyuyBare yped (Pecetnparse), page 142.

1. W asata ypena mopa aa paborar (rnaeata M ocHoBata Aa buaar
MOHTMpPaHW) v Aa buaar Bo HopmaneH pexxum (6e3 onTuku curHan).

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015| 2.1 | F.01U.309.853



140 mk | Paguompesa Wireless Smoke Alarm

2. W 3apBataypeaa, NPUTUCHETE W ApXKeTe ro KonyeTo npubnuxHo 4
CeK. lofleKa W [iBaTa ypefa He nouHar [a Tpenkaar nopToKanoso
(noBp3yBamse). -> Mo KpaTKo Bpeme, ypeauTe CBeTHyBaar 3e/1eH0
(noBp3yBaHETO € YCMeLHO) UMK LPBEHO (MOBP3yBaHEeTO He e
yCneLwHo).

3a fa noBp3eTe yLITe eAeH ypes, MOBTOPETe ja nocrankara 3a efieH ypea

ofi NocToeuKara Mpexa 1 3a HemporpamupaHuoT ypea. (o 40 ypeau

MoXe MerycebHO fa ce nospaar.)

OTKaKo Ke rv noBp3eTe CUTe ypeau 1 Te NoBTOPHO Ke buaar Bo

HOopManeH pexum (6e3 onTUUKKU cUrHan), TecTupajte ja Mpexara.

TecTupamwe Ha mpexara

[ononHutenHo Ha llpoBepka Ha hyHKUMOHaNHOCTa, page 142 (7), 3a cekoj

ypea, Tectupajte ja mpexara:

1. Opbepete ro ypenort wrto Tpeba Aa ro NOKpHUe HajAoNroTo pactojaHue
3a [ja rv noBps3ete ypeauTe. 3a fa UCnpaTuTe paguMo-curHan 3a
TecTupame, NPUTUCHeTe U ApXKeTe ro Konueto NpUbankHo 4 cek.
popeka LED-guopata He TpenHe NopTokanoBo (MoBp3yBatrbe).

2. TpuTUCHeTe ro v oTNyLITeTe ro KonueTo (< 2 cek.).

Mo kpaTka naysa, CuMTe ypeau BO Mperkata Tpernkaar 3eeHo 5 MUHYTH

(6e3 3ByueH curHan). [JOKONKy He e Taka, nocrankara 3a noBp3yBate He

ycneana unu pactojaHneTo nomery noBp3aHWTe ypeau e npemMHory

ronemo (NoBp3aHUTe ypeau He MoxKaT fa cTanaT BO KOHTaKT €AeH CO

Opyr). 3a aa ro NnpoaoknTe onepaTMBHUOT OMNCEr, BKyUeTe ja

dyHKUMjaTa noBTOPYBaY.

3a fia ro conpere TpenkareTo nopaHo, MPUTUCHETE o U ApXKeTe ro

Konueto npubnuxHo 10 cek.
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Notice!

MpeHoCOoT Ha PagMoCUIHaNoT MOXe [a Ce Monpeyun nopaau
3rpagW Unu Beretaumja, SUAOBH, TaBaHW, Mellarbe Ha
paguodpeKBeHL K. 3HAUUTENHOTO NoMNpeUyBatbe Ha
6e3>KMUHMOT CUrHan PesynTupa of OKOMMHaTa Co LBPCTH
YenuuHu rpeau, roneMu MeTanHu NoBPLUMHK UMM CAIMUHO.

YpenoT He yKaxkyBa aBTOMATCKM Ha HaMarneH onepaTvBeH
orncer unu Ha ryberbe Ha MpexxHaTa BpcKa.

®dyHKuMja NnoBTOPYyBay

AKO TeCTUparbeTO Ha MpeXaTa NoKaxxano AeKa He MoXe Aa ce

BOCMOCTaBM BPCKa CO CUTe ypeau, Torawl usbepete ro nocnegHUoT ypes

CO KOj MOX)e a Ce BOCMNOCTaBM BPCKa M BKNyUeTe ja HeroBaTa hyHKUMja

noBTOPYBau 3a fa ro NPoAOMKUTE HErOBUOT onepaTuBeH oncer. Eaex

ypen Bo MpexaTta MoXe [ja ce KOHUrypupa Kako noBTopyBay 3a Aa
nokpwve fonru pactojanuja. (1) Bugete n www.boschsecurity.com/
ferion/.

1. AKO ypenoT e BO HopMmaneH pexum (6e3 onTUuku curHan),
NPUTUCHETE 1 ApXeTe ro Konueto NpubnuxHo 4 cek. goaeka LED-
AvopaaTa He TpenHe NopToKanoBo (MoBp3yBatrbe).

2. TlpUTUCHETE FO W ApXKeTe ro Konueto npubnuxHo 4 cek. -> LED-
[avofara CBeTHyBa LpBeHO (MCKyueHa yHKLMja MoBTOpyBay) unu
3eneHo (BknyueHa dyHKuMja nosTopyBau) 30 cek. 3a aa ro
NPOMEHUTE PEXUMOT Ha hyHKLMjaTa NOBTOPYBaY, MPUTUCHETE U
oTnywwTeTe ro konueTo (< 2 cek.). -> LED-Anopata BegHalw ja MeHyBa
60jata. Mo 30 cek., ypeAoT NOBTOPHO Ke ce npedpnv BO HOpPMarneH
pexum.
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OopaBamwe ypeau Ha NocToeuka Mpexa

MNaBpLueTe MMoBp3yBare ypedu, page 139 3a efeH ypea Ha nocTojHaTa
Mpexa v 3a HenporpamupaHuoT ypen. (Jo 40 ypeau moxe merycebHo ga
ce noBpsar.)

WUcknyuyBame ypepn (PeceTupatse)

3a vcknyuyBare ypen Tpeba aa rv Bpatute habpuukute NOCTaBKM.

YpenoT ke npoaonku aa pabotu, HoO NoBeke HeMa Aa buae noBp3aH co

APYrY ypeau.

—  AKO ypeaoT e BO HOpManeH pexum (Co CKNoneHu rnasa U OCHOBa,
6e3 ONTUUKKM CHUrHanN), MPUTUCHETE M APXKeTe ro Konueto noBeke of
10 cek. -> LED-gropaTta TpenHyBa npBo BO NopTokanoBa 6oja
(noBp3yBarbe), a NoToa Bo upBeHa (peceTupate). Mo oTnywTare Ha
konyeto, LED-guoparta ce meHyBa of LpBeHa, 3eneHa, BO
noprtokanosa (Tectpare Ha LED-guopa).

4 Oap>xyBamwe

MpoBepka Ha hyHKLMOHANHOCTA

Ha meceuHo HMBO Mopa [a ce npaBaT BU3yenHa MHCMeKuuja 1 NnpoBepKa

Ha (hyHKLMOHANHOCTa 3a cekoj noeanHeueH ypes. Mo npoBepkara Ha

hbyHKLMOHANHOCTA, 3BYKOT Ha YPeaoT ce UcknydyBa 10 MUHYTH, AypH 1

Kora ke ce npeav3BuKa anapm.

- YpepnoT e BO HOpMarneH pexum (Hema curHan). 3a aa ja usspLunte
npoBepkKaTa Ha PyHKLMOHANHOCTA, MPUTUCHETE T U OTMyLWTeTe ro
konyeto (< 2 cek.). (6) -> CupeHara ce ornacysa 3 natv 285 dB(A),
LED-guopara Tpenka LpBeHO, CBET/IOTO 3a UTHU Cllyyaun € BKIyUYeHo.
Motoa LED-guopara Tpenka upBeHo eaHall Ha cekon 10 cekyHau
(McknyueH 3ByK). Mo 10 MUHYTH, ypeaoT NOBTOPHO Ke ce npedpnu
BO HOPManeH pexum.
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AKO npoBepKata Ha PyHKLUMOHANHOCTA He € YCrewHa, ypeaoT e
HeWCrnpaseH U Mopa Aa Ce 3aMeHM.

UcknyueHa cupeHa (curHan Ha anapmor)

LED-avopaTa Ha ypenoT Koja npeausBrKana anapm b6p3o Tpenka upBeHo.

—  AKO ro NpUTUCHETE U OTMYLUTUTE KONUeTo (< 2 CeK.) Ha ypea WTo
npeau3BUKan anapm, Torawl cuTe ypeau npectaHysaar fa ce
ornacyBaar U Ce UCK/yuyBa CBETNOTO 3a UTHU Cryuau (3agouHyBake
no 16 cek.).

—  AKO ro npuTHCHeTe U OTNYLUTUTE KONUeTo (< 2 ceK.) Ha ApYr ypend Bo
Mpexara, Toraw cuTe ypeau (OCBEH ypefoT WTo ro npeavsBukan
anapMmoT) npectaHyBaar [la Ce OrfacyBaart U Ce UCK/yuyBa CBETIOTO
3a UTHU cnyyau (3apouHyBake [0 16 cek.).

[o ncknyuyBame Ha cupeHara, LED-guopaTa Ha ypefoT WwTto ro

npeav3BUKan anapMoT Tpernka LpBeHO efHall Ha cekoun 10 cek. (co

MCKNyUeH 3ByK). Mo 10 MUHYTH, ypenoT NOBTOPHO Ke ce npedpnu Bo

HOPManeH PexuM.

3arageHa Kkomopa 3a uag/cnaba 6atepuja

AKO cMpeHaTa ce orfacyBa KpaTko 3 naTu Ha cekou 43 cek. (3arageHa
KOMOpa 3a uaj) Toraw mMopare Aa ro sameHuTe ypefoT. AKO cvpeHata ce
ornacyBa KpaTko, efiHall Ha cekou 43 cek. (cnaba batepwuja), u Toraw
Mopare fa ro 3aMeHuTe ypeaoT.

AKO cMpeHaTa ce ornacyBa KpaTko, eflHall Ha Cekou 3 uaca, ToraLl
ypenoT ykaxkyBa Ha cnaba b6atepuja Ha Apyr ypea Bo mpexara. Ypenort co
cnaba batepuja ce ornacyBa Ha cekou 43 cek. U Mopa aa buae 3ameHer.

5 TexHUUKU nogaToum

HWBO Ha 3ByueH NPUTUCOK Ha pacTojaHue og 3 m | =85
Bo dB(A)
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Wireless Smoke Alarm

M3Bop Ha eHepruja (2 x 3V, He3ameHNWB) LiMnO2
OumeHsuu (anjameTtap X BUCMHA, mm) 119 x 50
TexxuHa (g) 167
Kateropwuja Ha 3awTtuTa (EN 60529) IP20
PabotHa Temn. (°C)* 0..+45
Temn. Ha uyBahe (°C)* -10 ... +55
Makc. penatuBHa BnaxHocT (%, 93
HEKOHAEeH3UpauKa)

lapaHuuja bes batepum (r)** 10
TUNUUeH KMBOTEH BeK Ha batepuja (r)*** 10

* Bucoka Temneparypa (> +30 °C) ro HamanyBa >XMBOTHUOT BeK Ha

bartepujata

** npu cTaHpapaHa ynotpeba v paboTta, Kako LWTO e HaBeAeHO BO

KOPUCHWUKOTO yNaTcTBO

*** Bp3 OCHOBA Ha TMMMUHaTa Temnepartypa Ha uyBame (-5 ... +30 °C) 1
TUNUuHata pabotHa Temnepatypa (+5 ... +30 °C) u MeceuHuTe TeCTUpPatba

Ha pabotata

CepTtudurkaymja

CE, VdS, AFNOR, Q-Label

YcornaceHu ctaHgapau

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)
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exXHUUKKU nopatouu | mk 145

Be3)xuuHo paboTerwe

Oncer Ha emuTyBame (MHz) 868.3
Kateropuja Ha npvemHuK (SRD Knaca) 2
PaboteH unknyc (%/uac) 1
Oncer Bo cnoboaHo none (MCKknyuyeHa yHKUMja <100
noBTopyBau, m)

Makc. bp. Ha ypeau Bo mpexata 40
CurHanm

Pexum OnNTHUKH 3BykK
HopmaneH -

TecTuparbe Ha
pabotata BO PE[]

6p30 Tpenka upBeHoO,
CBET/NO 3a UTHU Cnyyau

3 x 285 dB(A)

Anapm

6p30 Tpenka LupBeHo,
CBET/NO 3a UTHU Cnyyau

3x285dB(A) /4
Ccek.

McKnyueH 3ByK

Tpenka upseHo 1 x / 10
cek. Bo nepuopn oa 10
MUHYTH

Cnaba bartepuja

Tpenka upseHo 1 x / 43
cekK.

1 x kpatko / 43
CeK.

3arageHa Komopa 3a
van

Tpenka upseHo 3 x / 43
cek.

3 x kpaTko / 43
cek.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

CurHanu Bo 6e3)XnMuHo paboTerwe

Pexum

OnTUYKKH

3ByK

Anapwm oa Apyr ypen

CBETNO 3a UTHU Cnydyaun

3x285dB(A) /4
CekK.

TecTupare Ha
mpexaTta BO PE[

Tpenka 3eneHo 5 MUHyTH

Cnaba batepuja Ha
apyrypen

Tpenka upseHo 1 x / 3
yaca

1 x kpatko / 3
yaca

Tectupame Ha LED-
aunopata

MeHyBahe Ha LED-
auvoparta: LupBeHa, 3eneHxa,
noprokanosa

6

CepBUC 32 KOPUCHULHU

3ameHa Ha NPOoM3BOAOT € BO3MOXHA CaMO CO [0Ka3 3a KynyBareTo 3a

BpeMe Ha rapaHuujara.
MakegoHuja
0.0.Enektpuc

CaBa KoBaueBuk 47Hb, 6poj 3

1000 Ckonje

E-nowrta: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Ten./dakc: 02/ 246 76 10 Mob.: 070 595 888
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1 BBeneHue

BecnpoBoaHowm abimMoBow nssewarens FERION 5000 OW co BCTpoeHHOM
baTtapeel ¢ ANUTENbHBIM CPOKOM CNy»0bl, BCTDOEHHOMU cupeHow (4.1),
CBETOAMOAHBbIM MHAMKATOPOM TpeBoru (4.2), aBapUiHbIM OCBELLEHWEM
(4.3) v bonbluok pabouen KHonkoM (4.4) NnpegHasHaUeH UCKMIOUMTENBHO
ONA NPUMEHEHUA B XXWUNbIX MOMELLEHUAX. ITO HaAeXXHOe YCTPOWUCTBO
npeaynpexnaer o BOSHWUKHOBEHWW MoXKapa B 34aHWW UMW B KBapTUPE.
Ecnv B NOMELLEHWM NPEeBbIWAETCA ONpeaeneHHbIi ypoBeHb
3a[bIMNEHUs, BKMIOUYAETCA CUrHan TpeBoru. [ononHutenbHble CBeaeHus,
neknapauua o cootBeTcTBuM CE U Aeknapauusa paboumnx xapakTepucTuk
OOCTYNHbI ANA 3arpy3ku Ha Beb-cante www.boschsecurity.com/ferion/.
[na obecneueHns onTuManbHoOW paboTbl ycTpoicTBa HEOOX0AMMO
cnepoBaTb NPUMeUaHUAM U UHCTPYKLMAM, U3NOXKEHHBIM B JAHHOM
pykoBofacTBe. 3anpeliaeTcs BHOCUTb B YCTPOWCTBO Kakne-nubo
M3MeHeHUA. Ecnu y Bac BO3HMKNKM BONPOCHI MO noBody paboTbl,
6e30nacHOCT UNK NOAKNIOUEHUA YCTPOWCTBA, obpaTuTech 3a
KOHCYNbTalUMern B MyHKT NPOAaXH.

BHumanue!

Mcnonb3yiTe TONbKO OPUTMHANbHbIE KOMMMEKTYHOLLME.
Mcnonb3yiTe TONbKO YCTaHOBOUHbIE MaTepuarnsl,
peKkoMeHayeMble B JaHHOM PyKOBOACTBE. 3anpeLyaeTcs
HaHOCUTb KpacKy Ha ycTpoicTBo! 3anpelyaeTca 3akpbiBaTb
ycTpowcTBo oboAamK! PekoMeHayeTcA NPOM3BOANUTL 3aMeHy
ycTpoictBa uepes 10 neT akcnnyarayuu.
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3ameuanun!

3anpeLyaetca UCNob30BaTb YCTPOMCTBO, €CMU 3aMeUeHbl
cnefbl NOBPEXAEHUI, & TaKXKe B Cllyyae ero HeMCrnpaBHOCTH.
BepHuWTE HEUCNPABHOE YCTPOWCTBO B MYHKT NPOAAXHK.

He noaxoauT AnA ocBeLleHnA noMeLleHni!

B

3anpelyaetcA BbibpacbiBaTh CTapble U3BeLLaTenu BMecTe
C 0OblUHbIMW BbITOBBIMU OTXOAAMM. YTmnmswpyﬂTe nx B
COOTBETCTBUU C MHCTPYKUHUAMU ONA OTpa6OTaBLLIl4X
3NMEKTPUUYECKUX U INTEKTPOHHbIX yCTpOl:ICTB B MECTHbIX
NyHKTax npuema.

KomMmnnekT noctaBku

1 abIMoBOM M3BelLaTenb: ocHoBaHWe (3.A) 1 ronoska ussewarena (3.B)
, KpenexHble matepuansl: 1 BUHT, 1 BUNKa

2

MoHTax

3ameuanun!

YCTpoMCTBO NpefHa3HaueHo ANnA MOHTaXa Ha NNOCKUM Unu
HaKMOHHbIM NOTONOK B cooTBeTcTBMM ¢ DIN 14676.
YcTaHOBKa Ha CTeHy 3anpeLyeHa.

BbinonHuTe cnepytolwme gencTBus. MHpopMaumio 0 KaKaoMm Lware CM.
fanee B JaHHOM pykoBoacTBe. CM. TakKe PUCYHKW B Hauane faHHoro
pyKoBOACTBaA.

1.

OnpeaeneHne mecTa Ans yctaHoBku. (1) CobntoganTe ykasaHus,

kacatownecs Hedonyctumbie mecta 0nd yctaHoBKHM, CTpaHuya 149 v
CnbiwmmocTs, CTpaHuya 149. Kaxxpgoe yCTPOWUCTBO AOMXKHO ObiTh
3aKpenneHo B rOpM3OHTaNbHOM MOMOXEHWMU B LLleHTPe MoTOonNKa,
MUHUMYM B 0,5 M OT CTEH 1 NPOUnX 06beKTOB. Ha HaKNMOHHbIX
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noTonkax ¢ yrnom > 20° OHO AOMKHO YCTaHaBNMBATbCA Ha
pacctosiHmu o1 0,5 o 1 M oT BepxHew Touku notonka. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

IModkntouerHne yctponcts, CTpaHuya 151. [inA TeCTUpOBaHWUA CETH
pasMecTuTe YCTPOMCTBA OKONO HAMEUEHHbIX MeCT YCTaHOBKM:
lpoBepka cetn, CTpaHuya 151. Ecnv Heobxoaumo, BKIOUUTE
hYHKUMIO YCUNEHWA Ha oAHOM ycTpownctBe. CM. OYHKUYUA ycHneHns,
CrpaHunya 152.

[nA BCcex yCTPOMCTB: ycTaHoBKa ocHoBaHMA. (5) McnonbayiTe oTMeTKy
(5.2) onA perynMpoBKKW aBapMMHOro ocBelleHns u otMeTku (5.1) ana
BblPaBHMBAHUA OTHOCUTENBHO ApPrbiKa/cupeHbl BOSCH.

lMpoBepka pabotocnocobHocTu, CTpaHuya 154 ana Kaxxgoro
yCTpoicTBa nocne BBogda B aKcnnyatauuio. (6) (7)

HeponycTumble MecTa ANA YCTaHOBKHU

KyxHA “nu BaHHas KoMHata (nap)

MoMeLEeHUA C OTKPbLITBIMK KaMuHamu (AbiM)

B HenocpefCcTBEHHOM BNW30CTH K ranoreHoBbIM namnam,
TpaHcopmMaTopam, NIOMUHECLEHTHbIM U aHeprocbeperaroLmum
namnam

[apaku (BbIXNOMHblE rasbl)

3anbifieHHble U 3arpA3HEHHbIE NOMELLEHUA

BONM3K OKOH, BEHTUNATOPOB (ABWXKEHWE BO3ayXa)

B61v3K OTBEAEHHbIX ANA KYPEHUA MecT

CnbilWwMMOCTb
Bbi AOJIKHbl UMETb BO3MOXHOCTb YCNnbllWaTb CUrHan TpeBoru B ﬂlO60ﬁ
4yacTu 30aHMA UMK KBAPTUPDI. CurHan TPEeBOrU O0XKEH paBﬁy,quTb Bac B

HouHoe BpemsA. Mpu HeobXoAMMOCTU U3MEHUTE KOMMUECTBO YCTPOMCTB
ansa obecneyeHuna CNbIWMMOCTU CUTHaNa BO BCEM 3[4aHWW UMK KBapTUpe.
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YcraHOBKa OCHOBaHUA

YcTaHOBUTE OCHOBaHWe, Ucnonb3yA 1 BUHT B LeHTpe 1 atobenb. (5.A)
nnbo “cnonb3ynTe ABa BUHTA M Atobens. (5.B) [Ina BBoda ycTpoicTea B
IKCMNyaTaumio NPUKPYTUTE TONOBKY M3BELLATENA K OCHOBAHUIO,
noBopauMBas ee Mo YacoBOM CTpenKe A0 Wwenuka. (6)

3 Papguocetb

Mo>HO 006beanHKUTb B ceTb A0 40 ussewarenen FERION 5000 OW.
Taknm 06pa3om, TPEBOXKHbIM CUTHAN aKTUBUPYETCA Ha BCeX
13BeLlaTensx, uTo 4aeT BO3MOXHOCTb ObicTpee oTpearnpoBaTtb Ha
BO3HWKHOBEHME Noapa B OTAANEHHOW yacTu 3aaHus. MNepeq
KpenneHuem K NnoTonKy pacrnonoXuTe YCTPOMCTBA, KOTOPbIE Bbl XOTUTE
NOAKMNIOUMUTL, PALOM APYr C Apyrom. OcTaBbTe MeXAy HUMW PacCTOsHUE
He MeHee 1 M.

3 aHuA!

d MaBeuwatenb FERION 5000 OW HecoBmecTuMm ¢ FERION 3000
] OW. lMNoakntoueHne n3BeLlatenem sTUX TMNOB K OOHOW CeTh
HEBO3MOXHO.

3ameuanun!

YCTpOWCTBO CEePTUGULMPOBAHO B COOTBETCTBUM C
Oupektuson EC R&TTE (1999/5/EC) o paguo- u
TenekoMMyHUKaLMoHHOM obopynoBaHuu. CepTudmkat
OOCTyMNeH ANnA 3arpysku Ha canTe www.boschsecurity.com/
ferion/.

BHMMaTENbHO 03HAKOMbTECH CO CNEeAyLWUMU MHCTPYKLUAMU nepes
HACTPOWKOM.
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MopknioueHne yCTPONCTB

Ecnu ycTpoWcTBO, KOTOpOe HeobxoAMMO MOAKMIOUNTb, paHee He

Mcnonb3oBanoch, nepenauTte Kk wary 1. Ecnun ycTpoictBo, KoTopoe

HeobxoAWMO MOAKNIOUNTL, PaHee yXKe UCMOoNb30Banoch, OTAeNUTe

roNoBKY OT OCHOBaHWA. 3aTEM HAXMUTE KHOMKY W yAEpPXKUBaKTe ee

oKono 4 ¢, utobbl COPOCUTb UMEILLIMECHA HACTPONKK Nepes yCTaHOBKOW.

Ecnv oHO y)Ke ABNANOCH 3N€MEeHTOM CeTH, CHauana BblNonHuTe cbpoc.

Cwm. OtkntoueHue yctporictea (Cbpoc), Ctpanmya 153.

1. Ob6a ycTpoKrcTBa AOMKHbI ObITh B pabouem cocTosiHuK (ronosKa u
OCHOBaHMWe cobpaHbl) M HAXOOAUTLCA B OOBIUHOM pexume
(onTUueckue curHanbl OTCYTCTBYIOT).

2. Ha oboux yCTpoMCTBax HAXKMUTE KHOMKY U yaep>XuBanTe ee okono 4
C, MOKa He 3aropuTCsa OpaHXKeBbIW MHAMKATOP (coeauHeHue). ->
Mocne HeboNbLLIOW 3aieP>KKK HA YCTPOWCTBAX 3aropUTCA 3eNneHbln
MHAMKaTOp (CoefuHeHWe yCTaHOBMEHO) UM KPACHbIM MHAUKATOP
(coeMHeHWe He YCTaHOBMNEHO).

[nA nogkntoueHWA HOBOrO YCTPOMCTBA MOBTOPUTE NpoLeAypy C 3TUM

HEHACTPOEHHbIM YCTPOMCTBOM M OAHWM M3 MOAKMIOUEHHbIX K CETU

YyCTPOMUCTB. (B ceth MoxeT HaxoauTbcA A0 40 NOAKNIOUEHHbIX APYT K

OpYry usBeLlatenei.)

Mocne nofgkntoueHWsA BCex YCTPoWncTB ybeanTech, UTo OHW HaXOAATCA B

06bIUHOM pexxume (ONTUUECKME CUMHANbl OTCYTCTBYHOT), U BbINMOMHUTE

NpOBEPKY CETH.

MpoBepka ceTn

NMomuMo BbINnoNHeHWs npoueaypbl [Tposepka paboTocnocobHocTH,

CrpaHuya 154 (7) Ans Kaxgoro yCTPOMCTBA, BbINOMHWUTE MPOBEPKY CETH.

1. BblibepuTe yCTPOMCTBO, HaxoaALlleecA Ha Haubonbluem yaaneHuu ot
NOAKMIOUEHHbIX YCTPOMCTB. [INA OTNpaBKK TECTOBOrO pagMocurHana
HaXXMWUTE KHOMKY W yAepXuBanTe ee okono 4 ¢, Noka He 3aroputcs
OpaH>XeBblM CBETOAUOAHbIN MHAMKATOP (coeanHeHue).
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2. HamuTe u oTnycTUTe pabouyto KHOMKY (< 2 c).

Mocne KOPOTKOM 3aflepPXKKU BCe YCTPOUCTBA B ceTH ByayT Muratb
3efeHbIM LUBETOM B TeueHue 5 MuH (6e3 3ByKoBbIX curHanos). Ecnin
3TOro He MPOUCXOAMT, NpoLedypa NoAKNoUeHUA He BbinonHeHa nubo
paccToAHue Mexay NoAKMOUYEHHbIMU YCTPOMCTBAMMU CNULLIKOM BENUKO
(curHanbl NOAKMNHOUEHHbIX YCTPOWCTB He AOXOAAT ApYr Ao Apyra). Ona
yBENUUEHUA anbHOCTU PaboTbl BKMOUMUTE YHKLMIO YCUNEHUA.

UTOoObl OTKNIOUNTL MUTAHUE, HAXKMUTE KHOMKY U yAepXXuBanTe ee oKoo
10 c.

3ameuaHun!

Mepepaue paguocurHana MoryT NnpenAaTcTBOBaTb
0CODEHHOCTU CTPOEHMM, CTEH, MOTONKOB, PACTUTENbHOCTb U
pagvonomexu. HaxoaAwuecs nobnusoctu banku M3 Toncromn
cTanmu, bonblirMe MmeTannuMuyeckue NMOBEPXHOCTU U T. AO.

3HAUMUTENbHO 3aTPYAHAIOT Nepedavy becnpoBogHoOro
curHana. YCTpoMcTBO He onoBelaeT aBToMaTMuecku ob
orpaHuueHuun pabouero guanasoHa UNu notepe CETeBOro
COefilMHeHus.

dDyHKUMA ycuneHusa

Ecnu npoBepka ceTu nokasana, uto He BCe YCTPOMCTBA AOCTYMHbI,

BblbepuTe nocnegHee AOCTYMHOE YCTPOMCTBO U BKITIOUMTE HA HEM

PYHKLUMIO YCUNEHWA ANA yBENUUEHUA AanbHoCTU paboTtbl. OaHO

YCTPOMCTBO B CETH MOXET BblTb HACTPOEHO B KauecTBe YCUNUTENs AnA

obecneueHuns cBA3K Ha bonblumx pacctoaHuAx. (1) Cm. Takke

www.boschsecurity.com/ferion/.

1. ECnu yCTpOMCTBO HaxoauTcs B 0BbIUHOM pexume (onTuueckue
CUTHarnbl OTCYTCTBYIOT), HAXKMUTE KHOMKY W YAEP)XXMUBaKTe ee oKono 4
C, MOKa He 3aropUTCA OPaHXXEBbIN CBETOAMOAHBIN MHAMKATOP
(coeguHeHue).
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Ha)KmMuTe KHOMKY U yaep)KuBanTe ee okono 4 c. -> CBeToaMoaHbIN
MHOMKATOP FOPUT KPAaCHbIM ((DYHKLWUA YCUNEHUA BBIKMIOUEHA) UMK
3eneHbIM (hyHKLUMA yCUNEHUs BKAoUeHa) uBeTom B Teuenue 30 c.
[nA n3MeHeHWA COCTOAHMUA (PYHKLUKU YCUMEHWUA HAXKMUTE U
OTNYCTUTE KHOMKY (< 2 ¢). -> CBETOAMOAHbBIM MHAWKATOP U3MEHUT
cBoM uBeT. Yepes 30 ¢ yCTpOWCTBO Nepekntountca obpatHo B
OObIUHBIN PEXUM.

[Jo6aBneHue yCTPOMCTB B CYLLECTBYIOLLYIO CETb

BbinonHwute lModkntouerHune yctposcts, CTpaHuya 151 nnsa ogHoro
YCTPOMCTBA B CyLLECTBYIOLLEN CETU U HEHACTPOEHHOrO ycTpoicTea. (B
CeTU MOXeT HaxoauTbeA A0 40 NOAKMIOUEHHBIX APYT K ApYry
n3Bellarenen.)

OTknoueHue yctpoiictea (Cobpoc)

[InA oTKNtoueHUA yCTpoicTBa He0bX0AMMO BOCCTAaHOBUTL 3aBOACKHUE
HACTPOWKK. YCTPOMCTBO NPOAOMKUT paboTtaTb, HO bonblie He byaeT
NOAKMIOUEHO K APYTUM YCTPOMCTBAM.

Ecnu ycTponcTBO Haxogutcsa B 0bbIUHOM pexume (ronoska u
ocHoBaHMe B cbope, ONTUUECKUE CUIHANbl OTCYTCTBYHOT), HAXKMUTE
KHOMKY M yaep»xxuBanTte ee 6onee 10 c. -> CBeTOAMOAHbIN MHOUKATOP
3aropuTCA cCHauana opaHxeBbIM (coefMHeHWe), 3aTeM KpacHbIM
(cbpoc) uBeTtoM. NMocne ocBOOOXKAEHUSA KHOMKU CBETOANOAHbIV
MHAMKATOP MEHAET LBET C KPACHOrO MM 3EMEHOM0 HA OPaHXXeBbIH
(TecT cBeTOoAMOAHOrO MHAMKATOPA).
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4

Ob6cnyxuBaHue

MNMpoBepka paboTocnocobHOCTH
HeobxoanMo exkeMecsiuHO BbIMOMHATL BU3YyarnbHbIA OCMOTP U NPOBEPKY
paboTocnocobHOCTM Kaxaoro ycTponcTtaa. Mocne npoBepku

pPaboToCNOCOOHOCTU YCTPOMCTBO HE MOXKET NofaBaTh 3BYKOBbIE CUMHanbl
B TeyeHne 10 MUHYT Jaxke Npu NOCTyNfeHUU CUrHana TpeBoru.

YCTPOMCTBO HaxoaMTCA B ODbIUHOM pexxume (CUrHanbl OTCYTCTBYHOT).
[nA BbINONHEHWA NPOBEPKK PaboTOCNOCOBHOCTU HaXMUTE U
OTMNyCTUTE KHOMKY (< 2 ¢). (6) -> CurHan cupeHbl 3ByumnT 3 pasa c
rpoMKocTbio >85 aBA, cBETOAMOAHBIM MHAWMKATOP MUIaeT KPacHbIM,
BKIIOUEHO aBapUiHoe ocBelleHKe. [locne aToro KpacHbIM CBETOAUOL,
muraet kaxable 10 ¢ (pexum bes 3Byka). Uepes 10 MUHYT
YCTPOMCTBO NepekntouaeTcs obpaTtHo B 0ObIUHbBIN PEXUM.

Ecnv npoBepka pabotocnocobHoCTH He nNpoiaeHa, yCTPONUCTBO
MOBPEXAEHO U NOANEXKNT 3aMeHe.

BbiknioueHue cupeHbl (curHan Tpeesoru)

CBETOAMOAHbIN MHAMKATOP YCTPOWMCTBA, KOTOPOE BblAano cUrHan
TPEBOru, BICTPO MUraeT KpacHbIM.

Ecnu HaxkaTb M OTNYCTUTb KHOMKY (< 2 C) Ha ycTpoWcTBe, NoaaBllem
CWUTHan TPeBOru, TO BCe YCTPOWCTBA NepecTaHyT noAasBaTb 3ByKOBOW
CWrHan, a aBapuMiHoe ocBeLleHWe DyaeT BbIKMOUEHO (C 3aepKKOM
no 16 c).

Ecnu HaxkaTb M OTNYCTUTb KHOMKY (< 2 C) Ha ApYroM yCTpOWCTBE B
ceTu, TO BCe YCTPOMCTBA (3a UCKNIOUEHWEM NOAABLUErO CUrHan)
nepecTaHyT nodaBaTb 3ByKOBOW CUTHan, a aBapuMiHoe ocBelleHne
Oynet BbikMtoueHo (¢ 3agepkkow ao 16 c).
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Mocne BbIKMOUEHUA CUPEHbl CBETOAUOAHBIN MHAMKATOP YCTPOWCTBA,
KOTOPOE BbIAANno CUrHanm TPeBOrU, MUraeT KpacHbiM Kaxablie 10 ¢
(pexxum bes 3Byka). Uepea 10 MUHYT yCTPOWCTBO NepeknioyaeTca

0bpaTHO B OObIUHbINA PEXUM.

3arpAsHeHHan AbIMOBaA Kamepa / paspsA)XeHHana baTapen
Ecnu cupeHa nogaet 3 KOPOTKUX CUrHana Kaxable 43 ¢ (3arpAsHeHHan
ObIMOBasA Kamepa), HeobxoAWMO 3aMEHUTb YCTPOMCTBO. ECcnu cupeHa
NoAaeT OAMHOUHblE KOPOTKME CUTHanbl kKaxable 43 ¢ (batapen
paspskeHa), To Takxe HeobXoAMMO 3aMEHUTb YCTPOMCTBO.

Ecnv cupeHa noaaeT OAMHOUHbIE KOPOTKME CUTHambl KaXkable 3 U, 3To
03HauaeT, UTo y KaKoro-To APyroro yCTpOWCTBa B CETH paspsKeHa
barapen. YCTPOMCTBO ¢ pa3ps)KeHHOM baTapeen nodaeT CUrHan Kaxable

43 ¢ M NoANEXUT 3aMeHe.

5 TexHUUYecKre XapaKTepUCTUKHU
YpoBeHb 3ByKOBOIO AaBNeHWA Ha pacCToAHnu 3 M | 285
B AbA
NcTouHMK nuTaHKA (2 x 3 B, He3aMeHAeMble LiMnO2
barapeu)
Paamepsbl (ouameTp x BbicoTa, MM) 119 x 50
Bec (r) 167
Knacc 3awutbl (EN 60529) IP20
Pabouana Temnepartypa (°C)* 0...+45
Temnepatypa xpaHeHus (°C)* -10 ... +55

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

08.2015 | 2.1 | F.01U.309.853



156 ru | TexHWUecKune xapaKTepUCTUKK

Wireless Smoke Alarm

Makc. oTHocuTenbHasA BnaxHocTb (%, be3 93
KOHOeHcaLlum)

lapaHTHA 6e3 Batapewn (net)** 10
OBbIUHbBIM CPOK Cny>KbblI Batapei (neT)*** 10

* Bbicokan Temneparypa (> +30 °C) ymeHbLUaeT Cpok cnyxbbl batapei
** NpW CTaHAAPTHOM MCMONb30BaHUU U IKCMyaTalMK B COOTBETCTBUU C

PYKOBOACTBOM MoNb30BaTena
kK

npu HopMmanbHOM Temnepatype xpaHeHua (-5 ... +30 °C) u

HOopManbHOM Temnepatype akcnnayatauuu (+5 ... +30 °C), ¢
eXXeMeCAUYHbIMKU NpoBepKaMu paboTocnocobHoCTH

CepTtudmKkartbl

CE, VdS , AFNOR, Q-Label

YHUMLUMpPOBaHHbIe CTaHAAPTbI

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

BecnpoBogHoW pexxum pabotbl

Monoca nponyckanua (MIy) 868.3
Karteropua npuemHuka (knacc SRD) 2
KoadhduuneHT 3anonHeHus (%/u) 1
[anbHoCTb Nepepauv B ceobogHOM none <100
(chyHKLMA yCUNEHMA BbIKNIOUEHA, M)

Makc. KONnMUuecTBO YCTPOUCTB B CETU 40
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TexHUuecKkue xapakTepucTuku | ru 157

CurHanbl
Pexxum onTuueckum 3ByKOBbIE
OBblUHbIN - -
DyHKLUUOHANbHbIN bbICTPO MHUraeT KpacHbIM, | 3 curHana

TecT nponaeH

aBapuiHoe ocBelleHne

rPOMKOCTbIO 285
nbA

TpeBora

BbICTPO MUraeT KpacHbIM,
aBapuiHOe ocBelleHne

3 curHana
rPOMKOCTbIO 285
nbA kaxable 4 ¢

Pexwum 6e3 3ByKa

MWraeT KpacHbimM 1 pa3s
kaxnable 10 ¢ B TeueHne
10 MUH

Bartapes paspseHa

MWraeT KpacHbimM 1 pa3s
Kaxnable 43 ¢

1 KopoTKKI
cuUrHan kaxnable 43
c

3arpasHeHHan
[AbIMOBas Kamepa

MUraeT KpacHbiM 3 pasa
Kaxable 43 ¢

3 KOPOTKKX
CUrHana Kaxable
43 ¢

CurHanbl npu 6ecnpoBoaHOM pexxume paboTbi

Pexum

OonTuueckui

3BYyKOBbIe

TpeBora oT apyroro
n3BeLlarena

aBapuiHoOe ocBelleHne

3 curHana
rPOMKOCTbO 285
nBA kaxable 4 ¢

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Wireless Smoke Alarm

Pexum

OonTuueckui

3BYyKOBbIE

TecT ceTu nponaeH

MWraeT 3eneHbiM 5 MUH

Barapesn gpyroro
ycTpoWncTBa
paspsxeHa

MWraeT KpacHbiM 1 pa3s
Kaxable 3 u

1 KOpOTKKK
CUrHan Kaxgble 3
y

TecT CBETOAMOAHOTO

M3meHeHUe uBeTa

WHOWKATOpa cBetoaMona: KpaCHblﬁ,
3€eNeHbli, OpaHXeBbln
6 KnueHTckoe obcny>xuBaHue

3ameHa U3aenuAa BO3MOXHA TONbKO B TeUeHUe rapaHTUMHOIo CpoKa npwu

Hannunun JOKYMEHTOB, NOATBEPXKAAKOLWKMX MOKYMKY.

Poccusa

YnonHOMOuYeHHaA U3roToBUTENEM OpraHu3auma:

00O «PobepT bowwx»

Yn. Akagemuka Koponesa 13 ctp. 5

129515 MockBa
Poccuna

Ten.: 8 800 100 8007 (3BoHOK o Poccuun becnnarHblit)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Benapycb
MM «Pobept Bow» OO0

CepBUCHBIN LLEHTP NO 0OCNYXUBAHUIO 3NEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnasesa, 65A-020

220035, r. MuHCcKk
Benapycb

08.2015] 2.1 | F.01U.309.853

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Wireless Smoke Alarm KnueHnTtckoe obcnyxusaHue | ru 159

Ten.: +375 (17) 254 78 71 Ten.: +375 (17) 254 79 15/16
dakc: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

KasaxcTaH

TOO <PobepT bow>>

CepBUCHbBIN LLEHTP NO 06CNY)XMBAHMIO 3MTEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

KasaxcraH

050050

np. Paibimbeka 169/1

yr. yn. KommyHanbHas

Ten.: +7 (727) 232 37 07

dakc: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

OdomumanbHbIM canut: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz
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160 sr| Uvod Wireless Smoke Alarm

1 Uvod

FERION 5000 OW Bezi¢ni alarm za dim sa ugradenom dugotrajnom
baterijom, sirenom (4.1), LED lampicom za alarm (4.2), svetlom za hitne
slucajeve (4.3) i velikim upravljackim dugmetom (4.4) osmisljen je
iskljucivo za stambenu primenu. Uredaj vas pouzdano upozorava ukoliko
dode do pozara u kuci ili stanu Ako emisija dima premasuje odredenu
granicu, pokrece se alarm. Vise informacija, CE deklaraciju i deklaraciju
o performansama mozZete pronaci na stranici www.boschsecurity.com/
ferion/.

Bezbednosne napomene i uputstva u ovom priru¢niku moraju da se
postuju kako bi se osigurao ispravan rad. Nije dozvoljena izmena uredaja
ni na koji nacin. Ako imate pitanja u vezi sa nacinom rada, bezbednos¢u
ili povezivanjem uredaja, potrazite pomo¢ u prodajnom objektu.

Oprez!

Koristite iskljucivo originalne delove. Koristite iskljucivo
A materijale za postavljanje preporu¢ene u ovom priru¢niku.

Nemojte da farbate uredaj! Nemojte ga prekrivati tapetom!

Preporucuje se zamena posle 10 godina.

Napomena!

Nemojte da koristite uredaj ako ima znakova ostecenja ili u
slucaju kvara. Vratite neispravne uredaje na mesto kupovine.
Nije namenjeno za sobno osvetljenje u domacinstvu!

Odlozite ih u skladu sa propisima za elektri¢ni i
elektronski otpad, na lokalnim mestima za sakupljanje
otpada.

E Stari uredaju ne smeju da se odlazu sa ku¢nim otpadom.
—
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Sadrzaj pakovanja
1 alarm za dim: osnova (3.A) i glava detektora (3.B)
Materijal za pri¢vrscivanje: 1 zavrtanj, 1 tipl

2

Montaza

° Napomena!
'I Uredaj je predviden za montazu u skladu sa DIN 14676, na
ravnim ili kosim plafonima. Zidna montaza nije dozvoljena.

Obavite sledece korake. Pronadite tacne informacije o svakom koraku
ponaosob na sledec¢im stranicama u priruc¢niku. Pogledajte i slike na
pocetku priruc¢nika.

1.

Odredivanje lokacija za montazu. (1) Postujte informacije vezane za
Neodgovarajuce lokacije za montazu, Stranica 162, kao i za Jacina
zvuka, Stranica 162. Svi uredaji moraju da se montiraju horizontalno
na plafon u centralni polozaj, tako da razdaljina od zida i predmeta
bude najmanje 0,5 m. Na plafonima kosine >20° alarm treba
montirati na razdaljini od 0,5 m do 1 m od vrha plafona. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

Povezivanje uredaja, Stranica 163. Da biste testirali mrezu, postavite
uredaje blizu lokacije predvidene za montazu: Testiranje mreZe,
Stranica 164. Po potrebi ukljucite funkciju ponavljanja na jednom
uredaju. Pogledajte odeljak Funkcija ponavljanja, Stranica 165.

Za sve uredaje: Montiranje osnove. (5) Pazite na oznaku (5.2) za
podesavanje svetla za hitne slu¢ajeve i oznake (5.1) za poravnanje
sa BOSCH oznakom/sirenom.

Provera rada, Stranica 166, za sve uredaje nakon pustanja u rad. (6)

(7)
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Neodgovarajuce lokacije za montazu

— Kuhinja/kupatilo (para)

— Prostorije sa otvorenim kaminom (dim)

— U neposrednoj blizini halogenih lampi, transformatora,
fluorescentnih ili $tedljivih sijalica

- Garaze (izduvni gasovi)

— Prasnjave i prljave prostorije

— U blizini prozora, ventilatora (kretanje vazduha)

— U blizini prostorija u kojima se pusi

Jacina zvuka

Morate da cujete alarm na bilo kom mestu u zgradi ili stanu. Alarm
zaista mora da vas probudi. Prilagodite broj uredaja po potrebi da bi se
signal ¢uo u celoj kuci, odnosno u celom stanu.

Montaza osnove

Montirajte osnovu pomodu jednog centralnog zavrtnja i tipla. (5.A) Ili
pomodu dva zavrtnja i tipla ako Zelite. (5.B) Da biste pustili uredaj u rad,
pricvrstite glavu detektora za osnovu tako $to cete je okrenuti u smeru
kretanja kazaljki na satu dok se ne zakaci. (6)

3 Radio mreza

Moze da se poveze do 40 uredaja 40 FERION 5000 OW kako bi se
napravila mreza. Na taj nacin, alarm se pokrece na svim uredajima i tako
se omogucava brze reagovanje na udaljeni pozar. Pre montiranja na
plafon, postavite uredaje koje Zelite da povezete jedan do drugog.
Ostavite minimalno rastojanje od 1 m izmedu njih.
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° Napomena!
l FERION 5000 OW nije kompatibilan sa uredajem FERION
3000 OW. Nije moguce integrisati oba tipa u istu mrezu.

Napomena!

Postoji odobrenje u skladu sa smernicom R&TTE (1999/5/
EC) u vezi sa uredajima kratkog dometa i prenosnim
uredajima za telekomunikaciju i moze da se preuzme sa
adrese www.boschsecurity.com/ferion/.

Pazljivo procitajte sledeca uputstva pre programiranja.

Povezivanje uredaja

Ako se uredaj koji Zelite da poveZete nije ranije koristio, nastavite na

korak 1. Ako je uredaj koji zelite da povezete vec koriscen, skinite glavu

sa osnove. Zatim pritisnite dugme i drzite ga priblizno 4 s da biste ga
ocistili za postavljanje. Ako je uredaj ve¢ bio deo mreze, prvo ga
resetujte. Pogledajte odeljak Prekid veze sa uredajem (Resetovanje),

Stranica 165.

1. Oba uredaja moraju biti u funkciji (sklopljene glava i osnova) i u
normalnom rezimu (bez opti¢kog signala).

2. Zaoba uredaja, pritisnite dugme i drzite ga priblizno 4 s, odnosno
sve dok na oba uredaja ne poc¢ne da treperi narandzasto svetlo
(povezivanje). -> Nakon kraceg vremenskog perioda, na uredaju se
pali zeleno svetlo (povezivanje uspesno) ili crveno svetlo
(povezivanje neuspes$no).

Da biste povezali dalji uredaj, ponovite postupak za jedan uredaj u

postojecoj mrezi i za neprogramirani uredaj. (Moguce je povezati do 40

uredaja.)
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Kada povezete sve uredaje i kada se oni vrate u normalan rezim (bez
opti¢kog signala), testirajte mrezu.

Testiranje mreze

Pored Provera rada, Stranica 166 (7) koja se obavlja za svaki uredaj,

testirajte mrezu:

1. lzaberite uredaj koji se nalazi na najve¢em rastojanju od povezanih
uredaja. Da biste poslali probni radio signal, pritisnite dugme i
drzite ga priblizno 4 s, odnosno dok ne poc¢ne da treperi
narandzasta LED lampica (povezivanje).

2. Pritisnite i otpustite dugme (< 2 s).

Nakon kraceg vremenskog perioda, na svim uredajima u mrezi pocinje

da svetli zeleno svetlo i to traje 5 minuta (nema zvucnog signala). Ako se

to ne desi, postupak povezivanja nije bio uspesan ili je rastojanje
izmedu povezanih uredaja preveliko (povezani uredaji ne dosezu jedan
do drugog). Da biste povecali opseg rada, ukljucite funkciju ponavljanja.

Da biste zaustavili treperenje ranije, pritisnite dugme i drzite ga

priblizno 10 s.

Napomena!

Prenos radio signala mogu da ometaju slededéi faktori:
zgrade ili vegetacija, zidovi, plafoni, smetnje u radio
frekvenciji. Do znacajnog slabljenja bezZi¢nog signala dolazi u
blizini ¢eli¢nih konstrukcija, velikih metalnih povrsina i sl.
Uredaj ne javlja automatski da je opseg rada smanjen ili
mrezna veza prekinuta.
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Funkcija ponavljanja

Ako je test mreze pokazao da nisu svi uredaji u dometu, izaberite

poslednji uredaj koji jeste i ukljucite na njemu funkciju ponavljanja da

biste povecali njegov opseg rada. Jedan uredaj u mrezi moze da se
konfigurise tako da obavlja funkciju ponavljanja da bi se pokrila velika
rastojanja. (1) Pogledajte i www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Ako je uredaj u normalnom rezimu (bez opti¢kog signala), pritisnite
dugme i drzite ga priblizno 4 s, odnosno dok ne pocne da treperi
narandzasta LED lampica (povezivanje).

2. Pritisnite dugme i drzite ga priblizno 4 s. -> LED lampica svetli
crveno (funkcija ponavljanja isklju¢ena) ili zeleno (funkcija
ponavljanja uklju¢ena) u trajanju od 30 s. Da biste promenili rezim
funkcije ponavljanja, pritisnite i zadrzite dugme (< 2 s). -> LED
lampica odmah menja boju. Uredaj se ponovo vraéa u normalan
rezim nakon 30 s.

Dodavanje uredaja u postojecu mrezu
Izvr$ite Povezivanje uredaja, Stranica 163 za jedan uredaj u postojecoj
mreZzi i neprogramirani uredaj. (Moguce je povezati do 40 uredaja.)

Prekid veze sa uredajem (Resetovanje)

Da biste prekinuli vezu sa uredajem, vracate ga na fabri¢cka podesavanja.

Uredaj ¢e nastaviti da radi, ali vise nece biti povezan sa drugim

uredajima.

— Ako je uredaj u normalnom rezimu (sklopljene osnova i glava),
pritisnite dugme i drzite ga duze od 10 s. -> LED lampica pocinje da
treperi prvo narandzasto (povezivanje), a zatim crveno
(resetovanje). Kada otpustite dugme, LED lampica menja boje iz
crvene, preko zelene, do narandzaste (test LED lampice).
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4 Odrzavanje

Provera rada

Vizuelna provera i provera rada moraju da se obave za svaki uredaj na

mesec¢nom nivou. Nakon provere rada, uredaju se privremeno iskljucuje

zvuk na 10 minuta, ¢ak i u slu¢aju da se pokrene alarm.

- Uredaj je u normalnom reZimu (nema signala). Da biste obavili
proveru rada, pritisnite i zatim otpustite dugme (< 2 s). (6) -> Sirena
se oglasava 3 puta 285 dB(A), LED lampica treperi crveno, ukljucuje
se svetlo za hitne slucajeve. Zatim LED lampica zatreperi jednom
crveno na svakih 10 s (privremeno isklju¢en zvuk). Uredaj se ponovo
vra¢a u normalan rezim nakon 10 minuta.

Ako provera rada bude neuspesna, uredaj je neispravan i mora da se

zameni.

Isklju¢ena sirena (signal alarma)

LED lampica uredaja koji je pokrenuo alarm brzo treperi crveno.

— Ako pritisnete i zatim otpustite dugme (< 2 s) na uredaju na kom je
pokrenut alarm, svi uredaji prestaju da se oglasavaju i svetlo za
hitne slucajeve se gasi (sa kasnjenjem do 16 s).

— Ako pritisnete i zatim otpustite dugme (< 2 s) na drugom uredaju u
mrezi, svi uredaji (osim uredaja koji je pokrenuo alarm) prestaju da
se oglasavaju i svetlo za hitne slucajeve se gasi (sa kasnjenjem do
16's).

Nakon iskljucivanja sirene, LED lampica na uredaju koji je pokrenuo

alarm zasvetli crveno jednom na svakih 10 s (privremeno isklju¢en

zvuk). Uredaj se ponovo vrac¢a u normalan rezim nakon 10 minuta.
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Zaprljana komora za dim/prazna baterija

Ako se sirena oglasava kratkim signalom 3 puta na svake 43 s (zaprljana
komora za dim), morate da zamenite uredaj. Ako se sirena oglasava
kratkim signalom jednom na svake 43 s (prazna baterija), tada morate

da zamenite i uredaj.

Ako se sirena oglasava kratkim signalom jednom na svaka 3 ¢., to uredaj
daje znak da je baterija prazna na drugom uredaju u mrezi. Uredaj kome
je baterija prazna se oglasava na svake 43 s i mora da se zameni.

5 Tehnicki podaci

Nivo zvuénog pritiska na udaljenosti od 3 m u >85
dB(A)

Napajanje (2 x 3V, nezamenljive) LiMnO2
Dimenzije (pre¢nik x visina, mm) 119 x 50
Tezina (g) 167
Kategorija zastite (EN 60529) IP20
Radna temperatura (°C)* 0...+45
Temperatura za skladistenje (°C)* 10 ... +55
Maks. relativna vlaznost vazduha (%, bez 93
kondenzacije)

Garancija bez baterija (g.)** 10
Tipican Zivotni vek baterije (g.)*** 10

* visoka temperatura (> +30 °C) skracduje Zivotni vek baterije

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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** tokom standardne upotrebe i rada, na nac¢in naveden u korisnickom
priru¢niku

*** zasnovano na tipi¢noj temperaturi za skladi$tenje (-5 ... +30 °C) i
tipi¢noj radnoj temperaturi (+5 ... +30 °C), kao i na mese¢nim
testiranjima rada

Sertifikacija CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Uskladeni standardi EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

Bezic¢an rad

Opseg prenosa (MHz) 868.3
Kategorija prijemnika (SRD klasa) 2
Ciklus rada (%/h) 1
Opseg u slobodnom polju (isklju¢ena funkcija <100

ponavljanja, m)

Maks. broj uredaja u mrezi 40
Signali

ReZim Opticki Zvuéni

Normalan - -

Testiranje rada je u treperi brzo crveno, 3 puta 285 dB(A)
redu svetlo za hitne slucajeve
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Rezim Opticki Zvucni
Alarm treperi brzo crveno, 3 puta 285
svetlo za hitne slucajeve | dB(A)/4s

Privremeno isklju¢en
zvuk

treperi crveno 1 put / 10
s u trajanju od 10 minuta

Prazna baterija

treperi crveno 1 put / 43
s

1 kratak / 43 s

Zaprljana komora za
dim

treperi crveno 3 puta /
43 s

3 puta kratak / 43
s

Signali u bezicnom radu
Rezim Opticki Zvucni
Alarm od drugog svetlo za hitne sluc¢ajeve | 3 puta 285
uredaja dB(A)/4 s

Testiranje mreze je u
redu

treperi zeleno u trajanju
od 5 min.

Prazna baterija
drugog uredaja

treperi crveno 1 put / 3 ¢.

1 kratak / 3 ¢.

Testiranje LED
lampica

LED svetlo se menja:
crveno, zeleno,
narandzasto

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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6 Korisnicka sluzba

Zamena proizvoda je moguca tokom trajanja perioda garancije iskljucivo
uz dokaz o kupovini.

Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucovi¢a 59

11000 Beograd

Tel.: (011) 6448546 Fax: (011) 2416293

E-Mail: asboschz@EUnet.yu
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1 Bctyn

BesnpoToBui avumoBui cnoeiwysau FERION 5000 OW 3 BbynoBaHWM
eNleMeHTOM >XUBMEeHHA TpuUBanoi Aii, BOygoBaHow cupeHoto (4.1),
iHOMKaTopom TpuBoru (4.2), aBapinHMM ocBiTNeHHAM (4.3) i Benukoto
PYHKLIOHANBHOM KHOMKOK (4.4) po3pobneHo BUKMOUHO And
BUKOPUCTAHHA B XMUTMOBUX NPUMILLEHHAX. 3aBAAKKU LLbOMY MPUCTPOIO BU
HEOAMIHHO Ai3HAETeCA NPO BUHUKHEHHA NOXeXi y Bawin dyaieni abo
KBapTHpi. LLLoMHO BUKWAM AWMY NepeBULLATD NMEBHI OOMEXeHHS,
nponyHae curHan TpuBoru. [letanbHa iHdopmaduin, Jeknapauia CE ta
neknapauif xapakTepucTUK AKOCTI AOCTYMHi Ha cawTi
www.boschsecurity.com/ferion/.

LLlo6 3abe3neunTn HanexxHe yHKUiOHYBaHHA NPUCTPOLO, NOTPIOHO
OOTPUMYBATUCA HOTATOK M iIHCTPYKLUiM Woao 6e3neku, ski MicTATbCA B
LbOMY MOCIOHMKY. Y KOOAHOMY pa3i He MOXHa BMOO3MiHIOBaTH Len
NPUCTPIN. AKLWO Y BAC BUHUKM 3aNUTaHHA NPO PeXUM PyHKLIOHYBaHHA,
6esneky abo nigkntoueHHA NPUCTPOLO, 3BEPHITbCA 3a KOHCYNbTaLi€ A0
NyHKTY NpoAaxy, Ae B Npuabdanu uen Bupib.

Caution!

BuvKopUCTOBYITe NuLe opuriHanbHi getani. BukopuctoBymTte
MOHTAXKHi MaTepianu nuue Tak, AK PEKOMEHA0BAHO B LibOMY
nocibHuky. He chapbyiTte noBepxHto npucTpoto! He
HaknetoWTe NoBepx HbOro LWnanepu! PekomeHayemMo
3aMiHUTK NpuUcTpin uepes 10 poki..
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Notice!

He BMKOPUCTOBYHMTE NPUCTPIN, AKLLO € O3HAKU MOLIKOAXKEHb
abo BiH HecnpaBHWW. [ledeKTHi NpucTpoi NoTpibHO
noBepTaTu 40 MYHKTIB Npoaaxy.

He nigxoauTb ANA OCBITNEHHA XUTNOBUX NPUMILLEHb!

nobyToBMMM Bigxodamu. YTunisauito noTpioHO
34iMCHIOBaTH BiANOBIAHO 4O BCTAHOBMNEHWX Y MiCLEBUX
NyHKTax 300py CMiTTA IHCTPYKLIiM WOAO NOBOAXKEHHA 3
eNeKTPUUHUMU N ENEKTPOHHUMM BigXxodamM.

ﬁ 3acTapini NpUCTpoi He MOoXHa yTUNi3yBaTh pasom i3
]

KomMmnnekT noctauaHHA
1 aMmoBMK cnosillysau: 6a3a (3.A) i ronoska cnosiulysaua (3.B)
Martepian gna kpinneHHa: 1 wypyn, 1 aobenb

2 KpinneHHAa

Notice!

Llei npucTpin po3pobneHo Ans BCTAaHOBNEHHSA Ha PiBHiKk abo
noxunin creni (BignoeigHo go ctaHaapty DIN 14676).
MpUCTPiN He MOXHA BCTAHOB/MIOBATU Ha CTiHaXx.

BrkoHalTe Taki Aii. TouHy iHtbopMauito Npo okpemi Aii MoXHa 3HaWTK Ha

BKa3aHWX HWXXUe CTOPiHKAaxX Lboro nocibHnKa. Takox AWMB. PUCYHKM Ha

Aoro nouarky.

1. BwusHaueHHs Micub ans KkpinnexHHa. (1) JoTpumyiTeca BKasiBoK,
3a3HaueHuWX y poafinax HeHanexHi micys Ons BCTaHOB/eHHA, page 173
Ta YytHicTb curHany, page 173. KOXXHUI NpUCTPil HeOOXigHO
BCTaHOBNIOBATW FOPU3OHTANbHO B LIEHTPanbHil UacTUHI cTeni.
BiacTaHb Big MPUCTPOIO A0 CTiH Ta iHLWKMX 00’EKTIB Ma€ CTAHOBUTH
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woHanmeHwe 0,5 M. Ha ctensax i3 Haxunom noHag 20° npucTpin
noTpibHO BCTAHOBMIOBATH Ha BiAcTaHi, wo ctaHoBuTb 0,5 M—1 ™M Big
Bepxy cteni (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

MidkntoyeHHA npucTpoiB, page 175. LLLob npoTecTyBaTM Mepexy,
po3TallynTe NPUCTPOI NOPYyY i3 BUSHAUEHUMU MicUAMK AN
KpinneHHs: TecTyBaHHA Mepexi, page 175. 3a noTpebu BBIMKHITb
dyHKLito peTpaHcnaTopa Ha OAHOMY MPUCTPOI, AWUB. pPo3ain yHKyisa
perpaHcnaTopa, page 176.

Lns KoXHoro npuctpoto: KpinneHHa 6asu. (5) CkopucTanTteca
nosHaukoto (5.2), wob BigperyntoBati aBapilHe OCBITNEHHS, i
nosHaukamu (5.1), Wwob BUpiBHATK 6asy BigHOCHO Hanucy BOSCH i
CHUpEHMU.

lepeBipka pyHKLUiOHanbHOCTI, page 177 — ANA KOXHOIo NPUCTPOLO
nicnA Moro BBeAEHHA B ekcnnyartauito. (6) (7)

HeHnanexHi Micua ona BCcTaHOBNEHHA

KyxHi Ta BaHHi KiMHaTK (uepe3 BUNapwu)

KiMHaTh 3 kKaMiHOM (uepes aum)

Mobnuay ranoreHHMUx namm, TpaHcopmaropis, pryopecueHTHUx abo
eHeprosbepiraoumx namn

[apaxi (uepes BUXNOMHI rasu)

3abpyaHeHi abo 3anuneHi NpuUMiLLeHHA

Mobnunay BiKOH, BEHTUNATOPIB (Uepes NoTiK NoBiTPsA)

Mobnuay micub, BigBeaeHUX AnA naniHHA

YyTHicTb curHany

CurHan TpMBOrM Mae OyTW UYTHUM HE3anexHo Bif Balloro micus
nepebyBaHHA B OyaiBni abo kBapTupi. [NpU3HAUEHHA CUTHANY TPMBOTU —
LiMCHO CMOHYKATU 0 BXXMBaHHA HeObXiAHMX 3axodiB. 3a HeobxigHoCTI
BiIKOPUIYHTE KiNbKiCTb NPUCTPOIB TaK, WOoO cUrHan TpUBOrM 6yno uyTHoO
y BCit byniBni abo kBapTHpi.
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KpinneHHa 6a3u

MpuKpiniTe 6a3y, BUKOPUCTOBYIOUM OAMH LieHTpanbHUM Wypyn i arobenb
(5.A) abo, 3a baxkaHHA, ABa wWypynu Ta arobeni (5.B). LLlob BBecTu
NPUCTPIK B eKcnnyartalito, BKPYTiTb FONOBKY CMoBillyBaua Ao Woro 6asu,
nosepTaloum ii 3a rOAMHHUKOBOK CTPINKOK [0 NOBHOI dikcalii. (6)

3 Papiomepexa

[lnA CTBOPEHHA MepeXxi MOXHA MiAKNOUUTU OAUH 4O OAHOro A0

40 npuctpois FERION 5000 OW. 3aBasaku LbOMY CUrHan TpUBOMU
AKTUMBYETbLCA Ha BCiX MPUCTPOAX, AAOUM 3MOTY LUBKALLE pearyBaTu Ha
NoXexy y BigaaneHux 3oHax. Mepen ycTaHOBNEHHAM Ha CTeNi PO3MICTiTb
NPUCTPOI, AKi barkaeTe NiAKNOUUTH, OAMH BinA ogHOro. 3anuiute Mix
HUMUW AUCTaHLUiO MiHIMyM 1 m.

Notice!

d Mpuctpint FERION 5000 OW He CyMiCHUWI i3 NPUCTPOEM

l FERION 3000 OW. Lli aBi moaeni He MoxHa ob’eaHaTH B ogHY
Mepexy.

Notice!

Lllono npucTpoto HagaHo CXBaneHHsA, WO BiANoBiAae
BKasiBkam R&TTE (1999/5/EC) cTOCOBHO NPUCTPOIB
HEBENUKOro AianasoHy Aii Ta NpUCTPOiB NnepesaBaHHA
TeneKoMyHiKaliMHUX curHanis. CxBaneHHs MoXHa
3aBaHTaXXWTH 3 canuty www.boschsecurity.com/ferion/.

Mepen nporpaMyBaHHAM YBaXKHO MPOUMUTATE HABEAEHI HUXUe
iHCTPYKLT.
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MigknoueHHA NPUCTPOIB

AKLLO NPUCTPIN, AKMI NOTPIOHO MiAKNIOUNUTU, HE BUKOPMUCTOBYBABCA

paHile, MOUHITb i3 KpoKy 1. AKLLO NPUCTPIN y>Ke BUKOPUCTOBYBABCA,

po3bepiTb ronoBky Ta 6a3y. MoTiM HATUCHITb | YTPUMYITE KHOMKY

npubnusHo 4 ¢, Wob ouMCTUTH Ta NiAroTyBaTH NPUCTPIN 4O

BCTAHOB/MEHHA. AKLLO NPUCTPIN paHille BXOAMB Yy Mepexy, crnouyaTtky

CKMHbTE MOro HacCTPOMKK (OUB. PO3Ain BiOK/IOUEHHA NPUCTPOH

(ckndaHHA), page 177).

1. O6wuasa npucTpoi matoTb nepebysaTtn B pobouomy cTaHi (ronoeky Ta
6asy 3ibpaHo) i cTaHgapTHOMY pexxumi (He Mae ByTu BidyanbHoOro
curHany).

2. Ha 0box NpUCTPOAX HATUCHITb | yTPUMY#HTE KHOMKY NpubnusHo 4 c,
[OKM iXHi iIHOMKAaTOPU He 3aCBITATLCA OPaHXXEBUM (MiAKMIOUEHHS). ->
MicnA KOpOTKOI Nay3un iIHAWMKATOPK NPUCTPOIB 3aCBITATLCA 3€MEHUM
(nigKknoueHHA BCTAHOBNEHO) abo UepPBOHUM (NIAKMIOUEHHA He
BCTaHOBMEHO).

LLlo6 nigKnoUUTH HaCTYMHUI NPUCTPINA, NOBTOPITb NpoLeaypy

HanawTyBaHHA ANA OQHOIO NMPUCTPOIO 3 HAABHOI Mepexi Ta

HesanporpamoBaHoro NpUcTpoto. (MoxHa NigKNOUUTA OAMH 4O OQHOrO

0o 40 npuctpois.)

Konw BCi NpUCTpOI NigKntoueHo Ta BOHW 3HOBY NpautotoTb y

CTaHAAPTHOMY pexuMi (Hemae BidyanbHOro curHany), npotecTyiTte

Mepexy.

TecTtyBaHHA Mepexi

BukoHaBLK Aii, HaBeAeHi B po3aini MepeBipka ¢yHKLiOHanbHOCTI, page

177 (7), npoTecTyite Mepexy (AnA KOXHOro NpucTpoto):

1. BwbepiTb NpUCTPii, po3TalloBaHMIM Ha HaWbINbLWIiN BiacTaHi Big
niakntoueHnx npuctpois. LLlo6 HagicnaTt TecToBUI pagiocurHan,
HaTUCHITb | YTPUMYWTE KHOMKY NPUBNU3HO 4 ¢, AOKK iHAMKATOP He
3aCBITUTLCA OpPaHXKEBUM (MiAKNIOUEHHS).
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2. HaTWCHITb i BiANYCTiTb KHOMKY (< 2 C).

MicnAa KOpOTKOI Nay3u iHAMKATOPK Ha BCiX MPUCTPOAX Y Mepexi
3aCBIiTATLCA 3€NeHUM Ha 5 xB. (6e3 3ByKOBOro curHany). AKLWo uboro He
BinbyaeTbcsA, NiAKNOUEHHA He BAANoCA BCTaHOBUTH abo BiACTaHb MiXx
NiAKNIOYEHUMHU NPUCTPOAMM 3aBeNUKa (BOHU HeJOCAKHI OAUH AnA
oaHoro). o6 36inbwunTh Aiana3oH yHKUiOHYBaHHSA, YBIMKHITE DYHKLitO
peTpaHcnsaTopa.

LLlo6 3ynMHUTK BNMMaHHA paHille, HATUCHITb | YTPUMYHITE KHOMKY
npubnusHo 10 c.

Notice!

MepenaBaHHO pafiocUrHany MoxXyTb NepeLlKogKaTu TakKi
hakTopu, AK byaisni abo POCNUHHICTb, CTiHK, cTeni,
pafioyacToTHi NepeLKoam. NpUUMHO 3HAYHOIo
CMoBiNbHEHHA NepefaBaHHA 6e30pOTOBOro CUrHany €
HaABHICTb MOGNKU3Y CyUinbHUX CTaneBUx 6anok, BENUKUX

MeTaneBuX MOBEePXOHb TOLWO. MPUCTPii He BKasye
aBTOMATMUHO Ha 3MeHLUIeHHA Aiana3oHy yHKLiOHYBaHHA
abo BTpaTy 3B’A3KY 3 Mepexeto.

PyHKUiA peTpaHcnATopa

AKWo B pe3ynbTaTi TeCTyBaHHA MepPeXi BUABUNOCH, IO CUrHaN AOCArae

He BCiX NPUCTPOIB, BUDEPITb OCTAHHIN NPUCTPIN, PO3TallOBAHWUM Y 30HI

[OCAXHOCTI CUrHany, i BBIMKHiTb Ha HbOMY (bYHKLitO peTpaHcnaTopa,

W06 PO3LWKMPUTH fAiana3oH OYHKLiIOHYBaHHA Lboro npucTpoto. LLlob

nepenaBaTh CUrHan Ha BENWKY BiACTaHb, OAWH NPUCTPIN Y Mepexi MoXHa

HaACTPOITK AK peTpaHcnATop. (1) [MB. TakoX BED-CTOPiHKY

www.boschsecurity.com/ferion/.

1. Akwo npucTpin nepebyBae B cTaHAapTHOMY pexuMmi (Hemae
Bi3yanbHOIro CUrHany), HaTUCHITb | YTPUMYIUTE KHOMKY NpubnusHo 4 c,
[OKM iHOMKATOP He 3aCBITUTLCA OpaHXeBUM (NiAKMNIOUEHHS).
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2. HaTWUCHITb | yTpUMYyITe KHOMKY NpubnuaHo 4 c. -> IHgukatop
3aCBiTUTbCA UePBOHMM ((PYHKLiO peTpaHCcnATopa BUMKHEHO) abo
3eneHunM (yHKLUilO peTpaHcnaTopa BBiMKHeHO) Ha 30 c. LLlob
3MIHWUTH pexxMM DYHKLIT peTpaHCnATopa, HAaTUCHITb i BiANyCTiTh
KHOMKY (< 2 c). -> Konip iHAXKaTopa WwWBMAKO 3MiHUTbCA. Yepes 30 ¢
NPUCTPiN 3HOBY Nepeiae B CTaHOAAPTHUI PEXUM.

[onaBaHHA NPUCTPOIB A0 HaABHOI Mepexi

BukoHauTe Aii, onucaHi B po3gini MidknwouyeHHA npucTtpois, page 175, anAa
HanawTyBaHHA OQHOIO NPUCTPOLO 3 HAABHOI Mepexi Ta
HesanporpamoBaHoro NpUCTpoto. (MoxHa NiAKMNIOUMTA OAMH 4O OQHOrO
0o 40 npuctpois.)

BigknioueHHA NpUCTpolo (CKMAaHHA)

LLlo6 BigKNOUMTH NPUCTPIN, NOTPIOHO BiAHOBUTH 3aBOACHKI HACTPOMKMU.

MpucTpin i Hagani npayoBaTMMe, ane Moro binblue He bDyae nigkNtOUeHo

[0 iHWKX NPUCTPOIB.

- AKWwo npucTpin nepebyBae B cTaHAAPTHOMY pexuMi (ronoBKy Ta
6a3y 3ibpaHo, HEMAE Bi3yanbHOro CUrHany), HaTUCHITb | YTPUMYWTE
KHoMKy goswe 10 c. -> [HAKKaTOp CnoyaTKy 3acBiTUTbCA OPaHXEBUM
(nigKknoueHHA), a NoTiM — UepPBOHUM (CKMaaHHA). Micna BigNycKaHHA
KHOMKW Konip iHAKKaTopa 3MiHIOBaTUMETbCA B TaKOMY MOPALKY:
UepBOHWI, 3€NEHUI, OpaHXXeBU (NepeBipKa iHankaTopa).

4 TexHiuHe ob6cnyroByBaHHA

MepeBipka hyHKLiOHanbHOCTI

Ornag i nepeBipKy PyHKLiOHAaNbHOCTI HEOOXiAHO BUKOHYBATH ANA
KOX>XHOTrO MPUCTPOLO LWoMicAUHO. Micna nepeBipku (yHKLIOHaNbHOCTI
3BYK Ha NpucTpoi byae BUMKHEHO npoTAromM 10 XxB., HaBiTb AKLLO
cnpaytoe curHanisauis.
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— MpucTpiit nepebyBae B CTaHAAPTHOMY PEXUMI (CUrHan BiACYTHIN).
LLlo6 BMKOHaTK NepeBipKy yHKLiOHaNbHOCTI, HATUCHITDL i BiAMYCTiTb
KHOMKY (< 2 c). (6) -> Tpuui nponyHae cupeHa (285 abA),
3aCBITUTbCA UEPBOHUM iHAMKATOP, YBIMKHETbCA aBapinHe
OCBIT/eHHA. IHAUKaTop BNMMaTMMe UepPBOHUM OAMH pasd KoXHi 10 ¢
(Hemae 3ByKy). Uepes 10 xB. NpUCTpiK 3HOBY Nepekae B
CTaHOAPTHUN PEXHM.

AKLLO nepeBipKy YHKLIOHANbHOCTI NPOMAEHO 3 HE3AA0BINbHUM

pes3ynbTaToM, NPUCTPIN € AedheKTHUM, TOMY HOro NoTPibHO 3aMiHUTU.

BUMKHEHHA cupeHU (CUrHany TPUBOIHU)

IHOMKaTOP NPUCTPOLO, AKMUI aKTUBYBAB CMrHanisauito, WBKAKo bnumae

YEPBOHUM KONMbOPOM.

—  AKLWO HaTMCHYTKM Ta BiANYCTUTHU KHOMKY (< 2 €) NpUCTpOto, AKWUK
aKTMBYBaB CMTHani3auito, yci MpUCTPOi NnepecTaHyTb BUAABATH 3BYK i
aBapiitHe OCBITNEHHA BUMKHETLCA (3aTPUMKA MOXE CTAHOBUTHU O
16 c).

—  AKLWO HaTMCHYTKM Ta BiANYCTUTH KHOMKY (< 2 ) iHWOoro npucTpoto B
Mepexi, yci NpUcTpoi (Kpim Toro, Lo akTMBYBAB CUTHaNi3aLito)
nepecTaHyTb BUAABaTH 3BYK i aBapiiHe OCBITNEHHA BUMKHETbCS
(3aTpUMKa MOXe CTaHoBWTM A0 16 c).

MicnA BUMKHEHHA CUPEHM iHOMKATOP NPUCTPOIO, AKUN aKTUBYBaB

curHanisauito, 6nMmaTvMe uepBOHWM OAMH pa3 KoxHi 10 ¢ (Hemae

3BYyKy). Uepes 10 xB. NpUCTpiii 3HOBY Nepenae B CTaHOAPTHUI PEXUM.

3abpyaHeHHA AMMOBOI KaMepu abo HU3bKUI piBEHb 3apaay
enemMeHTa XXUBNEeHHA

AKWO uepes KoXHi 43 ¢ uyTHO 3 KOPOTKI CUrHaNU cupeHu (3abpyaHeHHA
OUMOBOT Kamepu), HeobXiAHO 3aMiHUTK MPUCTPIN. AKLLO uepes KOXHi
43 C UyTHO OZAMH KOPOTKWI CUTHANM CUPEHU (HU3bKKUIA pPiBEHb 3apsAay
eNleMeHTa XWUBMEHHA), TaKOX HeobXiaHO 3aMiHUTU NPUCTPIN.
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AKLWO uepes KOXHi 3 roa. UyTHO OAWH KOPOTKUM CUTHAN CUPEHH,
NPUCTPiM CNOBILLAE NPO HU3bKWUI PiBEHb 3apsay eNeMeHTa XUBNEHHA
iHWOro NpUCTpoto B Mepexi. MNpUcTpii i3 HU3bKMM piBHEM 3apaay
enemMeHTa XMBMNEHHA BuaaBaTMMe 3BYKOBMIM CUrHAN KoXHi 43 c. Takui
NPUCTPIN NOTPIOHO 3aMiHKUTH.

5 TexHiuHi gaHi

PiBeHb 3ByKOBOro TUCKY Ha BigcTaHi 3 M (y abA) >85

[xepeno xueneHHs (2 okepena Ha 3 B 6e3 LiMnO2
MOXMUBOCTI 3aMiHK)

Poswmipu (aiameTp x BUCOTa, MM) 119 x 50
Bara (r) 167
Kateropisa 3axucty (EN 60529) IP20
Temn. ekcnnyartauii (°C)* 0...+45
Temn. 36epiranHa (°C)* -10 ... +55

Makc. BigHocHa Bonorictb (%, 6e3 KoHaeHcalLii) 93

[apaHTia 6e3 eneMeHTiB XXWBNeHHA (pokiB)** 10
TUNOBWI TEPMIH CNYXXOU eneMeHTIB XXUBNEeHHA 10
(pokiB)***

* Bucoka Temnepartypa (> +30 °C) ckopouye TepMiH Cnyx6u enemeHTis
KUBMEHHA

** nig yac cTaHgapTHUX BUKOPWUCTAHHA Ta eKcnnyaraduii BianosigHo oo
iHCTPYKLiM i3 NocibHMKA KopHcTyBaua
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Wireless Smoke Alarm

*kk

Ha OCHOBI TMMOBOI Temnepatypu 3bepiravHa (-5 ... +30 °C), TunoBsoi

Temnepatypu ekcnnyarauii (+5 ... +30 °C) i pe3ynbTaTiB LLOMICAUHMUX

(bYHKUIOHANbHUX TECTIB

CepTtudikauin

CE, VdS, AFNOR, Q-Label

Y3romkeHi craHaapTu

EN 14604:2009-02

R&TTE (1999/5/EC)

BesppoToBuii 3B’A30K

Cwmyra nponyckanHa (MIu) 868.3
Kateropisa npuimaua (knac SRD) 2
Pobouunit umkn (%/roa.) 1
[ianasoH y mexax BinbHOro nons (pyHKuito <100
peTpaHCcnATOpa BUMKHEHO; Y MeTpax)

MakKc. KinbKiCTb NPUCTPOIB Y Mepexi 40
CurHanu

Pexum BisyanbHi 3ByKOBI
CTaHgapTHUM -
3a00BiNnbHUI wBKaKe bnuMaHHsa 3 curHanu,
peaynbTaT NepeBipKM | UEPBOHWM KONTbOPOM, >85 gbA

yHKUiOHaNbHOCTI

aBapifHe OCBITNEHHA
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3apAgdy enemMeHTa
XUBNEHHA

Pexum BisyanbHi 3ByKOBI
CurHan Tpusoru wBKuaKe bnuMaHHsa 3 curHanu,
UEepPBOHUM KOMbOPOM, >85 nbA/4 ¢
aBapiviHe OCBIiTNEHHA
Hemae 3ByKy 6nMMaHHA UepPBOHUM -
KONbopoM 1 pas KOXHi
10 ¢ npotarom 10 xB.
HW3bKKI piBEHb BnMMaHHA YEPBOHKUM 1 KOPOTKUM

KONbopoM 1 pas KOXHi
43 ¢

curHan/43 c

3abpyaHeHHs
OUMMOBOI KaMepu

BnMMaHHA YePBOHKUM

KONMbOPOM 3 pasu KOXHi

43 ¢

3 KOpPOTKi
curHanun/43 c

CurHanu B pa3si HaABHOCTi 6e3APOTOBOro 3B’A3KY

NpUCTPOIO

Pexum BisyanbHi 3ByKOBI
CwurHan TpuBoru Big aBapilHe OCBITNEHHA 3 curHanu,
iHWIOro NPUCTPOtO 285 nbA/4 ¢
3aa0BinbHUM OnUMaHHA 3eneHnUMm -
pesynbTart TeCTyBaHHA | KONbOPOM MPOTArOM

Mepexi 5 xB.

HW3bKKI piBEHb BnMMaHHA YepPBOHKUM 1 KOPOTKUM
3apAgy enemeHTa KONbOPOM 1 pas KoXHi CHUrHan KOXHi
KUBMNEHHA iHWOro 3 roa. 3 roa.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Pexxum BisyanbHi 3ByKOBI
MepeBipka 3MiHEHHSA Konbopy -
iHOMKaTopa iHOMKaTopa: UepPBOHUH,

3eneHn, opaHxeBUin

6 Cnyx6a niaTpMMKM KnieHTIB

Bupib MOXKHaA 3aMiHUTK NULLIE 3@ HAABHOCTI MiATBEPAXKEHHA NpuadaHHA
nig yac rapaHTiMHOro TepMiHy.

YkpaiHa

TOB «PobepT Bolw»

CepBiCHWUI LIeHTP eNeKTPOIHCTPYMEHTIB

Byn. KpawHsa, 1, 02660, Kuis-60

YKkpaiHa

Ten.: (044) 4 90 24 07 (baraTokaHanbHWi)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
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