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6 bg | BbBeaexue Smoke Alarm

1 BbBepnenue

OumHata FERION 1000 O anapma c BrpageHa cupeHa (4.1), c ronsm
OyToH 3a paboTa (4.2) 1 cbc cMeHAemH baTepun (6.1) e npegHasHaueHa
€[JMHCTBEHO 3a XXUIULLHUW MPUNOXEHWUA. YCTPOWCTBOTO HAEXAHO BU
npegynpexaaBa 3a Bb3HUKBaHe Ha MoXap B crpafata Uiu XWUuLeTo.
Anapmarta ce BK/OUBa, ako AMMHWUTE eMUCHUW HAAXBbPIAT onpefeneHa
[onyctiMa rpaHuua. 3a gonbnaHutenHa uHdgopmauus, CE geknapauus u
[eKnapauua 3a epeKkTMBHOCTTA BXX. www.boschsecurity.com/ferion/.
3a [1a ce ocUrypu npaBuIHOTO hyHKUMOHKUpPaHe, TpAbBa Ja ce cnassar
benexknTte 3a 6€30NaCHOCT U MHCTPYKLUMUTE, ChAbPIXKALLM Ce B TOBA
PbKOBOACTBO. YCTPOMCTBOTO He TpADBa fla ce BUAOM3MEHSA MO HUKAKbB
HauWH. AKO MMaTe HAKAKBW BbMPOCK OTHOCHO HauWHa Ha paborta,
6e30nacHOCTTa UK CBbP3BAHETO Ha YCTPOMCTBOTO, KOHCYNTUPaKTe ce B
MACTOTO Ha 3aKynyBaHe.

BHumaHue!

M3nonssante camMo OpuUrMHanHu yactTu. ManonasanTe camo
maTepuanuTe 3a MHCTanupaHe, KakTo ce npenopbusa B
HaCTOALLOTO PbKOBOACTBO. He bosanceanTe ycTponcTBoTo!
He ro nokpwuBanTe c Tanet! MpenopbuBa ce cmsaHa cneq 10
rOAWHU.

3abenexka!

He nanonseaiTe, ako 3abenexute NpuaHauu Ha
HEeW3NpPaBHOCT WM B Ciyyal Ha nospeaa. BopHete
[edeKTHUTE YCTPOMCTBA B MACTOTO Ha 3aKynyBaHe.
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Smoke Alarm MoHTupaHe | bg 7

Ce U3XBbP/AT C AOMAaKUHCKKUTE OTnagbuu. U3xsbpnaiTe ru

ﬁ M3nonaeaHu batepun unu cTapu yctpolcTea He TpAbBa aa
|

CblMTaCHO HACOKHUTE 3a eNNeKTPUUECKHU U eNNEKTPOHHHU
oTnagbLM B MECTHUTE MYHKTOBE 3a CbbupaHe.

BknioueHu yactu

1 aMmHa anapma: ocHoBa (3.A) v geTekTopHa rnaea (3.B), 2 batepuu,
ckpenuTeneH matepuan: 1 BuHT, 1 groben

2

MoHTHpaHe

3abenexka!

YCTPOWCTBOTO € NPOeKTUPaHO 3a MOHTUPaHe cbrnacHo DIN
14676 BbpXxy paBeH UMK HaKNOHEH TaBaH. He e no3BoneHo

MOHTUPAHEe Ha CTeHa.

M3nbnHeTe cnegHuTe CTbiku. HamepeTe TouHata uHdopmauma 3a

OTAENHUTE CTbMKKW Ha CNefHUTE CTPAHULKM Ha TOBA PbKOBOACTBO. BuxTe
CbLO ¥ rpadMKnTe B HAUaNoTO Ha TOBa PbKOBOACTBO.

1.

OnpepenaHe Ha MecTa 3a MOHTUpaHe. (1) CbbnionaBanTe
MHOpMaLKATa No OTHOLIEeHWe Ha HernoOxo0ALwm MecTa 3a MOHTax,
CrpaHuya 8 v Ha Yyraemoct, CTpaHuya 8. BcAKo yCTpoMCTBO
TpAbBa Aa ce MOHTUPA XOPU3OHTANHO Ha TaBaHa B LEHTPUPAHO
nono)XeHne ¢ MMHUManNHo pasctosHue 0,5 M 10 CTEHU U NPEaMETH.
Mpv HaknoHeHW TaBaHu > 20° yCTPOMCTBOTO TpAbOBa Aa ce MOHTUpaA
Ha 0,5 M o 1 M oT ropHus Kpai Ha TaBaHa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)
3a BCAKO ycTpoKncTBo: [loctaBsAHe Ha batepunte, CTpaHuua 8.
CovbniogasanTe nonApHoctra. (6.1)

3a BCAKO YCTPOMUCTBO: MoHTUpaHe Ha ocHoBarta. (5) CnassaiTe
MapkupoBkaTa (5.1) 3a nogpaBHABaHe C HaaNWca/cupeHaTa Ha
BOSCH.
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bg | MoHTUpaHe Smoke Alarm

4. @yHKynoHanHa nposepka, CTpaHuya 9 3a BCAKO YCTPOWUCTBO, Cnea
KaTo ro HacTpouTe 3a pabota. (6)(7)

Henoaxopsawm mecTta 3a MOHTaX

KyxHs/6aHs (napa)

MoMeLeHUs C OTKPUTH KaMUHKU (guMm)

B HenocpeacTBeHa 6N1M30CT 40 XanoreHHW naMmnu, TpaHcgopmaTtopu,
hnyopecueHTHU UK eHeprocnecTABalLM namnum

[apaxu (oTpaboTeHu razose)

3anpalleHu v 3aMbPCEHU MOMeLLEHUA

B cbCceacTBo € Npo3opumn, BeHTUNATOPH (ABUXKEHME HA Bb3ayXa)

B 6n130CT o MecTa, KbAeTo nyLwart xopa

YyBaemocTt

Anapmarta TpsabBa fa ce uyBa OT BCAKO eJHO MACTO B crpagara unu
Xunuuieto. Anapmata Tpabsa HaucTMHa 4a Bu Byaun. AKo e Heobxoanmo,
ajanTupainTe bpos yCTPOWCTBA, 3a ja Ce OCUTYPH UyBaemocT B Lanata
crpaga vnu xxunuiie.

MocTaBAHe Ha baTepuute

3abenexka!
[eTeKkTopHaTa rnasa e ce MKcMpa B 0OCHOBaTa camo
KoraTo ca noctaBeHu batepuuTe.

MocTtaBeTte HoBM BaTepun FUJITSU LR6 G unn GASSNER LR6 B
oTAeneHuATa 3a batepuu, Kato cbbntogaBaTe NokasaHara NONAPHOCT.
(6.1)

08.2015] 3.1 | F.01U.309.851

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm ObcnyxsaHe | bg 9

MoHTupaHe Ha ocHoBaTa

MoHTHpa#Te ocHoBaTa C efiMH LeHTpaneH BUHT u atoben. (5.A) unu
onuuoHanHo M3nonssanTe ABa BUHTaA u Aobenu. (5.B) 3a aa noarotsute
YyCTPOMCTBOTO 3a paboTa, 3aBWITE AeTEKTOPHATa rnMaBa KbM OCHOBaTa,
KaTo A 3aBbPTUTE MO YACOBHMKOBATA CTPerKa, oKaTo ce ukcupa. (6)

3 O6cnyxBaHe

dyHKUMOHaNHa npoBepKa
BuayanHa MHCNeKuMs 1 yHKLUMOHanHa nposepka Tpabsa Aa ce npasAT
e)KeMeCceuHo Ha BCAKO ycTporcTBo. Cnep dyHKLMOHANHaTa nposepka
YCTPOMCTBOTO He M3aaBa 3BYKOB CUrHan 3a nepuog ot 10 MUH Aopu
Korato ce 3agencTtea TpeBora. Cnef 10 MUH yCTPOMCTBOTO OTHOBO
npemMuHaBa B HOPMarneH pexum.
—  YCTPOWCTBOTO € B HOPManeH pexuM (HaMa curHan). 3a uanbiiHeHUe
Ha (PyHKLMOHaNHaTa NpoBepKa HaTUCHeTe U ocBoboaeTe ByToHa
(< 2 cek). (6) -> CupeHaTa usgasa 3BYKOB curHan 3 nbt 285 dB(A).
AKO (hyHKLMOHanHaTa NnpoBepKa e HeycneluHa, yCTPOMCTBOTO e
nedeKTHO 1 TpAbBa Aa ce CMeHM.

UsknioueHa cupeHa (anapmeH curHan)

AKO HaTucHeTe 1 ocBoboauTe ByToHA (< 2 CeK) Ha yCTPOMCTBO, KOETO €
3aencTBano Tpesora, To cnvpa Aa usgasa 3ByKoB curHan. Cneg 10 MuH
YCTPOMCTBOTO OTHOBO MPEeMUHABA B HOPMarneH PexuM.

CMsAHa Ha baTtepuute

AKO cMpeHaTa M3aaBa KpaTKy 3BYKOBU CUIHaNM Ha Bceku 43 cek

(uatouleHa batepun), TpAbBa ga cMeHuUTe batepuuTe.

1. OrtcTpaHeTe geTekTopHara rnaea M nocrasete Hoeu FUJITSU LR6 G
unu GASSNER LR6 batepuu B oTaeneHuneto 3a batepuu, Kato
cbbntofaBate nokasaHaTa nonspHocT. (6.1)
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10 bg | TexHuuecku faHHH

Smoke Alarm

2. OTHOBO 3aBWHTeTe AeTeKTopHaTa rnasBa KbM HelHaTa OCHOBa U

N3NbNHETE beHKLLVIOHaI'I HaTa npoBepkKa.

3amMbpceHa AUMHa KaMepa

AKO cupeHaTa M3faBa 3 KpaTKW 3BYKOBM CUMTHana Ha Bceku 43 cek

(3amMbpceHa AMMHa kKamepa), TpAbBa Aa CMeHUTe YCTPOUCTBOTO.

4 TexHUYecKHU JaHHU

HWBO Ha 3ByKOBOTO HansAraHe Ha pascrtofHue | 285

3 m B dB(A)

3axpaHBaHe (2 x 1,5V, cmeHAemu batepun) | GASSNER LR6

FUJITSU LR6 G

Pasmepw (oMameTbp X BUCOUMHA, MM) 119 x 50
Terno, Bkn. 6atepuute (g) 168
Kateropua Ha 3awuTa (EN60529) IP20

PabotHa Temnepatypa (°C)* 0...+45
Temnepatypa Ha eneKTpoHHa namet (°C)* -10 ... +55
OTHOcKTeNnHa BnaxHocT (%, 93
HEKOHAEH3UpaHa)

lapaHuuA (6e3 batepuute, roguHKU)** 5

TUNWUEH eKcnnoaTalMoOHEH XMBOT Ha 5

batepuute (rogmHmn) ***

* BMcokata Temneparypa (> +30 °C) HamanABa eKcrnnoaTayMoHHUA XXUBOT

Ha baTepuute
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** no BpemMe Ha cTaHaapTHa ynoTtpeba u paboTa, KakTo € NOCOUEHO B
PbKOBOACTBOTO 3a noTpebutens

*** Bb3 OCHOBA Ha TUMWUHATa TeMneparypa Ha enekTpoHHa nameT (-5 ...
+30 °C), TnuuHata pabotHa Temneparypa (+5 ... +30 °C) u
exxemeceuHuTe hyHKLHUOHANHKU TecToBe

CepTtudmkaymna CE,
XapMoOHU3WpaHu CTaHAapTH EN 14604:2009-02
CurHanu

Pexxum YyBaemocTt

HopmaneH -

DyHKUMOHANHUAT TecT e OK 3 x 285 db(A)/4 cek

Anapma 3 x 285 db(A)/4 cek
MaTouleHa batepun 1 NbT KpaTbK curHan/43 cek
3amMbpceHa AMMHa Kamepa 3 nMbTU KpaTbk cUrHan/43 cek
5 O6cny)xBaHe Ha KNUEHTHU

CMAHaTa Ha NpoAyKTa € Bb3MOXHa CaMOo aKo Ce [OoKaxe, ue nokynkara e
B rapaHUMOHHWUA Nepuoa.

Po6epTt Bow EOO[ - Bbnrapusa

Bow CepBu3 LleHTbp

[apaHUMOHHU U U3BBHTAPaHLMOHHU PEMOHTH

6yn. YUepHu Bpbx 51-b

FPI BusHec ueHTtbp 1407

1907 Codoun
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Ten.: (02) 9601061 Ten.: (02) 9601079
Pakc: (02) 9625302
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Smoke Alarm Uvod |cs 13

1 Uvod

Hlasi¢ koure FERION 1000 O se zabudovanou sirénou (4.1), velkym
ovladacim tlacitkem (4.2) a vyménnymi bateriemi (6.1) je urcen
vyhradné k pouziti v obytnych prostorach. Zarizeni vas spolehlivé
informuje o vypuknuti ohné v domé nebo byté. Pokud koufové emise
prekroci urcitou hranici, spusti se alarm. Vice informaci, prohlaseni CE
a prohlaseni o vlastnostech najdete na webu www.boschsecurity.com/
ferion/.

V zajmu spravného fungovani je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny a
upozornéni uvedené v tomto navodu. Zafizeni nelze zadnym zptsobem
upravovat. Mate-li jakékoliv otazky o principu fungovani, bezpec¢nosti
nebo pripojeni zafizeni, poradte se v misté nakupu.

Vystraha!

Pouzivejte pouze originalni dily. Pouzivejte vyhradné
A instalacni materialy doporucené v tomto navodu. Zarizeni

neprebarvujte! Nezakryvejte je tapetou! Je doporuc¢ena

vymeéna po uplynuti 10 let.

Poznamka!
Nepouzivejte, vykazuje-li zarizeni znamky poskozeni, nebo
v pfipadé poruchy. Vadna zafizeni vracejte na misto nakupu.

jako smésny odpad. Likvidujte je v souladu se smérnici
o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich
v mistnich sbérnach.

ﬁ Pouzité baterie a stara zarizeni nejsou ur¢eny k likvidaci
]

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015 | 3.1 | F.01U.309.851



14 cs | Montaz Smoke Alarm

Soucasti baleni
1 hlasi¢ koure: patice (3.A) a hlavice hlasice (3.B), 2 baterie, upeviovaci
material: 1 Sroub, 1 zastrcka

2 Montaz

° Poznamka!
l Zarizeni je navrzeno k instalaci DIN 14676 na rovny ¢i Sikmy
strop. Montaz na zed' neni povolena.

Provedte nasledujici ukony: Pfesné informace o jednotlivych krocich

naleznete na nasledujicich strankach v tomto navodu k obsluze. Viz

rovnéz grafika na za¢atku tohoto navodu k obsluze.

1. Urceni mista montaze. (1) Dodrzujte pokyny tykajici se Nevhodna
umisténi hlasice, Strana 14 a pokyny tykajici se Slysitelnost, Strana
15. Kazdé zarizeni je nutné instalovat vodorovné do stredu stropu.
Dodrzujte minimalni vzdalenost 0,5 m od stén ¢i predmétd. Na
Sikmych stropech se sklonem > 20° je nutné hlasi¢ umistit 0,5 m az
1 m od vrcholu stropu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Pro kazdé zarizeni: VloZeni baterii, Strana 15. Dodrzujte vyznac¢enou
polaritu. (6.1)

3. Pro kazdé zafizeni: MontaZ patice. (5) Dodrzujte znac¢ky (5.1) pro
vyrovnani se BOSCH stitkem/sirénou.

4. Kontrola funkce, Strana 15, pro kazdé zarizeni po jeho uvedeni do
provozu. (6) (7)

Nevhodna umisténi hlasice

- kuchyn ¢i koupelna (para)

- prostory s otevienym ohnistém (koufr)

- v bezprostiedni blizkosti halogenovych lamp, transformator,
zarivek a Uspornych svitidel
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Smoke Alarm Udrzba|cs 15

— garaze (vyfukové exhalace)

— prasné a $pinavé prostory

- v blizkosti oken ¢&i ventilatord (pohyb vzduchu)
- pobliz mist, kde se kouri

Slysitelnost

Je treba, aby alarm byl slySet ze v§ech mist v domé nebo byté. Alarm
musi doslova kazdého vzbudit. Pokud je to nutné, prizpisobte pocet
zafizeni pro dosazeni slySitelnosti alarmu v celé budové nebo byté.

Vlozeni baterii

° Poznamka!
'I Hlavici hlasice Ize do patice usadit jen s vloZzenymi
bateriemi.

Vlozte nové baterie znacky FUJITSU LR6 G nebo GASSNER LR6 do
pfihradky pro baterie. Dbejte na vyznacenou polaritu. (6.1)

Montaz patice

Namontujte patici pomoci jednoho stfedového $roubu a zastréky. (5.A),
nebo volitelné pouzijte dva $rouby a dvé zastrcky. (5.B) Pro uvedeni
zarizeni do provozu nasroubujte hlavici hlasi¢e na patici ve sméru
hodinovych ruci¢ek az do zacvaknuti. (6)

3 Udrzba

Kontrola funkce

Pro kazdé zarizeni musi byt kazdy mésic provadéna vizualni kontrola

a kontrola funkce. Po funkéni kontrole je zafizeni ztlumeno na dobu 10
minut, i v pfipadé Ze je spustén alarm. Po 10 minutdch se zafizeni znovu
prepne do normalniho rezimu.
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16 cs | Technické udaje Smoke Alarm

— Zarizeni je v normalnim rezimu (zadny signal). Pro provedeni
kontroly funkce stisknéte a uvolnéte tlacitko (< 2 s). (6) -> Siréna
zazni tfikrat 285 dB(A).

Pokud funkéni kontrola selze, zarizeni je vadné a musi byt vyménéno.

Ukon¢eni sirény (signalu poplachu)

Pokud stisknete a uvolnite tlagitko (< 2 s) zafizeni, které spustilo
poplach, zafizeni se ztisi. Po 10 minutdch se zafizeni znovu prepne do
normalniho rezimu.

Vyména baterie

Pokud se siréna kratce ozve kazdych 43 sekund (slaba baterie), musite

baterii vyménit.

1. Demontujte hlavu hlasice a vlozte do prihradky pro baterie nové
baterie zna¢ky FUJITSU LR6 G nebo GASSNER LR6. Dodrzujte
vyznac¢enou polaritu. (6.1)

2. Zasroubujte hlavu hlasi¢e znovu k patici a provedte kontrolu funkce.

Znecisténi komory pro méreni koure
Pokud se siréna trikrat kratce ozve kazdych 43 sekund (znecisténa
komora pro méreni koure), potom musite zafizeni vymeénit.

4 Technické udaje
Akusticky tlak ve vzdalenosti 3 m v dB(A) >85
Napajeni (2 x 1,5V, vyménné baterie) GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G
Rozméry (primér = vyska, mm) 119 x 50
Hmotnost, v¢. baterii (g) 168
Trida ochrany krytem (EN60529) IP20
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Provozni teplota (°C)* 0...+45
Skladovaci teplota (°C)* -10 ... +55
Relativni vihkost (%, nekondenzujici) 93
Zaruka (bez baterii, roky)** 5

Typicka zivotnost baterie (roky) *** 5

* vysoka teplota (> +30 °C) snizuje Zivotnost baterie
** béhem standardniho pouzivani a provozu, jak je uvedeno v uZivatelské

priruc¢ce

*** na zdkladé typické skladovaci teploty (-5 ... +30 °C) a typické
provozni teploty (+5 ... +30 °C) a testu funkénosti, ktery je provadén

kazdy mésic

Certifikace

CE,

Harmonizované normy

EN 14604:2009-02

Signalizacni prvky

Rezim Slysitelny signal

Normalni stav -

Test funkénosti OK 3x>85dB(A)/4s
Poplach 3x>85dB(A)/4s
Vybita baterie 1x kratky / 43 s
Znecisténi komory pro méreni 3x kratky / 43 s
koure

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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18 cs | Zakaznicky servis Smoke Alarm

5 Zakaznicky servis

Vymeéna vyrobku v pribéhu zaruky je mozna pouze s dokladem o koupi.
Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
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1 Sissejuhatus

Suitsualarmiseade FERION 1000 O koos sisseehitatud sireeni (4.1),
suure juhtnupu (4.2) ja vahetatavate patareidega (6.1) on méeldud
kasutamiseks ainult eluruumides. Seade hoiatab teid usaldusvaarselt
teie hoones voi korteris tekkinud tulekahju korral. Kui suitsuheide lletab
teatud piiri, rakendub helisignaal. Lisateave, CE deklaratsioon ja
toimivusdeklaratsioon on esitatud veebilehel www.boschsecurity.com/
ferion/.

Nouetekohase toimivuse tagamiseks tuleb jargida selles juhendis
sisalduvaid markusi ja juhtn66re ohutuse kohta. Seadet ei tohi mingil
viisil imber teha. Kui teil on kiisimusi seadme kasutamise, ohutuse voi
Uhendamise kohta, siis p66rduge seadme miigikohta.

Ettevaatust!

Kasutage ainult originaalosi. Kasutage ainult selles juhendis
A soovitatud paigaldusvahendeid. Arge virvige seadet iile!

Arge katke seda tapeediga! Soovitatav on seade 10 aasta

parast vélja vahetada.

Markus!

Arge kasutage seadet, kui sellel leidub méarke kahjustustest
voi kui see on rikkis. Tagastage defektsed seadmed
ostukohta.

koos olmepriigiga. Viige need elektri- ja
elektroonikajadtmete kaitlemise eeskirjade kohaselt
kohalikku kogumispunkti.

E Kasutatud patareisid ja vanu seadmeid ei tohi dra visata
—
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Komplekti osad
1 suitsualarmiseade: alus (3.A) ja anduripea (3.B), 2 patareid,
kinnitusvahendid: 1 kruvi, 1 tlibel

2 Kinnitamine

° Markus!
'I Seade on méeldud DIN 14676 jargi paigaldamiseks lamedale
voi kaldus laele. Seinale kinnitamine ei ole lubatud.

Tehke jargmised toimingud. Tapse teabe iga etapi kohta leiate selle

juhendi jargmistelt lehekilgedelt. Vaadake ka juhendi alguses toodud

jooniseid.

1. Sobiva paigalduskoha leidmine. (1) Jalgige teavet jaotistest
Ebasobivad paigalduskohad, Lehekiilg 20 ja Kuuldavus, Lehekiilg 21.
Iga seade tuleb kinnitada horisontaalselt lae keskele, vahekaugus
seintest ja esemetest peab olema vahemalt 0,5 m. Lagedel kaldega
le 20° tuleb seade kinnitada 0,5 m kuni 1 m kaugusele lae
korgeimast kohast. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Koigi seadmete puhul: Patareide paigaldamine, Lehekiilg 21. Jalgige
polaarsust. (6.1)

3. Koigi seadmete puhul: aluse kinnitamine. (5) Jalgige marke (5.1)
BOSCHI sildi/sireeni joondamiseks.

4. Funktsionaalsuse kontroll, Lehekiilg 21 iga seadme puhul parast
selle tédleseadmist. (6) (7)

Ebasobivad paigalduskohad

— K606k, vannituba (veeaur)

- Avatud kaminatega ruumid (suits)

- Halogeenlampide, trafode, paevavalgus- voi energiasaastlike
lampide vahetus laheduses
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— Garaaz (heitgaasid)

— Tolmused ja rapased ruumid

— Akende, ventilaatorite lahedal (6hu liikumine)

— Selliste piirkondade ldheduses, kus inimesed suitsetavad

Kuuldavus

Alarm peab teie hoones voi korteris olema kuulda igalt poolt. Alarm
peab teid tdepoolest dratama. Paigaldage piisav arv seadmeid, et
saavutada kuuldavus kogu hoones voi korteris.

Patareide paigaldamine

° Markus!
'I Anduripea lukustub aluse kiilge ainult siis, kui patareid on
sees.

Pange uued FUJITSU LR6 G voi GASSNER LR6 patareid patareipessa,
jalgides naidatud polaarsust. (6.1)

Aluse kinnitamine

Kinnitage alus ihe keskse kruvi ja tiitibliga. (5.A), voite kasutada ka kaht
kruvi ja talblit. (5.B) Seadme tooleseadmiseks kruvige anduripea aluse
kilge, keerates seda paripaeva, kuni see lukustub. (6)

3 Hooldus

Funktsionaalsuse kontroll

Iga seadet tuleb kord kuus visuaalselt lle vaadata ja teha selle
funktsionaalsuse kontroll. Parast funktsionaalsuse kontrolli vaigistatakse
seade 10 minutiks, isegi kui alarm kaivitub. 10 minuti jarel lilitub seade
uuesti tavareziimi.
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— Seade on tavareziimis (signaal puudub). Funktsionaalse kontrolli
tegemiseks vajutage nuppu ja seejarel laske see lahti (< 2 s). (6) ->
Sireen kolab kolm korda =85 dB(A).

Kui funktsionaalsuse kontroll nurjub, on seade rikkis ja see tuleb valja

vahetada.

Helisignaal vilja liillitatud (hdiresignaal)

Kui vajutada ja vabastada héairesignaali vallandanud seadme nuppu

(< 2's), I6peb hairesignaal. 10 minuti parast lllitub seade taas tavalisele

tooreziimile.

Patareide vahetamine

Kui sireen kolab lihidalt iga 43 s jarel (tiihi patarei), peate patareid

vahetama.

1. Eemaldage anduripea ja sisestage uued FUJITSU LR6 G voi
GASSNER LR6 patareid patareipessa, jalgides naidatud polaarsust.
(6.1)

2. Keerake anduripea alusele tagasi ja tehke funktsionaalsuse kontroll.

Saastunud suitsukamber
Kui sireen kolab lihidalt kolm korda iga 43 s jarel (saastunud
suitsukamber), peate seadme vélja vahetama.

4 Tehnilised andmed
Heliréhu tase kaugusel 3 m, dB(A) >85
Toide (2 x 1,5 V, vahetatavad patareid) GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G
Mootmed (1abimodt x kérgus, mm) 119 x 50
Kaal koos patareidega (g) 168
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Kaitseklass (EN60529) IP20
To6temperatuur (°C)* 0...+45
Hoiutemperatuur (°C)* -10 ... +55
Suhteline niiskus (%, mittekondenseeruv) 93
Garantii (ilma patareideta, aastates)** 5
Tlupiline patarei tooiga (aastates)*** 5

* korge temperatuur (> +30 °C) vahendab patarei to6iga

** kasutusjuhendis toodud standardse kasutuse ja to6tamise ajal

*** titpilise hoiutemperatuuri (-5 ... +30 °C), tllpilise t66temperatuuri
(+5 ... +30 °C) ja igakuiste funktsionaalsete kontrollide péhjal

Sertifitseerimine CE,

Uhtlustatud standardid EN 14604:2009-02
Signaalid

Reziim Helisignaal

Tavaolek -

Funktsionaalsuse katse on OK 3x285db(A)/4s

Alarm 3x285db(A)/4s

Tihi patarei 1 x luhike / 43 s

Saastunud suitsukamber 3 x lihike / 43 s
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5 Klienditeenindus

Toote saab valja vahetada ainult garantiiaja jooksul ja ostutéendi
esitamisel.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568 Faks: 679 1129
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1

Uvod

Dimni alarmni uredaj FERION 1000 O s ugradenom sirenom (4.1),
velikom upravljackom tipkom (4.2) i zamjenjivim baterijama (6.1)
osmisljen je isklju¢ivo za upotrebu u stambenim prostorima. Uredaj vas
pouzdano upozorava na izbijanje pozara u kudi ili stanu. Ako emisije
dima premase odredenu granicu, ukljuCuje se alarm. Vise informacija,
CE izjavu o uskladenosti i u¢inkovitosti mozZete preuzeti s adrese
www.boschsecurity.com/ferion/.

Da bi se osigurao ispravan rad, potrebno je pridrzavati se sigurnosnih
napomena i uputa sadrzanih u ovom priru¢niku. Uredaj se ne smije ni na
koji nacin mijenjati. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s na¢inom rada,

sigurnoscu
mjestu.

ili povezivanjem uredaja, obratite se osoblju na prodajnom

VA

Oprez!

Koristite samo originalne dijelove. Koristite iskljucivo
materijale za instalaciju preporu¢ene u ovom priru¢niku.
Nemojte bojiti uredaj! Nemojte ga prekrivati tapetom!
Preporucuje se zamjena nakon 10 godina.

Napomena!
Nemojte upotrebljavati ako ima znakova ostecenja ili u
slucaju kvara. Neispravan uredaj vratite na prodajno mjesto.

B

Rabljene baterije ili stari uredaji ne smiju se odlagati
zajedno s kuénim otpadom. Odlozite ih na lokalnim
odlagalistima sukladno smjernicama za elektri¢ni i
elektronicki otpad.
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Prilozeni dijelovi
1 dimni alarmni uredaj: postolje (3.A) i glava detektora (3.B), 2 baterije,
materijal za pri¢vrscivanje: 1 vijak, 1 tipla

2 Montaza
° Napomena!
'I Uredaj je osmisljen za montazu na ravan ili kosi strop u
skladu s normom DIN 14676. Zidna montaza nije dopustena.

Provedite sljedece korake. Pronadite tocne informacije o pojedinim
koracima na sljedec¢im stranicama u ovom priru¢niku. Pogledajte i
ilustracije na pocetku ovog priru¢nika.

1. Odredivanje mjesta za montazu. (1) PridrZavajte se informacija koje
se odnose na Mjesta koja nisu pogodna za montaZu, Stranica 26 i na
Cujnost, Stranica 27. Svaki uredaj treba montirati vodoravno na
sredinu stropa, uz minimalnu udaljenost od zidova i predmeta od
0,5 m. Na kosim stropovima nagiba veéeg od 20° uredaj treba
montirati 0,5 m do 1 m od vrha stropa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Zasvaki uredaj: Umetanje baterija, Stranica 27. Pridrzavajte se
polariteta. (6.1)

3. Za svaki uredaj: MontaZa postolja. (5) PridrZavajte se oznaka (5.1) za
poravnavanje s naljepnicom/sirenom tvrtke BOSCH.

4. Funkcionalna provjera, Stranica 27, za svaki uredaj nakon njegova
stavljanja u rad. (6) (7)

Mjesta koja nisu pogodna za montazu

- Kuhinja/kupaonica (para)

- Prostorije s otvorenim kaminima (plinovi)

— U neposrednoj blizini halogenih Zarulja, transformatora,
fluorescentnih ili stednih zarulja
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- Garaze (ispusni plinovi)

— Prasnjave i prljave prostorije

- U blizini prozora, ventilatora (strujanje zraka)

— U blizini podrucja u kojima se pusi

Cujnost

Alarm morate ¢uti na bilo kojem mjestu u zgradi ili stanu. Alarm vas
uistinu mora probuditi. Ako je potrebno, prilagodite broj uredaja da
biste postigli ¢ujnost u cijeloj zgradi ili stanu.

Umetanje baterija

° Napomena!
'I Glava detektora uglavit ¢e se na postolje samo kada su u
uredaj umetnute baterije.

Umetnite nove baterije FUJITSU LR6 G ili GASSNER LR6 u pretince za
baterije, pridrzavajuci se prikazanog polariteta. (6.1)

Montaza postolja

Montirajte postolje pomocu jednog sredisnjeg vijka i tiple. (5.A) ili, po
zelji, upotrijebite dva vijka i tiple. (5.B) Da biste stavili uredaj u rad,
zavrnite glavu detektora na postolje okrecudi je u smjeru kazaljke sata
dok ne sjedne na mjesto. (6)

3 Odrzavanje

Funkcionalna provjera

Vizualni pregled i funkcionalna provjera moraju se provoditi za svaki
uredaj svakog mjeseca. Nakon funkcionalne provjere zvuk uredaja
isklju¢en je sljedec¢ih 10 minuta, ¢ak i ako se u tom razdoblju oglasi
alarm. Nakon 10 minuta uredaj ¢e se vratiti u normalan nacin rada.
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— Uredaj je u normalnom nacinu rada (nema signala). Da biste proveli
funkcionalnu provjeru, pritisnite i otpustite tipku (< 2 s). (6) ->
Sirena se oglasava 3 puta >85 dB(A).

Ako funkcionalna provjera ne uspije, uredaj je neispravan i mora ga se

zamijeniti.

Sirena isklju¢ena (signal alarma)

Ako pritisnete i otpustite tipku (< 2 s) uredaja koji je aktivirao alarm,

uredaj se prestaje oglasavati. Nakon 10 minuta uredaj ¢e se vratiti u

normalan nacin rada.

Zamjena baterije

Ako se sirena kratko oglasava svake 43 sekunde (slaba baterija), morate

zamijeniti baterije.

1. Uklonite glavu i umetnite nove baterije FUJITSU LR6 G ili GASSNER
LR6 u pretince za baterije, pridrzavajuci se prikazanog polariteta.
(6.1)

2. Ponovno zavrnite glavu na postolje i provedite funkcionalnu
provjeru.

Zagadena dimna komora
Ako se sirena kratko oglasava 3 puta svake 43 sekunde (zagadena dimna
komora), morate zamijeniti uredaj.

4 Tehnicki podaci

Razina zvu¢nog tlaka na udaljenosti od 3 m, | =285

u dB(A)

Napajanje (2 x 1,5 V, zamjenjive baterije) GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

Dimenzije (promjer x visina, mm) 119 x50
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Tezina, uklj. baterije (g) 168
Kategorija zastite (EN60529) IP20
Radna temperatura (°C)* 0...+45
Temperatura skladistenja (°C)* -10 ... +55
Relativna vlaznost (%, bez kondenzacije) 93
Jamstvo (bez baterija, god.)** 5
Uobic¢ajeni radni vijek baterije (god.)*** 5

* visoka temperatura (> +30 °C) skracuje radni vijek baterije

** tijekom standardne upotrebe i rada, kako je navedeno u korisnickom
priruc¢niku

*** utemeljeno na uobic¢ajenoj temperaturi skladi$tenja (-5 ... +30 °C) i
uobicajenoj radnoj temperaturi (+5 ... +30 °C) i mjese¢nim
funkcionalnim testiranjima

Certifikacija CE,

Uskladene norme EN 14604:2009-02
Signali

Nagin rada Cujno

Normalan -

Funkcionalno testiranje u redu 3x285db(A)/4s

Alarm 3x285db(A)/4s

Slaba baterija 1 x kratko / 43 s
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Naéin rada Cujno
Zagadena dimna komora 3 x kratko / 43 s
5 Sluzba za korisnike

Zamjena proizvoda moguca je samo uz dokaz kupnje u jamstvenom
roku.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: (01) 2958051 Fax: (01) 2958050
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1 Bevezetés

A beépitett szirénaval (4.1), nagyméretl kezelé gombbal (4.2) és
cserélhetd elemekkel (6.1) ellatott FERION 1000 O fiistérzékelék
kizarolag lakossagi felhasznalasra. A készllékek megbizhatéan
figyelmeztetnek az épiiletben vagy a lakasban kialakult tlzesetre. Ha a
flstkibocsatas elér egy bizonyos hatarértéket, a riasztds megkezddédik.
Tovabbi informacio, az EK-megfeleléségi nyilatkozat, illetve a
teljesitménynyilatkozat a www.boschsecurity.com/ferion/ cimen érheté
el.

Az érzékel6 megfelel6 mikodése érdekében be kell tartani a jelen
utmutatoban szereplé biztonsagi tudnivaldkat és utasitasokat. A
késziilék barmineml modositasa tilos. A hasznalatra, a biztonsagra és a
késziilék csatlakoztatasara vonatkozo kérdés esetén forduljon a termék
értékesitéjéhez.

Vigyazat!
Csak eredeti alkatrészeket hasznaljon. Csak a jelen

A utmutatoban javasolt szerelési anyagok haszndlhatdk. Tilos a
késziiléket lefesteni! Tilos a késziléket tapétaval lefedni!
Javasoljuk, hogy 10 év utan cserélje le a késziléket.

Figyelem!

Ne hasznalja a késziiléket, ha az meghibasodott, vagy ha
barmilyen sériilés tapasztalhato rajta. A hibas késziléket
vigye vissza az eldrusitohelyre.
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haztartasi hulladékkal egytt kidobni. Ezek
artalmatlanitasardl az elektromos és elektronikai
hulladékok kezelésére vonatkozé helyi szabdlyozasok
szerint kell gondoskodni.

ﬁ A hasznalt elemeket és a régi késziilékeket tilos a normal
—

Alkatrészek
1 db fistjelzé készilék: aljzat (3.A) és érzékeldfej (3.B), 2 db elem,
rogzitéanyagok: 1 db csavar, 1 db tipli

2 Felszerelés

° Figyelem!
l A késziilék a DIN 14676 szabvanynak megfeleld sik vagy
ferde mennyezetre szerelhetd. Falra szerelni tilos.

Végezze el az alabbi mUveleteket. Az egyes I1épések részletes leirasa az
utmutato koévetkezd oldalain talalhatdk. Tekintse at az utmutato elején
taldlhaté abrakat is.

1. A szerelési helyek meghatarozasa: (1). Tekintse at a Telepitésre
alkalmatlan helyek, Oldal 33, illetve a Hallhatésag, Oldal 33
fejezetben leirtakat. Minden késziiléket vizszintes helyzetben a
mennyezet kozepére, a falaktol és az akadalyt képezé targyaktol
legalabb 0,5 m-es tavolsagban kell felszerelni. 20°-nal nagyobb
hajlasszogli ferde mennyezetre torténé szerelés soran az érzékelét a
mennyezet felsé pontjatol szamitott 0,5-1 m-es magassagba kell
elhelyezni. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Minden késziilék esetén: Az elemek elhelyezése, Oldal 33. Ugyeljen a
helyes polaritasra. (6.1)
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3. Minden késziilék esetén: Az aljzat felszerelése: (5) Figyelje a (5.1)
jelet a BOSCH cimke/sziréna igazitasanal.

4. Mikdédési teszt, Oldal 34: izembe helyezés utan minden
készuléknél el kell végezni. (6) (7)

Telepitésre alkalmatlan helyek

- Konyha/fiirdészoba (géz)

- Nyitott tlzter( kandallét tartalmazé helyiségek (fist)

— Halogénlampak, transzformatorok, fénycsovek vagy
energiatakarékos fényforrasok kozvetlen kornyezete

- Garazs (kipufogogaz)

— Poros és szennyezett helyiségek

— Ablakok, ventilatorok kérnyezete (légmozgas)

— Dohanyzasra kijelolt terlletek kérnyezete

Hallhatésag

A riasztasnak az épllet vagy a lakds barmely pontjan hallhaténak kell
lennie. Olyan hangerdével kell szélnia, hogy azzal biztosan felébressze a
bent tartozkodokat. A késziilékek szamat az adott helyszinhez igazodva
kell meghatarozni annak érdekében, hogy a riasztas az egész épiletben
vagy lakdsban hallhaté legyen.

Az elemek elhelyezése

° Figyelem!
'I Az érzékel6fej csak a behelyezett elemekkel egyiitt zarddik
az aljzatra.

Helyezzen be Uj FUJITSU LR6 G vagy GASSNER LR6 elemeket az
elemtartd rekeszekbe, ligyelve a helyes polaritasra. (6.1)
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Az aljzat felszerelése

Szerelje fel az aljzatot egyetlen kézépen elhelyezett csavarral és tiplivel
(5.A), vagy hasznaljon két csavart és tiplit a felszereléshez (5.B). A
készliléket ugy hozhatja mikddésbe, hogy az érzékeldfejet az dramutatd
jarasaval megegyezé iranyban kattandsig csavarva az aljzatra rogziti. (6)

3 Karbantartas

Miikédési teszt
Minden készliléket havonta szemrevételezéssel, illetve egy mlikodési
teszt elvégzésével kell ellenérizni. A mikodési teszt elvégzését kovetden
a készllék 10 percen keresztll még riasztas esetén is néma marad. 10
perc elteltével a készllék Ujra normal médra valt.
— Ha a késziilék normal médban van (nincs jelzés), a miikodési teszt
elinditasahoz nyomja le, majd engedje fel a mikodteté gombot
(2 masodpercen belil). (6) -> A sziréna >85 dB(A) hangerdével 3-szor
megszdlal.
Ha a m(ikddési teszt eredménytelen, az érzékeld hibas, és ki kell
cserélni.

A sziréna (riasztas) kikapcsolasa

Ha egy riasztast inditott késziiléken lenyomja, majd (2 masodpercen
beliil) felengedi a gombot, a késziilék elhallgat. 10 perc elteltével a
késziilék Ujra normal médra valt.

Az elem cseréje

Ha a sziréna 43 masodpercenként réviden megszdlal (gyenge elem), az

elemeket cserélni kell.

1. Tavolitsa el az érzékel6fejet, majd helyezzen be Gj FUJITSU LR6 G
vagy GASSNER LR6 elemeket az elemtartd rekeszekbe, tigyelve a
helyes polaritasra. (6.1)

2. Csavarja vissza a fejet az aljzatra, és inditsa el a mikodési tesztet.
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Szennyezett fiistkamra

Ha a sziréna 43 masodpercenként 3-szor réviden megszolal (szennyezett

fiistkamra), a késziiléket ki kell cserélni.

4 Miiszaki adatok

Hangnyomasszint 3 m tavolsagban, dB(A)-
ben

Tépellatas (2 db 1,5 V-os cserélhets elem)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

Méretek (atméré x magassag, mm) 119 x 50
Suly, elemekkel egyitt (g) 168
Védelmi besorolas (EN60529) IP20
Uzemi hdmérséklet (°C)* 0...+45
Tarolasi hémérséklet (°C)* -10 ... +55
Relativ paratartalom (%, nem lecsapodo) 93
Garancia (elemek nélkiil, év)** 5

Elemek atlagos élettartama (év)*** 5

* magas hémérsékleten (> +30 °C) az elemek élettartama csékken
** a hasznalati Utmutaté szerinti normal hasznalat és mikodtetés

mellett

*** atlagos tarolasi hdmérsékleten (-5 ... +30 °C) és atlagos lizemi
hémérsékleten (+5 ... +30 °C), havonta elvégzett miikodési tesztekkel

Mindsités

CE,

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Harmonizalt szabvanyok EN 14604:2009-02
Jelzések

Mod Hangjelzés

Normal -

MUkodési teszt rendben 3 x 285 dB(A) / 4 mp

Riasztas 3 x285dB(A) /4 mp

Gyenge elem 1 révid / 43 mp

Szennyezett flistkamra 3 rovid / 43 mp

5 Ugyfélszolgalat

Terméket csak a garancia id6étartama alatt, a vasarlast igazold
dokumentum bemutatdsa esetén cseréliink.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyoémréi ut. 120.

Tel.: (061) 431-3835 Fax: (061) 431-3888
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1 Kipicne

FERION 1000 O TyTiH Aabbin KypbinFbiCbl GekiTinreH cupeHameH (4.1), ynkeH
nanpanany TyimecimeH (4.2) xeHe aybIcTbipbinaTtelH 6aTapesnapmeH (6.1)
TeK TYPFbIH ayMarblHAa KonaaHyFa apHanFaH. Kypbinfbl yiige Hemece natepae
OpbIH anaTbliH 6pT XeHiHAe ceHiMai Typae xabapnanapel. Erep TyTiHHIH 6eniHyi
Genrini Gip wekTeH acca, Aabbin icke Kocbinaabl. KocbiMwa aknapat, CE
COMKeCTIK AeKknapaumsachl XaHe eHimMAiNik geknapaumsacbl
www.boschsecurity.com/ferion/ iwiHge kon xeTimai.

Ocbl HyckaynbIKTa kamTbinFaH Kayincisaik eckepTrnenepi MeH Hyckaynap
[YPbIC XYMbICTbl KAMTamachl3 eTy MakcaTbiHAa kapacTbIpbinybl TUIC.
KypbinFbiHbl kaHaal aa Gip TecinveH earepTyre 6onmvaiiael. Erep cisge
KYPbINFbIHBIH XXYMbIC Xacay Tacini, kayinciaairi Hemece 6avinaHbiCbl Typanb!

cypakTap 6ap 6onca, caTbin anfaH opblHFa XxabapnacblHbI3.

Caution!

Tek TynHycka GeniekTepai naaanaHbiHpi3. Ocbl HycKaynbiKTa
YCbIHbINFaHAal Tek opHaTy MaTepuanaapbiH nanganaHbiHbI3.
Kypbinfbl yCTiH 6oamaHbI3! OHbl TyckarasteH xxannanbi3! 10

XKbINAAH KEMiH aybICThIPY YCbIHbINAaAbI.
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Notice!

Erep 3akbim Genrinepi 6ornca Hemece akaynblK xaraaibl 6onca,

OHbl NariganaH6aHbl3. CaTbin anFaH opblHFA XXapamcbl3

KYPbISFbIHbI KaiTapbiHbI3.

ﬁ TosraH 6aTapesinapabl HEMece ecki KypbInFbinap TYPMbICTbIK
—

kangblkneH Gipre kepere xapaTyra 6onmangbl. Onapgbl
XKeprinikTi XXvHay opblHAaPbIHAA SNEKTPIK XXaHe 3NeKTPOHABIK

KanablkTapFa apHanFaH Hyckaynapra cai TacTaHbla.

KamTbinFax Genikrep

1 TyTiH Aabbin Xyheci KypbinFbICkl: Heri3 (3.A) xeHe gaTuuk yuwbl (3.B), 2

6atapesi, bekiTy maTepuansl: 1 6ypanaa, 1 TbiFblH

2 Bekity

Notice!

DIN 14676 cTaHgapTbiHa CaliKec KypbInFbIHbI TETiC HEMece eHic

Tebene GekiTyre 6onaabl. Kabbiprara opHaTy pykcat eTinmengi.

Keneci kagpamaapab! opbiHAaHbI3. XKeke kagamaap Typarnbl HakTbl aknapaTtTbl
OCbl HyCKaynbIKTbIH keneci 6eTTepiHeH TabbiHbI3. COHbIMEH kaTap, OCbl

HyckaynblK 6acbiHaH cbi3banapabl KepiHi3.
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BekiTy opblHaapbIH aHblkTay. (1)XKapamceis bekity xepnepi, page 39
xeHe EcTinyi, page 40 6oiblHIWa aknapaTTbl kKapacTblpblHbI3. Dp6ip
KypbinFbl kabblpFanapaaH xaHe HbicaHdapaaH 0,5 M MuHuMangsl
KaLbIKTbIKNEH OpTaFa TypanaHraH Tebere kenaeHer Gekitineai. >20° eric
Tebenepae Tebe ycTiHeH 0,5-1 M KalwbIKTbIKTa GekiTineai. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

Opbip KypbinFbiFa apHanFaH: barapesnap cany, page 40. MonsapnbiKTbl
KapacTbIpbIHpI3. (6.1)

Opbip KypbinFbiFa apHanFaH: Herizdi bekity. (5)BOSCH GenrimeH/
cupeHaMeH Typanbifbl yuiH (5.1) 6enrinepiH kapacTblpbIHpI3.
@yHKYMSANbIK TEKcepic, page 41, XyMbiCka opHaTyaaH keliiH apbip

KypbInFblFa apHanFaH. (6)(7)

>KapaMmcbI3 6ekiTy xeprepi

Ac yii/BaHHa 6enmeci (by)

Auwbik kamnHaep 6ap 6enmenep (TyTiH)

[anorenai wamaap, TpaHcopmartopnap, yopecueHTTi Hemece
3HeprusiHbl YHemAaey Lwamaapsbl xaHblHaa

[apaxpgap (narganaHbinFaH raa)

LLiaH >xeHe nac Genmenep

Tepesenep, xenaeTkilTep xaHbliHAa (aya Ko3FarnbICbl)

Apampap Temexki LWereTiH anmakrap XaHblHaa
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Ecrinyi

YiiHisgeri Hemece naTepiHisaeri ke3-kenreH opblHAa Aabbin Xyieci ecTinyi
Tuic. Jabbin xyneci pacbiHaa ga Cisai osta anybl Tic. KaxeT 6onraH
Xaraanaa Tonblk fmapaTTa Hemece natepae ecTinyi yuwiH GipHelue

KypbIFbIHbI 6eriMaeH;s.

Batapesinap cany

Notice!

[
l [atuuk GypLuiri 6aTapesnap canblHFaH kesge Koprycka

GekiTineai.

KepcertinreH nonapneikTbl kagaranan xaHa FUJITSU LR6 G Hemece

GASSNER LR6 6aTapesinapbiH 6atapest 6enimaepiHe canbiHpi3. (6.1)

Heriapi Gekity

Bip opTanblk 6ypaHaameH xaHe TbiFbIHMEH Heri3ai 6ekiTii3. (5.A), Hemece eki
6ypaHaaHbl eHe ThIFbIHAbLI NaiaanaHbiHbI3. (5.B) KypbinFbiHbl )KyMbIC KyidiHe
opHarTy YLUiH TipkenreHre AeiiiH caFaT TiniMeH Gypay apKbinbl 4aTYMK YLUbIH

Herisre GekiTiHi3. (6)
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3 TexHuKanbIK KbI3MeT KkepceTy

DYHKUMANBIK Tekcepic

Opbip KypbInFbIHbI BU3yarnabl TEKCEPIC XoHe (PYHKUMSNbIK TEKCEPIC aii caibiH

opblHAaNybl KaxeT. PyHKUMANbIK TEKCEPICTEH KeliH, TinTi, 4abbin xyiieci

Kocblfca, KypbinFbl AblObickl 10 MUHYTKa eLwipineai. 10 MUHYTTaH KeWiH

KYPbINFbl KAnbINTbl PeXxuMre KaiTa ayblcabl.

=  Kypbinfbl KanbinTbl pexumae (CurHan xok). PyHKUUANbIK TekcepicTi
opblHAAy YLWiH 6aTbipmaHbl (< 2 cek) 6ackin 6ocaTbiHbI3. (6) -> CupeHa 3
peT 285 b (A) AblGbicTanateiH 6onaaebl.

Erep dyHKUMsANbIK Tekcepic caTcid 6onca, kypbinFbl akaynbl, con cebenTi

aybICTbIPbINYbl KAXET.

CupeHa ewwipyni (gabbin curHanbl)
Erep nabbingbl icke KockaH KypbinFbl TyMeciH 6acbkin, 6ocaTcaHbi3 (< 2 c),
KypbInFbl AblObICTLIK cCUrHanabl TokTataabl. 10 MUHYTTaH KeWiH KypbinFbl

KanbINTbl peXumre KaﬁTa ayblcanbl.

BaTapesiHbl aybICTbIpy
Erep cupeHa 43 cek (anci3 6aTapes) caribliH Kbicka yakbIT AblObicTanca,

GaTapesinapabl aybICTbIpy Kepek.
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Smoke Alarm

1. YwbIH anbin Tactan, kepceTinreH nonsapnbIkTbl kagaranan xava FUJITSU

LR6 G Hemece GASSNER LR6 6atapesnapblH 6atapes 6enimaepiHe

canbiHpI3. (6.1)

2. YuwblH Heri3iHe KaiTa bypan, PyHKUUANbIK TEKCEPICTi OpbIHAAHBI3.

JlacTaHFaH TyTiH kamepachb!

Erep cupeHa 43 cek (nactaHfaH TyTiH Kamepachbl) cariblH Kbicka yakplT 3 peT

AblGbIcTanca, KypbinFbiHbl aybICTbIPY KEpEK.

4 TexHukanblK aepekrep
a6 (A) GipniriHgeri 3 M KaLbIKTbIKTaFbl AblObIC 285
KbICbIMbIHbIH, AEHrewi
Kyart kesi (2 x 1,5 B, aybicTbipmanbl GASSNER LR6

6aTapesanap) FUJITSU LR6 G
Onwemaep (amameTp X GUIKTIK, MM) 119 x 50
BartapesinapmeH Koca canmarbl (r) 168

KopraHbic caHaTbl (EN60529) 1P20

XKymbic TemnepaTtypacsl (°C)* 0...+45
Cakray Temneparypacsl (°C)* -10 ... +55
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CanbicTbipmans! binFanapinbik (%, 93
KOHAEHCaLMAChI3)

Keningik (6atapesinapchbis, x)** 5
Opaenki 6aTapesiHbIH KbI3MeT Mep3iMi (k) *** 5

* xofapbl Temnepatypa (> +30 °C) 6aTapesiHblH Kbl3MeT Mep3imiH

TemeHgeTeai

** nanganaHylubl HyckaymnblFblHAA MaMIMAEHTeHAeN CTaHAapTTbl nanaanaHy

X8He XyMbIC 6apb|ct.|

Hkk

afenki cakray TemnepaTypacbiHa (-5 ... +30 °C), agenki >xymbiC

TemnepatypacbiHa (+5 ... +30 °C) xaHe ainblk PYHKUMAIbIK CbiHaKTapFa

HerizaenreH

CepTudukaTray

CE,

KenicTipinreH ctaHgapTtTap

EN 14604:2009-02

CurHanpap

Pexum

ObIGbICTbIK

KanbinTbl

dyHKuMoHanapl cbiHak OK

3 x, 285 a6 (A) / 4 cek

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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44 Kk | TyTblHyLLbIFA KbI3MET KOPCETY OpTanbifbl Smoke Alarm

Pexvm [bIGbICTBIK
[abbin 3 x, 28506 (A) / 4 cek
onci3 6atapest 1 X Kpicka / 43 cek
JlacTaHfaH TyTiH kKamepachb! 3 x kbicka / 43 cek
5 T¥TbIHyLIJbIFa KbISMET KepCeTy opTalblfbl

OHiM aybICTbIpy 9pekeTi keninaik 6apbicbiHAa caTbin any AsneniMeH FaHa
MYMKiH.

KasakctaH

XKLWC ,PobepT Boww*

OnekTp KypanaapblHa Kbl3MeT KepceTy opTarbifbl
Anmartbl Kanacbl

KasakcTaH

050050

Paiibimbek aaHfbInb!

KommyHanbHas keLueciHiH 6ypebitbl, 169/1

Ten.: +7 (727) 232 37 07 ®dakc: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
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1 Jvadas

Dimy aliarmo prietaisas FERION 1000 O su jmontuota sirena (4.1),
dideliu valdymo mygtuku (4.2) ir keiciamais maitinimo elementais (6.1)
skirtas naudoti tik gyvenamosiose patalpose. Prietaisas patikimai jspéja
apie name ar bute kilusj gaisra. Dumy emisijai virsijus tam tikra riba,
pasigirsta aliarmas. Daugiau informacijos, CE deklaracija ir veikimo
deklaracija rasite adresu www.boschsecurity.com/ferion/.

Kad produktas tinkamai veikty, batina laikytis Siame vadove pateikty
saugos jspéjimy ir instrukcijy. Prietaiso negalima modifikuoti jokiu
badu. Jei turite klausimy dél prietaiso naudojimo budo, saugos ar
prijungimo, kreipkités j pardavéja.

Perspéjimas!

Naudokite tik originalias dalis. Naudokite tik Siame vadove
A rekomenduojamas montavimo medziagas. Nedazykite

prietaiso! Neuzdenkite jo tapetais! Rekomenduojame jj

pakeisti po 10 mety.

Pastaba!
Nenaudokite, jei pastebéjote pazeidimo pozymiy arba jei
prietaisas netinkamai veikia. Grazinkite netinkama prietaisa

pardavéjui.
Seny maitinimo elementy ar prietaisy negalima iSmesti
kartu su buitinémis atliekomis. ISmeskite juos
_— laikydamiesi vietos elektriniy ir elektroniniy atlieky
surinkimo punkty reikalavimy.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015 | 3.1 | F.01U.309.851



46 It | Tvirtinimas Smoke Alarm

| komplekta jeinancios dalys
1 damy aliarmo prietaisas: pagrindas (3.A) ir detektoriaus galvuté (3.B),
2 maitinimo elementai bei tvirtinimo priemonés: 1 varztas, 1 kaistis.

2 Tvirtinimas

Pastaba!

Prietaisas yra skirtas montuoti laikantis DIN 14676
standarto ant horizontaliy ar nuozulniy luby. Montavimas
ant sienos néra leidZiamas.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus. Tikslig informacijg apie atskirus
veiksmus rasite tolesniuose Sio vadovo puslapiuose. Taip pat zr. Sio
vadovo pradzioje pateiktus paveikslélius.

1. Montavimo viety nustatymas. (1) Zr. informacija skyriuje Netinkamos
montuoti vietos, Puslapis 46 ir Girdimumas, Puslapis 47. Kiekviena
prietaisg reikia tvirtinti prie luby horizontaliai, centre, islaikant ne
mazesnj kaip 0,5 m atstuma nuo sieny ir kity objekty. Jei tvirtinate
prie nuozZulniy, daugiau nei 20° kampu pakrypusiy luby, prietaisas
turi bati 0,5-1 m atstumu nuo luby virsaus. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Skirta kiekvienam prietaisui. Maitinimo elementy jdéjimas, Puslapis
47. Atsizvelkite j poliariSkuma. (6.1)

3. Skirta kiekvienam prietaisui. Pagrindo montavimas. (5) Sulygiuokite
su BOSCH etikete (sirena) pagal Zzymes (5.1).

4. Veikimo patikra, Puslapis 48: skirta kiekvienam prietaisui, atliekama
parengus naudoti. (6) (7)

Netinkamos montuoti vietos
- Virtuvé / vonios kambarys (dél gary)
- Kambariai su atviru zidiniu (dél damy)
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- Salia halogeniniy lempy, transformatoriy, fluorescenciniy ar energija
taupanciy lempy

- Garazai (iSmetamosios dujos)

- Dulkéti ir purvini kambariai

- Salia langy, ventiliatoriy (oro judéjimas)

- Salia viety, kur rikoma

Girdimumas

Aliarma turite girdeti badami bet kurioje namo ar buto vietoje. Aliarmas
turi jus pazadinti, jei miegate. Reikia montuoti tiek prietaisy, kad
galétuméte girdéti aliarmg visame pastate ar bute.

Maitinimo elementy jdéjimas

° Pastaba!
'I Jutiklio galvuté prie pagrindo prisitvirtins tik tada, kai bus
jdéti maitinimo elementai.

] maitinimo elementy skyrelj, paisydami nurodyto poliariSkumo, jdékite
naujus maitinimo elementus FUJITSU LR6 G arba GASSNER LR6. (6.1)

Pagrindo tvirtinimas

Pagrinda pritvirtinkite naudodami viena centrinj varzta ir kaistj. (5.A)
arba galite naudoti du varztus ir kaiscius. (5.B) Norédami jjungti
prietaisa, prisukite detektoriaus galvute prie pagrindo sukdami jg pagal
laikrodZio rodykle, kol ji uzsifiksuos. (6)
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3 Prieziara

Veikimo patikra

Kas ménes;j reikia apzilréti kiekviena prietaisa ir patikrinti jo veikima. Po

veikimo patikros prietaisas 10 minuciy neveikia, net jei susidaro salygos,

kuriomis aliarmas turéty bati suaktyvintas. Praéjus 10 minuciy,
prietaisas vél perjungiamas j jprastinj rezima.

— Prietaisas veikia jprastiniu rezimu (signalo néra). Norédami atlikti
veikimo patikra, ne ilgiau nei 2 sek. spauskite mygtuka, tada jj
atleiskite. (6) -> 3 kartus pasigirsta >85 dBA sirenos garsas.

Jei veikimo patikra nesékminga, tai reiskia, kad prietaisas yra sugedes ir

ji batina pakeisti.

Sirenos isjungimas (aliarmo signalas)

Paspaudus aliarma suaktyvinusio prietaiso mygtuka ne ilgiau nei 2 sek.

ir jj atleidus, prietaisas bus nutildytas. Praéjus 10 minuciy, prietaisas vél

perjungiamas j jprastinj rezima.

Maitinimo elementy keitimas

Jei kas 43 sek. leidZziamas trumpas sirenos garsas (maitinimo elementai

iSsikrove), reikia pakeisti maitinimo elementus.

1. Nuimkite galvute ir j maitinimo elementy skyrelj, paisydami
nurodyto poliskumo, jdékite naujus maitinimo elementus FUJITSU
LR6 G arba GASSNER LR6. (6.1)

2. Vel prisukite galvute prie pagrindo ir atlikite veikimo patikra.

Uztersta dimy kamera
Jei kas 43 sek. po 3 kartus leidziamas trumpas sirenos garsas (uztersta
diamy kamera), reikia pakeisti prietaisa.
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4 Techniniai duomenys

Garso slégio lygis 3 m atstumu (dBA)

285

Maitinimas (2 kei¢iami maitinimo elementai
po 1,5V)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

laikas (metai)***

Matmenys (skersmuo x aukstis, mm) 119 x 50
Svoris su maitinimo elementais (g) 168
Saugos kategorija (EN60529) IP20
Veikimo temperatdra (°C)* 0...+45
Laikymo temperatdra (°C)* -10 ... +55
Santykiné drégmé (%, nesikondensuoja) 93
Garantija (be maitinimo elementy, metai)** |5
Jprastas maitinimo elementy eksploatavimo |5

* Auks$ta temperatdra (> +30 °C) sutrumpina maitinimo elementy

eksploatavimo laika.

** Naudojant ir veikiant jprastai, kaip nurodyta naudotojo vadove.
*** Esant jprastai laikymo temperatarai (-5 ... +30 °C), jprastai veikimo

temperatarai (+5 ... +30 °C) ir kas ménes;j atliekant veikimo patikras.

Sertifikatas

CE,

Lygiaverciai standartai

EN 14604:2009-02

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Smoke Alarm

Signalai

RezZimas

Garsinis

Normalus

Patikrinta, veikia gerai

3 signalai, kuriy garsumas - >85
dBA, kas 4 sek.

Aliarmas

3 signalai, kuriy garsumas — =85
dBA, kas 4 sek.

I18sikrove maitinimo elementai

1 trumpas signalas kas 43 sek.

Uztersta dimy kamera

3 trumpi signalai kas 43 sek.

5 Klienty aptarnavimas

Gaminys gali buti pakeistas tik garantiniu laikotarpiu ir pateiktus

pirkimo jrodyma.
Lietuva
Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350
Irankiy remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354 El. pastas: service-pt@lv.bosch.com
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1 levads

Dimu signalizatora ierice FERION 1000 O ar iebavétu sirénu (4.1), lielu
darbinasanas pogu (4.2) un mainamam (6.1) baterijam ir paredzéta tikai
lietoSanai majsaimniecibas. lerice uzticami bridinas jus par avarijas
situaciju, ja jasu éka vai dzivoklis bls uguns briesmas. Ja dimu
daudzums parsniedz noteiktu ierobezojumu, tiek aktivizéta trauksme.
Papildinformacija, CE deklaracija un veiktspéjas deklaracija ir pieejama
vietné www.boschsecurity.com/ferion/.

Lai nodro$inatu pareizu funkcionésanu, jaievéro $aja rokasgramata
aprakstitie piesardzibas pasakumi un noradijumi. lerici nekada veida
nedrikst modificét. Ja jums ir jautajumi par ekspluatacijas panémienu,
drosibu vai ierices savienosanu, llidziet padomu iegades vieta.

Uzmanibu!

Izmantojiet tikai originalas detalas. Uzstadisanas materialus
A izmantojiet tikai saskana ar ieteikumiem $aja rokasgramata.

Neuzklajiet iericei krasu! Neaizsedziet to ar tapetém!

leteicams mainit pec 10 gadiem.

Piezime!
Nelietojiet, ja ir bojajumu pazimes vai darbibas traucéjums.
Bojatas ierices atgrieziet iegades vieta.

atbrivoties kopa ar majsaimniecibas atkritumiem.
Atbrivojieties no tam saskana ar vadlinijam par
atbrivosanos no elektriskajam un elektroniskajam iericém
vietéjos savaks$anas punktos.

ﬁ No izlietotam baterijam un vecam iericém nedrikst
—
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Iv | Piestiprinasana Smoke Alarm

Komplektacija
1 dimu signalizatora ierice: pamatne (3.A) un detektora pamatkorpuss
(3.B), 2 baterijas, stiprindjuma materiali: 1 skrive, 1 aizbaznis

2

Piestiprinasana

Piezime!

lerice ir paredzéta uzstadisanai pie plakaniem vai slipiem
griestiem saskana ar DIN 14676. UzstadiSana pie sienas nav

atlauta.

Veiciet talak aprakstitas darbibas. Precizu informaciju par katru darbibu
mekléjiet 8is rokasgramatas nakamajas lappusés. Skatiet ari attélus Sis
rokasgramatas sakuma.

1.

Uzstadisanas vietu noteiksana. (1) Nemiet véra informaciju, kas
attiecas uz Uzstadisanai nepiemérotas vietas, Lapa 52 un
Dzirdamiba, Lapa 53. Katra ierice jauzstada horizontali griestu
centra, lai minimalais attalums lidz sienam un citiem priekSmetiem
batu 0,5 m. Ja griestu slipums parsniedz 20°, ta jauzstada 0,5-1 m
attaluma no griestu augsdalas. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

Katrai iericei: Bateriju ievietosana, Lapa 53. levérojiet polaritati.
(6.1)

Katrai iericei: pamatnes stiprinasana. (5) Nemiet véra atzimes (5.1),
veicot savietosanu ar BOSCH uzlimi/sirénu.

Funkcionala parbaude, Lapa 54 katrai iericei péc ekspluatacijas
sak$anas. (6) (7)

Uzstadisanai nepiemérotas vietas

Virtuve/vannas istaba (tvaika dél)
Telpas ar atklatiem kaminiem (damu dél)

08.2015| 3.1 | F.01U.309.851 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm Piestiprinasana | lv 53

— Tiesa halogéno spuldzu, transformatoru, fluorescéjoso vai
energoefektivo spuldzu tuvuma

- Garazas (izplades gazu dé|)

- Puteklainas un netiras telpas

- Logu, ventilatoru tuvuma (gaisa kustibas dél)

- Tadu vietu tuvuma, kur cilvéki smékée

Dzirdamiba

Trauksmes signalam jabut dzirdamam jebkura ékas vai dzivokla vieta.
Trauksmes signalam jaspéj uzmodinat jis no miega. Ja nepieciesams,
mainiet ieri¢u skaitu, lai nodrosinatu signala dzirdamibu visa éka vai
dzivokli.

Bateriju ievietoSana

° Piezime!
'I Detektora pamatkorpusu pie pamatnes var nofiksét tikai
tad, ja ir ievietotas baterijas.

levietojiet bateriju nodalijuma jaunas FUJITSU LR6 G vai GASSNER LR6
baterijas, ievérojot noradijumus par polaritati. (6.1)

Pamatnes uzstadisana

Uzstadiet pamatni, izmantojot vienu centralo skravi un aizbazni. (5.A),
vai ari izmantojiet divas skraves un aizbaznus. (5.B) Lai ierici iestatitu
darba rezima, pieskravéjiet detektora pamatkorpusu ta pamatnei,
griezot to pulkstenraditaju kustibas virziena, lidz tas nofikséjas. (6)
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3 Apkope

Funkcionala parbaude

Reizi ménesi katrai iericei javeic vizuala un funkciju parbaude. Péc

funkciju parbaudes iericei uz 10 minatém tiek izslégta skana ari tad, ja

tiek izsaukta trauksme. Péc 10 minatém ierice atkal parslédzas parasta
rezima.

— lerice ir parasta rezima (nav signala). Lai veiktu funkciju parbaudi,
nospiediet un atlaidiet pogu (atrak neka 2 s laika). (6) -> Siréna
atskanés tris reizes =85 dB(A).

Ja funkciju parbaude neizdodas, ierice ir bojata un ta jamaina.

Siréna izslégta (trauksmes signals)

Ja nospiedisit un atlaidisit trauksmi izraisijusas ierices pogu (atrak neka
2 s laika), ierice partrauks skanét. Péc 10 minGtém ierice atkal
parslédzas parasta rezima.

Bateriju maina

Ja siréna isi atskan ik péc 43 s (vaja baterija), jamaina baterijas.

1. Nonemiet pamatkorpusu un ievietojiet bateriju nodalijumos jaunas
FUJITSU LR6 G vai GASSNER LR6 baterijas, ievérojot noradijumus
par polaritati. (6.1)

2. No jauna pieskruvéjiet pamatkorpusu pamatnei un veiciet funkciju
parbaudi.

Piesarnota dumu kamera
Ja siréna trisreiz isi atskan ik péc 43 s (piesarnota dimu kamera), ierice
jamaina.
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4 Tehniskie dati

Skanas spiediena limenis 3 m attaluma,
dB(A)

Stravas padeve (2 x 1,5V, mainamas
baterijas)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

Izméri (diametrs x augstums, mm) 119 x 50
Svars ar baterijam (g) 168
Drosibas kategorija (EN60529) IP20
Darba temperatura (°C)* 0...+45
Uzglabasanas temperatira (°C)* -10 ... +55
Relativais mitrums (%, bez kondensata) 93
Garantija (bez baterijam, gadi)** 5
Parastais bateriju kalposanas laiks (gadi) *** | 5

* augsta temperatira (> +30 °C) samazina bateriju kalpo$anas laiku
** standarta lietoSanas un ekspluatacijas laika saskana ar lietotaja

rokasgramatas noradijumiem
*kk

temperatara (+5 ... +30 °C), ik ménesi veicot funkciju parbaudes

parasta glabasanas temperatdra (-5 ... +30 °C) un parasta lietoSanas

Sertifikati

CE,

Atbilstiba standartiem

EN 14604:2009-02

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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Signali
Rezims Skanas
Normals -
Funkciju parbaude izpildita 3x,285db(A)/4 s
Trauksme 3x,285db(A)/4 s
Zems uzlades limenis 1x1si/43 s
Piesarnota dimu kamera 3x1si/43 s
5 Klientu atbalsta dienests

Produkta maina ir iespéjama tikai garantijas laika, uzradot pirkumu
apliecinosu dokumentu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas iela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: 67146262 Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com
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1 BoBen

AnapmoT 3a uag FERION 1000 O co BrpageHa cupeHa (4.1), ronemo
Konue 3a pabotere (4.2) u 3aMmeHnvBM baTepuu (6.1) e AM3ajHUpaH
camo 3a cTaHbeHa npvmMeHa. YpenoT BepOAOCTOjHO Ke Be npeaynpeau 3a
nojaBa Ha MoXxap BO Ballata KyKa Mnu cTaH. AnapMoT ce BK/yuyBa ako
eMUCHUUTE Ha Yafj HaflMWHYBaaT oApeaeH NUMUT. MoBeke WHpopMaLmnK,
neknapauujata CE u geknapauujata 3a u3Beaba ce focTtanHu Ha
www.boschsecurity.com/ferion/.

BenewkuTe 3a 6e3begHocTa v ynarcrearta Coap)KaHu BO 0BOj MPUpPaUuHKK
Mopa [ia ce NounTyBaar co Len aa ce obeabean npasunHo
hyHKLMOHUpPatbe. YpeaoT He cMee Aa buae U3aMeHeT Ha HUKAKOB HauMH.
AKO MMaTe KakBM BMNO Mpallarba BO BPCKA CO HAUMHOT Ha paboTa,
6e3benHoOCTa MMM NOBP3YBaHETO HA YPEedoT, KOHCYNTUPajTe ce Ha
MECTOTO Ha KynyBarbe Ha UCTUOT.

Caution!

KopucTete camo opuruHanHu genosu. Kopucrete camo
MaTepujanu 3a NocTaByBake KOW Ce NpenopayaHu BO 0BOj
npupayHuk. He npebojagucyBajte ro ypenot! He nokpuBajte
ro co Tanetu! Ce npenopauyBa fa ce 3ameHu no 10 roguHu.

Notice!
HemojTe fa ro KOPUCTUTE aKO MOCTOjaT 3HALM Ha
oliTeTyBarbe UK BO CNyyaj Ha AedeKT. Bpartete ru

HeucrnpaBHWUTE ypeau Ha MecToTO Ha KyrnyBarbe.
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ﬁ McKopucTeHnTe BaTepun Unu ctapute ypeau He Tpeba aa
—

ce OTCTpaHyBaaT CoO OTNafoT of AOMaKkuHCTBOTO. PpnajTe
r'M BO COMMacHOCT CO ynaTcTearta 3a efeKTpUueH 1
eNeKTPOHCKK OTNaj Ha NoKanHuTe COBUPHKU NYHKTOBH.

BknyueHu aenoBu
1 ypen anapm 3a uag: ocHoBa (3.A) 1 rnaBa Ha getektop (3.B), 2
6atepuu, matepujan 3a NnpuuBpcTyBame: 1 3aBpTKa, 1 NpUKNyuoK

2

MoHTaxa

Notice!
Ypenot e au3ajHupaH 3a MOHTMpare Bo cornacHoct co DIN
14676 Ha pameH v KOoC TaBaH. MOHTUParbe Ha SU He e

[103BONEHO.

M3BpLlueTe M cnegHWBe uekopu. Hajaoete npeunsHu nHopmaumm 3a
NnoefMHEeUHUTE UEKOPU Ha CNeaHWBeE CTPaHULM BO OBOj NPUPAUHMK.
lornegHeTe rv U CIMKUTE Ha MOUYETOKOT Off OBOj NMPUPAUHKK.

1.

OnpepenyBake Nnokauuu 3a MoHTaxa. (1) Cnepete ru
MHdopMaLunTe Bo 0OAHOC Ha HecoodBeTHM ToKauumu 3a MOHTUPakse,
page 59 u Bo ofHOC Ha 3ByuHocT, page 59. Cekoj ypen Tpeba aa ce
MOHTMPA XOPU3OHTANTHO Ha TaBAHOT BO LEHTpanHa noauuuja co
MUHWMaNHO pacTojaHue og 0,5 m of sugoBWTE M NpeameTuTe. Ha
Kocu TaBaHu > 20° Toj Tpeba Aa ce moHTHpa 0,5 m ao 1 m og BpBOT
Ha TaBaHoT. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

3a cekoj ypen: BHecyBawe batepuu, page 59. NMountyBajte ro
nonapwureTor. (6.1)

3a ceKoj ypea: MoHTaxa Ha ocHosara. (5) Cnepete rv o3Hakute (5.1)
3a nopaMHyBahe co BOSCH eTukeTata/cupeHara.
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4. [IpoBepka Ha (yHKLMOHanHocTa, page 60 3a CeKoj ypea, No HeroBo
cTaBakbe BO ynotpeba. (6)(7)

HecooaBeTHU noKauuu 3a MOHTUpPaHe

- KyjHa/b6arba (napea)

— Cobu co oTBOpPEHU KaMUHM (racoBu)

— Bo HenocpegHa 6nM3nHa Ha XanoreHu CBETUKK, TpaHCopMaTopH,
hnyopecueHTHU CBETUNKK MK CBETU/KM 3a 3aluTeda Ha eHepruja.

— Tapaxu (M3ayBHM racoBwu)

- [MpaBnvBu 1 BankaHu cobu

- Bo 6nu3uHa Ha Npo30puUm, BEHTUNATOPH (ABUXKEHE HA BO3AYXOT)

— Bo 6nuaunHa Ha obnactu kage WTo ce nywu

3ByuHOCT

AnapmoT Mopa [a ce CryLlla Ha CeKoe MecCTo BO BallaTta 3rpaja UM CTaH.
AnapmoT BcyluHocT Tpeba Aa Be pa3byau. [JoKoNKy e Heonxog4Ho,
npucnocobete ro 6pojoT Ha ypeAn 3a MOCTUTHyBakbe 3BYUHOCT BO Lienata
Balla 3rpaga Unu CTaH.

BHecyBate 6aTepun

Notice!

®
'I [naBara Ha AETEKTOPOT Ke Ce 3aTBOPM BO OCHOBAaTa caMo
Toraw Kora Ke ce BHecar batepuure.

BHeceTe HoBM FUJITSU LR6 G unu GASSNER LR6 6atepuu Bo
nperpaauTe 3a batepuu, NOUMTYBajKK ro NPUKaXKaHMOT nonapwuteT. (6.1)

MoHTa)a Ha ocHoBaTa

MoHTHpajTe ja OCHOBAaTa CO efHa LEeHTpanHa 3aBpTka U NpuKyyok. (5.A),
Unu no n3bop, KopucTeTe fBe 3aBPTKK U Npuknyyouu. (5.B) 3a ga ro
nyLuTMTE ypenoT Bo ynotpeba, 3aBpTeTe ja rnaBarta Ha ETEKTOPOT 4O
HejauHaTa OCHOBA BPTejKM ja HaleCHO AoAeKa He ce 3arnasu. (6)

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015 | 3.1 | F.01U.309.851



60 mk | OgpxyBare Smoke Alarm

3 Opp)xyBame

MpoBepka Ha hyHKLUOHANHOCTA

Ha meceuHo HMBO Mopa [ja ce U3BpLUyBaaT BU3yenHa MHCNEeKUMja v

npoBepKa Ha hyHKLMOHANHOCTa 3a CeKoj noeauHeueH ypea. Mo

nposepkara Ha PyHKLMOHANHOCTA, 3BYKOT Ha YPeaoT ce ucknyuyea 10

MUHYTU, IYPU U KOTa Ke ce npefausBuka anapm. Mo 10 MuHYTH, ypeaoT

NOBTOPHO Ke ce npedpnu BO HOPManeH pexum.

-  YpepoT e BO HOpMarneH pexum (Hema curHan). 3a aa ja usBpLunte
nposepKara Ha PyHKLMOHANHOCTa, MPUTUCHETE O U OTMyLUTETE O
konueTo (< 2 cek.). (6) -> CupeHarta ce ornacysa 3 natv 285 dB(A).

AKO npoBepKaTta Ha (PyHKLMOHANHOCTA HE e YCMNeLHa, ypeaoT e

HeucnpaseH U MOpa [ia Ce 3aMeHH.

UcknyueHa cupeHa (curHan Ha anapmor)

AKO 0 NMPUTUCHETE W OTMYLUTUTE KONUETO (< 2 CeK.) Ha ypeaoT WTo ro
npeausBUKan anapmorT, Toral ypeaoT npectaHysa aa ce ornacyea. Mo 10
MWHYTH, ypeaoT NOBTOPHO Ke ce npedpniun BO HOPMaNeH Pexum.

3ameHyBawe Ha baTtepujaTta

AKO cupeHaTa ce ornacyBa KpaTko Ha cekou 43 cek. (cnaba batepuja),

Toraw Mopare Aa rv 3amMeHuTe batepuuTe.

1. OrtcTpaHerte ja rnaBata u BHeceTe HoBM FUJITSU LR6 G vnu
GASSNER LR6 b6atepuu Bo nperpaauTte 3a batepuu, NoUMTYBajKu ro
NnpUKakaHMoT nonapwrert. (6.1)

2. TloBTOpHO 3awpadeTe ja rnaBarta Ha HejanHaTa OCHOBa W U3BpLLETe
ja npoBepkata Ha (yHKLMOHaNHoCTa.

3arapgeHa KoMmopa 3a uap,
AKO cupeHaTa ce ornacyBa KpaTko 3 naTu Ha cekou 43 cek. (3arageHa
KOMOpa 3a yaj) Toraw Moparte Aa ro 3ameHuTe ypegor.
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4 TexHUWuKU nopaToum

HWBO Ha 3ByueH MPUTUCOK Ha pacTojaHue of,
3 mBo dB (A)

M3Bop Ha HanojyBahe (2 x 1,5V, 3ameHnuBu
b6atepun)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

OumeHsuu (anjameTtap X BUCMHA, mm) 119 x 50
TeXxnHa co BKNyueHu batepuu (g) 168
Karteropwuja Ha 3awTuta (EN60529) IP20
PaboTHa Temnepatypa (°C)* 0...+45
Temnepatypa Ha uyBatbe (°C)* -10 ... +55
PenatuBHa BnaxxHocT (%, HeKoHAeH3upauka) | 93
lapaHuuja (bes batepuu, r)** 5
TWNUUeH XMBOTEH BeK Ha batepuja (r) *** 5

* Bucoka Temneparypa (> +30 °C) ro HamanyBa XXWBOTHUOT BEK Ha

barepujata

** Mpu cTaHpapgHa ynotpeba v paborta, Kako LTO e HaBeAeHO BO

KOPUCHUYKOTO ynaTCcTBO

*** Bp3 OCHOBA Ha TMMMUHATA TemnepaTtypa Ha uyBarbe (-5 ... +30 °C) u
TunNuuHata pabotHa Temneparypa (+5 ... +30 °C) # MeceuHuTe TeCTUpPatba

Ha paboTtarta

CepTtudurkaumja

CE,

YcornaceHu ctaHgapau

EN 14604:2009-02

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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CurHanu

Pexxum 3BykK

HopmaneH -

Tectuparbe Ha pabortata BO PE[ 3 x 285 db(A) / 4 cek.

Anapm 3 x 285 db(A) / 4 cek.
Cnaba batepuja 1 x kpatko / 43 cek.
3arageHa Komopa 3a uag 3 x KpaTko / 43 cek.
5 CepBUC 32 KOPUCHULHU

3amMeHa Ha NPOoM3BOAOT € BO3MOXHA CaMO CO [0Ka3 3a KynyBaheTo 3a
BpeMe Ha rapaHuujata.

MakepgoHuja

0.0.Enektpuc

CaBa KoBaueBuk 47Hb, 6poj 3

1000 Ckonje

E-nowrTa: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Ten./dakc: 02/ 246 76 10 Mob.: 070 595 888
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1 Wstep

Czujnik dymu FERION 1000 O wyposazony w sygnalizator akustyczny
(4.1), duzy przycisk dziatania (4.2) i wymienne akumulatory (6.1) jest
przeznaczony wytacznie do stosowania w obszarach mieszkalnych.
Urzadzenie skutecznie ostrzega o zagrozeniu pozarem w domu lub
mieszkaniu. Jezeli poziom emisji dymu przekroczy okreslona granice,
wyzwalany jest alarm. Dodatkowe informacje, deklaracja CE i deklaracja
sprawnosci sg dostepne na stronie www.boschsecurity.com/ferion/.
Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy $cisle
przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Urzadzenia nie wolno w zaden sposéb
modyfikowac. W razie pytan dotyczacych bezpieczenstwa, pracy
urzadzenia lub sposobu jego podtgczania nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Przestroga!

Nalezy uzywaé wytgcznie oryginalnych czesci. Nalezy
A korzysta¢ wytacznie z materiatéw instalacyjnych zalecanych

w niniejszej instrukcji obstugi. Nie pokrywac¢ urzadzenia

farba! Nie przykrywac tapeta! Zalecamy wymiane po 10

latach.

Uwaga!

Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jezeli nosi znamiona
uszkodzenia lub dziata nieprawidtowo. Niesprawne
urzadzenia nalezy zwraca¢ sprzedawcy.
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wyrzucaé wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z
zasadami utylizacji odpadéw elektronicznych i
elektrycznych nalezy je oddawac do lokalnych punktéw
odbioru elektro$mieci.

ﬁ Zuzytych akumulatoréw i starych urzadzen nie nalezy
—

Elementy wchodzace w sktad zestawu

1 czujnik dymu: podstawa (3.A) i gtowica czujki (3.B), 2 akumulatory,
mocowanie: 1 $ruba, 1 wtyczka

2 Montaz

Uwaga!

Urzadzenie jest przeznaczone do montazu na ptaskim lub
nachylonym suficie zgodnie z norma DIN 14676. Nie wolno
mocowac urzadzenia do $cian.

Wykonaj nastepujace czynnosci. Znajdz doktadne informacje o
poszczegolnych krokach w tej instrukcji obstugi. Zobacz takze rysunki
na poczatku instrukcji.

1. Wybor miejsca instalacji. (1) Zapoznaj sie z informacjami w sekcjach
Miejsca nienadajgce sie do montazu, Strona 65 i Styszalnos¢ alarmu,
Strona 65. Kazde z urzadzen nalezy przymocowaé poziomo do
sufitu, w pozycji centralnej, zachowujac minimalny dystans do $cian
i obiektow (0,5 m). W przypadku sufitu o nachyleniu >20°
urzadzenie nalezy zamontowaé w odlegtosci 0,5-1 m od
szczytowego punktu sufitu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. W przypadku wszystkich urzadzen: Wktadanie akumulatoréw, Strona
65. Zwrd¢ uwage na bieguny (6.1).
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3. Dotyczy wszystkich urzadzen: Montaz podstawy (5). Zwrd¢ uwage na
oznakowanie (5.1) w celu dostosowania do etykiety/sygnatu
dzwiekowego BOSCH.

4. Test dziatania, Strona 66 — obowiazuje w przypadku kazdego
urzadzenia po skonfigurowaniu trybu pracy. (6) (7)

Miejsca nienadajace sie do montazu

— Kuchnia/tazienka (para)

- Pomieszczenia wyposazone w kominek z otwartym paleniskiem
(dym)

- W poblizu lamp halogenowych, transformatorow, lamp
fluorescencyjnych lub energooszczednych

- Garaze (spaliny)

— Zakurzone i zabrudzone pomieszczenia

- W poblizu okien, wentylatorow (ruch powietrza)

- W poblizu miejsc przeznaczonych dla palaczy

Styszalnos¢ alarmu

Alarm musi by¢ styszalny z kazdego miejsca w budynku lub
pomieszczeniu. Sygnat alarmowy musi zwraca¢ na siebie uwage. Nalezy
zamontowac tyle urzadzen, zeby alarm byt styszalny w catym budynku
lub mieszkaniu.

Wktadanie akumulatoréow

° Uwaga!
'I Gtowica czujki zatrzasnie sie w podstawie wytacznie po
wtozeniu akumulatoréw.

Wtéz nowe akumulatory FUJITSU LR6 G lub GASSNER LR6 do komory,
zwracajac uwage na bieguny (6.1).
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Montaz podstawy

Przymocuj podstawe za pomoca jednego centralnego wkretu i wtyczki
(5.A) lub uzyj dwéch $rub i dwoch wtyczek (5.B). Aby aktywowaé
urzadzenie, przykreé gtowice czujki do podstawy, obracajac ja w prawo,
az do zatrzasniecia (6).

3 Obstuga/konserwacja

Test dziatania

Co miesiac nalezy przeprowadzac¢ kontrole wizualna i test dziatania

kazdego z urzadzen. Po przeprowadzeniu testu dziatania urzadzenie

bedzie wyciszone przez 10 minut, nawet jezeli zostanie wywotany alarm.

Po 10 minutach w urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb

normalny.

- Urzadzenie dziata w trybie normalnym (brak sygnatu). Aby
przeprowadzi¢ test dziatania, naci$nij, a nastepnie zwolnij przycisk
(< 2's) (6). -> Spowoduje to wiaczenie i trzykrotne powtdrzenie
sygnatu dzwiekowego >85 dB(A).

Niepomysine zakonczenie testu dziatania oznacza usterke urzadzenia i

koniecznos$c¢ jego wymiany.

Sygnat dzwiekowy wyt. (sygnat alarmowy)

Po naci$nieciu i zwolnieniu przycisku (< 2 s) w urzadzeniu, ktére
wyzwolito alarm, sygnat dZzwiekowy zostanie wyciszony. Po 10 minutach
w urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb normalny.

Wymiana akumulatoréow

Jezeli co 43 s jest emitowany kroétki sygnat dzwiekowy (niski poziom

natadowania akumulatora), nalezy wymienic¢ akumulatory.

1. Zdejmij gtowice i wtéz nowe akumulatory FUJITSU LR6 G lub
GASSNER LR6 do komory zgodnie z oznaczeniami biegundéw. (6.1)

08.2015| 3.1 | F.01U.309.851 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm

Parametry techniczne | pl

2. Ponownie przykrec gtowice do podstawy i przeprowadz test

dziatania.

Zanieczyszczona komora dymu

Jezeli co 43 s sa emitowane 3 krotkie sygnaty dzwiekowe
(zanieczyszczona komora dymu), nalezy wymienic¢ urzadzenie.

4 Parametry techniczne

Poziom dzwieku w odlegtosci 3 m w dB(A)

>85

Zasilanie (2 wymienne akumulatory 1,5 V)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

(lata) ***

Wymiary ($rednica x wysoko$¢, mm) 119 x 50
Masa wraz z akumulatorami (g) 168
Stopien ochrony (EN 60529) IP20
Temperatura pracy (°C)* 0...+45
Temperatura przechowywania (°C)* -10 ... +55
Wilgotnos¢ wzgledna (%, bez kondensacji) 93
Gwarantowana (bez akumulatoréw, lata)** 5

Typowy okres eksploatacji akumulatora 5

* Wysoka temperatura (> +30 °C) skraca czas eksploatacji akumulatora.
** W przypadku standardowego uzytkowania zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi.
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*** W przypadku typowej temperatury przechowywania (-5 ... +30°C),
typowej temperatury pracy (+5 ... +30°C) i comiesiecznego

przeprowadzania testu dziatania.

Certyfikaty

CE,

Normy zharmonizowane

EN 14604:2009-02

Sygnaty

Tryb

Akustyczny

Normalny

Test dziatania: OK

3x285dB(A) /4s

Alarm

3x285dB(A)/4s

Staby poziom natadowania
akumulatora

1 raz krotki co 43 s

Zanieczyszczona komora dymu

3 krotkie co 43 s

5 Obstuga klienta

Warunkiem wymiany produktu jest przedstawienie dowodu zakupu w

trakcie okresu gwarancyjnego.
Polska

Robert Bosch Sp. z o.0.
Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
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Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900 (w cenie potaczenia
lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
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1 Introducere

FERION 1000 O Dispozitivul de alarma pentru fum cu sirena incorporata
(4.1), buton mare de operare (4.2) si baterii care pot fi schimbate (6.1)
este proiectat doar pentru utilizare in medii rezidentiale. Dispozitivul va
avertizeaza cu promptitudine atunci cand se produce un incendiu in
casa sau apartamentul dumneavoastra. Daca emisiile de fum depasesc o
anumita limita, se declanseaza o alarma. Mai multe informatii,
Declaratia CE si declaratia de performanta sunt disponibile la
www.boschsecurity.com/ferion/.

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare, trebuie sa se respecte
notele si instructiunile de siguranta incluse in acest manual. Dispozitivul
nu trebuie sa fie modificat in niciun mod. Daca aveti intrebari cu privire
la metoda de functionare, la siguranta sau conectarea dispozitivului,
contactati comerciantul de la care I-ati achizitionat.

Atentie!

Folositi doar piese originale. Utilizati doar materialele de
A instalare recomandate in acest manual. Nu vopsiti

dispozitivul! Nu acoperiti dispozitivul cu tapet! Se

recomanda inlocuirea dupa 10 ani.

Nota!

Nu utilizati dispozitivul daca exista semne de deteriorare si
nici in cazul unei defectiuni. Returnati dispozitivele defecte
comerciantului de la care le-ati achizitionat.
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aruncate impreuna cu deseurile menajere. Aruncati-le in

ﬁ Bateriile uzate sau dispozitivele vechi nu trebuie sa fie
—

conformitate cu instructiunile privind deseurile de
echipamente electrice si electronice de la punctele de
colectare locale.

Componente incluse
1 dispozitiv de alarma pentru fum: baza (3.A) si capul detectorului
(3.B), 2 baterii, materiale de fixare: 1 surub, 1 dop

2

Montare

Nota!
Acest dispozitiv este proiectat pentru montare in
conformitate cu DIN 14676 pe tavane plate sau inclinate.

Montarea pe perete nu este permisa.

Efectuati pasii urmatori. In urmatoarele pagini ale acestui manual veti
gasi informatii exacte despre pasii individuali. Consultati, de asemenea,
graficele de la inceputul manualului.

1.

Stabilirea locatiilor pentru montaj. (1) Respectati informatiile
despre Locuri nepotrivite pentru montare, Pagina 72 si Audibilitate,
Pagina 72. Fiecare dispozitiv trebuie sa fie montat orizontal pe
tavan, in pozitie centrata, la o distanta de cel putin 0,5 m fata de
pereti si de alte obiecte. Pe tavanele inclinate la cel putin 20°,
acestea trebuie sa fie montate la o distanta cuprinsa intre 0,5 m si 1
m fata de limita superioara a tavanului. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)
Pentru fiecare dispozitiv: Introducerea bateriilor, Pagina 72.
Respectati polaritatea. (6.1)

Pentru fiecare dispozitiv: Montarea bazei. (5) Respectati marcajele
(5.1) pentru alinierea cu eticheta/sirena BOSCH.
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4. Verificare functionala, Pagina 73, pentru fiecare dispozitiv, dupa
punerea in functiune. (6) (7)

Locuri nepotrivite pentru montare

— Bucatarie/baie (aburi)

- Incaperi cu semineuri (fum)

- In apropierea lampilor cu halogen, transformatoarelor, lampilor
fluorescente sau economice

- Garaje (gaze de esapament)

- Incaperi prafuite si murdare

- in apropierea ferestrelor, ventilatoarelor (miscarea aerului)

- In apropierea zonelor in care se fumeaza

Audibilitate

Alarma trebuie sa se auda din orice punct din cladire sau apartament.
Alarma trebuie sa va trezeasca. Daca este necesar, adaptati numarul de
dispozitive pentru a asigura audibilitatea in intreaga cladire sau in
intregul apartament.

Introducerea bateriilor

° Nota!
'I Capul detectorului se va fixa in baza doar atunci cand sunt
introduse bateriile.

Introduceti baterii FUJITSU LR6 G sau GASSNER LR6 noi in
compartimentele destinate acestora, respectand polaritatea afisata.
(6.1)
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Montarea bazei

Montati baza cu un surub central cu dop. (5.A) sau, optional, folositi
doua suruburi cu dop. (5.B) Pentru a pune dispozitivul in functiune,
fnsurubati capul detectorului in baza, rasucindu-l in sens orar pana cand
se fixeaza. (6)

3 intretinere

Verificare functionala

O inspectie vizuala si o verificare functionala trebuie sa fie efectuate

pentru fiecare dispozitiv, o data pe luna. Dupa verificarea functionala,

dispozitivul are dezactivat sunetul timp de 10 minute, chiar si daca se
declanseaza o alarma. Dupa 10 minute, dispozitivul va fi comutat din
nou in modul normal.

— Dispozitivul este in modul normal (fara semnal). Pentru a realiza
verificarea functionald, apasati si eliberati butonul (< 2 s). (6) ->
Sirena suna de 3 ori 285 dB(A).

Daca verificarea functionald esueaza, dispozitivul este defect si trebuie

inlocuit.

Sirena oprita (semnal de alarma)

Daca apasati si eliberati butonul (< 2 s) unui dispozitiv care a declansat
o alarma, dispozitivul se opreste din sunat. Dupa 10 minute, dispozitivul
va fi comutat din nou in modul normal.

inlocuirea bateriilor

Daca dispozitivul emite un sunet scurt la fiecare 43 s (baterie

descarcatd), trebuie sa inlocuiti bateriile.

1. indepartati capul si introduceti baterii FUJITSU LR6 G sau
GASSNER LR6 noi in compartimentele destinate acestora,
respectand polaritatea afisata. (6.1)
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2. insurubati capul din nou pe baza sa si realizati verificarea
functionala.

Camera de fum murdara
Daca dispozitivul emite un sunet scurt de 3 ori la fiecare 43 s (camera
de fum murdara), trebuie sa inlocuiti dispozitivul.

4 Date tehnice
Nivel de presiune sonora in dB(A) la o >85
distanta de 3 m
Sursa de alimentare (2 baterii de 1,5V care | GASSNER LR6
pot fi inlocuite) FUJITSU LR6 G
Dimensiuni (diametru x inaltime, mm) 119 x 50
Greutate, incl. baterii (g) 168
Categorie de protectie (EN60529) IP20
Temperatura de functionare (°C)* 0...+45
Temperatura de depozitare (°C)* -10 ... +55
Umiditate relativa (%, fara condens) 93
Garantie (fara baterii, in ani)** 5
Durata de viata tipica a bateriei (in ani) *** 5

* temperaturile ridicate (> +30 °C) reduc durata de viata a bateriei
**in timpul utilizarii standard si functionarii in conformitate cu ghidul
de utilizare
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*kk

n functie de temperatura tipica de stocare (-5 ... +30 °C) si

temperatura tipica de functionare (+5 ... +30 °C) si testele functionale

lunare

Certificare

CE,

Standarde armonizate

EN 14604:2009-02

Semnale

Mod

Semnale sonore

Normal

Test functional OK

3x 285db(A)/4 s

Alarma

3x285db(A)/4 s

Baterie descarcata

1 scurt/43 s

Camera de fum murdara

3 scurte/43 s

5 Servicii clienti

Tnlocuirea produsului este posibila doar prezentand dovada cumpararii
in timpul perioadei de garantie.

Romania

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Macelariu Nr. 30 -34

013937 Bucuresti

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultanta clienti: (021) 4057500
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Fax: (021) 2331313 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
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1 BBeneHue

ObimoBon nssewwatens FERION 1000 O co BcTpoeHHOM cupeHoi (4.1),
b6onbluoi pabouer kHonkor (4.2) U cMeHHbIMU HBaTapesamu (6.1)
npeaHasHaueH UCKTUNUTENbHO ANA NPUMEHEHWUA B XKUMbIX MOMELLEHUAX.
ITO HafEeXHOE YCTPOWCTBO MpeaynpexaaeT o NoABNEHUU NoXxapa B
30aHUKU UNK B KBapTUpe. Ecnu B noMeLleHnH npeBblllaeTca
onpefeneHHbl ypoBeHb 3afbIMNIEHUSA, BKIOUAETCA CUTHAN TPEBOTU.
[ononHutenbHble cBeAeHWA, Aeknapauua o cootsetctBumn CE 1
Aeknapauua paboumx xapakTepucTUK AOCTYMNHbI AR 3arpy3ku Ha Beb-
camnte www.boschsecurity.com/ferion/.

Ona obecneueHnA onTuManbHoOW paboTbl ycTponcTBa Heobxoanmo
cnefoBaTb MPUMEUAHUAM U MHCTPYKUMUAM, U3NOXKEHHBIM B IAHHOM
pyKOBOACTBE. 3anpeLlaeTcs BHOCUTb B YCTPOMCTBO Kakue-nnbo
M3MeHeHUA. ECnu y Bac BO3HUKKM BOMPOCHI MO NoBogy paboTbl,
6e30nNacHOCTH UMK NOAKNIOUEHUA YCTPOWCTBA, obpaTuTech 3a
KOHCyNbTaLuMern B NyHKT NPOAAXHK.

BHumanue!

Mcnonb3yiTte TONbKO OPUTMHANbHbIE KOMMNEKTYHOLLKE.
Mcnonb3yiTe TONbKO YCTaHOBOUHbIE MaTepuarnbl,
peKkoMeHAyeMble B JaHHOM PyKOBOACTBE. 3anpeliaeTtcsa
HaHOCUTb KPacKy Ha ycTpoicTBo! 3anpellaeTca 3akpbiBaTb
ycTpoicTBo 06oaMK! PekoMeHayeTcA NpoM3BOANUTL 3aMeHy
ycTpowcTBa uepes 10 net akcnnyatauuu.

3ameuaHuna!

3anpeLyaetcA UCNONb30BaTb YCTPOMCTBO, €CNK 3aMeyeHbl
crnefbl NOBPEXAEHWH, A TaKXKe B C/lyuae ero HeMCnpaBHOCTH.
BepHuTE HeMcCnpaBHOE YCTPOMUCTBO B MYHKT MPOAAXKH.
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B

3anpelyaetca BbibpacbiBaTb UCNONb30BaHHbIE baTapen
UMK CcTapble U3BELLATENN BMECTE C OBbIUHBIMU ObITOBBIMM
oTxoAamu. YTUNU3UPYITEe X B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLUMAMK ANA oTPaboTaBLLIMX SNEKTPUUYECKUX 1
3M1EKTPOHHbIX YCTPOWCTB B MECTHbIX MyHKTax npuema.

KomnnekTt noctaBku
1 abiIMmoBOM M3BelaTenb: ocHoBaHKWe (3.A) u ronoska uaseuwarena (3.B);
2 Batapeu; KpenexHble Matepuarnbl: 1 BUHT, 1 BUKa

2

MoHTax

3 ]

YcTpoWcTBO NpefHa3HaueHo AN MOHTaXa Ha MNOCKUWA UK
HaKNOHHbIN NOTONOK B cooTBeTcTBMM ¢ DIN 14676.
YcTaHOBKa Ha CTeHy 3anpeLieHa.

Bbinonuute cnepytowme aeicTBua. MHopmaLmio o KaxaoMm Lware cm.
fanee B JaHHOM pykoBoacTBe. CM. TakKe PUCYHKW B Hauane faHHoro
pyKoBoZACTBa.

1. OnpepneneHvie mecTta Ana yctaHoBku. (1) CobniopanTe ykasaHus,
Kacatowuecna Hedonyctumsie mecta 0715 ycTaHoBKM, CTpaHuya 79 v
CnbitwmmocTtb, CTpaHuya 79. Kaxgoe yCTPpONCTBO AOMXKHO ObITb
3aKpenneHo B ropM3oHTaNbHOM MOMOXEHWU B LleHTpe NoTonNKa,
MUHUMYM B 0,5 M OT CTEH U NMPOUUX 0OBEKTOB. Ha HAKMOHHbIX
noTonkax ¢ yrnom > 20° 0HO AO/MKHO YCTaHABMMBATLCA Ha
paccrosiHmm ot 0,5 40 1 M OT BepxHei Touku notonka. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

2. [na kaxporo ycTponcTtBa: YcraHoBka bataperi, CtpaHuya 79.
CobntoganTe nonsapHocTb. (6.1)
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3. [ns Bcex yCTpPOWCTB: ycTaHoBKa ocHoBaHMA. (5) McnonbayiTe
otmeTku (5.1) AnA BbipaBHWBAHWA OTHOCUTENbHO AP/bIKA/CUPEHbI
BOSCH.

4. [IpoBepka paborocnocobHocTn, CtpaHuya 80 ons Kaxaoro
yCTpoWcTBa nocne BBoAa B aKcnnyarayuto. (6) (7)

HeponycTumblie Mecta AnA YCTaHOBKH

—  KyxHA unu BaHHaA KoMHata (nap)

— [oMeLleHHnA c OTKPbITbIMU KaMUHaMK (AbiM)

— B HenocpeacTtBeHHOW BNM30CTH K ranoreHoBbIM Nammnam,
TpaHcopmMaTopam, NIOMUHECLEHTHBIM U aHeprocbeperaroLmum
namnam

— Tapaxu (BbIXNoMnHble rasbl)

—  3anbineHHble U 3arpA3HEHHbIE NOMeLLeHUA

— BOIM3M OKOH, BEHTUNATOPOB (ABUXXEHUe BO3ayxa)

- Bb6nM3u oTBEAEHHbIX ANA KypeHUs MecT

CnbIWLMMOCTb

Bbi AONXHbl UMETb BO3MOXHOCTb YCNnblIlWaTb CUrHan TpeBoru B nobon
UyacTu 34aHuA UNK KBapTUpbl. CUrHan TpeBoru fonxeH pasbyauTb Bac B
HouHoe BpeMmsA. Mpu HeobXOANMMOCTH U3MEHUTE KONMUECTBO YCTPOMCTB
ana obecneyeHuna CNbllUMMOCTH CUIHANa BO BCEM 3[4aHUK UMK KBapTHUpPE.

YcTaHoBKa GaTapei

° 3ameuaHun!
'I lonoBKa u“3BeLLaTena 3alenKMBaeTcs Ha OCHOBAaHWMW TONbKO
npv BCTaBNeHHbIX batapesnx.

BcTaBbTe HoBble batapeu Tvna FUJITSU LR6 G nnu GASSNER LR6 B
baTtapeiHbIi oTcek, cobntogan ykasaHHyo nonapHocCTb. (6.1)
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YcraHOBKa OCHOBaHUA

YcTaHOBUTE OCHOBaHWe, Ucnonb3yA 1 BUHT B LeHTpe 1 atobenb. (5.A)
nnbo “cnonb3yinTe ABa BUHTA M Atobenb. (5.B) [ins BBoAa ycTpoWcTBa B
IKCMNyaTaumio NPUKPYTUTE TONOBKY M3BELLATENA K OCHOBAHUIO,
noBopauMBas ee Mo YacoBOM CTpenKe A0 Wwenuka. (6)

3 OGcnyxuBaHue

MpoBepka paboTocnocobHocTn

HeobxoanMo exxeMecsUHO BbIMOMHATb BU3YyarnbHbIA OCMOTP U MPOBEPKY

paboTocnocobHOCTH KaXgoro yctporcTaea. Mocne nposepku

pPaboToCcnocobHOCTH YCTPOWCTBO HE MOXKET NoJaBaTh 3BYKOBbIE CUrHabI

B TeueHre 10 MUHYT Jaxke Npu NOCTYNNeHUU curHana tpesoru. Yepes 10

MUWHYT YCTPOWCTBO NepekntoyaeTca o6paTHO B 0ObIUHBIN PEXHUM.

—  YcTpoWcTBO HaxoAuTcA B 0ObIUHOM pexkume (CUrHasnbl OTCYTCTBYHOT).
[nA BbINOMHEHUA NPOBEPKKU PABOTOCMOCOBHOCTH HAXMUTE 1
OTNYCTUTE KHOMKY (< 2 c). (6) -> CUrHan cupeHbl 3ByumT 3 pasa c
rpomMKocTbto 285 abA.

Ecnv npoBepka pabotocnocobHOCTH He NpoiaeHa, yCTPONUCTBO

NMOBPEXAEHO W MOANEXUT 3aMEHE.

BbiknioueHue cupeHbl (curHan Tpesoru)

Ecnu HaxkaTb M OTMYCTUTb KHOMKY (< 2 C) Ha yCTPOMCTBE, NoAaBLIEM
CWUrHan TpeBoru, yCTPOMCTBO NepecTaeT noAaBaTh 3ByKOBOW CUrHan.
Yepes 10 MUHYT YyCTPOMCTBO NepekntoyaeTcs obpaTHO B 0ObIUHbIN
peXnM.

3ameHa barapeu
Ecnu cupeHa nogaet KOpoTKue CUrHanbl Kaxable 43 ¢ (batapes
paspsxeHa), HeobxoauMMO 3aMeHUTb baTapeu.

08.2015| 3.1 | F.01U.309.851 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm TexHUuecKue XxapakTepucTuku | ru 81

1. CHMMUTE roNoBKY M BCTaBbTe HOBble baTtapeu FUJITSU LR6 G unu
GASSNER LR6 B baTtapelHbiit oTcek, cobntofas yKasaHHyo

nonApHocTb. (6.1)

2. BKpyTUTe ronoBKY B OCHOBaHMWE W BbIMOMHUTE NPOBEPKY

pabotocnocobHoCTH.

SarpnaueHHaﬂ AbIMOBaA KamMmepa

Ecnu cupeHa nogaet 3 KOPOTKUX CUrHana kaxable 43 ¢ (3arpAsHeHHas
AbiIMOBas Kamepa), He0bX04UMO 3aMeHUTb YCTPOMCTBO.

4q TexHUueckue xapaKTepuCcTUKHU

YpoBeHb 3BYKOBOIrO faBNeHMA Ha
pacctoaHun 3 m B ABA

285

UcTouHnk nuTtaHua (2 x 1,5 B, 3ameHAemble
barapeu)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

Pasamepbl (ouameTp x BbicoTa, MM) 119 x 50
Bec c batapesmu (r) 168
Knacc sawutbl (EN60529) IP20
Pabouana Temnepartypa (°C)* 0...+45
Temneparypa xpaHenus (°C)* -10 ... +55
OTHOCKTeNbHasA BNaxHocTb (%, bes 93
KOHAEeHcauuu)

[apaHTUA (be3 batape#, net)** 5
OO6bIUHbBIN CPOK cnybbl baTapen (nert)*** 5

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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* Bbicokas Temneparypa (> +30 °C) ymeHbLUaeT cpok cny»bbl batapei
** MpW CTaHA4APTHOM MCMOMNb30BaHUK W IKCMyaTauuu B COOTBETCTBUM C

PYyKOBOACTBOM nonb3oBaTena
kK

npu HopmanbHoM Temneparype xpaHeHua (-5 ... +30 °C) n

HOpManbHOM Temnepatype akcnnayatauuu (+5 ... +30 °C), ¢
eXXeMecsAUHbIMKU NpoBepKaMK paboTocnocobHOCTH

CepTtudumkartbl

CE,

YHUDULMPOBAHHbIE CTAHAAPTHI

EN 14604:2009-02

CurHanbi

Pexum

3ByKOBble

OO6bIUHbIN

DYHKUMOHANbHbIN TECT NponaeH

3 curHana rpoMkocTbto 285 nbA
Kaxable 4 ¢

TpeBora

3 curHana rpomkocTbto 285 nBA
Kaxable 4 ¢

batapesn paspsxeHa

1 KOPOTKMI CcUrHan Kaxable 43 ¢

3arpAsHeHHanA AbIMOBas Kamepa

3 KOPOTKMX CUrHana Kaxable 43 ¢

5 MocnenpopaxxHoe obcnyxuBaHue

3ameHa U3aenuA BO3MOXHA TONbKO B TeueHue I’apaHTMﬁHOI’O CpOKa npu
Hannunun JOKYMEHTOB, NOATBEPXXAAKOLWKUX MOKYMKY.

Poccuna

YnonHOMOuYeHHaA U3roToBUTENEM OpraHu3auma:

00O «Pobept boww»
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Yn. Akagemuka Koponesa 13 ctp. 5

129515 MockBa

Poccuna

Ten.: 8 800 100 8007 (3BoHOK rno Poccuun becnnarHblit)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Benapycb

MM «PobepT Bow» OO0

CepBUCHbBIN LLEHTP NO 0OCNYXUBAHWIO 3NEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnasesa, 65A-020

220035, r. MuHck

Benapycb

Ten.: +375 (17) 254 78 71 Ten.: +375 (17) 254 79 15/16
dakc: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

KasaxcTaH

TOO <«<PobepT Bow>>

CepBUCHBIN LLEHTP NO 0OCNYXUBAHUIO 3NEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

KasaxcraH

050050

np. Paibimbexa 169/1

yr. yn. KommyHanbHas

Ten.: +7 (727) 232 37 07

®dakc: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

OdouumnanbHbiv cant: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz
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1 Uvod

Dymovy hlasi¢ FERION 1000 O so zabudovanou sirénou (4.1), velkym
ovladacim tla¢idlom (4.2) a vymennymi batériami (6.1) je urceny
vyhradne na pouzitie v obytnych priestoroch. Zariadenie spolahlivo
varuje pred nebezpecenstvom poziaru v dome alebo byte. Ak mnozstvo
dymu prekroéi uréitd hranicu, spusti sa alarm. Dal$ie informacie,
vyhlasenie CE a vyhlasenie o parametroch si mézete stiahnut' zo stranky
www.boschsecurity.com/ferion/.

V zaujme spravneho fungovania je nutné dodrziavat bezpecnostné
upozornenia a pokyny uvedené v tejto prirucke. Zariadenie sa nesmie
ziadnym sposobom upravovat. Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa
spbsobu prevadzky, bezpecnosti alebo pripojenia tohto zariadenia,
obratte sa na prislusnu predajiu.

Upozornenie!

Pouzivajte len origindlne stc¢asti. Na montaz pouzivajte len
A materidly odporucané v tejto prirucke. Nenatierajte

zariadenie farbou! Nezakryvajte ho tapetou! Odporuca sa

vymena po 10 rokoch.

Oznamenie!
NepouZivajte v pripade znamok poskodenia ani v pripade
poruchy. Chybné zariadenia vratte do predajne, v ktorej ste

ich zakupili.

likvidaciu v domovom odpade. Likvidujte ich v sulade so
smernicami o odpade z elektrickych a elektronickych
zariadeni v miestnych zberniach odpadu.

E Pouzité batérie a staré zariadenia nie st uréené na
—
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Sucasti balenia
1 dymovy hlasi¢: patica (3.A) a hlavica detektora (3.B), 2 batérie,
upevinovaci material: 1 skrutka, 1 prichytka

2

Montaz

° Oznamenie!
'I Zariadenie je ur¢ené na montaz podla normy DIN 14676 na
rovny alebo Sikmy strop. Montaz na stenu nie je povolena.

Vykonajte nasledujuce kroky. Presné informacie o jednotlivych krokoch
najdete na nasledujlcich strandch tejto prirucky. Pozrite si tiez obrazky
na zaciatku tejto prirucky.

1.

Uréenie vhodného miesta na montaz. (1) Dodrziavajte pokyny
tykajuce sa tém Miesta nevhodné na montaz, sivu 85 a Pocutelnost,
sivu 86. Kazdé zariadenie je uré¢ené na montaz s vodorovnou
orientaciou na strop v stredovej polohe s minimalnou vzdialenostou
0,5 m od stien a predmetov. Na Sikmych stropoch so sklonom > 20°
vykonajte montaz 0,5 m az 1 m od vrcholu stropu. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

Pre kazdé zariadenie: Vkladanie batérii, sivu 86. Dodrziavajte
polaritu. (6.1)

Pre kazdé zariadenie: Montaz pétice. (5) Dodrziavajte znacky (5.1)
na zarovnanie so $titkom/sirénou BOSCH.

Pre kazdé zariadenie vykonajte po uvedeni do prevadzky pokyny

v Casti Kontrola funkénosti, sivu 87. (6) (7)

Miesta nevhodné na montaz

Kuchyna/kupelna (para)
Miestnosti s otvorenym ohniskom (dym)
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-V bezprostrednej blizkosti halogénovych lamp, transformatorov,
ziariviek a Uspornych svietidiel

- Garaze (vyfukové plyny)

— Prasné a znecistené miestnosti

— V blizkosti okien alebo ventilatorov (pohyb vzduchu)

-V blizkosti miest, kde sa faj¢i

Pocutelnost’

Alarm musi byt pocut z kazdého miesta v dome alebo byte. Alarm musi
doslova kazdého zobudit. V pripade potreby upravte pocet zariadeni
tak, aby boli pocut’ v celej budove alebo byte.

Vkladanie batérii

° Oznamenie!
'I Hlavicu detektora mozno usadit' do patice len s viozenymi
batériami.

Vlozte nové batérie FUJITSU LR6 G alebo GASSNER LR6 do priestoru
pre batérie, pricom dbajte na vyznacenu polaritu (6.1)

Montaz pitice

Namontujte paticu s pouzitim 1 stredovej skrutky a prichytky. (5.A),
pripadne moézete pouzit dve skrutky a prichytky (5.B). Ak chcete
zariadenie uviest do prevadzky, naskrutkujte hlavicu detektora do patice
otacanim v smere hodinovych ruciciek, az kym nezacvakne. (6)
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3 Udrzba

Kontrola funkénosti

Kazdy mesiac je nutné vykonat vizualnu kontrolu a kontrolu funkénosti

kazdého zariadenia. Po kontrole funkénosti zariadenie 10 minut

nevydava ziadny zvuk ani v pripade, Ze by sa mal spustit poplach. Po

10 minutach sa zariadenie prepne spat’ do normalneho rezimu.

- Zariadenie pracuje v normalnom rezime (ziadny signal). Ak chcete
vykonat' kontrolu funkénosti, stlacte tlacidlo a do 2 sekund ho
uvolnite. (6) -> 3-krat zaznie siréna s intenzitou >85 dB(A).

V pripade neuspesnej kontroly funkénosti je zariadenie chybné a musi sa

vymenit'.

Vypnuta siréna (poplasny signal)

Ak stlacite a do 2 sekund uvolnite tlacidlo zariadenia, ktoré spustilo
poplach, zariadenie prestane vydavat zvuk. Po 10 minutach sa
zariadenie prepne spat’ do normalneho rezimu.

Vymena batérie

Ak siréna raz kratko zaznie kazdych 43 sekund (slaba batéria), je

potrebné vymenit batérie.

1. Odstrante hlavicu a vlozte nové batérie FUJITSU LR6 G alebo
GASSNER LR6 do priestorov pre batérie, pricom dbajte na
vyznacéenu polaritu. (6.1)

2. Znovu naskrutkujte hlavicu na paticu a vykonajte kontrolu
funkcnosti.

Znecistena dymova komora
Ak sa siréna kratko trikrat ozve kazdych 43 sekund (znecistena dymova
komora), je potrebné vymenit zariadenie.
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Smoke Alarm

4 Technické udaje

Uroven akustického tlaku vo vzdialenosti
3 mvdB(A)

Napdjanie (2 x 1,5V, vymenitelné batérie)

GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

Rozmery (priemer x vy$ka, mm) 119 x 50
Hmotnost vratane batérii (g) 168
Trieda krytia (EN60529) IP20
Prevadzkova teplota (°C)* 0...+45
Skladovacia teplota (°C)* -10 ... +55
Relativna vlhkost' (%, bez kondenzacie) 93
Zaruka (bez batérii, roky)** 5

Typicka zivotnost' batérii (roky)*** 5

* Vysoka teplota (> +30 °C) skracuje zivotnost batérie.
** Pri $tandardnom pouzivani a prevadzke podla pokynov

v pouzivatel'skej prirucke.

*** Pri typickej skladovacej teplote (-5 ... +30 °C), typickej prevadzkovej
teplote (+5 ... +30 °C) a testoch funkénosti kazdy mesiac.

Certifikacia

CE,

Harmonizované normy

EN 14604:2009-02

08.2015] 3.1 | F.01U.309.851

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm Zékaznicky servis | sk 89

Signalizacia

Rezim Zvukova
Normalny -

Test funkénosti OK 3x 285db(A)/4 s
Poplach 3x285db(A)/4 s
Slaba batéria 1-krat kratko/43 s
Znecistena dymova komora 3-krat kratko/43 s
5 Zakaznicky servis

Vymena produktu je mozna len na zaklade prelozeného potvrdenia
o nakupe pocas zaruc¢nej doby.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
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1 Uvod

Dimni alarm FERION 1000 O z vgrajeno sireno (4.1), velikim gumbom za
upravljanje (4.2) in zamenljivimi baterijami (6.1) je zasnovan izklju¢no za
uporabo v stanovanjskih zgradbah. Naprava vas zanesljivo opozori na
nastanek pozZara v zgradbi ali stanovanju. Ce emisije dima presezejo
dolo¢eno mejo, se sprozi alarm. Ve¢ informacij, izjavo CE in izjavo o
zmogljivosti najdete na spletnem mestu www.boschsecurity.com/
ferion/.

Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave je treba upostevati
varnostne napotke in navodila v tem priro¢niku. Naprave se ne sme
spreminjati na noben nacin. Ce imate vprasanja o na¢inu delovanja
naprave, njeni varnosti ali prikljucitvi, se obrnite na prodajalca.

Pozor!

Uporabljajte le originalne dele. Pri namestitvi uporabljajte
A samo material, ki je priporoc¢en v tem priro¢niku. Naprave ne

smete prebarvati! Ne prekrivajte je s tapetami! Po 10 letih

se priporo¢a zamenjava naprave.

Opomba!
Ne uporabljajte v primeru znakov poskodb ali okvare.
Okvarjene naprave vrnite prodajalcu.

z gospodinjskimi odpadki. Zavreci jih morate v skladu s
smernicami za odpadno elektri¢no in elektronsko opremo
na lokalnih zbirnih to¢kah.

ﬁ Rabljenih baterij ali starih naprav ne smete zavreci skupaj
]
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Vkljuceni deli
1 dimni alarm: podnozje (3.A) in glava detektorja (3.B), 2 bateriji,
material za pritrditev: 1 vijak, 1 zidni vlozek

2 Namestitev

Opomba!

Naprava je zasnovana za namestitev v skladu s standardom
DIN 14676 na raven ali poSeven strop. Namestitev na steno
ni dovoljena.

Opravite naslednje korake. Podrobne informacije o posameznih korakih

najdete na naslednjih straneh tega uporabniskega priro¢nika. Oglejte si

tudi slike na zacetku tega uporabniskega priroc¢nika.

1. Izbira mesta namestitve. (1) Upostevajte informacije v razdelku
Neustrezna mesta za namestitev, Stran 91 in razdelku Slisnost, Stran
92. Vsako napravo namestite vodoravno na sredino stropa v
oddaljenosti najmanj 0,5 m od sten in predmetov. Na posevnih
stropih s kotom, vecjim od 20°, napravo namestite od 0,5 m do 1 m
od vrha stropa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Zavsako napravo: Vstavljanje baterij, Stran 92. Upostevajte
polariteto. (6.1)

3. Zavsako napravo: namestitev podnoZja. (5). Upostevajte oznaki (5.1)
za poravnavo z BOSCH nalepko/sireno.

4. Preizkus delovanja, Stran 93 vsake naprave, ko pri¢ne delovati. (6)
(7)

Neustrezna mesta za namestitev

- Kuhinja/kopalnica (para)

- Prostori z odprtimi kamini (dim)
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-V neposredni blizini halogenskih Zarnic, transformatorjev,
fluorescentnih ali varénih sijalk

—  Garaze (izpus$ni plini)

- Prasni ali umazani prostori

— V blizini oken, ventilatorjev (gibanje zraka)

-V blizini obmocij, kjer ljudje kadijo

Slisnost

Alarm morate slisati kjer koli v zgradbi ali stanovanju. Alarm vas mora
prebuditi. Po potrebi prilagodite $tevilo naprav, da bo alarm slisen v
celotni zgradbi ali stanovanju.

Vstavljanje baterij

° Opomba!
'I Glava detektorja se zaskoci v podnozje samo, ko sta bateriji
vstavljeni.

Vstavite novi bateriji FUJITSU LR6 G ali GASSNER LR6 v prostor za
baterije in upostevajte prikazano polariteto. (6.1)

Namestitev podnozja

Podnozje namestite z enim sredis¢nim vijakom in zidnim vliozkom. (5.A)
Ce zelite, lahko uporabite dva vijaka in zidna vlozka. (5.B) Za pri¢etek
delovanja naprave privijte glavo detektorja na podnozje tako, da jo
obracate v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoci. (6)
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3 Vzdrzevanje

Preizkus delovanja

Vizualni pregled in preizkus delovanja morate za vsako napravo izvesti

vsak mesec. Po preizkusu delovanja naprava ne oddaja zvoc¢nih signalov

10 minut, tudi ¢e se v tem Casu sprozi alarm. Po 10 minutah naprava

znova preklopi v obicajni nacin.

- Naprava je v obi¢ajnem nacinu (ni signala). Za preizkus delovanja
pritisnite gumb in ga spustite (< 2 s). (6) -> Sirena se oglasi trikrat
>85 dB(A).

Ce preizkus delovanja ne uspe, je naprava okvarjena in jo je treba

zamenjati.

Izklop sirene (alarmnega signala)

Ce pritisnete in spustite gumb (< 2 s) naprave, ki je sprozila alarm,
naprava preneha oddajati zvo¢ne signale. Po 10 minutah naprava znova
preklopi v obi¢ajni nacin.

Zamenjava baterij

Ce sirena vsakih 43 sekund odda kratek zvoéni signal (skoraj prazna

baterija), morate zamenjati baterije.

1. Odstranite glavo in vstavite novi bateriji FUJITSU LR6 G ali
GASSNER LR6 v prostor za baterije ter pri tem upostevajte
prikazano polarnost. (6.1)

2. Znova privijte glavo na podnozje in opravite preizkus delovanja.

Umazana komora za merjenje dima
Ce sirena vsakih 43 sekund odda 3 kratke zvo¢ne signale (umazana
komora za merjenje dima), morate zamenjati napravo.
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4 Tehni¢ni podatki

Raven zvoc¢nega tlaka na razdalji 3 m v dB(A) | 285

Napajanje (2 x 1,5V, zamenljivi bateriji) GASSNER LR6

FUJITSU LR6 G

Mere (premer x vi$ina, mm) 119 x 50

TezZa z baterijami (g) 168

Razred zas¢ite (EN60529) IP20

Delovna temperatura (°C)* 0...+45
Temperatura shranjevanja (°C)* -10 ... +55
Relativna vlaznost (%, brez kondenzacije) 93

Garancija (ne vklju¢uje baterij, v letih)** 5

Obicajna zivljenjska doba baterij (v letih) *** | 5

* pri visokih temperaturah (> +30 °C) se Zivljenjska doba baterij skrajsa
** pri obic¢ajni uporabi in delovanju, kot je navedeno v uporabniskem

priro¢niku

*** temelji na obicajni temperaturi shranjevanja (-5 ... +30 °C) in obicajni
delovni temperaturi (+5 ... +30 °C) ter mesecnih preizkusih delovanja

Potrdila

CE,

Usklajeni standardi

EN 14604:2009-02
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Signali

Nacin

Zvocni

Obicajno

Preizkus delovanja uspel

trikrat >85 dB(A)/4 s

Alarm

trikrat 285 dB(A)/4 s

Skoraj prazna baterija

enkrat kratko/43 s

Umazana komora za merjenje
dima

trikrat kratko/43 s

5 Storitve za stranke

Izdelek je med trajanjem garancije mogoce zamenjati le ob predlozitvi

dokazila o nakupu.
Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovska 172
1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225 Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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1 Uvod

FERION 1000 O Alarm za dim sa ugradenom sirenom (4.1), velikim
upravljackim dugmetom (4.2) i zamenljivim baterijama (6.1) osmisljen je
iskljuc¢ivo za stambenu primenu. Uredaj vas pouzdano upozorava ukoliko
dode do pozara u kuci ili stanu Ako emisija dima premasuje odredenu
granicu, pokrece se alarm. Vise informacija, CE deklaraciju i deklaraciju
o performansama mozete pronaci na stranici www.boschsecurity.com/
ferion/.

Bezbednosne napomene i uputstva u ovom priru¢niku moraju da se
postuju kako bi se osigurao ispravan rad. Nije dozvoljena izmena uredaja
ni na koji nacin. Ako imate pitanja u vezi sa nacinom rada, bezbednosc¢u
ili povezivanjem uredaja, potrazite pomo¢ u prodajnom objektu.

Oprez!

Koristite isklju¢ivo originalne delove. Koristite iskljucivo
A materijale za postavljanje preporucene u ovom priru¢niku.

Nemojte da farbate uredaj! Nemojte ga prekrivati tapetom!

Preporucuje se zamena posle 10 godina.

Napomena!
Nemojte da koristite uredaj ako ima znakova ostecenjaili u
slu¢aju kvara. Vratite neispravne uredaje na mesto kupovine.

sa ku¢nim otpadom. Odlozite ih u skladu sa propisima za

ﬁ Iskoris¢ene baterije ili stari uredaji ne smeju da se odlazu
[ ] elektri¢ni i elektronski otpad, na lokalnim mestima za

sakupljanje otpada.
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Sadrzaj pakovanja
1 alarm za dim: osnova (3.A) i glava detektora (3.B), 2 baterije; materijal
za pricvrscivanje: 1 zavrtanj, 1 tipl

2 Montaza

° Napomena!
'I Uredaj je predviden za montazu u skladu sa DIN 14676, na
ravnim ili kosim plafonima. Zidna montaza nije dozvoljena.

Obavite sledece korake. Pronadite tacne informacije o svakom koraku
ponaosob na sledec¢im stranicama u priruc¢niku. Pogledajte i slike na
pocetku priruc¢nika.

1. Odredivanje lokacija za montazu. (1) Postujte informacije vezane za
Neodgovarajuce lokacije za montazu, Stranica 97, kao i za Jacina
zvuka, Stranica 98. Svi uredaji moraju da se montiraju horizontalno
na plafon u centralni polozaj, tako da razdaljina od zida i predmeta
bude najmanje 0,5 m. Na plafonima kosine >20° alarm treba
montirati na razdaljini od 0,5 m do 1 m od vrha plafona. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

2. Za sve uredaje: Ubacivanje baterija, Stranica 98. Pazite na polaritet.
(6.1)

3. Zasve uredaje: Montiranje osnove. (5) Pazite na oznake (5.1) za
poravnanje sa BOSCH oznakom/sirenom.

4. Provera rada, Stranica 99, za sve uredaje nakon pustanja u rad. (6)
(7)

Neodgovarajuce lokacije za montazu

- Kuhinja/kupatilo (para)

- Prostorije sa otvorenim kaminom (dim)
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— U neposrednoj blizini halogenih lampi, transformatora,
fluorescentnih ili stedljivih sijalica

- Garaze (izduvni gasovi)

— Prasnjave i prljave prostorije

— U blizini prozora, ventilatora (kretanje vazduha)

— U blizini prostorija u kojima se pusi

Jacina zvuka

Morate da Cujete alarm na bilo kom mestu u zgradi ili stanu. Alarm
zaista mora da vas probudi. Prilagodite broj uredaja po potrebi da bi se
signal ¢uo u celoj kuci, odnosno u celom stanu.

Ubacivanje baterija

° Napomena!
'I Glava detektora moZe da se postavi na osnovu tek kada se
ubace baterije.

Ubacite nove baterije FUJITSU LR6 G ili GASSNER LR6 u pregradu za
baterije i obratite paznju na prikazani polaritet. (6.1)

Montaza osnove

Montirajte osnovu pomocu jednog centralnog zavrtnja i tipla. (5.A) ili
pomocu dva zavrtnja i tipla ako zelite. (5.B) Da biste pustili uredaj u rad,
pricvrstite glavu detektora za osnovu tako $to cete je okrenuti u smeru
kretanja kazaljki na satu dok se ne zakaci. (6)
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3 Odrzavanje

Provera rada

Vizuelna provera i provera rada moraju da se obavljaju mesec¢no za svaki

uredaj. Nakon provere rada, uredaju se privremeno iskljucuje zvuk na 10

minuta, ¢ak i u slu¢aju da se pokrene alarm. Uredaj se ponovo vraéa u

normalan rezim nakon 10 minuta.

- Uredaj je u normalnom rezimu (nema signala). Da biste obavili
proveru rada, pritisnite i zatim otpustite dugme (< 2 s). (6) -> Sirena
se oglasava 3 puta >85 dB(A).

Ako provera rada bude neuspesna, uredaj je neispravan i mora da se

zameni.

Iskljuc¢ena sirena (signal alarma)

Ako pritisnete i zatim otpustite dugme (< 2 s) na uredaju na kom je
pokrenut alarm, uredaj prestaje da se oglasava. Uredaj se ponovo vraéa
u normalan rezim nakon 10 minuta.

Zamena baterije

Ako se sirena oglasava kratkim signalom na svake 43 s (prazna baterija),

morate da zamenite baterije.

1. Skinite glavu i ubacite nove baterije FUJITSU LR6 G ili GASSNER
LR6 u pregradu za baterije i obratite paznju na prikazani polaritet.
(6.1)

2. Ponovo pri¢vrstite glavu na osnovu i obavite proveru rada.

Zaprljana komora za dim
Ako se sirena oglasava kratkim signalom 3 puta na svake 43 s (zaprljana
komora za dim), morate da zamenite uredaj.

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015 | 3.1 | F.01U.309.851



100 sr | Tehnicki podaci
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4 Tehnicki podaci

Nivo zvuénog pritiska na udaljenosti od 3 m | 285

u dB(A)

Napajanje (2 x 1,5 V, zamenljive baterije) GASSNER LR6
FUJITSU LR6 G

Dimenzije (prec¢nik x visina, mm) 119 x 50

Tezina, sa baterijama (g) 168

Kategorija zastite (EN60529) IP20

Radna temperatura (°C)* 0...+45

Temperatura za skladistenje (°C)* -10 ... +55

Relativna vlaznost vazduha (%, bez 93

kondenzacije)

Garancija (bez baterija, g.)** 5

Tipian Zivotni vek baterije (g.) *** 5

* visoka temperatura (> +30 °C) skracuje Zivotni vek baterije
** tokom standardne upotrebe i rada, na nac¢in naveden u korisnickom

priru¢niku

*** zasnovano na tipi¢noj temperaturi za skladi$tenje (-5 ... +30 °C) i
tipi¢noj radnoj temperaturi (+5 ... +30 °C), kao i na mese¢nim

testiranjima rada

Sertifikacija

CE,

Uskladeni standardi

EN 14604:2009-02
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Signali
Rezim Zvucni
Normalan -
Testiranje rada je u redu 3 puta =85 db(A)/4 s
Alarm 3 puta 285 db(A)/4 s
Prazna baterija 1 kratak / 43 s
Zaprljana komora za dim 3 puta kratak / 43 s
5 Korisnicka sluzba

Zamena proizvoda je moguca tokom trajanja perioda garancije iskljucivo
uz dokaz o kupovini.

Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucovi¢a 59

11000 Beograd

Tel.: (011) 6448546 Fax: (011) 2416293

E-Mail: asboschz@EUnet.yu
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1 Bctyn

Oumosui cnosiwysau FERION 1000 O 3 BbygoBaHot cupeHoto (4.1),
BENUKOI (PYHKLiOHANBbHOK KHOMKOW (4.2) i 3MiHHUMK eneMeHTaMu1
KUBNEeHHA (6.1) po3pobneHo BUKMIOUHO ANA BUKOPUCTAHHA B XKUTIOBUX
NpUMILLEHHAX. 3aBAAKM LbOMY MPUCTPOIO BU HEOAMIHHO Ai3HA€ETeCA Npo
BUMHUKHEHHA noxexi y Bawiv byaisni abo keaptupi. LLloMHO BUKMAK aUMY
nepeBuLLaTb NeBHi 0OMeXeHHA, MPONyHae CUrHan Tpusoru. [etanbHa
iHbopmauis, Oeknapauis CE Ta feknapauif XxapakTepUCTUK AKOCTI
[OCTynHi Ha canTi www.boschsecurity.com/ferion/.

LLlo6 3abe3neunTn HanexxHe yHKLiOHYBaHHA NPUCTPOLD, NOTPIOHO
[OTPMMYBATUCA HOTATOK M IHCTPYKLiM Wono beaneku, AKi MicTATbCA B
LbOMY NOCIOHMKY. Y >KOAHOMY pasi He MOXHa BMAO3MiHIOBaTH Lien
NPUCTPiN. AKLWO Y BaC BUHUKIM 3aMWUTaHHA NPO PEXUM (DYHKLiIOHYBaHHSA,
beaneky abo NiaKNUEHHA NPUCTPOID, 3BEPHITLCA 3a KOHCYNbTaLE A0
NYHKTY npoaaxy, Ae B1 npuabanu uemn supib.

Caution!

BukopucTOBYITE NULLIE OpUriHanbHi geTani. BUkopucToByiite
MOHTaXHi MaTepianu nuie Tak, AK PEKOMEHA0BAHO B LibOMY
nocibHuky. He chapbyite noBepxHto npuctpoto! He
HaknetoWTe NoBepx Hboro Lnanepu! PekomeHayemo
3aMiHUTK NpuUCTpin uepes 10 pokis.

Notice!

He BMKOpUCTOBYHMTE NPUCTPIN, AKLLO € O3HAKU MOLUKOAXEHD
abo BiH HecnpaBHWW. [ledeKTHi NpMUcTpoi NoTPibHO
noBepTaTh 40 MYHKTIB NPOAAXY.
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E BuKopUCTaHi enemMeHTH XUBNEHHA abo 3acTapini npucTpoi
He MOXHa yTUni3yBaTW pa3oM i3 nobyToBMMM BigxoaamMu.
[ ] Ytunisauito noTpibHo 3aiicHioBaTU BignoBiaHO Ao
BCTAHOBNEHMX Y MicLEeBUX NyHKTax 3bopy cmiTTA
IHCTPYKUIN LWOAO NOBOAXKEHHSA 3 €NEKTPUUHUMU W

eNeKTPOHHWMM BiAXoaaMu.

KomMnnekT noctauaHHA
1 aumoBuK cnogiuyBau: 6asa (3.A) i ronoska cnosgilysaua (3.B),
2 enemMeHTH XUBNEHHA, MaTepian Ansa kpinnenHa: 1 wypyn, 1 arobens

2 KpinneHHA

Notice!

Lle# npucTpii po3pobneHo ans BCTAHOBNEHHA Ha PiBHiM abo
noxunin creni (BignosigHo ao ctaHaapTy DIN 14676).
MpuUCTPif He MOXHA BCTAHOBMOBATKU Ha CTiHAX.

BukoHalTe Taki aii. TouHy iHhopmauito Npo okpemi Aii MOXKHA 3HAWTU Ha

BKa3aHWX HMXKUe CTOPiHKax Liboro nocibHunka. Takox AWB. PUCYHKKU Ha

Moro nouartky.

1. Bwu3HaueHHs Micub AnA kpinneHHa. (1) JoTpumyiTecs BKasiBOK,
3a3HaueHux y po3aginax HeHanexHi micya Ona BcTaHoBNeHHA, page 104
Ta YytHicte curHany, page 104. KoXXHWUM NpUCTpin HeobxigHo
BCTAHOB/IOBATHU FOPMU30OHTANIbHO B LIEHTPanbHil YacTUHI cTeni.
BiacTaHb Bif NPUCTPOIO [0 CTiH Ta iHWKX 06’EKTIB Ma€ CTaHOBUTH
woHanmeHwe 0,5 M. Ha ctensax i3 Haxunom noHag 20° npucTpin
noTpibHO BCTAHOBMIOBATU Ha BiACTaHi, Lo ctaHoBWTb 0,5 M—1 M Big
Bepxy cTeni (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)
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2.

[nA KOXXHOro NpUCTPOtO: BeTaBeHHA efnleMeHTIB K1BReHHA, page 104.
BcTaBnsinTe eNeMeHTH XXMUBMEHHSA BiANOBIAHO A0 NO3HAUEHb
nonapHocri. (6.1)

Lns KoXHoro npuctpoto: KpinneHHa 6asu. (5) CkopucTamTteca
nosHaukamu (5.1), wWob BUpiBHATK 6asy BigHOCHO Hanucy BOSCH i
CUpEHMU.

lNepeBipka pyHKLUioOHanbHOCTI, page 105 — ANA KOXHOro NPUCTPOLO
nicnAa Moro BBeAEHHA B ekcnnyarauito. (6) (7)

HeHanexHi Micua aonA BCTaHOBNEHHA

KyxHi Ta BaHHi KiMHaTK (uepe3 BunNapwu)

KiMHaTh 3 kKaMiHOM (uepes aum)

Mobnuay ranoreHHMx namn, TpaHcopmaTopis, hnyopecueHTHUX abo
eHeprosbepiratounx namn

lapaxi (uepes BUXNOMHi rasu)

3abpynHeHi abo 3anuneHi NpUMiLLeHHs

Mobnunay BikKOH, BEHTUNATOPIB (Uepes NoTiK NoBiTPsA)

Mobnuay micub, BiaBeAeHWX ANA NaniHHA

UyTHicTb curHany

CurHan TpMBOrM Mae ByTv UyTHUM He3anexHo Bif BalOro Micua
nepebyBaHHsA B byaiBni abo kBapTUpi. MpU3HAUEHHA CUTHaNY TPMBOTU —
LOiMCHO CMOHYKATU [0 BXXMBaHHA HeobXiAHWX 3axodiB. 3a HeobxigHOCTI
BiAKOPUIyNTe KiNbKiCTb MPUCTPOIB Tak, Wob curHan TpuBoru 6yno uytTHo
y BCit bynisni abo kBapTHpi.

BcTaBneHHA eneMeHTiB XXUBNEHHA

Notice!

° lonoBKy cnoBillyBauya MoXHa 3adikcyBatu Ha 6asi nuie B
l TOMY BMNaAKy, AKLLO B NPUCTPi BCTaBNeHO eneMeHTH

XUBNEHHA.
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BianoBiAHO [0 No3HaUeHb NONAPHOCTI BCTAaBTE HOBi €N1E€MEHTH XXUBNEHHA
FUJITSU LR6 G abo GASSNER LR6 y BiaBeaeHun ans uboro Biacik (6.1).

KpinneHHa 6asu

MpwuKpiniTe 6a3y, BUKOPUCTOBYIOUM OAWH LieHTpanbHUi Wwypyn i agobenb
(5.A) abo, 3a baxkaHHs, ABa Wypynu Ta grobeni (5.B). LLlob sBeectu
NPUCTPIN B eKcnnyaralito, BKPYTiTb FONOBKY CMoBillyBaua 4o Woro 6asu,
nosepTarum ii 3a roAMHHUKOBOK CTPINKOK [0 NOBHOI dhikcalii. (6)

3 TexHiuHe 06cnyroByBaHHA

MepeBipka chyHKuUioHanbHOCTI

Ornag i nepeBipKy YHKULIOHANbHOCTI HEOOXiAHO BUKOHYBATHU ANsA

KOXXHOIO MPUCTPOIO WoMicAuHo. licna nepeBipKK yHKLiOHANBbHOCTI

3BYK Ha NpucTpoi byae BUMKHEHO npoTAarom 10 XB., HaBiTb AKLO

cnpautoe curHanisauia. Yepes 10 xB. NpUCTpiit 3HOBY nepeiae B

CTaHAAPTHWUI PEXUM.

— MpucTpiit nepebyBae B CTaHAAPTHOMY PEXUMI (CUrHanN BiOCYTHIN).
LLlo6 BMKOHaTH NepeBipKYy YHKLiOHANbHOCTI, HATUCHITb | BiANYCTiTb
KHOMKY (< 2 c). (6) -> Tpuui nponyHae cupeHa (285 gbA).

AKLO NepeBipKy PYHKLIOHANBHOCTI NPOWAEHO 3 HE33A0BINbHUM

pesynbTaToM, NPUCTPIN € AedeKTHUM, TOMY MOro NOTPIOHO 3aMiHUTK.

BUMKHEHHA cupeHu (CUrHany TpuBoru)

AKLWO HAaTUCHYTU Ta BiANYCTUTU KHOMKY (< 2 C) NPUCTPOIO, AKWUM
aKTMBYBaB CMrHanisauito, BiH nepectaHe BuaaBatv 3ByK. Yepes 10 xB.
NPUCTPIN 3HOBY Nepenae B CTAHAAPTHUI PEXUM.

3amiHa eneMeHTiB XXUBNEHHA

AKLLO uepes KOXHi 43 ¢ UyTHO KOPOTKMI CUTHAN CUPEHU (HU3bKUI
piBeHb 3apAay eneMeHTa XUBNEHHA), HeODXiAHO 3aMiHUTK enemMeHTH
KUBMNEHHA.
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1. 3HiMiTb ronoBKy Ta BiANOBIAHO 40 NO3HaueHb NONAPHOCTI BCTaBTe
HOBIi enemeHTH xuBneHHa FUJITSU LR6 G abo GASSNER LR6 y

BiaBedeHu aonAa Luboro Biacik. (6.1)

2. 3HOBY NPMKPYTITb rONOBKY A0 6a3u Ta BUKOHaNTe NepeBipKy

hyHKLiOHAaNbHOCTI.

3abpyaHeHHA AMMOBOI Kamepu

AKLWO uepes KoXHi 43 ¢ UyTHO 3 KOPOTKI CUrHaANU cupeHu (3abpyaHeHHA
OMMOBOI KamepK), HeobXxiAHO 3aMiHUTU MPUCTPIN.

4 TexHiuHi paHi

PiBeHb 3ByKOBOro TUCKY Ha BifgcTaHi 3 M (y >85

nbA)

[>xepeno »xuBneHHs (2 enemeHTH xusneHHa | GASSNER LR6
Ha 1,5 B i3 MOXNMBICTIO 3aMiHK) FUJITSU LR6 G
Posmipu (giameTtp x BUCOTa, MM) 119 x 50

Bara BKMOYHO 3 enieMeHTaMu XUBNeHHA (r) 168

Kateropis 3axucTy (EN60529) IP20
Temnepatypa ekcnnyarauii (°C)* 0...+45
Temneparypa 36epiraHHa (°C)* -10 ... +55
BigHocHa Bonorictb (%, 6e3 koHaeHcauiT) 93

[apaHTia (6e3 eneMeHTIB XUBNEHHSA, 5

pokiB)**

TUNoBU TEPMiH CNy>X6KU enemeHTiB 5

KMBMNEHHA (poKiB)***
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* Bucoka Temnepatypa (> +30 °C) ckopouye TepMiH Cnyxbu enemeHTiB
YKUBMEHHsA

** nig yac CTaHOAPTHUX BUKOPWUCTAHHA Ta eKcnnyartalii BignosigHo Ao
iHCTPYKLUiK i3 nocibHMKa KopucTyBaua

*** Ha OCHOBI TMNOBOI TeMnepaTypu 3bepiraHHsa (-5 ... +30 °C), TMnoBoi
Temnepatypu ekcnnyatauii (+5 ... +30 °C) i pe3ynbTaTiB LOMICAUHMX
(PYHKUIOHANbHUX TECTIB

CepTudikauin CE,

Y3roa)eHi ctaHgapTH EN 14604:2009-02
CurHanm

Pexxum 3ByKoOBI

CtaHpapTHUI -

3aa0BiNbHUI pe3ynbTart 3 curHanwm, 285 gbA/4 ¢

nepeBipKU PYHKLiOHANbHOCTI

CwurHan TpuBoru 3 curHanu, =85 nbA/4 ¢

HuW3bKUit piBeHb 3apAdy eneMeHTa | 1 KOPOTKWUI curHan/43 c

KUBMNEHHA
3abpyaHeHHs AMMOBOI Kamepw 3 KOpPOTKi curHanu/43 c
5 Cnyxba nigTpUMKHU KnieHTiB

Bupib MoXxHa 3aMiHWTK NMULLE 32 HAABHOCTI NiATBEPAXKEHHA NpUALaHHA
nif yac rapaHTiMHOro TEPMiHy.

YkpaiHa

TOB «PobepT bolwu»
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CepBiCHUM LLEHTP eNeKTPOIHCTPYMEHTIB
Byn. KpawHs, 1, 02660, Kuis-60

YKkpaiHa

Ten.: (044) 4 90 24 07 (baraTtokaHanbHWit)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
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