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6 bg | BbBeaexue Smoke Alarm

1 BbBepnenue

OumHaTa FERION 4000 O anapma c BrpageHa abnroTpanHa batepus,
BrpageHa cupena (4.1), LED 3a anapma (4.2), aBapuiiHa ceBetnuHa (4.3)
1 ronam byToH 3a paboTa (4.4) e npegHa3HaueHa e4MHCTBEHO 3a
KUMULLHKU NPUNOXKEHUA. YCTPOMCTBOTO HafeXAHO BU Npeaynpexaasa 3a
Bb3HWKBAHE Ha Noxap B crpajarta Unu xunuuieto. Anapmara ce
BK/IOUBA, aKO AMMHWUTE EMUCUWU HaOXBbPNAT onpeaeneHa gonyctuMma
rpaHuua. 3a gonbnHuTenHa uHgopmauna, CE geknapauua v geknapauua
3a edpeKTUBHOCTTA BX. www.boschsecurity.com/ferion/.

3a [1a ce ocUrypu nNpaBUIHOTO hyHKUMOHKUpPaHe, TpAbBa Aa ce cnassar
benexknTe 3a 6€30NaCHOCT U MHCTPYKLMUTE, ChAbPIKALLM Ce B TOBA
PBKOBOACTBO. YCTPOMCTBOTO He TpADBa a ce BUAOM3MEHA MO HUKAKbB
HauWH. AKO MMaTe HAKAKBW BbMPOCK OTHOCHO HauWHa Ha paborta,
6esonacHOCTTa UK CBbP3BAHETO Ha YCTPOMCTBOTO, KOHCYNTUpPaKnTe ce B
MACTOTO Ha 3aKynyBaHe.

BHumaHue!

M3nonsBanTe camo OpuUruHanHu yacTu. ManonssanTe camo
mMaTepuanuTe 3a MHCTanMpaHe, KakTo ce Npenopbysa B
HacToALLOTO PbKOBOACTBO. He bosaucBaiTe ycTponcTBoTo!
He ro nokpusaiTe c Tanet! MNpenopbuBa ce cmAHa cneq 10
roAuHU.

3abenexka!

He uanonasaiTe, ako 3abenexxuTe npuMaHaLum Ha
Heu3npaBHOCT UMK B Criyua Ha noBpega. BbpHeTe
nedeKTHUTE YCTPOMCTBA B MACTOTO Ha 3aKynyBaHe.

He e nogxoasiia 3a OCBET/IEHWE HA AOMALUHM NoMelleHuA!
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Smoke Alarm MoHTupaHe | bg 7

CTapwuTe yCTpOUCTBA He TpsbBa Aa ce U3XBbPNAT C
buToBHUTE OTNAAbUU. U3XBBPAAKTE MM CbIMACHO HACOKWUTE
]

3a ENeKTPUUECKU M eNEKTPOHHM OTNadbLM B MECTHUTE
NyHKTOBE 3a CbbupaHe.

BknioueHu yactu
1 aMmHa anapma: ocHoBa (3.A) v geTekTopHa rnaea (3.B)
CkpenuTeneH matepuan: 1 BuHT, 1 goben

2 MoHTHpaHe

3abenexka!

YCTPOWCTBOTO € NPOeKTUPaHO 3a MOHTUPaHe cbrnacHo DIN
14676 BbpXxy paBeH UMK HaKNOHEH TaBaH. He e no3BoneHo

MOHTUPAHEe Ha CTeHa.

M3nbnHeTe cnegHuTe CTbiku. HamepeTe TouHata uHdopmauma 3a
OTAENHUTE CTbMKK Ha CNefHUTE CTPAHULM HAa TOBA PbKOBOACTBO. BuxTe
CbLUO U rpadMKnUTE B HAUANOTO Ha TOBA PbKOBOACTBO.

1. OnpepensHe Ha MecTa 3a MOHTUpaHe. (1) CvbniogasanTe
MHOpMaLKATa No OTHOLIEeHWe Ha HernoOxo0ALwm MecTa 3a MOHTax,
CrpaHuya 8 v Ha Yyraemoct, CTpaHuya 8. BcAKo yCTpoMCTBO
TpAbBa Aa ce MOHTUPA XOPU3OHTANHO Ha TaBaHa B LEHTPUPAHO
nono)XeHne ¢ MMHUManNHo pasctosHue 0,5 M 10 CTEHU U NPEaMETH.
Mpv HaknoHeHW TaBaHu > 20° yCTPOMCTBOTO TpAbOBa Aa ce MOHTUpaA
Ha 0,5 M o 1 M oT ropHus Kpai Ha TaBaHa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. 3a BCAKO yCTpoWcTBo: MoHTMpaHe Ha ocHoBarta. (5) CnassaiTe
MapkupoBkata (5.2) 3a HacTpolKka Ha aBapuitHaTa CBeTNIMHA U
mMapkupoBkuTe (5.1) 3a nogpaBHABaHe ¢ HaanWcuTe/cUpeHata Ha
BOSCH.
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8 bg | O6cnyxBaHe Smoke Alarm

3.  ®yHkymoHanHa nposepka, CTpaHuya 8 3a BCAKO YCTPOMCTBO, CNeq,
KaTo ro HacTpouTe 3a pabota. (6) (7)

Henoaxopsawm mecTta 3a MOHTaX

- KyxHAa/6aHsa (napa)

—  ToMeLeHUA C OTKPUTU KaMUHU (auM)

— B HenocpeacTtseHa 6n1M30CT 40 XanoreHHW naMmnu, TpaHcopmaTtopu,
hnyopecueHTHU UK eHeprocnecTABalLM namnum

— Tapaxu (oTpaboTeHu rasose)

—  3anpalleHu ¥ 3aMbPCeHU NMOMeLLEHUA

- B cbceactso ¢ Nnpo3opuu, BeHTUNATOPH (ABUXKEHME HA Bb3ayXxa)

- B 6nu3ocT o mecra, KbAeTo nywar xopa

YyBaemocTt

Anapmarta TpsabBa fa ce uyBa OT BCAKO eJHO MACTO B crpagara unu
Xunuuieto. Anapmata Tpabsa HaucTMHa 4a Bu Byaun. AKo e Heobxoanmo,
ajanTupainTe bpos yCTPOWCTBA, 3a ja Ce OCUTYPH UyBaemocT B Lanata
crpaga vnu xxunuiie.

MoHTHpaHe Ha ocHOBaTa

MoHTHWpaKTe ocHOBaTa C eAMH LeHTpaneH BUHT 1 atoben. (5.A) Unu
onuuvoHanHo M3non3BanTe ABa BUHTaA u Awbenu. (5.B) 3a aa nogroteute
YCTPOMCTBOTO 3a paboTa, 3aBUITE AETEKTOPHATA IMaBa KbM OCHOBATa,
KaTo A 3aBbPTUTE MO YACOBHMKOBATA CTpesKa, 4oKaTo ce huKkcupa
(aBycTeneHHo ukcupare). (6)

3 Ob6GcnyxBaHe

dyHKUMOHaNHa NpoBepKa

BuayanHa uHcnekuma 1 dyHKUMOHaNHa nposepKa TpAbea aa ce npasAT
€)XeMeCeuHo Ha BCAKO yCTPoMCTBO. Cnep dyHKUMOHaNHata nposepka
YCTPOWCTBOTO He W3[aBa 3ByKOB CUrHan 3a nepuog oT 10 MuH gopu
Koraro ce 3afieicrsa TpeBsora.
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—  YCTpPOWCTBOTO € B HOPManeH pexuMm (HAaMa curHan). 3a usnbHeHue
Ha chyHKLMOHanHarta npoBepka HaTucHeTe U ocBoboaete ByToHa
(< 2 cek). (6) -> CupeHata n3gasa 3ByKoB curHan 3 nbtu 285 dB(A),
LED mura B uepBeHo, aBapuiHaTta CBeTIMHa e BKNtoueHa. Cnea toea
LED mura B uepBeHO BeaHbX Ha Bceku 10 cek (6es 3Byk). Cnea
10 MUH YyCTPOMCTBOTO OTHOBO NMPeMUHABa B HOPMarneH PexuMm.
AKO (byHKLMOHaNHaTa npoBepKa e HeycneluHa, yCTpOMCTBOTO e
nedeKkTHO 1 TpAbBa Aa Ce CMEHMU.

U3knioueHa cupeHa (anapMeH curHan)

AKO HaTUcHeTe n ocBoboauTe ByToHa (< 2 cek) Ha yCTPOMCTBO, KOETO e
3afeicTBano Tpesora, To Cnupa Aa M3hasa 3ByKOB CUrHan, aBapyiHara
cBeTNMHa usracea (3abaBsHe 4o 16 cek) U LED mura B uepBeHo BeAHbX
Ha Bceku 10 cek (6e3 3Byk). Cnen 10 MUH YCTPOWCTBOTO OTHOBO
npemMuHaBa B HOPMarneH pexum.

3ambpceHa AMMHa Kamepa/u3sToweHa batepun

AKO cupeHaTa M3faBa 3 KpaTKW 3BYKOBM CUMTHana Ha Bceku 43 cek
(3ambpceHa gumHa kamepa), TpAbBa 4a CMeHUTE YCTPOMCTBOTO. AKO
cUpeHaTa U3faBa KpaTbK 3BYKOB CUMTHan BeAHbX Ha BCeku 43 cek
(u3ToweHa batepusa), Ccblyo TPAGBA Aa Ce CMEHU YCTPOMCTBOTO.

4 TexHUYeCcKHU JaHHU

HWBO Ha 3BYKOBOTO HanAraHe Ha pasctoAHve 3 m | 285
B dB(A)

3axpaHBaHe (1 x 3V HecMeHsema batepus) LiMnO2
Pasmepw (AMameTbp X BUCOUMHA, MM) 119 x 50
Terno (r) 134
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Smoke Alarm

Kateropua Ha 3awumta (EN 60529) IP20
PaboTHa Temnepatypa (°C)* 0...+45
Temnepatypa 3a cbxpaHeHue (°C)* -10 ... +55
OTHOCKTeNHa BnaxxHocT (%, 6e3 KoHgeH3auusa) 93
[apaHuuna 6e3 batepus (rog.)** 10
OuakBaH XXWBOT Ha baTtepusaTa (roa.)*** 10

* BUCOKUTe Temnepatypu (> +30 °C) ckbcABaT KMBOTa Ha baTepusaTa
** no Bpeme Ha ctaHgapTHa ynotpeba u pabota, cnopeq onpeaeneHoTo B

PbKOBOACTBOTO Ha noTpebutens
*** Ha basaTa Ha cTaHAapTHaTa TeMneparypa Ha cbxpaHexue (-5 ... +30
°C) u cTaHaapTHaTa pabotHa Temneparypa (+5 ... +30 °C), u

eXXeMeceuHuTe PYHKLUMOHANHU TeCToBe

CepTudmrkaumna

CE, VdS, Q-Label

XapMOHM3UpPaHU cTaHdapT1

EN 14604:2009-02

e OK

CurHanu
Pexxum ONTUUYHHU YyBaemoct
HopmaneH - -
DYHKUMOHANHUAT TeCT | MUra B YePBEHO, 3 x 285 dB(A)

aBapMﬁHa CBETMNUHA

Anapma

MUra B YUepBeHo,
aBapMﬁHa CBETINUHa

3 x 285 dB(A)/4
cek
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Pexxum ONTUUHHU YyBaemoct
Bes 3Byk Mura B uepBeHo 1 -
nbT/10 cek 3a 10 MUH
MaTouleHa batepun Mura B uepseHo 1 nb1/43 | 1 NbT KpaTbk
cek curHan/43 cek
3amMbpceHa fMMHa MUra B uepBeHo 3 3 MbTU KpaTbk
Kamepa nbTn/43 cek curnan/43 cek
HynupaHe Ha mMura B yepseHo 1 nvt/43 | -
anapmara, cek3a24uy
aBTOMaTUUHO
5 O6cny)xBaHe Ha KNUEHTHU

CMfAHaTa Ha NPoAyKTa € Bb3MOXHa CaMO aKo Ce [oKaxe, ue nokynkara e
B rapaHUMOHHWA NepUOA.

PoGepTt Bow EOO[, - Bbnrapusa

Bow CepBu3 LleHTbp

FapaHUMOHHU 1 U3BBHIAPaHLMOHHU PEMOHTH

byn. YUepHu BpbX 51-b

FPI buaHec ueHTtbp 1407

1907 Codus

Ten.: (02) 9601061 Ten.: (02) 9601079

dakc: (02) 9625302
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12 cs| Uvod Smoke Alarm

1 Uvod

Hlasi¢ koure FERION 4000 O se zabudovanou baterii s dlouhou
zivotnosti, zabudovanou sirénou (4.1), LED indikatorem poplachu (4.2),
nouzovym svétlem (4.3) a velkym ovladacim tlacitkem (4.4) je uréen
vyhradné k pouziti v obytnych prostordch. Zarizeni vas spolehlivé
informuje o vypuknuti ohné v domé nebo byté. Pokud kourové emise
prekroci urcitou hranici, spusti se alarm. Vice informaci, prohlaseni CE
a prohlaseni o vlastnostech najdete na webu www.boschsecurity.com/
ferion/.

V zajmu spravného fungovani je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny a
upozornéni uvedené v tomto navodu. Zarizeni nelze zadnym zplsobem
upravovat. Mate-li jakékoliv otazky o principu fungovani, bezpec¢nosti
nebo pripojeni zafizeni, poradte se v misté nakupu.

Vystraha!

Pouzivejte pouze originalni dily. Pouzivejte vyhradné
A instalacni materialy doporucené v tomto navodu. Zafizeni

neprebarvujte! Nezakryvejte je tapetou! Je doporucena

vymeéna po uplynuti 10 let.

Poznamka!

Nepouzivejte, vykazuje-li zarizeni znamky poskozeni, nebo
v pfipadé poruchy. Vadna zafizeni vracejte na misto nakupu.
Neni vhodné pro osvétleni mistnosti v domacnosti!

odpad. Likvidujte je v souladu se smérnici o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich v mistnich
sbérnach.

E Stara zarizeni nejsou uréena k likvidaci jako smésny
—
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Smoke Alarm Montaz | cs 13

Soucasti baleni
1 Hlasi¢ koure: patice (3.A) a hlavice hlasice (3.B)
Upevnovaci material: 1 Sroub, 1 zastrcka

2 Montaz

° Poznamka!
l Zarizeni je navrzeno k instalaci DIN 14676 na rovny ¢i Sikmy
strop. Montaz na zed' neni povolena.

Provedte nasledujici ukony: Pfesné informace o jednotlivych krocich
naleznete na nasledujicich strankach v tomto navodu k obsluze. Viz
rovnéz grafika na za¢atku tohoto navodu k obsluze.

1. Urceni mista montaze. (1) Dodrzujte pokyny tykajici se Nevhodna
umisténi hlasice, Strana 13 a pokyny tykajici se Slysitelnost, Strana
14. Kazdé zarizeni je nutné instalovat vodorovné do stredu stropu.
Dodrzujte minimalni vzdalenost 0,5 m od stén ¢i predmétd. Na
Sikmych stropech se sklonem > 20° je nutné hlasi¢ umistit 0,5 m az
1 m od vrcholu stropu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Pro kazdé zarizeni: Montaz patice. (5) Dodrzujte znacku (5.2) pro
nastaveni nouzového svétla a znacky (5.1) pro vyrovnani se BOSCH
Stitkem/sirénou.

3. Kontrola funkce, Strana 14, pro kazdé zafizeni po jeho uvedeni do
provozu. (6) (7)

Nevhodna umisténi hlasice

—  kuchyn ¢i koupelna (para)

— prostory s otevienym ohnistém (kour)

- v bezprostredni blizkosti halogenovych lamp, transformatord,
zarivek a Uspornych svitidel

— garaze (vyfukové exhalace)
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14 cs | Udrzba Smoke Alarm

— prasné a $pinavé prostory
— v blizkosti oken ¢&i ventilator (pohyb vzduchu)
- pobliz mist, kde se kouri

Slysitelnost

Je treba, aby alarm byl slyset ze vSech mist v domé nebo byté. Alarm
musi doslova kazdého vzbudit. Pokud je to nutné, pfizptsobte pocet
zafizeni pro dosazeni slySitelnosti alarmu v celé budové nebo byté.

Montaz patice

Namontujte patici pomoci jednoho stfedového Sroubu a zastréky. (5.A)
Nebo volitelné pouzijte dva $rouby a dvé zastrcky. (5.B) Chcete-li
zarizeni uvést do provozu, nasroubujte hlavici hlasice na patici ve sméru
hodinovych rucicek az do zacvaknuti (dvoustupnové uzamceni). (6)

3 Udrzba

Kontrola funkce

Pro kazdé zarizeni musi byt kazdy mésic provedena vizualni kontrola

a kontrola funkce. Po funkéni kontrole je zafizeni ztlumeno na dobu 10

minut, i v pfipadé Ze je spustén alarm.

- Zafizeni je v normalnim rezimu (Zadny signal). Pro provedeni
kontroly funkce stisknéte a uvolnéte tlacitko (< 2 s). (6) -> Zazni tri
signaly sirény o hlasitosti 285 dB(A), LED indikator blika cervené,
nouzové svétlo sviti. Potom LED indikator blika jednou kazdych 10
sekund (ztlumené). Po 10 minutéach se zafizeni znovu pfepne do
normalniho rezimu.

Pokud funkéni kontrola selze, zafizeni je vadné a musi byt vyménéno.
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Ukongeni sirény (signalu alarmu)

Pokud stisknete a uvolnite tlacitko (< 2 s) zafizeni, které spustilo alarm,
zarizeni prestane vydavat zvukovy signal, nouzové svétlo zhasne
(prodleva az 16 s) a LED dioda blika ¢ervené jednou kazdych 10 sekund
(ztlumené). Po 10 minutach se zafizeni znovu pfepne do normalniho
rezimu.

Znecisténa komora pro méfeni koufe/vybita baterie

Pokud se siréna trikrat kratce ozve kazdych 43 sekund (znecisténa
komora pro méreni koure), potom musite zafizeni vyménit. Pokud se
siréna kratce ozve jednou za 43 sekund (vybita baterie), musite zarizeni
vymeénit také.

4 Technické udaje

Akusticky tlak ve vzdalenosti 3 m v dB(A) >85
Napdjeni (1 x 3V, nevyménitelna baterie) LiMnO2
Rozméry (primér = vyska, mm) 119 x 50
Hmotnost (g) 134
Trida ochrany krytem (EN 60529) IP20
Provozni teplota (°C)* 0...+45
Skladovaci teplota (°C)* -10 ... +55
Relativni vihkost (%, nekondenzujici) 93
Zaruka (bez baterie, roky)** 10
Typicka zivotnost baterie (roky)*** 10
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Smoke Alarm

* vysoka teplota (> +30 °C) snizuje Zivotnost baterie

** béhem standardniho pouzivani a provozu, jak je uvedeno v uzivatelské

priru¢ce

*** na zakladé typické skladovaci teploty (-5 ... +30 °C) a typické
provozni teploty (+5 ... +30 °C) a testu funkénosti, ktery je provadén

kazdy mésic

Certifikace

CE, VdS, Q-Label

Harmonizované normy

EN 14604:2009-02

Signaliza¢ni prvky

Rezim

Opticky

Slysitelny signal

Normalni stav

Test funkénosti OK

rychle blika ¢ervené,
nouzové svétlo

3 x 285 dB(A)

Poplach

rychle blika cervené,
nouzové svétlo

3 x >85 dB(A) /
4s

Vypnuty zvuk

blika ¢ervené 1x /10 s
po dobu 10 minut

Vybita baterie

blika ¢ervené 1x /43 s

1x kratky / 43 s

Znecisténi komory
pro méreni koure

blika ¢ervené 3x / 43 s

3x kratky / 43 s

Zruseni poplachu,
automaticky

blika ¢ervené 1x / 43 s
po dobu 24 h

02.2016 | 3.2 | F.01U.309.852
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Smoke Alarm Zéakaznicky servis | cs 17

5 Zakaznicky servis

Vymeéna vyrobku v pribéhu zaruky je mozna pouze s dokladem o koupi.
Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
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18 et | Sissejuhatus Smoke Alarm

1 Sissejuhatus

Suitsuandur FERION 4000 O, millel on sisseehitatud pika
kasutuskestusega patarei, sisseehitatud helisignaal (4.1), méargutuli
(4.2), avarii-margutuli (4.3) ja suur té6nupp (4.4), on ette nahtud ainult
elamutes kasutamiseks. Seade hoiatab teid usaldusvaarselt teie hoones
voi korteris tekkinud tulekahju korral. Kui suitsuheide lletab teatud piiri,
rakendub helisignaal. Lisateave, CE deklaratsioon ja
toimivusdeklaratsioon on esitatud veebilehel www.boschsecurity.com/
ferion/.

Nouetekohase toimivuse tagamiseks tuleb jargida selles juhendis
sisalduvaid markusi ja juhtné6re ohutuse kohta. Seadet ei tohi mingil
viisil imber teha. Kui teil on kiisimusi seadme kasutamise, ohutuse voi
Uhendamise kohta, siis p6érduge seadme miigikohta.

Ettevaatust!

Kasutage ainult originaalosi. Kasutage ainult selles juhendis
A soovitatud paigaldusvahendeid. Arge virvige seadet iile!

Arge katke seda tapeediga! Soovitatav on seade 10 aasta

parast vélja vahetada.

Markus!

Arge kasutage seadet, kui sellel leidub marke kahjustustest
voi kui see on rikkis. Tagastage defektsed seadmed
ostukohta.

Ei sobi kodumajapidamises ruumide valgustamiseks!

need elektri- ja elektroonikajaatmete kaitlemise

E Vanu seadmeid ei tohi ara visata koos olmepriigiga. Viige
— eeskirjade kohaselt kohalikku kogumispunkti.
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Komplekti osad
1 suitsualarmiseade: alus (3.A) ja anduripea(3.B)
Kinnitusvahendid: 1 kruvi, 1 tuibel

2 Kinnitamine

Markus!

voi kaldus laele. Seinale kinnitamine ei ole lubatud.

°
'I Seade on méeldud DIN 14676 jargi paigaldamiseks lamedale

Tehke jargmised toimingud. Tapse teabe iga etapi kohta leiate selle
juhendi jargmistelt lehekilgedelt. Vaadake ka juhendi alguses toodud
jooniseid.

1. Sobiva paigalduskoha leidmine. (1) Jalgige teavet jaotistest

Ebasobivad paigalduskohad, Lehekiilg 19 ja Kuuldavus, Lehekiilg 20.

Iga seade tuleb kinnitada horisontaalselt lae keskele, vahekaugus

seintest ja esemetest peab olema vahemalt 0,5 m. Lagedel kaldega

le 20° tuleb seade kinnitada 0,5 m kuni 1 m kaugusele lae
korgeimast kohast. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Koigi seadmete puhul: aluse kinnitamine. (5) Jélgige marki (5.2)
hadaolukorra tule reguleerimiseks ja marke (5.1) BOSCHI sildi/
sireeni joondamiseks.

3. Funktsionaalsuse kontroll, Lehekiilg 20 iga seadme puhul parast
selle tooleseadmist. (6) (7)

Ebasobivad paigalduskohad
K66k, vannituba (veeaur)

— Avatud kaminatega ruumid (suits)

- Halogeenlampide, trafode, paevavalgus- voi energiasaastlike
lampide vahetus ldheduses

— Garaaz (heitgaasid)
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— Tolmused ja rapased ruumid
— Akende, ventilaatorite lahedal (6hu liikumine)
— Selliste piirkondade ldheduses, kus inimesed suitsetavad

Kuuldavus

Alarm peab teie hoones voi korteris olema kuulda igalt poolt. Alarm
peab teid téepoolest dratama. Paigaldage piisav arv seadmeid, et
saavutada kuuldavus kogu hoones voi korteris.

Aluse kinnitamine

Kinnitage alus ihe keskse kruvi ja tiitibliga. (5.A), voite kasutada ka kaht
kruvi ja talblit. (5.B) Seadme tooleseadmiseks kruvige anduripea aluse

kiilge, keerates seda paripaeva, kuni see lukustub (kaheslsteemne riiv).
(6)

3 Hooldus

Funktsionaalsuse kontroll

Iga seade tuleb kord kuus visuaalselt lle vaadata ja teha selle

funktsionaalsuse kontroll. Parast funktsionaalsuse kontrolli vaigistatakse

seade 10 minutiks, isegi kui alarm kaivitub.

- Seade on tavareziimis (signaal puudub). Funktsionaalse kontrolli
tegemiseks vajutage nuppu ja seejarel laske see lahti (< 2 s). (6) ->
Sireen koélab 3 korda 285 dB(A), LED-tuli vilgub punaselt,
hadaolukorra tuli poleb. Seejarel vilgub LED-tuli punaselt iks kord
iga 10 s jarel (vaigistatud). 10 minuti jarel lilitub seade uuesti
tavareziimi.

Kui funktsionaalsuse kontroll nurjub, on seade rikkis ja see tuleb valja

vahetada.
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Sireeni (alarmisignaali) vaigistamine

Kui vajutate alarmi kaivitanud seadme nuppu ja lasete selle lahti (< 2 s),
vaikib seadme heli, hddaolukorra tuli kustub (viivitus kuni 16 s) ja LED-
tuli vilgub Uks kord iga 10 s jarel (vaigistatud). 10 minuti jarel lGlitub
seade uuesti tavareziimi.

Saastunud suitsukamber / tiihi patarei

Kui sireen kélab lthidalt kolm korda iga 43 s jarel (saastunud
suitsukamber), peate seadme vélja vahetama. Kui sireen kélab lihidalt
Uks kord iga 43 s jarel (tUhi patarei), peate seadme valja vahetama.

4 Tehnilised andmed

Heliréhutase kaugusel 3 m, dB(A) >85
Toide (1 x 3V, mittevahetatav patarei) LiMnO2
Mé&6tmed (labimoot x korgus, mm) 119 x 50
Kaal (g) 134
Kaitseklass (EN 60529) IP20
Too6temperatuur (°C)* 0 ...+45
Hoiutemperatuur (°C)* -10 ... +55
Suhteline niiskus (%, mittekondenseeruv) 93
Garantii ilma patareita (aastates)** 10
Tlaupiline patarei tooiga (aastates)*** 10

* korge temperatuur (> +30 °C) vahendab patarei to6iga
** kasutusjuhendis toodud standardse kasutuse ja to6tamise ajal
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Smoke Alarm

*** tilpilise hoiutemperatuuri (-5 ... +30 °C), tiilpilise t66temperatuuri
(+5 ... +30 °C) ja igakuiste funktsionaalsete kontrollide p&hjal

Sertifitseerimine

CE, VdS, Q-Label

Uhtlustatud standardid

EN 14604:2009-02

Signaalid

Reziim

Optilised signaalid

Helisignaal

Tavaolek

Funktsionaalsuse

vilgub kiiresti punaselt,

3 x 285 dB(A)

suitsukamber

katse on OK hadaolukorra tuli
Alarm vilgub kiiresti punaselt, 3x285dB(A) /4s
hadaolukorra tuli
Vaigistatud vilgub punaselt 1 x /10s |-
(10 min jooksul)
Tlhi patarei vilgub punaselt 1 x /43 s |1 x lihike / 43 s
Saastunud vilgub punaselt 3 x /43 s |3 x lihike /43 s

Hoiatuse
lahtestamine,
automaatne

vilgub punaselt 1 x / 43 s
24 h jooksul
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5 Klienditeenindus

Toote saab valja vahetada ainult garantiiaja jooksul ja ostutéendi
esitamisel.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdoriistade remont ja hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568 Faks: 679 1129
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1 Uvod

Dimni alarmni uredaj FERION 4000 O s ugradenom dugotrajnom
baterijom, ugradenom sirenom (4.1), alarmnim LED indikatorom (4.2),
zaruljicom za hitan slucaj (4.3) i velikom upravljackom tipkom (4.4)
osmisljen je isklju¢ivo za upotrebu u stambenim prostorima. Uredaj vas
pouzdano upozorava na izbijanje pozara u kudi ili stanu. Ako emisije
dima premase odredenu granicu, ukljuCuje se alarm. Vise informacija,
CE izjavu o uskladenosti i uCinkovitosti mozete preuzeti s adrese
www.boschsecurity.com/ferion/.

Da bi se osigurao ispravan rad, potrebno je pridrzavati se sigurnosnih
napomena i uputa sadrzanih u ovom prirué¢niku. Uredaj se ne smije ni na
koji nacin mijenjati. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s na¢inom rada,
sigurnoscu ili povezivanjem uredaja, obratite se osoblju na prodajnom
mjestu.

Oprez!

Koristite samo originalne dijelove. Koristite isklju¢ivo
A materijale za instalaciju preporuc¢ene u ovom priruc¢niku.

Nemojte bojiti uredaj! Nemojte ga prekrivati tapetom!

Preporucuje se zamjena nakon 10 godina.

Napomena!

Nemojte upotrebljavati ako ima znakova osteéenja ili u
slucaju kvara. Neispravan uredaj vratite na prodajno mjesto.
Nije prikladno za sobnu rasvjetu u kuéanstvu!

otpadom. Odlozite ih na lokalnim odlagalistima sukladno

E Stari uredaji ne smiju se odlagati zajedno s kuénim
— smjernicama za elektri¢ni i elektronicki otpad.

02.2016 | 3.2 | F.01U.309.852 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm Montaza | hr 25

Prilozeni dijelovi
1 dimni alarmni uredaj: postolje (3.A) i glava detektora (3.B)
Materijal za pri¢vrscivanje: 1 vijak, 1 tipla

2 Montaza
° Napomena!
'I Uredaj je osmisljen za montazu na ravan ili kosi strop u
skladu s normom DIN 14676. Zidna montaza nije dopustena.

Provedite sljedece korake. Pronadite tocne informacije o pojedinim
koracima na sljedec¢im stranicama u ovom priru¢niku. Pogledajte i
ilustracije na pocetku ovog priru¢nika.

1.

Odredivanje mjesta za montazu. (1) Pridrzavajte se informacija koje
se odnose na Mjesta koja nisu pogodna za montaZu, Stranica 25 i na
Cujnost, Stranica 26. Svaki uredaj treba montirati vodoravno na
sredinu stropa, uz minimalnu udaljenost od zidova i predmeta od
0,5 m. Na kosim stropovima nagiba veéeg od 20° uredaj treba
montirati 0,5 m do 1 m od vrha stropa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

Za svaki uredaj: MontaZa postolja. (5) Pridrzavajte se oznake (5.2) za
prilagodavanje zaruljice za hitan slu¢aj i oznaka (5.1) za
poravnavanje s naljepnicom/sirenom tvrtke BOSCH.

Funkcionalna provjera, Stranica 26, za svaki uredaj nakon njegova
stavljanja u rad. (6) (7)

Mjesta koja nisu pogodna za montazu

Kuhinja/kupaonica (para)

Prostorije s otvorenim kaminima (plinovi)

U neposrednoj blizini halogenih zarulja, transformatora,
fluorescentnih ili stednih Zarulja

Garaze (ispu$ni plinovi)
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— Prasnjave i prljave prostorije

— U blizini prozora, ventilatora (strujanje zraka)

— U blizini podru¢ja u kojima se pusi

Cujnost

Alarm morate ¢uti na bilo kojem mjestu u zgradi ili stanu. Alarm vas
uistinu mora probuditi. Ako je potrebno, prilagodite broj uredaja da
biste postigli ¢ujnost u cijeloj zgradi ili stanu.

Montaza postolja

Montirajte postolje pomocu jednog sredi$njeg vijka i tiple. (5.A) lli, po
zelji, upotrijebite dva vijka i tiple. (5.B) Da biste stavili uredaj u rad,
zavrnite glavu detektora na postolje okrecudi je u smjeru kazaljke sata
dok ne sjedne na mjesto (dvostupanjsko zatvaranje). (6)

3 Odrzavanje

Funkcionalna provjera

Vizualni pregled i funkcionalna provjera moraju se provesti za svaki

uredaj svakog mjeseca. Nakon funkcionalne provjere zvuk uredaja

isklju¢en je sljedec¢ih 10 minuta, ¢ak i ako se u tom razdoblju oglasi
alarm.

— Uredaj je u normalnom nacinu rada (nema signala). Da biste proveli
funkcionalnu provjeru, pritisnite i otpustite tipku (< 2 s). (6) ->
Sirena se oglasava 3 puta 285 dB(A), LED indikator treperi crveno,
Zaruljica za hitan slucaj uklju¢ena. Zatim LED indikator jednom
zatreperi crveno svakih 10 sekundi (isklju¢en zvuk). Nakon 10
minuta uredaj ¢e se vratiti u normalan nacin rada.

Ako funkcionalna provjera ne uspije, uredaj je neispravan i mora ga se

zamijeniti.
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Sirena iskljucena (signal alarma)

Ako pritisnete i otpustite tipku (< 2 s) uredaja koji je aktivirao alarm,
uredaj se prestaje oglasavati, zaruljica za hitan slucaj iskljucuje se
(kasnjenje do 16 sekundi), a LED indikator jednom zatreperi crveno
svakih 10 sekundi (isklju¢en zvuk). Nakon 10 minuta uredaj ce se vratiti
u normalan nacin rada.

Zagadena dimna komora/slaba baterija

Ako se sirena kratko oglasava 3 puta svake 43 sekunde (zagadena dimna
komora), morate zamijeniti uredaj. Ako se sirena jednom kratko oglasi
svake 43 sekunde (slaba baterija), i u tom slu¢aju morate zamijeniti
uredaj.

4 Tehnicki podaci

Razina zvu¢nog tlaka na udaljenosti od 3 m, u >85
dB(A)

Napajanje (1 x 3V, nezamjenjiva baterija) LiMnO2
Dimenzije (promjer x visina, mm) 119 x 50
Tezina (g) 134
Kategorija zastite (EN 60529) IP20
Radna temperatura (°C)* 0...+45
Temperatura skladistenja (°C)* -10 ... +55
Relativna vlaznost (%, bez kondenzacije) 93
Jamstvo bez baterije (god.)** 10
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Uobic¢ajeni radni vijek baterije (god.)*** 10

* visoka temperatura (> +30 °C) skracuje radni vijek baterije

** tijekom standardne upotrebe i rada, kako je navedeno u korisnickom
priru¢niku

*** utemeljeno na uobicajenoj temperaturi skladistenja (-5 ... +30 °C) i
uobicajenoj radnoj temperaturi (+5 ... +30 °C) i mjese¢nim
funkcionalnim testiranjima

Certifikacija CE, VdS, Q-Label
Uskladene norme EN 14604:2009-02
Signali
Naéin rada Optiéki Cujno
Normalan - -
Funkcionalno brzo treperi crveno, 3 x 285 dB(A)
testiranje u redu zaruljica za hitan slucaj
Alarm brzo treperi crveno, 3x285dB(A)/4s

zaruljica za hitan slucaj

Iskljuc¢en zvuk trepericrveno1x/10s |-
tijekom 10 min

Slaba baterija trepericrveno1x/43s |1 xkratko/43s
Zagadena dimna trepericrveno 3x/43s |3 xkratko /43 s
komora
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Ponovno postavljanje |trepericrveno1x/43s |-
alarma, automatsko tijekom 24 h

5 Sluzba za korisnike

Zamjena proizvoda moguca je samo uz dokaz kupnje u jamstvenom
roku.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: (01) 2958051 Fax: (01) 2958050
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1 Bevezetés

A beépitett hosszu élettartami akkumulatorral, szirénaval (4.1),
riasztasjelzé LED-del (4.2), vészvilagitassal (4.3) és nagyméretl
mikodteté gombbal (4.4) ellatott FERION 4000 O fistjelz6 késziilékek
kizarolag lakossagi felhasznaldsra alkalmazhatok. A készilékek
megbizhatéan figyelmeztetnek az éplletben vagy a lakasban kialakult
tlizesetre. Ha a flistkibocsatas elér egy bizonyos hatarértéket, a riasztas
megkezdédik. Tovabbi informacid, az EK-megfeleldségi nyilatkozat,
illetve a teljesitménynyilatkozat a www.boschsecurity.com/ferion/
cimen érhetd el.

Az érzékeld megfelel6 mikodése érdekében be kell tartani a jelen
utmutatoban szereplé biztonsagi tudnivalokat és utasitasokat. A
késziilék barmineml modositasa tilos. A haszndlatra, a biztonsagra és a
késziilék csatlakoztatdsara vonatkozo kérdés esetén forduljon a termék
értékesitéjéhez.

Vigyazat!
Csak eredeti alkatrészeket haszndljon. Csak a jelen

A Utmutatdoban javasolt szerelési anyagok haszndalhatdk. Tilos a
késziiléket lefesteni! Tilos a késziiléket tapétaval lefedni!
Javasoljuk, hogy 10 év utan cserélje le a késziiléket.

Figyelem!

Ne hasznalja a késziiléket, ha az meghibasodott, vagy ha
barmilyen sériilés tapasztalhato rajta. A hibas késziléket
vigye vissza az eldrusitohelyre.

Nem alkalmas a lakds helyiségeinek megyvilagitasara.
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egyltt kidobni. Ezek artalmatlanitasardl az elektromos és
elektronikai hulladékok kezelésére vonatkozo helyi
szabdlyozasok szerint kell gondoskodni.

ﬁ A régi késziilékeket tilos a normal haztartasi hulladékkal
—

Alkatrészek
1 db fustjelzé készilék: aljzat (3.A) és érzékeldfej (3.B)
, rogzitéanyagok: 1 db csavar, 1 db tipli

2 Felszerelés

° Figyelem!
l A készllék a DIN 14676 szabvanynak megfeleld sik vagy
ferde mennyezetre szerelhetd. Falra szerelni tilos.

Végezze el az alabbi mUveleteket. Az egyes Iépések részletes leirasa az
utmutato kovetkezé oldalain taldlhatok. Tekintse at az utmutatdé elején
taldlhaté 4brakat is.

1. A szerelési helyek meghatarozasa: (1). Tekintse at a Telepitésre
alkalmatlan helyek, Oldal 32, illetve a Hallhatdsag, Oldal 32
fejezetben leirtakat. Minden késziiléket vizszintes helyzetben a
mennyezet kdzepére, a falaktdl és az akadalyt képezé targyaktol
legalabb 0,5 m-es tavolsagban kell felszerelni. 20°-nal nagyobb
hajlasszogl ferde mennyezetre torténé szerelés soran az érzékel6t a
mennyezet felsé pontjatol szamitott 0,5-1 m-es magassagba kell
elhelyezni. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Minden készilék esetén: Az aljzat felszerelése: (5). A vészvilagitas
beallitasanal az (5.2) jelet, a BOSCH cimke/sziréna bedllitasanal az
(5.1) jelet figyelje.
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3. Miikédési teszt, Oldal 32: Gzembe helyezés utan minden
késziiléknél el kell végezni. (6) (7)

Telepitésre alkalmatlan helyek

- Konyha/fiirdészoba (g6z)

- Nyitott tlzter( kandallot tartalmazé helyiségek (fiist)

- Halogénlampak, transzformatorok, fénycsovek vagy
energiatakarékos fényforrasok kozvetlen kornyezete

- Garazs (kipufogogaz)

- Poros és szennyezett helyiségek

- Ablakok, ventilatorok kérnyezete (légmozgas)

— Dohanyzasra kijelolt teriiletek kornyezete

Hallhatésag

A riasztasnak az épilet vagy a lakas barmely pontjan hallhaténak kell
lennie. Olyan hangerdével kell szélnia, hogy azzal biztosan felébressze a
bent tartézkodokat. A késziilékek szamat az adott helyszinhez igazodva
kell meghatarozni annak érdekében, hogy a riasztas az egész épiiletben
vagy lakdsban hallhaté legyen.

Az aljzat felszerelése

Szerelje fel az aljzatot egyetlen kézépen elhelyezett csavarral és tiplivel
(5.A), vagy hasznaljon két csavart és tiplit a felszereléshez (5.B) A
késziléket ugy hozhatja mikodésbe, hogy az érzékelbfejet az dramutatd
jarasaval megegyez6 iranyban kattanasig csavarva az aljzatra rogziti (két
kattanas). (6)

3 Karbantartas

Miikédési teszt

Minden késziiléket havonta szemrevételezéssel, illetve egy mikodési
teszt elvégzésével kell ellenérizni. A miikodési teszt elvégzését kovetden
a készllék 10 percen keresztil még riasztas esetén is néma marad.
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— Ha a késziilék normal médban van (nincs jelzés), a mikodési teszt
elinditasahoz nyomja le, majd engedje fel a mikodteté gombot
(2 masodpercen belil). (6) -> A sziréna >85 dB(A) hangerével 3-szor
megszdlal, a LED vorosen villog, a vészvilagitas bekapcsol. Ezt
kovetbéen a vorés LED 10 masodpercenként egyszer felvillan
(némitva). 10 perc elteltével a késziilék Ujra normal médra valt.

Ha a m(ikodési teszt eredménytelen, az érzékelé hibas, és ki kell

cserélni.

A sziréna (riasztas) kikapcsolasa

Ha egy riasztast inditott késziiléken lenyomja, majd (2 masodpercen
belll) felengedi a gombot, a készilék elhallgat, a vészvilagitas elalszik
(legfeljebb 16 masodperces késéssel), és a LED 10 masodpercenként
vorosen felvillan (némitva). 10 perc elteltével a késziilék Gjra normal
madra valt.

Szennyezett fiistkamra/gyenge elem

Ha a sziréna 43 masodpercenként 3-szor réviden megszolal (szennyezett
fustkamra), a késziléket ki kell cserélni. Ha a sziréna

43 masodpercenként egyszer réviden megszdlal (gyenge elem), ki kell
cserélni az egész késziiléket.

4 Miiszaki adatok

Hangnyomasszint 3 m tavolsagban, dB(A)-ben >85
Tapellatas (1 db 3 V-os nem cserélheté elem) LiMnO2
Méretek (atméré x magassag, mm) 119 x 50
Tomeg (g) 134
Védelmi besorolas (EN 60529) IP20
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Smoke Alarm

Uzemi hdmérséklet (°C)* 0..+45
Tarolasi hémérséklet (°C)* -10 ... +55
Relativ paratartalom (%, nem lecsapodo) 93
Garancia elem nélkul (év)** 10

Elem atlagos élettartama (év)*** 10

* magas hémérsékleten (> +30 °C) az elem élettartama csokken
** a hasznalati Utmutaté szerinti normal hasznalat és mikodtetés

mellett

*** atlagos tarolasi hdmérsékleten (-5 ... +30 °C) és atlagos tzemi
hémérsékleten (+5 ... +30 °C), havonta elvégzett miikodési tesztekkel

Miné&sités CE, VdS, Q-Label
Harmonizalt szabvanyok EN 14604:2009-02
Jelzések
Mod Optikai Hangjelzés
Normal -
MUkodési teszt gyors voros villogas, 3 x 285 dB(A)
rendben vészvilagitas
Riasztas gyors voros villogas, 3x285dB(A) /4
vészvilagitas mp
Némitas 1 voros villands / 10 mp, |-
10 percen keresztiil
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Mod Optikai Hangjelzés
Gyenge elem 1 voros villands / 43 mp 1 révid / 43 mp
Szennyezett 3 vorods villanas / 43 mp 3 rovid / 43 mp
flstkamra

Riasztas 1 vorés villanas / 43 mp, |-

visszaallitasa, 24 6ran keresztil

automatikusan

5 Ugyfélszolgalat

Terméket csak a garancia idétartama alatt, a vasarlast igazolé
dokumentum bemutatasa esetén cserélink.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyoémréi ut. 120.

Tel.: (061) 431-3835 Fax: (061) 431-3888
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1 Kipicne

FERION 4000 O TyTiH Aabbin KypbliFbIChl GEKITINreH y3ak xapamabl
GaTtapesimeH, GekiTinreH cupeHameH (4.1), Aabbln AUOATHI WaMbIMEH (4.2),
anatTblK lWWaMMeH (4.3) xeHe ynkeH nanganany TynmecivMeH (4.4) Tek TypFbiH
aymarblHAa KonaaHyFa apHanFaH. KypbinFbl yiiae Hemece natepae opbiH
anaTblH epT XeHiHae ceHimai Typae xabapnanabl. Erep TyTiHHIH GeniHyi
Genrini Gip WwekTeH acca, aabbin icke kocbinagbl. Kocbimwa aknapat, CE
COMKeCTIK AeKknapauumschl XaHe eHimMAiNnik geknapaumsacbl
www.boschsecurity.com/ferion/ iwinae kon xeTimai.

Ocbl HyckaynblKTa KaMTbirnFaH Kayincisaik eckeptnenepi MeH Hyckaynap
[YPbIC XYMbICTbl KAMTamachl3 €Ty MakcaTbiHAA kKapacTbIpbinybl TUIC.
KypbinfbiHbl KaHaaw aa 6ip TacinveH e3repTtyre 6onmarigel. Erep cisge
KYPBITFbIHBIH, XXYMbIC XXacay Tacini, kayinciaairi Hemece 6arinaHbICbl Typanbl

cypakTap 6ap Gonca, caTbin anFaH opbiHFa xabapsacblHbI3.

CakTbIK!

Tek TynHycka 6enwekTepai nanaanarbiHbi3. Ocbl HyckaynbikTa
YCbIHbINIFAHAAM Tek opHaTy MaTepuangapblH naiaanaHblHbI3.
Kypbinfbl yCTiH 60amaHbI3! OHbl TyckarasbeH xxannanbia! 10

XKbinaaH KeuiH aybICTbIPY YCbIHbINaAbI.
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Baiika!

Erep 3akbim Genrinepi 6ornca Hemece akaynblK xaraaibl 6onca,

OHbl NariganaH6aHbl3. CaTbin anFaH opblHFA XXapamcbl3

KYPbISFbIHbI KaiTapbiHbI3.

TypMbICTbIK 6enIMeHi xapblKTaHAbIpyFa yineciMcis!

E Ecki KypbinFbinap TypMbICTbIK KanablkneH Gipre kapgere
— XaparyFa 6onmangbl. Onapabl XeprinikTi XuHay
opblHAapbIHAA 3NEKTPNiIK XaHe aNeKTPOoHAbIK KanablkTapFa

apHariFaH Hyckaynapra caii TacTaHbi3.

KamTbinFax Genikrep
1 TyTiH Aabbin xyheci KypbinFbIChl: Heri3 (3.A) eHe gaTuuk yubl (3.B)

Bekity matepumansl:: 1 6ypaHaa, 1 TbiFbIH

2 bekiTy

Baiika!

DIN 14676 cTaHgapTbiHa CaliKec KypbInFbIHbI TEriC HEMece eHic

Tebene GekiTyre 6onaabl. Kabbiprara opHaTy pykcat eTinmengi.
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Keneci kapampapap! opbiHAaHbI3. Xeke kaaamaap Typanbl HakTbl aknapaTTbl
OCbl HyCKaynbIKTbIH keneci 6eTTepiHeH TabbiHbl3. COHbIMEH kaTap, OCbl
HycKaynblk 6acblHaH cbi3banapabl KepiHia.

1. bBekiTy opbliHA@pbIH aHbikTay. (1) XKapamcsia bekity xepnepi, 6et 38
xaHe Ecrinyi, 6eT 39 6oliblHIIa aKnapaTTbl KapacTblpbiHbI3. Dpbip
KYpbInFbl kabblpFanapaaH xeHe HbicaHdapaaH 0,5 M MuHuManbl
KaLUbIKTbIKNEH opTaFa TypanaHFaH Tebere kengeHeH Gekitineai. >20° eHic
Tebenepae Tebe ycTiHeH 0,5-1 M KalwbIKTbIKTa 6ekiTineai. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

2. ©Opbip kypbinFbiFa apHanFaH: Herisdi bekity. (5) TeTeHLwe xargai LWwambiH
peTTey yuwiH (5.2) 6enriciH xxeHe BOSCH 6enrimer/cupeHameH Typanay
ywiH (5.1) 6enrinepiH KapacTbIPbIHpI3.

3. ®yHKymAnbIK Tekcepic, 6eT 39, xyMbicka OpHaTyAaH keiiH apbip

KYpbINFblFa apHanFaH. (6) (7)

YKapamcbli3 6ekiTy xepnepi

- Ac yit/BaHHa benwmeci (6y)

- Awblk kamuHgep 6ap 6enmvenep (TyTiH)

— [anoreHai wampap, TpaHcdopmaTopnap, prnyopecueHTTi Hemece
3HeprusiHbl YHemMAaey wamaapbl xaHbliHaa

- Tapaxpgap (nariganaHbinFaH ras)

- LUaH xeHe nac 6enmenep
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—  Tepesenep, KengeTkilTep xaHbiHAa (aya KosFanbICbl)

— Apgampap Temeki LWereTiH anmakrap XaHblHaa

Ecrtinyi

YiiHisgeri Hemece naTepiHisaeri ke3-kenreH opblHAA AabbIin Xyieci ecTinyi
Tuic. [labbin xyieci pacbiHaa ga Cisai osita anybl Tvic. KaxeT 6onFaH
Xarganga Tonblk FuMapaTTa Hemece natepae ecTinyi ywiH bipHele

KypbIFbIHbI 6eriMaeH;s.

Heriapi 6exity

Bip opTanbik 6ypaHaaMmeH xaHe TbiFbIHMEH Heri3ai 6ekiTini3. (5.A) Hemece, exki
6ypaHaaHbl XeHe ThIFbIHAbLI NaaanaHbiHbI3. (5.B) KypbiiFbiHbI )KyMbIC KyidiHe
opHaTy YLUIH TipkenreHre AeiiH caFaT TiniMeH Gypay apKbinbl 4aTYMK YLUbIH

Heri3re GekiTiHi3 (eki ke3eHai inmex). (6)
3 TexHuKanblK KbI3MET KepceTy

DYHKLMANBIK Tekcepic

Opbip KypbinFbIHbI BU3yarnabl TEKCEPIC XoHe (PYHKUMSNbIK TEKCEPIC ai canbiH

opblHAanybl kepek. PYHKUUANbIK TEKCEepiCTeH KeliH, TinTi, Aabbin xyneci

KocbInca, KypbinFbl Ablbbickl 10 MUHYTKa eLipineai.

= Kypbinfbl kanbinTbl pexvumae (CurHan xok). PyHKUUAnbIK TekcepicTi
opblHAay YLWiH 6aTbipMaHbl (< 2 cek) 6acbin 6ocaTbiHbI3. (6) -> CupeHa 3

pet 285 ab (A) gblbbicTanaTeiH 6onagbl, XapblK AMOATHI LAM KbI3bir
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TyCTe aHagbl, TeTeHLUEe XaFaaW Wwambl kocbinaabl. OfaH KeniH xapbik
avoaTsl wam 10 cek (AbIGbiccbI3) caiblH Kbl3bin TycTe xaHagbl. 10
MWHYTTaH KeWiH KypbINiFbl KanbINTbl PEXMMIe KaiTa aybicaibl.

Erep dyHKUmMsinbIK Tekcepic caTci3 6onca, KypbinFbl akaynbl, con cebenTi

aybICTbIPbIYbl K2XET.

CupeHa ewwipyni (aabbin curHanbl)

Erep aabbinabl KocaTblH KypbinFbiHbIH 6aTbipmachk! (< 2 cek) 6acbin
6ocaTbinca, KypbinFbl AblObICbI TOKTATbINbIMN, TOTEHLLE XaFdai Wwambl ewin (16
cek fefiiH Kigipic), xapblk ANOATHI WaMm Kbi3bin TycTe 10 cek (AbiGbiccbI3)
caiblH Gip peT >xaHagbl. 10 MUHYTTaH KeWiH KypbinFbl KanbiNTbl PEXUMre kanTa

ayblcagpl.

Nacranxrax TyTiH kamepachbl/oncis 6aTtapes
Erep cupeHa 43 cek (nacTaHFaH TyTiH Kamepacskl) CalblH KbiCka yakbIT 3 peT
AblbbicTanca, KypbinFbiHbl @ybICTbIPY Kepek. Erep cupeHna 43 cek (anci3

BaTapest) caiiblH Kbicka yakbIT 6ip peT AblBbicTasnca, KypbisiFbiHbl aybICTbIpy

Kepek.
4 TexHuKkanblK epekTep
3 M KawbIKTbIKTaFbl 16 (A) MaHiHAeri AbiObIC 285

KbICbIMbIHbIH, AEHreni

02.2016 | 3.2 | F.01U.309.852 Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm TexHukanblk Aepektep | kk 41

Kyat kesi (1 x 3 B, aybICTbIpbinmaiiTbiH 6aTapes) LiMnO2
Onwemaepi (AmameTp X BUIKTIK, MM) 119 x 50
Canmarbl (r) 134
Kopray caHaTbl (EN 60529) 1P20
Kymbic Temnepatypacel (°C)* 0...+45
Cakray Temnepartypacsl (°C)* -10 ... +55
CanbicTbipmans! binFangpinbiebl (%, 93
KOHAEHCaHUuAnaHbanTbIH)

BaTapesicei3 keningiri ()** 10
BaTapesiHbIH KanbINTbl )Xapamabinblk Mep3imi (k)*** 10

* )xorapbl TeMmnepatypa (> +30 °C) 6aTapesHbIH XapaMablnblk Mep3imiH
asanTagbl

** nariganaHyLubl HyckaynblFbiHAA KepceTinrenaei KanbinTel nanganady
KesiHge

.

KanbInTbl caktay Temnepatypacsl (-5 ... +30 °C), kanbinTbl XyMbIC

Temnepatypachl (+5 ... +30 °C) xaHe ainbIK XyMbIC CbiHaKTapbl HerisiHae

KyanaHabipy CE, VdS, Q-Label
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Smoke Alarm

CalikecTeHaipinreH ctaHgapTTap

EN 14604:2009-02

CurHanpap

Pexum

OnTukanbik

AbIGbICTbIK

KanbinTbl

DyHKUMOHaNAbI CbiHakK

KbI3blJ1 TYCTE XblllAam

3x 285 B (A)

KbI3blJ1 TYCTE XaHaabl

OK XaHaabl, TOTEHLe xaraan
Lambl

[Oabbin KbI3bIN TYCTE XblAam 3x,2850b6 (A)/4
XaHafpl, TOTEHLUe XaFgan | cek
wambl

[bi6bicchl3 10 muHyT 1 x/ 10 cek -

onci3 6atapes

Kbi3bin TycTe 1 x / 43 cek

XaHagpl

1 x Kpicka / 43 cek

INactaHFaH TyTiH

Kamepachbl

KpI3bin TycTe 3 x / 43 cek

XaHagpl

3 x Kpicka / 43 cek
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[abbingbl bickbipy, Kpl3bln TycneH 1 x /43 cek | -
aBTOMaTThbl TYpAE 24 caf XbInbinblKTangpl
5 TyTbIHYLIbIFA KbIBMET KOPCETy OpTasbifbl

OHim aybICTbIpy 8pekeTi keningik 6apbicbiHAa caTbin any AaneniMeH FaHa
MYMKIH.

KasakcraH

XKLWC ,Pobept Bow*

OnekTp KypandapblHa Kbl3MeT KepceTy opTarbifbl
Anmatbl Kanacbl

KasakcTtaH

050050

PaiibiMbek aaHFbInbl

KommyHanbHas keLueciHiH 6ypebiwbl, 169/1

Ten.: +7 (727) 232 37 07 ®akc: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
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1 Jvadas

Dimy aliarmo prietaisas FERION 4000 O su jmontuotu ilgo veikimo
maitinimo elementu, jmontuota sirena (4.1), aliarmo LED lempute (4.2),
avarine lempute (4.3) ir dideliu valdymo mygtuku (4.4) skirtas naudoti
tik gyvenamosiose patalpose. Prietaisas patikimai jspéja apie name ar
bute kilusj gaisra. DUmy emisijai vir$ijus tam tikra riba, pasigirsta
aliarmas. Daugiau informacijos, CE deklaracija ir veikimo deklaracija
rasite adresu www.boschsecurity.com/ferion/.

Kad produktas tinkamai veikty, batina laikytis Siame vadove pateikty
saugos jspéjimy ir instrukcijy. Prietaiso negalima modifikuoti jokiu
badu. Jei turite klausimy dél prietaiso naudojimo budo, saugos ar
prijungimo, kreipkités j pardavéja.

Perspéjimas!

Naudokite tik originalias dalis. Naudokite tik Siame vadove
A rekomenduojamas montavimo medziagas. Nedazykite

prietaiso! Neuzdenkite jo tapetais! Rekomenduojame jj

pakeisti po 10 mety.

Pastaba!

Nenaudokite, jei pastebéjote pazeidimo pozymiy arba jei
prietaisas netinkamai veikia. Grazinkite netinkama prietaisa
pardavéjui.

Neskirtas gyvenamosioms patalpoms apsviesti!

atliekomis. ISmeskite juos laikydamiesi vietos elektriniy ir

E Seny prietaisy negalima iSmesti kartu su buitinémis
] elektroniniy atlieky surinkimo punkty reikalavimy.
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| komplekta jeinancios dalys
1 dimy aliarmo prietaisas: pagrindas (3.A) ir detektoriaus galvuté (3.B)
Tvirtinimo priemonés: 1 varztas, 1 kaistis.

2 Tvirtinimas

Pastaba!

Prietaisas yra skirtas montuoti laikantis DIN 14676
standarto ant horizontaliy ar nuozulniy luby. Montavimas
ant sienos néra leidZiamas.

Atlikite toliau nurodytus veiksmus. Tikslig informacijg apie atskirus
veiksmus rasite tolesniuose Sio vadovo puslapiuose. Taip pat zr. Sio
vadovo pradzioje pateiktus paveikslélius.

1. Montavimo viety nustatymas. (1) Zr. informacija skyriuje Netinkamos
montuoti vietos, Puslapis 45 ir Girdimumas, Puslapis 46. Kiekviena
prietaisg reikia tvirtinti prie luby horizontaliai, centre, islaikant ne
mazesnj kaip 0,5 m atstuma nuo sieny ir kity objekty. Jei tvirtinate
prie nuozZulniy, daugiau nei 20° kampu pakrypusiy luby, prietaisas
turi bati 0,5-1 m atstumu nuo luby virsaus. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Skirta kiekvienam prietaisui. Pagrindo montavimas. (5)
Sureguliuokite avarine lempute pagal Zyme (5.2) ir sulygiuokite
zymes (5.1) su BOSCH etikete (sirena).

3. Veikimo patikra, Puslapis 46: skirta kiekvienam prietaisui, atliekama
parengus naudoti. (6) (7)

Netinkamos montuoti vietos

- Virtuvé / vonios kambarys (dél gary)

— Kambariai su atviru zidiniu (dél damy)

- Salia halogeniniy lempy, transformatoriy, fluorescenciniy ar energija
taupanciy lempy
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- Garazai (iSmetamosios dujos)

—  Dulkéti ir purvini kambariai

- Salia langy, ventiliatoriy (oro judéjimas)
- Salia viety, kur rikoma

Girdimumas

Aliarma turite girdéti badami bet kurioje namo ar buto vietoje. Aliarmas
turi jus pazadinti, jei miegate. Reikia montuoti tiek prietaisy, kad
galétuméte girdéti aliarma visame pastate ar bute.

Pagrindo tvirtinimas

Pagrinda pritvirtinkite naudodami viena centrinj varzta ir kaistj. (5.A)
arba galite naudoti du varztus ir kaiscius. (5.B) Norédami jjungti
prietaisga, prisukite detektoriaus galvute prie pagrindo sukdami jg pagal
laikrodZio rodykle, kol ji uzsifiksuos (pritvirtinimas dviem etapais). (6)

3 Prieziara

Veikimo patikra

Kas ménesj reikia apzitréti kiekviena prietaisa ir patikrinti jo veikima. Po

veikimo patikros prietaisas 10 minuciy neveikia, net jei susidaro salygos,

kuriomis aliarmas turéty bati suaktyvintas.

— Prietaisas veikia jprastiniu rezimu (signalo néra). Norédami atlikti
veikimo patikra, ne ilgiau nei 2 sek. spauskite mygtuka, tada jj
atleiskite. (6) -> 3 kartus pasigirsta >85 dBA sirenos garsas, LED
lemputé mirksi raudona spalva, jjungta avariné lemputé. LED
lemputé kas 10 sek. sumirksi raudona spalva po vieng karta (joks
garsas neskleidziamas). Praéjus 10 minuciy, prietaisas veél
perjungiamas j jprastinj rezima.

Jei veikimo patikra nesékminga, tai reiskia, kad prietaisas yra sugedes ir

ji butina pakeisti.
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Sirenos isjungimas (aliarmo signalas)

Paspaudus aliarma suaktyvinusio prietaiso mygtuka ne ilgiau nei 2 sek.
ir jj atleidus, prietaisas bus nutildytas, avariné lemputé i$sijungs (galima
iki 16 sek. delsa) ir LED lemputé kas 10 sek. mirksés raudona spalva
(joks garsas neskleidziamas). Praéjus 10 minuciy, prietaisas vél
perjungiamas j jprastinj rezima.

Uztersta dimy kamera / iSsikrové maitinimo elementas

Jei kas 43 sek. po 3 kartus leidziamas trumpas sirenos garsas (uztersta
damy kamera), reikia pakeisti prietaisa. Jei kas 43 sek. leidziamas
vienas trumpas sirenos garsas (maitinimo elementai i$sikrové), taip pat
reikia pakeisti prietaisa.

4 Techniniai duomenys
Garso slégio lygis 3 m atstumu (dBA) >85
Maitinimas (1 3 V nekeic¢iamas maitinimo LiMnO2
elementas)
Matmenys (skersmuo x aukstis, mm) 119 x 50
Svoris (g) 134
Saugos kategorija (EN 60529) IP20
Veikimo temperatira (°C)* 0...+45
Laikymo temperatara (°C)* -10 ... +55
Santykiné drégmé (%, nesikondensuoja) 93
Garantija be maitinimo elemento (metai)** 10
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Smoke Alarm

(metai)***

Jprastas maitinimo elementy eksploatavimo laikas

10

* Auks$ta temperatdra (> +30 °C) sutrumpina maitinimo elementy

eksploatavimo laika.

** Naudojant ir veikiant jprastai, kaip nurodyta naudotojo vadove.
*** Esant jprastai laikymo temperatdrai (-5 ... +30 °C), jprastai veikimo
temperatdrai (+5 ... +30 °C) ir kas ménesj atliekant veikimo patikras.

Sertifikatas

CE, VdS, Q-Label

Lygiaverciai standartai

EN 14604:2009-02

Signalai

Rezimas

Optinis

Garsinis

Normalus

Patikrinta, veikia gerai

greitai mirksi raudona
spalva, avariné lemputé

3 signalai, kuriy
garsumas — 285
dBA

Aliarmas greitai mirksi raudona 3 signalai, kuriy
spalva, avariné lemputé garsumas — 285
dBA, kas 4 sek.

Nutildyta 10 min. mirksi raudona -

spalva po 1 karta kas 10
sek.

I1$sikrove maitinimo
elementai

mirksi raudona spalva po
1 karta kas 43 sek.

1 trumpas signalas
kas 43 sek.
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Rezimas Optinis Garsinis
UZter$ta dimy mirksi raudona spalva po | 3 trumpi signalai
kamera 3 kartus kas 43 sek. kas 43 sek.
Aliarmo atstata, 24 val. mirksi raudona -
automatiné spalva po 1 karta kas 43
sek.
5 Klienty aptarnavimas

Gaminys gali buti pakeistas tik garantiniu laikotarpiu ir pateiktus
pirkimo jrodyma.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

|rankiy remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354 El. pastas: service-pt@lv.bosch.com
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1 levads

Dimu signalizatora ierice FERION 4000 O ar ieblvétu bateriju visam
kalpos$anas laikam, ieblvétu sirénu (4.1), trauksmes LED spuldzi (4.2),
avarijas gaismu (4.3) un lielu darbinasanas pogu (4.4) ir paredzéta tikai
lietoSanai majsaimniecibas. lerice uzticami bridinas jus par avarijas
situaciju, ja jusu eka vai dzivoklis bas uguns briesmas. Ja dimu
daudzums parsniedz noteiktu ierobezojumu, tiek aktivizéta trauksme.
Papildinformacija, CE deklaracija un veiktspéjas deklaracija ir pieejama
vietné www.boschsecurity.com/ferion/.

Lai nodrosinatu pareizu funkcionésanu, jaievéro $aja rokasgramata
aprakstitie piesardzibas pasakumi un noradijumi. lerici nekada veida
nedrikst modificét. Ja jums ir jautajumi par ekspluatacijas panémienu,
drosibu vai ierices savieno$anu, lidziet padomu iegades vieta.

Uzmanibu!

Izmantojiet tikai originalas detalas. Uzstadisanas materialus
A izmantojiet tikai saskana ar ieteikumiem $aja rokasgramata.

Neuzklajiet iericei krasu! Neaizsedziet to ar tapetém!

leteicams mainit péc 10 gadiem.

Piezime!

Nelietojiet, ja ir bojajumu pazimes vai darbibas traucéjums.
Bojatas ierices atgrieziet iegades vieta.

Nav piemérota majas telpu izgaismosanai!

majsaimniecibas atkritumiem. Atbrivojieties no tam
saskana ar vadlinijam par atbrivo$anos no elektriskajam
un elektroniskajam iericém vietéjos savak$anas punktos.

E No vecam iericém nedrikst atbrivoties kopa ar
—
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Komplektacija

1 dimu signalizatora ierice: pamatne (3.A) un detektora pamatkorpuss
(3.B)

Stiprinajuma materiali: 1 skrave, 1 aizbaznis

2 Piestiprinasana

Piezime!

lerice ir paredzéta uzstadisanai pie plakaniem vai slipiem
griestiem saskana ar DIN 14676. UzstadiSana pie sienas nav
atlauta.

Veiciet talak aprakstitas darbibas. Precizu informaciju par katru darbibu
mekléjiet $1s rokasgramatas nakamajas lappusés. Skatiet arT attélus $is
rokasgramatas sakuma.

1. UzstadiSanas vietu noteik$ana. (1) Nemiet véra informaciju, kas
attiecas uz Uzstadisanai nepiemérotas vietas, Lapa 51 un
Dzirdamiba, Lapa 52. Katra ierice jauzstada horizontali griestu
centra, lai minimalais attalums lidz sienam un citiem priek§metiem
batu 0,5 m. Ja griestu slipums parsniedz 20°, ta jauzstada 0,5-1 m
attaluma no griestu augsdalas. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Katrai iericei: pamatnes stiprinasana. (5) Nemiet véra atzimi (5.2),
reguléjot avarijas gaismas, un atzimes (5.1), veicot savieto$anu ar
BOSCH uzlimi/sirénu.

3. Funkcionala parbaude, Lapa 52 katrai iericei péc ekspluatacijas
sak$anas. (6) (7)

Uzstadisanai nepiemérotas vietas
- Virtuve/vannas istaba (tvaika dél)
- Telpas ar atklatiem kaminiem (dimu dél)
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— Tiesa halogéno spuldzu, transformatoru, fluorescéjoso vai
energoefektivo spuldzu tuvuma

- Garazas (izplades gazu dé|)

- Puteklainas un netiras telpas

- Logu, ventilatoru tuvuma (gaisa kustibas dél)

- Tadu vietu tuvuma, kur cilvéki smékée

Dzirdamiba

Trauksmes signalam jabuat dzirdamam jebkura ekas vai dzivokla vieta.
Trauksmes signalam jaspéj uzmodinat jis no miega. Ja nepieciesams,
mainiet ieri¢u skaitu, lai nodrosinatu signala dzirdamibu visa éka vai
dzivokli.

Pamatnes uzstadisana

Uzstadiet pamatni, izmantojot vienu centralo skravi un aizbazni. (5.A)
Vai izmantojiet divas skrives un aizbaznus. (5.B) Lai ierici iestatitu
darba rezima, pieskravéjiet detektora pamatkorpusu ta pamatnei,
griezot to pulkstenraditaju kustibas virziena, lidz tas nofikséjas
(divpakapju fiksators). (6)

3 Apkope

Funkcionala parbaude

Reizi ménesi katrai iericei javeic vizuala un funkciju parbaude. Péc

funkciju parbaudes iericei uz 10 minatém tiek izslégta skana ari tad, ja

tiek izsaukta trauksme.

— lerice ir parasta rezima (nav signala). Lai veiktu funkciju parbaudi,
nospiediet un atlaidiet pogu (atrak neka 2 s laika). (6) -> Trisreiz
atskan siréna >85 dB(A), LED spuldze mirgo sarkana krasa, tiek
ieslégta avarijas gaisma. Péc tam LED spuldze iemirgojas sarkana
krasa ik péc 10 s (bez skanas). Péc 10 minatém ierice atkal
parslédzas parasta rezima.
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Ja funkciju parbaude neizdodas, ierice ir bojata un ta jamaina.

Siréna izslégta (trauksmes signals)

Ja nospiedisit un atlaidisit trauksmi izraisijusas ierices pogu (atrak neka
2 s laika), ierice partrauks skanét, avarijas gaisma izslégsies (ar aizturi
lidz 16 s) un LED spuldze ik péc 10 s iemirgosies sarkana krasa (bez
skanas). Péc 10 minGtém ierice atkal parslédzas parasta rezima.

Piesarpota dimu kamera/vaja baterija

Ja siréna trisreiz isi atskan ik péc 43 s (piesarnota dimu kamera), ierice
jamaina. Ja siréna isi atskan ik péc 43 s (vaja baterija), ari tad jamaina
ierice.

4 Tehniskie dati

Skanas spiediena limenis 3 m attaluma, dB(A) >85
Stravas padeve (1 x 3 V, nemainama baterija) LiMnO2
Izméri (diametrs x augstums, mm) 119 x 50
Svars (g) 134
Drosibas kategorija (EN 60529) IP20
Darba temperatara (°C)* 0 ...+45
Uzglabasanas temperatira (°C)* -10 ... +55
Relativais mitrums (%, bez kondensata) 93
Garantija bez baterijas (gadi)** 10
Parastais baterijas kalpo$anas laiks (gadi)*** 10

* Augsta temperatira (> +30 °C) samazina baterijas kalposanas laiku.
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Smoke Alarm

** standarta lietoSanas un ekspluatacijas laika saskana ar lietotaja
rokasgramatas noradijumiem
*** Parasta glabasanas temperatara (-5 ... +30 °C) un parasta lieto$anas
temperatira (+5 ... +30 °C), ik ménesi veicot funkciju parbaudes.

Sertifikati

CE, VdS, Q-Label

Harmonizétie standarti

EN 14604:2009-02

Signali

Rezims

Optiskie

Skanas

Normals

Funkciju parbaude
izpildita

atri mirgo sarkana krasa,
avarijas gaisma

3 x 285 dB(A)

Trauksme atri mirgo sarkana krasa, |3 x 285 dB(A)/4 s
avarijas gaisma
Bez skanas 10 minGsu laika 1 x -

iemirgojas sarkana krasa
ik péc 10s

kamera

Zems uzlades limenis | 1 x iemirgojas sarkana 1 x1si/43 s
krasa ik péc 43 s
Piesarnota damu trisreiz iemirgojas 3 x1si/43 s

sarkana krasa ik péc 43 s
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Trauksmes signala 24 h iemirgojas sarkana -
atiestatisana krasa 1 x 43 sek.
(automatiski)

5 Klientu atbalsta dienests

Produkta maina ir iespéjama tikai garantijas laika, uzradot pirkumu
apliecino$u dokumentu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas iela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: 67146262 Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
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1 BoBen

AnapmoT 3a uag FERION 4000 O co BrpageHa batepuja co AONT XUBOTEH
BeK, BrpageHa cupena (4.1), NEQ-anapm (4.2), cBETNO 3a UTHW Clyyau
(4.3) v ronemo Konue 3a pabotetrbe (4.4) e auM3ajHMpaH camo 3a
ctaHbeHa npuMeHa. YpenoT BepoAoCTOjHO Ke Be npedynpeau 3a nojasa
Ha noXap BO BallaTa KyKa Unu cTaH. AnapMmoT ce BKNyuyBa ako eMUcHuuTe
Ha yaj HagMWHYyBaaT oapeaeH nMMUT. NoBeke MHDopMaLmMK,
neknapauujata CE u geknapauujata 3a u3Begba ce focTtanHu Ha
www.boschsecurity.com/ferion/.

BenelwkuTe 3a be3begHocTa M ynatcTBaTta coapXaHi BO OBOj NpUpPaUYHUK
Mopa Aa ce nouuTyBaaT co uen Aa ce obesbenn npaBunHo
yHKUMOHUPatbe. YpenoT He cMee Aa buae M3MeHEeT Ha HUKAKOB HauWH.
AKkO MMmaTe KakBM BMNO Mpallarba BO BPCKA CO HAUMHOT Ha paboTa,
6e3benHOCTa UNU NOBP3YBatbe€TO HA YPEAOT, KOHCYNTUPaAjTe ce Ha
MEeCTOTO Ha KynyBaHe Ha UCTHOT.

Caution!

KopucteTe camo opurMHantiu genosu. Kopucrete camo
mMaTtepujanu 3a nocraByBatbe KOW Ce npernopayaHu BO OBOj
npupayHuk. He npebojagucysajte ro ypenot! He nokpusajte
ro co tanetu! Ce npenopauyBa fa ce 3ameHu no 10 roguHu.

Notice!

HemojTe oa ro KopMcTUMTe ako NOCTojaT 3HaUM Ha
oLITeTyBake MNK BO CNyuaj Ha aedekT. Bpatete ru
HeucnpaBHWUTE ypeau Ha MecToTo Ha KynyBakbe.

He e norogHo 3a oceeTnyBatbe Ha coba Bo AOMaKMHCTBOTO!
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E CrapwuTe ypeau He Tpeba fa ce oTcTpaHyBaar co oTnagoT
—

of AOMaKUHCTBOTO. dpfajTe r’M BO COrMacHOCT CO
ynatcTBara 3a efieKTpuueH U eNeKTPOHCKKU oTnaj Ha
NoKanHWTe COOUPHU MYHKTOBM.

BknyueHu aenoBu
1 ypen anapm 3a uag: ocHoBa (3.A) 1 rnaBa Ha getekTop (3.B)
Martepujan 3a npuuBpcTyBake: 1 3aBpTKa, 1 NpUKNyuoK

2

MoHTaxa

Notice!
Ypenot e au3ajHupaH 3a MOHTMpare Bo cornacHoct co DIN
14676 Ha pameH v KOoC TaBaH. MOHTUParbe Ha SU He e

[103BONEHO.

M3BpLlueTe M cnegHWBe uekopu. Hajaoete npeunsHu nHopmaumm 3a
NnoefMHEeUHUTE UEKOPU Ha CNeaHWBeE CTPaHULM BO OBOj NPUPAUHMK.
lornegHeTe rv U CIMKUTE Ha MOUYETOKOT Off OBOj NMPUPAUHKK.

1.

OnpepenyBake Nnokauuu 3a MoHTaxa. (1) Cnepete ru
MHdopMaLunTe Bo 0OAHOC Ha HecoodBeTHM ToKauumu 3a MOHTUPakse,
page 58 u Bo ofHOC Ha 3ByuHocT, page 58. Cekoj ypen Tpeba aa ce
MOHTMPA XOPU3OHTANTHO Ha TaBAHOT BO LEHTpanHa noauuuja co
MUHWMaNHO pacTojaHue og 0,5 m of sugoBWTE M NpeameTuTe. Ha
Kocu TaBaHu > 20° Toj Tpeba Aa ce moHTHpa 0,5 m ao 1 m og BpBOT
Ha TaBaHoT. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

3a ceKoj yped: MoHTaxa Ha ocHosara. (5) Cnegete ja o3Hakarta (5.2)
3a npucnocobyBakbe Ha CBETNOTO 3a UTHU Cllydau, Kako U 03HaKUTe
(5.1) 3a nopamHyBahe co BOSCH eTukeTata/cupeHara.

lpoBepka Ha ¢yHKLMOHaNHoCTa, page 58 3a cekoj ypea, No HeroBo
cTaBahe BO ynotpeba. (6) (7)
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HecoonBeTHU nokauuu 3a MOHTUpaHe

- KyjHa/6arba (napea)

— CobM co oTBOpEHU KaMHHHM (racoBw)

- Bo HenocpegHa 6n13nHa Ha XanoreHu CBETUNKKU, TPAHCHOopPMaTopH,
hnyopecueHTHU CBETUMKU UK CBETU/IKM 3a 3aliTeda Ha eHepruja.

— Tapaxu (M3ayBHM racosu)

- [paBnvBM 1 BankaHu cobu

- Bo 6nu3uHa Ha Npo30opuK, BEHTUNATOPH (ABUKEHE HAa BO3AYXOT)

- Bo 6nusuHa Ha obnactu Kage WTo ce nyLu

3ByuHOCT

AnapMoT Mopa Aa ce Cnylla Ha cekoe MecTo BO BallaTa 3rpaga Miu CTaH.
AnapmoT BcylwHocT Tpeba fa Be pa3dbyau. [JoKOmnKy e HEONXo[Ho,
npucnocobete ro 6pojoT Ha ypeau 3a NOCTUTHyBake 3BYUHOCT BO Lienarta
Balla 3rpafa Wnu cTaH.

MoHTaxa Ha ocHoBaTa

MoHTHpajTe ja oOcHOBaTa CO efjHa LeHTpanHa 3aBpTka v NpUKyyok. (5.A)
Mnu no n3bop KopucTeTe ABe 3aBPTKK M Npuknyyouu. (5.B) 3a ga ro
nyLuTMTE ypenoT Bo ynotpeba, 3aBpTeTe ja rnaBarta Ha AETEKTOPOT 4O
HejanMHaTa OCHOBa BPTEjKM ja HAAeCHO JoAeKa He ce 3aKauM (KyKW Ha aBe
HMBoOa). (6)

3 Oapp>kyBame

MpoBepkKa Ha hyHKLMOHANHOCTA

Ha meceuHo HMBO MOpa fa ce NpaBaT BU3yeNnHa MHCMEeKLMja U NpoBepKa
Ha PYHKLMOHANHOCTA 3a CEKOj NnoefuHeueH yped. o npoBepkara Ha
(hYHKLMOHANHOCTA, 3BYKOT Ha YpefoT ce UcKnyuyBa 10 MUHYTHU, AiypU U
Kora ke ce npenv3BrKa anapm.
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- YpepoT e BO HOpMarneH pexum (Hema curHan). 3a aa ja usBpLunte
npoBepKaTta Ha PYHKLMOHANHOCTA, MPUTUCHETE TO U OTNYyLUTETE TO
konueTo (< 2 cek.). (6) -> CupeHarta ce ornacysa 3 natv 285 dB(A),
LED-guopata Tpenka LupBeHO, CBETNOTO 3a UTHU Cyuyan € BKyUY€eHO.
Motoa LED-gnopata Tpenka ypBeHo eaHall Ha cekon 10 cekyHau
(McknyueH 3ByK). Mo 10 MUHYTH, ypeaoT NOBTOPHO Ke ce npedpnu
BO HOPMareH pexum.

Ako npoBepKaTta Ha PYHKLMOHANHOCTA HEe e YCNeLlHa, ypeaoT e

HeWcnpaBeH WU Mopa fa Cce 3aMeHH.

UcknyueHa cupeHa (curHan Ha anapmor)

AKO ro NpUTUCHETE U OTMYLUTUTE KONueTo (< 2 cek.) Ha ypen WTo
npeavW3BKUKan anapm, Toraw ypeaoT npectaHyBa a ce ornacysa, ce
MCKNy4yyBa CBETIOTO 3a UTHU criyuawn (3apouHyBake Ao 16 cek.) u LED-
Ouopata Tpernka LpBeHo efHall Ha cekoun 10 cek. (co ucknyueH 3Byk). Mo
10 MUHYTH, YypeLoT NOBTOPHO Ke ce Npedpnv BO HOPMANeH pexuMm.

3arageHa Kkomopa 3a uag/cnaba 6atepuja

AKO cupeHarta ce ornacyBa KpaTko 3 natu Ha cekou 43 cek. (3arageHa
KOMOpa 3a uaj) Toraw Mopare Aa ro saameHuTe ypefoT. AKO cvpeHara ce
ornacyBa KpaTko, efiHall Ha cekou 43 cek. (cnaba batepuja), u Toraiu
Moparte Aa ro 3ameHuTe ypeaor.

i | TexHUUKHU nogaToum

HWBO Ha 3ByueH NPUTUCOK Ha pacTojaHue od 3 m >85
Bo dB (A)

Hanojysatbe (1 x 3V, batepuja 3a egHoKpaTHa LiMnO2
ynoTpeba)
[OvmeHsuun (gujameTap X BUCKHA, MM) 119 x 50
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TexxnHa (rp) 134
Kateropwuja Ha 3awTtuta (EN 60529) IP20
PaboTHa Temnepatypa (°C)* 0...+45
Temnepatypa Ha uyBatbe (°C)* -10 ... +55
PenatuBHa BnaxxHocT (%, 6e3 KoHAeH3auuja) 93
lapaHuuja bes batepwuja, (r)** 10
TunuueH pok Ha ynotpeba Ha batepujaTa (r)*** 10

* Bucokarta Temnepatypa (> +30 °C) ro HamanyBa poKoOT Ha yrnoTpeba Ha
bartepujata

** npu cTaHgapaHa ynotpeba u pabota, Kako LWITO € HaBeAEHO BO
KOPUCHWUKOTO ynaTcTBO

*** Bp3 OCHOBA Ha TMMMUHaTa Temneparypa Ha uysare (-5 ... +30 °C),
TunNuuHata pabotHa Temneparypa (+5 ... +30 °C) # MeceuHuTe TeCTUpatba
Ha paboTara

CepTtudurkaumja CE, VdS, Q-Label
YcornaceHu ctaHgapau EN 14604:2009-02
CurHanu
Pexxum OnTHUKH 3ByK
HopmaneH - R
TecTuparbe Ha 6p30 Tpenka upBeHoO, 3 x 285 dB(A)
pabotata BO PE[ CBETNO 32 UTHW cnyyaun
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Pexxum OnTUUKH 3ByK

Anapm 6p30 Tpenka upBeHo, 3x285dB(A) /4
CBETNO 3a UTHM cryyaun ceK.

McknyueH 3BYK Tpenka upseHo 1 x / 10 -
cek. Bo nepwuopg og 10
MUHYTK

Cnaba batepuja Tpenka upseHo 1 x / 43 1 x kpatko / 43
Cek. cek.

3araieHa komopa 3a | Tpenka upseHo 3 x / 43 3 x kpaTko / 43

yan cek. cek.
ABTOMaTCKO Tpenka upseHo 1 x /43¢ |-
peceTuparbe Ha 24 y

anapmot

5 CepBHC 3a KOPUCHULIU

3amMeHa Ha NPoM3BOAOT € BO3MOXHA CaMO CO [LoKa3 3a KynyBaheTo 3a
Bpeme Ha rapaHuujara.

MakepoHuja

0.0.Enexktpuc

CaBa KoBaueBuk 47Hb, 6poj 3

1000 Ckonje

E-nowrta: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Ten./dakc: 02/ 246 76 10 Mob.: 070 595 888
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1

Wstep

Czujnik dymu FERION 4000 O wyposazony w trwaty akumulator,
sygnalizator akustyczny (4.1), diode LED alarmu (4.2), oswietlenie
awaryjne (4.3) i duzy przycisk dziatania (4.4) jest przeznaczony
wytacznie do stosowania w obszarach mieszkalnych. Urzadzenie
skutecznie ostrzega o zagrozeniu pozarem w domu lub mieszkaniu.
Jezeli poziom emisji dymu przekroczy okreslong granice, wyzwalany jest
alarm. Dodatkowe informacje, deklaracja CE i deklaracja sprawnosci sg
dostepne na stronie www.boschsecurity.com/ferion/.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia, nalezy $cisle
przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczenstwa zawartych w
niniejszej instrukcji obstugi. Urzadzenia nie wolno w zaden sposob
modyfikowaé. W razie pytan dotyczacych bezpieczenstwa, pracy
urzadzenia lub sposobu jego podtgczania nalezy skontaktowac sie ze

sprzedawca.

JAN

Przestroga!

Nalezy uzywaé wytacznie oryginalnych czesci. Nalezy
korzysta¢ wytacznie z materiatéw instalacyjnych zalecanych
w niniejszej instrukcji obstugi. Nie pokrywac urzadzenia
farba! Nie przykrywac tapeta! Zalecamy wymiane po 10
latach.

muld 0

Uwaga!

Nie nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jezeli nosi znamiona
uszkodzenia lub dziata nieprawidtowo. Niesprawne
urzadzenia nalezy zwraca¢ sprzedawcy.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do oswietlania
pomieszczen!
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komunalnymi. Zgodnie z zasadami utylizacji odpadéw
elektronicznych i elektrycznych nalezy je oddawac do
lokalnych punktéw odbioru elektro$smieci.

ﬁ Starych urzadzen nie nalezy wyrzuca¢ wraz z odpadami
—

Elementy wchodzace w sktad zestawu
1 czujnik dymu: podstawa (3.A) i gtowica czujki (3.B)
, mocowanie: 1 sruba, 1 wtyczka

2 Montaz

Uwaga!

Urzadzenie jest przeznaczone do montazu na ptaskim lub
nachylonym suficie zgodnie z norma DIN 14676. Nie wolno
mocowac urzadzenia do $cian.

Wykonaj nastepujace czynnosci. Znajdz doktadne informacje o
poszczegdlnych krokach w tej instrukcji obstugi. Zobacz takze rysunki
na poczatku instrukcji.

1. Wybor miejsca instalacji. (1) Zapoznaj sie z informacjami w sekcjach
Miejsca nienadajace sie do montazu, Strona 64 i Styszalnos¢ alarmu,
Strona 64. Kazde z urzadzen nalezy przymocowaé poziomo do
sufitu, w pozycji centralnej, zachowujac minimalny dystans do $cian
i obiektow (0,5 m). W przypadku sufitu o nachyleniu >20°
urzadzenie nalezy zamontowac¢ w odlegtosci 0,5-1 m od
szczytowego punktu sufitu. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Dotyczy wszystkich urzadzen: Montaz podstawy (5). Zwrd¢ uwage na
oznakowanie (5.2), aby dostosowac o$wietlenie awaryjne, oraz
oznakowanie (5.1) w celu dostosowania do etykiety/sygnatu
dzwigkowego BOSCH.
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3. Test dziatania, Strona 64 — obowiazuje w przypadku kazdego
urzadzenia po skonfigurowaniu trybu pracy. (6) (7)

Miejsca nienadajace sie do montazu

- Kuchnia/tazienka (para)

— Pomieszczenia wyposazone w kominek z otwartym paleniskiem
(dym)

— W poblizu lamp halogenowych, transformatorow, lamp
fluorescencyjnych lub energooszczednych

- Garaze (spaliny)

— Zakurzone i zabrudzone pomieszczenia

— W poblizu okien, wentylatoréow (ruch powietrza)

- W poblizu miejsc przeznaczonych dla palaczy

Styszalnos¢ alarmu

Alarm musi by¢ styszalny z kazdego miejsca w budynku lub
pomieszczeniu. Sygnat alarmowy musi zwraca¢ na siebie uwage. Nalezy
zamontowac tyle urzadzen, zeby alarm byt styszalny w catym budynku
lub mieszkaniu.

Montaz podstawy

Przymocuj podstawe za pomoca jednego centralnego wkretu i wtyczki
(5.A) lub uzyj dwdch srub i dwoch wtyczek (5.B). Aby aktywowac
urzadzenie, przykreé¢ gtowice czujki do podstawy, obracajac ja w prawo,
az do zatrzasniecia (zatrzask dwustopniowy). (6)

3 Obstuga/konserwacja

Test dziatania

Co miesiagc nalezy przeprowadzac¢ kontrole wizualng i test dziatania
kazdego z urzadzen. Po przeprowadzeniu testu dziatania urzadzenie
bedzie wyciszone przez 10 minut, nawet jezeli zostanie wywotany alarm.
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- Urzadzenie dziata w trybie normalnym (brak sygnatu). Aby
przeprowadzié¢ test dziatania, naci$nij, a nastepnie zwolnij przycisk
(< 2's) (6). -> Spowoduje to wiaczenie i trzykrotne powtdrzenie
sygnatu dzwiekowego >85 dB(A), miganie wskaznika LED i
wtaczenie oswietlenia awaryjnego. Nastepnie dioda LED bedzie
migata swiattem czerwonym co 10 s (wyciszone). Po 10 minutach w
urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb normalny.

Niepomysine zakonczenie testu dziatania oznacza usterke urzadzenia i

koniecznosc¢ jego wymiany.

Sygnat dzwiekowy wyt. (sygnat alarmowy)

Po naci$nieciu i zwolnieniu przycisku (< 2 s) w urzadzeniu, ktore
wyzwolito alarm, sygnat dZzwiekowy zostanie wyciszony, oswietlenie
awaryjne zostanie wytaczone (opoznienie do 16 s), a dioda LED bedzie
migac $wiattem czerwonym 1 raz co 10 s (wyciszone). Po 10 minutach
w urzadzeniu zostanie z powrotem aktywowany tryb normalny.

Zanieczyszczona komora dymu/niski poziom natadowania
akumulatora

Jezeli co 43 s sa emitowane 3 krotkie sygnaty dzwiekowe
(zanieczyszczona komora dymu), nalezy wymieni¢ urzadzenie. Jezeli co
43 s jest emitowany krotki sygnat dzwiekowy (niski poziom natadowania
akumulatora), nalezy wymieni¢ urzadzenie.

4 Parametry techniczne
Poziom dzwieku w odlegtosci 3 m w dB(A) >85
Zasilanie (1 x 3V, niewymienny akumulator) LiMnO2
Wymiary ($rednica x wysokos¢, mm) 119 x50
Masa (g) 134
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Smoke Alarm

Stopien ochrony (EN 60529) IP20
Temperatura pracy (°C)* 0...+45
Temperatura przechowywania (°C)* -10 ... +55
Wilgotnos$¢ wzgledna (%, bez kondensacji) 93
Gwarantowana bez akumulatora (lata)** 10
Typowy okres eksploatacji akumulatora (lata)*** 10

* Wysoka temperatura (> +30 °C) skraca czas eksploatacji akumulatora.
** W przypadku standardowego uzytkowania zgodnie z zaleceniami

zawartymi w instrukcji obstugi.

*** W przypadku typowej temperatury przechowywania (-5 ... +30°C),
typowej temperatury pracy (+5 ... +30°C) i comiesiecznego

przeprowadzania testu dziatania.

Certyfikaty

CE, VdS, Q-Label

Normy zharmonizowane

EN 14604:2009-02

Sygnaty
Tryb Optyczny Akustyczny
Normalny -
Test dziatania: OK miga szybko $wiattem 3 x 285 dB(A)
czerwonym, o$wietlenie
awaryjne

02.2016 | 3.2 | F.01U.309.852

Bosch Sicherheitssysteme GmbH



Smoke Alarm Obstuga klienta | pl 67

Tryb Optyczny Akustyczny
Alarm miga szybko $wiattem 3x285dB(A) /4s
czerwonym, o$wietlenie
awaryjne
Wyciszone miga 1 raz Swiattem -
czerwonym co 10 s przez
10 minut
Staby poziom miga 1 raz Swiattem 1 raz krotki co
natadowania czerwonym co 43 s 43 s

akumulatora

Zanieczyszczona miga 3 razy $wiattem 3 krotkie co 43 s
komora dymu czerwonym co 43 s
Automatyczne miga 1 raz Swiattem -
resetowanie alarmu czerwonym co 43 s przez
24 godz.

5 Obstuga klienta

Warunkiem wymiany produktu jest przedstawienie dowodu zakupu w
trakcie okresu gwarancyjnego.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
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Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900 (w cenie potaczenia
lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
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1 Introducere

Dispozitivul FERION 4000 O de alarma pentru fum cu baterie cu durata
lunga de viata incorporata, sirend incorporata (4.1), LED de alarma
(4.2), lumina de urgenta (4.3) si buton mare de operare (4.4) este
proiectat doar pentru utilizare in medii rezidentiale. Dispozitivul va
avertizeaza cu promptitudine atunci cand se produce un incendiu in
casa sau apartamentul dumneavoastra. Daca emisiile de fum depasesc o
anumita limitd, se declanseaza o alarma. Mai multe informatii,
Declaratia CE si declaratia de performanta sunt disponibile la
www.boschsecurity.com/ferion/.

Pentru a asigura functionarea corespunzatoare, trebuie sa se respecte
notele si instructiunile de siguranta incluse in acest manual. Dispozitivul
nu trebuie sa fie modificat in niciun mod. Daca aveti intrebari cu privire
la metoda de functionare, la siguranta sau conectarea dispozitivului,
contactati comerciantul de la care I-ati achizitionat.

Atentie!

Folositi doar piese originale. Utilizati doar materialele de
A instalare recomandate in acest manual. Nu vopsiti

dispozitivul! Nu acoperiti dispozitivul cu tapet! Se

recomanda inlocuirea dupa 10 ani.

Nota!

Nu utilizati dispozitivul daca exista semne de deteriorare si
nici in cazul unei defectiuni. Returnati dispozitivele defecte
comerciantului de la care le-ati achizitionat.

Nu este potrivit pentru iluminarea incaperilor din locuinte!
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Dispozitivele vechi nu trebuie sa fie aruncate impreuna cu
deseurile menajere. Aruncati-le in conformitate cu

] instructiunile privind deseurile de echipamente electrice
si electronice de la punctele de colectare locale.

Componente incluse
1 dispozitiv de alarma pentru fum: baza (3.A) si capul detectorului (3.B)
Materiale de fixare: 1 surub, 1 dop

2

Montare

Nota!

Acest dispozitiv este proiectat pentru montare in
conformitate cu DIN 14676 pe tavane plate sau inclinate.

Montarea pe perete nu este permisa.

Efectuati pasii urmatori. in urmatoarele pagini ale acestui manual veti
gasi informatii exacte despre pasii individuali. Consultati, de asemenea,
graficele de la inceputul manualului.

1.

Stabilirea locatiilor pentru montaj. (1) Respectati informatiile
despre Locuri nepotrivite pentru montare, Pagina 71 si Audibilitate,
Pagina 71. Fiecare dispozitiv trebuie sa fie montat orizontal pe
tavan, in pozitie centrata, la o distanta de cel putin 0,5 m fata de
pereti si de alte obiecte. Pe tavanele inclinate la cel putin 20°,
acestea trebuie sa fie montate la o distanta cuprinsa intre 0,5 m si 1
m fata de limita superioara a tavanului. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)
Pentru fiecare dispozitiv: Montarea bazei. (5) Respectati marcajul
(5.2) pentru reglarea luminii de urgenta si marcajele (5.1) pentru
alinierea cu eticheta/sirena BOSCH.

Verificare functionald, Pagina 71, pentru fiecare dispozitiv, dupa
punerea in functiune. (6) (7)
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Locuri nepotrivite pentru montare

— Bucatarie/baie (aburi)

- Incaperi cu semineuri (fum)

- in apropierea lampilor cu halogen, transformatoarelor, lampilor
fluorescente sau economice

- Garaje (gaze de esapament)

- Incaperi prafuite si murdare

- in apropierea ferestrelor, ventilatoarelor (miscarea aerului)

- In apropierea zonelor in care se fumeaza

Audibilitate

Alarma trebuie sa se auda din orice punct din cladire sau apartament.
Alarma trebuie sa va trezeasca. Daca este necesar, adaptati numarul de
dispozitive pentru a asigura audibilitatea in intreaga cladire sau in
intregul apartament.

Montarea bazei

Montati baza cu un surub central cu dop. (5.A) Sau, optional, folositi
doua suruburi cu dop. (5.B) Pentru a pune dispozitivul in functiune,
insurubati capul detectorului in baza, rasucindu-l in sens orar pana cand
se fixeaza (fixare in doua etape). (6)

3 intretinere

Verificare functionala

O inspectie vizuala si o verificare functionala trebuie sa fie realizate

pentru fiecare dispozitiv, o data pe luna. Dupa verificarea functionala,

dispozitivul are dezactivat sunetul timp de 10 minute, chiar si daca se

declanseaza o alarma.

— Dispozitivul este in modul normal (fara semnal). Pentru a realiza
verificarea functionald, apasati si eliberati butonul (< 2 s). (6) ->
Sirena suna de 3 ori 285 dB(A), LED-ul clipeste in rosu, lumina de
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urgenta se aprinde. LED-ul clipeste in rosu o data la fiecare 10 s
(fara sunet). Dupa 10 minute, dispozitivul va fi comutat din nou in
modul normal.
Daca verificarea functionala esueaza, dispozitivul este defect si trebuie
inlocuit.

Sirena oprita (semnal de alarma)

Daca apasati si eliberati butonul (< 2 s) unui dispozitiv care a declansat
o alarma, dispozitivul se opreste din sunat, lumina de urgenta se stinge
(intarziere de pana la 16 secunde) si LED-ul clipeste in rosu la fiecare
10 s (fara sunet). Dupa 10 minute, dispozitivul va fi comutat din nou in
modul normal.

Camera de fum murdari/baterie descarcata

Daca dispozitivul emite un sunet scurt de 3 ori la fiecare 43 s (camera
de fum murdara), trebuie sa inlocuiti dispozitivul. $i in situatia in care
dispozitivul emite un sunet scurt o data la fiecare 43 s (baterie
descarcata), dispozitivul trebuie sa fie inlocuit.

4 Date tehnice

Nivel de presiune sonora in dB(A) la o distanta de | 285
3m

Sursa de alimentare (o baterie de 3 V care nu LiMnO2
poate fi inlocuitd)

Dimensiuni (diametru x inaltime, mm) 119 x 50
Greutate (g) 134
Categorie de protectie (EN 60529) IP20
Temperatura de functionare (°C)* 0...+45
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Temperatura de depozitare (°C)* -10 ... +55
Umiditate relativa (%, fara condens) 93
Garantie fara baterie (ani)** 10
Durata de viata tipica a bateriei (ani)*** 10

* temperaturile ridicate (> +30 °C) reduc durata de viata a bateriei
**in timpul utilizarii standard si functionarii in conformitate cu ghidul
de utilizare

***1n functie de temperatura tipica de stocare (-5 ... +30 °C) si
temperatura tipica de functionare (+5 ... +30 °C) si testele functionale
lunare

Certificare CE, VdS, Q-Label
Standarde armonizate EN 14604:2009-02
Semnale
Mod Optic Semnale sonore
Normal - -
Test functional OK clipeste rapid in rosu, 3 x 285 dB(A)

lumina de urgenta

Alarma clipeste rapid in rosu, 3 x 285 dB(A)/4 s
lumina de urgenta

Fara sunet clipeste in rosu 1 data/10
s timp de 10 min
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Mod Optic Semnale sonore
Baterie descarcata clipeste in rosu 1 datd/43 | 1 scurt/43 s
s

Camera de fum clipeste in rosu de 3 3 scurte/43 s
murdara ori/43 s

Resetare automata clipeste in rosu 1 data/43 | -

alarma stimpde 24 h
5 Servicii clienti

nlocuirea produsului este posibila doar prezentand dovada cumpararii
in timpul perioadei de garantie.

Romania

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Macelariu Nr. 30 -34

013937 Bucuresti

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanta clienti: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
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1 BBeneHue

ObimoBon nsselwatens FERION 4000 O co BcTpoeHHOM baTapeei ¢
LONUTENbHBIM CPOKOM Cny»bbl, BCTpOeHHOM cupeHont (4.1),
CBETOAMOAHBbIM MHAMKATOPOM TpeBoru (4.2), aBapUiHbIM OCBELLEHWEM
(4.3) v bonbluok pabouen KHonkoM (4.4) NnpegHasHaUeH UCKMIOUMTENBHO
ONA NPUMEHEHUA B XXWUNbIX MOMELLEHUAX. ITO HaAeXXHOe YCTPOWUCTBO
npeaynpexnaer o BOSHWUKHOBEHWW MoXKapa B 34aHWW UMW B KBapTUPE.
Ecnv B NOMELLEHWM NPEeBbIWAETCA ONpeaeneHHbIi ypoBeHb
3a[bIMNEHUs, BKMIOUYAETCA CUrHan TpeBoru. [ononHutenbHble CBeaeHus,
neknapauua o cootBeTcTBuM CE U Aeknapauusa paboumnx xapakTepucTuk
OOCTYNHbI ANA 3arpy3ku Ha Beb-cante www.boschsecurity.com/ferion/.
[na obecneueHns onTuManbHoOW paboTbl ycTpoicTBa HEOOX0AMMO
cnepoBaTb NPUMeUaHUAM U UHCTPYKLMAM, U3NOXKEHHBIM B JAHHOM
pykoBofacTBe. 3anpeliaeTcs BHOCUTb B YCTPOWCTBO Kakne-nubo
M3MeHeHUA. Ecnu y Bac BO3HMKNKM BONPOCHI MO noBody paboTbl,
6e30nacHOCT UNK NOAKNIOUEHUA YCTPOWCTBA, obpaTuTech 3a
KOHCYNbTalUMern B MyHKT NPOAaXH.

BHumanue!

Mcnonb3yiTe TONbKO OPUTMHANbHbIE KOMMMEKTYHOLLME.
Mcnonb3yiTe TONbKO YCTaHOBOUHbIE MaTepuarnsl,
peKkoMeHayeMble B JaHHOM PyKOBOACTBE. 3anpeLyaeTcs
HaHOCUTb KpacKy Ha ycTpoicTBo! 3anpelyaeTca 3akpbiBaTb
ycTpowcTBo oboAamK! PekoMeHayeTcA NPOM3BOANUTL 3aMeHy
ycTpoictBa uepes 10 neT akcnnyarayuu.
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3ameuanun!

3anpeLyaetca UCNob30BaTb YCTPOMCTBO, €CMU 3aMeUeHbl
cnefbl NOBPEXAEHUI, & TaKXKe B Cllyyae ero HeMCrnpaBHOCTH.
BepHuWTE HEUCNPABHOE YCTPOWCTBO B MYHKT NPOAAXHK.

He noaxoauT AnA ocBeLleHnA noMeLleHni!

B

3anpelyaetcA BbibpacbiBaTh CTapble U3BeLLaTenu BMecTe
C 0OblUHbIMW BbITOBBIMU OTXOAAMM. YTmnmswpyﬂTe nx B
COOTBETCTBUU C MHCTPYKUHUAMU ONA OTpa6OTaBLLIl4X
3NMEKTPUUYECKUX U INTEKTPOHHbIX yCTpOl:ICTB B MECTHbIX
NyHKTax npuema.

KomMmnnekT noctaBku

1 abIMoBOM M3BelLaTenb: ocHoBaHWe (3.A) 1 ronoska ussewarena (3.B)
, KpenexHble matepuansl: 1 BUHT, 1 BUNKa

2

MoHTax

3ameuanun!

YCTpoMCTBO NpefHa3HaueHo ANnA MOHTaXa Ha NNOCKUM Unu
HaKMOHHbIM NOTONOK B cooTBeTcTBMM ¢ DIN 14676.
YcTaHOBKa Ha CTeHy 3anpeLyeHa.

BbinonHuTe cnepytolwme gencTBus. MHpopMaumio 0 KaKaoMm Lware CM.
fanee B JaHHOM pykoBoacTBe. CM. TakKe PUCYHKW B Hauane faHHoro
pyKoBOACTBaA.

1.

OnpeaeneHne mecTa Ans yctaHoBku. (1) CobntoganTe ykasaHus,

Kacatowuecs Hedonyctumbie mecta 0nd yctaHoBKH, CTpaHuuya 77 v
CnbiwmmocTb, CTpaHuya 77. Kaxxpoe yCTPOWCTBO AOMKHO ObiTh
3aKpenneHo B rOpM3OHTaNbHOM MOMOXEHWMU B LLleHTPe MoTOonNKa,
MUHUMYM B 0,5 M OT CTEH 1 NPOUnX 06beKTOB. Ha HaKNMOHHbIX
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noTonkax ¢ yrnom > 20° 0HO AO/MKHO YCTaHABNMBATbCA Ha
pacctosiHmu o1 0,5 o 1 M oT BepxHew Touku notonka. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

2. [1ns BCex yCTPOWCTB: ycTaHOBKa ocHoBaHMA. (5) Ucnonb3yite oTMeTKY
(5.2) AnA perynMpoBKKW aBapMMHOro ocBelleHns u otMeTku (5.1) ana
BblPaBHMBAHUA OTHOCUTENBHO ApPrbiKa/cupeHbl BOSCH.

3. [Iposepka paborocnocobHocTH, CTpaHuya 78 ANs KaXporo
yCTpoMCTBa nocrne BBoAda B aKcnnyartauuio. (6) (7)

HeponycTumble MecTa ANA YCTaHOBKHU

—  KyxHfl unu BaHHas KomHara (nap)

— TloMeleHnA C OTKPbITbIMU KaMUHaMK (abim)

— B HenocpeacTBeHHoM 6NM30CTH K ranoreHoBbIM nammnam,
TpaHcopMaTopam, MOMUHECLIEHTHBIM W 3HeprocbeperatoLmm
namnam

— Tapaxu (BbIXNonHble rasbl)

- 3anblfieHHble 1 3arpsA3HeHHble NoOMeLLEHNA

—  B6IM3u OKOH, BEHTUNATOPOB (ABMXKEHWE BO3ayXa)

—  B6nM3u oTBEAEHHbIX ANA KYPeHUs MecT

CnbilWMMOCTb

Bbl AOMKHBI MMETb BO3MOXXHOCTb YCTbILWATh CUTHAN TPEBOTU B Nobow
4yacTv 30aHMWA UMK KBAPTUPDI. CurHan TPEeBOrU O0KEH pa36yLw|Tb Bac B
HOUYHOE BpeMA. I‘IpM HeO6XO,CLVIMOCTVI U3MEHUTE KONTMYECTBO yCTpO;ICTB
anAa obecneueHns CNbILULMMOCTU CUTHana BO BCEM 30aHUU UMK KBapTUpe.

YcTaHOBKa OCHOBaHUA

YcTaHOBMTE OCHOBaHWe, UCMONb3ya 1 BUHT B LieHTpe u arobenb. (5.A)
nnbo ucnonb3ayiTe ABa BMHTaA 1 Arobens. (5.B) Ona BBoga ycTponcTea B
3KCMNyaTaumo NPUKPYTUTE FONOBKY M3BELLATENA K OCHOBAHUIO,
noBOpauMBas ee Mo YaCOBOM CTPENKe A0 Wenuka (AByxcTyneHuaras
3aulenka). (6)
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3 Ob6cnyxuBaHue

MNMpoBepka paboTocnocobHOCTH

HeobxoanmMo exeMecAuHO BbIMOMHATb BU3yanbHbl4 OCMOTP U MPOBEPKY

paboTocnocobHOCTM Kaxaoro ycTponcTtaa. Mocne npoBepku

paboTocnocobHOCTH YCTPOWCTBO HE MOXET MofaBaTb 3BYKOBblE CUTHAnbI

B TeueHne 10 MUHYT Aaxe Npu NOCTYNNEeHUU CUrHana TPEBOTU.

- YCTpoWcTBO HaxoauTcA B 0ObIUHOM pexkume (CUrHarnbl OTCYTCTBYHOT).
[nA BbINONMHEHUA NPOBEPKKU PAbOTOCMNOCOBHOCTH HAXXMUTE U
OTMNyCTUTE KHOMKY (< 2 ¢). (6) -> CurHan cupeHbl 3ByumnT 3 pasa c
rpoMKocTbio >85 aBA, cBETOAMOAHBIM MHAWMKATOP MUIaeT KPacHbIM,
BK/IOUEHO aBapuitHoe ocBelleHue. Mocne aToro KpacHbli cBeToAnOL,
muraet kaxable 10 ¢ (pexum bes 3Byka). Uepes 10 MUHYT
YCTPOMCTBO NepekntouaeTcs obpaTtHo B 0ObIUHbBIN PEXUM.

Ecnv npoBepka pabotocnocobHoCTH He nNpoiaeHa, yCTPONUCTBO

NMOBPEXAEHO W MOANEXUT 3aMeHE.

BbiknioueHue cupeHbl (curHan Tpeesoru)

Ecnu HaxkaTb M OTMYCTUTb KHOMKY (< 2 C) Ha yCTpoWicTBe, NogaBwemM
CWUrHan TPeBOru, TO YCTPOWCTBO NepecTaHeT NofaBath 3BYKOBOM CuUrHan,
aBapuitHoe ocBellleHWe BbIKNoumnTcA (C 3agepskkoi Ao 16 ¢), a KpacHbli
cBetoauopn byaet muratb kaxable 10 ¢ (pexxum 6e3 3Byka). Uepes 10
MUWHYT YCTPOWCTBO NepeKntoyaeTca o6paTHO B 0ObIUHBIM PEXHM.

3arpaAasHeHHana AbIMOBaA Kamepa / pa3pAXkeHHana baTapes
Ecnu CUpeHa nopgaet 3 KOPOTKUX CUTHana Kaxable 43 ¢ (3anH3HeHHaH
ObIMOBafA Kamepa), HeobXoaMMO 3aMeHUTb YCTPOWCTBO. ECnu cupeHa
nofaeT OOUHOUHbIE KOPOTKME CUTHanbl Kaxable 43 ¢ (batapes
paspsaXeHa), TO Takxe HeobXoAMMO 3aMeHUTb YCTPOMCTBO.
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4 TexHUYecKkue XxapaKTepucTUKHU

YpoBeHb 3ByKOBOIO faBMeHUA Ha pacCcToAHMK 3 M | 285
B AbA

UcTouHnk nuTtaHua (1 x 3 B, He3ameHAeman LiMnO2
barapen)

Paamepsbl (ouameTp x BbicoTa, MM) 119 x 50
Bec (r) 134
Knacc 3awutbl (EN 60529) IP20
Pabouana Temnepartypa (°C)* 0...+45
Temnepatypa xpaHeHus (°C)* -10 ... +55

OTHOCKTeNbHaA BnaxHocTb (%, 6e3 koHaeHcauuu) | 93

FapaHTua 6e3 6atapen (ner)** 10

OBbIUHbBIM CpoK cnyKbbl batapen (net)*** 10

* BbicoKan Temneparypa (> +30 °C) ymeHblLaeT cCpok cnyxbbl batapen
** Npu CTAaHAAPTHOM MCMONb30BAHWM M IKCNNyaTaluu B COOTBETCTBUM C
PYKOBOACTBOM Monb3oBaTtens

*** Npu HopmanbHOM TemnepaTtype xpaHeHua (-5 ... +30 °C) u
HOpManbHoW Temnepatype akcnayatauuu (+5 ... +30 °C), ¢
eXXeMeCsaUHbIMU NpoBepKkamMu pabotocnocobHOCTH

CepTudumKkartbl CE, VdS, Q-Label

YHUMLUMPOBAHHbIE CTaHAAPTbI EN 14604:2009-02
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Smoke Alarm

CurHanbl
Pexum OnTUYEeCKum 3ByKOBble
ObbluHbIf - -
DyHKUUOHANbHbIN ObICTPO MUraeT KpacHbiM, | 3 curHana

TecT nponaeH

aBapuitHoe ocBelleHne

rPOMKOCTbIO 285
nbA

TpeBora

BbICTPO MMUraeT KpacHbIM,
aBapuiHOe ocBelleHne

3 curHana
rPOMKOCTbIO 285
nbA kaxpable 4 ¢

Pexxnm 6e3 3Byka

MUraeT KpacHbiM 1 pa3
kaxnable 10 ¢ B TeueHne
10 MUH

BaTapen paspsxeHa

MWraeT KpacHbimM 1 pa3s
Kaxnable 43 ¢

1 KopoTKKI
cuUrHan Kaxnable 43
c

3arpasHeHHan
[AblMOBas Kamepa

MUraeT KpacHbiM 3 pasa
Kaxnable 43 ¢

3 KOPOTKMX
CUTHana Kaxable
43 c

Cbpoc TpeBoru,
aBTOMaTUUECKH

MWraeTt KpacHbiM 1 pa3 B
43 c B TeueHue 24 u

5 KnueHTckoe obcny>xuBaHue

3ameHa U3fenuA BO3MOXHA TONbKO B TeUeHWE rapaHTUMHOIo CpoKa npwu
Hannuynn JOKYMEHTOB, NOATBEPXKAAIOLLMX MOKYMNKY.
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Poccuna

YNonHOMOUEHHas U3roTOBUTENEM OpraHM3auuma:

00O «PobepT bolwu»

Yn. Akagemuka Koponesa 13 ctp. 5

129515 MockBa

Poccuna

Ten.: 8 800 100 8007 (3BoHOK no Poccuu becnnatHbii)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Benapycb

MM «Pobept Bow» OO0

CepBUCHbBIN LLEHTP N0 0OCNYXXMBAHMIO 3NMEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupasesa, 65A-020

220035, r. MuHCK

Benapycb

Ten.: +375 (17) 254 78 71 Ten.: +375 (17) 254 79 15/16
®dakc: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

KasaxcTaH

TOO <PobepT bow>>

CepBUCHbBIN LLEHTP NO 0OCNY)XMBAHWIO 3MTEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

KasaxcraH

050050

np. Paibimbeka 169/1

yr. yn. KoMMyHanbHas

Ten.: +7 (727) 232 37 07

dakc: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

OdomumanbHbIn cant: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Bosch Sicherheitssysteme GmbH 02.2016 | 3.2 | F.01U.309.852


mailto:pt-service.by@bosch.com

82 sk | Uvod Smoke Alarm

1 Uvod

Dymovy hlasi¢ FERION 4000 O so zabudovanou batériou s dlhou
zivotnostou, so zabudovanou sirénou (4.1), s indikatorom LED poplachu
(4.2), s nudzovym svetlom (4.3) a velkym ovladacim tladidlom (4.4) je
uré¢eny vyhradne na pouzitie v obytnych priestoroch. Zariadenie
spolahlivo varuje pred nebezpecenstvom poziaru v dome alebo byte. Ak
mnozstvo dymu prekro¢i uréitd hranicu, spusti sa alarm. Dalsie
informacie, vyhlasenie CE a vyhlasenie o parametroch si mozete
stiahnut’ zo stranky www.boschsecurity.com/ferion/.

V zaujme spravneho fungovania je nutné dodrziavat bezpe¢nostné
upozornenia a pokyny uvedené v tejto prirucke. Zariadenie sa nesmie
ziadnym spdésobom upravovat. Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa
sposobu prevadzky, bezpecnosti alebo pripojenia tohto zariadenia,
obrat'te sa na prislusnu predajriu.

Upozornenie!

Pouzivajte len originalne sucasti. Na montaz pouzivajte len
A materidly odportcané v tejto prirucke. Nenatierajte

zariadenie farbou! Nezakryvajte ho tapetou! Odporutca sa

vymena po 10 rokoch.

Oznamenie!

Nepouzivajte v pripade znamok poskodenia ani v pripade
poruchy. Chybné zariadenia vratte do predajne, v ktorej ste
ich zakupili.

Nevhodné na osvetlenie miestnosti v domacnosti!
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odpade. Likvidujte ich v sulade so smernicami o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni v miestnych
zberniach odpadu.

ﬁ Staré zariadenia nie st uré¢ené na likvidaciu v domovom
—

Sucasti balenia
1 dymovy hlasi¢: patica (3.A) a hlavica detektora (3.B)
Upevnovaci material: 1 skrutka, 1 prichytka

2

Montaz

° Oznamenie!
'I Zariadenie je ur¢ené na montaz podla normy DIN 14676 na
rovny alebo Sikmy strop. Montaz na stenu nie je povolena.

Vykonajte nasledujuce kroky. Presné informacie o jednotlivych krokoch
najdete na nasledujlcich strandch tejto prirucky. Pozrite si tiez obrazky
na zaciatku tejto prirucky.

1.

Uréenie vhodného miesta na montaz. (1) Dodrziavajte pokyny
tykajuce sa tém Miesta nevhodné na montaz, sivu 84 a Pocutelnost,
sivu 84. Kazdé zariadenie je urcené na montaz s vodorovnou
orientaciou na strop v stredovej polohe s minimalnou vzdialenostou
0,5 m od stien a predmetov. Na Sikmych stropoch so sklonom > 20°
vykonajte montaz 0,5 m az 1 m od vrcholu stropu. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

Pre kazdé zariadenie: MontéZ pétice. (5) Dodrziavajte znacky (5.2)
na zarovnanie nidzového svetla a zna¢ky (5.1) na zarovnanie so
Stitkom/sirénou BOSCH.

Pre kazdé zariadenie vykonajte po uvedeni do prevadzky pokyny

v Casti Kontrola funkcénosti, sivu 84. (6) (7)
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Miesta nevhodné na montaz

- Kuchyna/kupelna (para)

— Miestnosti s otvorenym ohniskom (dym)

- V bezprostrednej blizkosti halogénovych lamp, transformatorov,
ziariviek a Uspornych svietidiel

- Garaze (vyfukové plyny)

— Pradné a znecistené miestnosti

- V blizkosti okien alebo ventilatorov (pohyb vzduchu)

- V blizkosti miest, kde sa faj¢i

Pocutel'nost’

Alarm musi byt po¢ut’ z kazdého miesta v dome alebo byte. Alarm musi
doslova kazdého zobudit. V pripade potreby upravte pocet zariadeni
tak, aby boli pocut’v celej budove alebo byte.

Montaz pitice

Namontujte paticu s pouzitim 1 stredovej skrutky a prichytky. (5.A),
pripadne mbzete pouzit dve skrutky a prichytky (5.B) Ak chcete
zariadenie uviest do prevadzky, naskrutkujte hlavicu detektora do patice
otacanim v smere hodinovych ruciciek, az kym nezacvakne
(dvojstupniova zapadka). (6)

3 Udrzba

Kontrola funkénosti

Kazdy mesiac je nutné vykonat vizualnu kontrolu a kontrolu funkcnosti

kazdého zariadenia. Po kontrole funkénosti zariadenie 10 minut

nevydava Ziadny zvuk ani v pripade, Ze by sa mal spustit’ poplach.

— Zariadenie pracuje v normalnom rezime (Ziadny signal). Ak chcete
vykonat kontrolu funkénosti, stlacte tlacidlo a do 2 sekund ho
uvolnite. (6) -> 3-krat zaznie siréna s intenzitou >85 dB(A), indikator
LED blika ¢ervenou farbou, svieti nidzové svetlo. Indikator LED
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potom raz blikne ¢ervenym svetlom kazdych 10 sekind (s vypnutym
zvukom). Po 10 mindtach sa zariadenie prepne spat do normalneho
rezimu.
V pripade neuspesnej kontroly funkénosti je zariadenie chybné a musi sa
vymenit’.

Vypnuta siréna (poplasny signal)

Ak stlacite a do 2 sekund uvolnite tlacidlo zariadenia, ktoré spustilo
poplach, zariadenie prestane vydavat zvuk, zhasne nudzové svetlo

(s oneskorenim az 16 sekund) a indikator LED blikne ¢ervenou farbou
kazdych 10 sekdnd (s vypnutym zvukom). Po 10 mindtach sa zariadenie
prepne spat’ do normalneho rezimu.

Znecistena dymova komora/slaba batéria

Ak sa siréna kratko trikrat ozve kazdych 43 sekund (znecistena dymova
komora), je potrebné vymenit zariadenie. Ak siréna raz kratko zaznie
kazdych 43 sekund (slaba batéria), je aj vtedy potrebné vymenit’
zariadenie.

4 Technické udaje
Uroven akustického tlaku vo vzdialenosti 3 m >85
v dB(A)

Napdjanie (1 x 3V, bez moZnosti vymeny batérie) | LiMnO2

Rozmery (priemer x vy$ka, mm) 119 x 50
Hmotnost' (g) 134
Trieda krytia (EN 60529) IP20
Prevadzkova teplota (°C)* 0...+45
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Skladovacia teplota (°C)* -10 ... +55
Relativna vlhkost’ (%, bez kondenzacie) 93
Zaruka (bez batérie, roky)** 10
Typicka Zivotnost’ batérie (roky)*** 10

* Vysoka teplota (> +30 °C) skracuje zivotnost batérie.
** Pri $Standardnom pouzivani a prevadzke podla pokynov

v pouzivatel'skej prirucke.
*** Pri typickej skladovacej teplote (-5 ... +30 °C), typickej prevadzkovej
teplote (+5 ... +30 °C) a testoch funkcnosti kazdy mesiac.

Certifikacia

CE, VdS, Q-Label

Harmonizované normy

EN 14604:2009-02

Signalizacia

Rezim

Opticka

Zvukova

Normalny

Test funkénosti OK

Rychlo blika ¢ervenou
farbou, nidzové svetlo.

3 x 285 dB(A)

Poplach

Rychlo blika ¢ervenou
farbou, nudzové svetlo.

3x285dB(A)/4 s

Vypnuty zvuk

10 minut blika ¢ervenym
svetlom 1-krat kazdych
10 sekund.
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Rezim Opticka Zvukova
Slaba batéria Blika ¢ervenym svetlom 1-krat kratko/43 s
1-krat kazdych
43 sekund.
Znecistena dymova Blika ¢ervenym svetlom 3-krat kratko/43 s
komora 3-krat kazdych
43 sekund.
Vynulovanie alarmu, blika ¢ervenym svetlom -
automatické 1-krat kazdych 43 sekund
pocas 24 h
5 Zakaznicky servis

Vymena produktu je mozna len na zaklade prelozeného potvrdenia
o nakupe pocas zarucnej doby.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800 Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
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1 Uvod

Dimni alarm FERION 4000 O z vgrajeno baterijo z dolgo zivljenjsko
dobo, vgrajeno sireno (4.1), indikatorjem LED (4.2), zasilno svetilko
(4.3) in velikim gumbom za upravljanje (4.4) je zasnovan izklju¢no za
uporabo v stanovanjskih zgradbah. Naprava vas zanesljivo opozori na
nastanek pozara v zgradbi ali stanovanju. Ce emisije dima presezejo
dolo¢eno mejo, se sprozi alarm. Vec¢ informacij, izjavo CE in izjavo o
zmogljivosti najdete na spletnem mestu www.boschsecurity.com/
ferion/.

Za zagotovitev pravilnega delovanja naprave je treba upostevati
varnostne napotke in navodila v tem priro¢niku. Naprave se ne sme
spreminjati na noben nacin. Ce imate vprasanja o na¢inu delovanja
naprave, njeni varnosti ali prikljucitvi, se obrnite na prodajalca.

Pozor!

Uporabljajte le originalne dele. Pri namestitvi uporabljajte
A samo material, ki je priporoc¢en v tem priro¢niku. Naprave ne

smete prebarvati! Ne prekrivajte je s tapetami! Po 10 letih

se priporo¢a zamenjava naprave.

Opomba!

Ne uporabljajte v primeru znakov poskodb ali okvare.
Okvarjene naprave vrnite prodajalcu.

Naprava ni primerna za osvetljevanje prostorov!

odpadki. Zavreci jih morate v skladu s smernicami za
odpadno elektri¢no in elektronsko opremo na lokalnih
zbirnih toc¢kah.

E Starih naprav ne smete zavredi skupaj z gospodinjskimi
—
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Vkljuceni deli
1 dimni alarm: podnozje (3.A) in glava detektorja (3.B)
Material za pritrditev: 1 vijak, 1 zidni vlozek

2 Namestitev

Opomba!

Naprava je zasnovana za namestitev v skladu s standardom
DIN 14676 na raven ali poSeven strop. Namestitev na steno
ni dovoljena.

Opravite naslednje korake. Podrobne informacije o posameznih korakih
najdete na naslednjih straneh tega uporabniskega priro¢nika. Oglejte si
tudi slike na zacetku tega uporabniskega priroc¢nika.

1. Izbira mesta namestitve. (1) Upostevajte informacije v razdelku
Neustrezna mesta za namestitev, Stran 89 in razdelku Slisnost, Stran
90. Vsako napravo namestite vodoravno na sredino stropa v
oddaljenosti najmanj 0,5 m od sten in predmetov. Na posevnih
stropih s kotom, vecjim od 20°, napravo namestite od 0,5 m do 1 m
od vrha stropa. (2.A), (2.B), (2.C), (2.D)

2. Zavsako napravo: namestitev podnoZja. (5) Upostevajte oznako (5.2)
za prilagoditev zasilne svetilke ter oznaki (5.1) za poravnavo z
BOSCH nalepko/sireno.

3. Preizkus delovanja, Stran 90 vsake naprave, ko pri¢ne delovati. (6)

(7)

Neustrezna mesta za namestitev

- Kuhinja/kopalnica (para)

— Prostori z odprtimi kamini (dim)

- V neposredni blizini halogenskih Zarnic, transformatorjev,
fluorescentnih ali varénih sijalk
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- Garaze (izpusni plini)

- Prasni ali umazani prostori

-V blizini oken, ventilatorjev (gibanje zraka)
-V blizini obmocij, kjer ljudje kadijo

SliSnost

Alarm morate slisati kjer koli v zgradbi ali stanovanju. Alarm vas mora
prebuditi. Po potrebi prilagodite $tevilo naprav, da bo alarm slisen v
celotni zgradbi ali stanovanju.

Namestitev podnozja

Podnozje namestite z enim sredis¢nim vijakom in zidnim vlioZzkom. (5.A)
Ce zelite, lahko uporabite dva vijaka in zidna vlozka. (5.B) Za pri¢etek
delovanja naprave privijte glavo detektorja na podnozje tako, da jo
obracate v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoci (dvostopenjski
zaskok). (6)

3 Vzdrzevanje

Preizkus delovanja

Vizualni pregled in preizkus delovanja morate za vsako napravo izvesti

vsak mesec. Po preizkusu delovanja naprava ne oddaja zvo¢nih signalov

10 minut, tudi ¢e se v tem ¢asu sprozi alarm.

- Naprava je v obicajnem nacinu (ni signala). Za preizkus delovanja
pritisnite gumb in ga spustite (< 2 s). (6) -> Sirena se oglasi trikrat
>85 dB(A), indikator LED utripa rdece, zasilna svetilka sveti. Nato
indikator LED vsakih 10 sekund zasveti rdece (pri ¢emer ne oddaja
zvocnih signalov). Po 10 minutah naprava znova preklopi v obicajni
nacin.

Ce preizkus delovanja ne uspe, je naprava okvarjena in jo je treba

zamenjati.
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Izklop sirene (alarmnega signala)

Ce pritisnete in spustite gumb (< 2 s) naprave, ki je sprozila alarm,
naprava preneha oddajati zvocne signale, zasilna svetilka se izklopi
(zakasnitev do 16 s), indikator LED pa vsakih 10 sekund zasveti rdece
(pri ¢emer ne oddaja zvo¢nih signalov). Po 10 minutah naprava znova
preklopi v obi¢ajni nacin.

Umazana komora za merjenje dima/skoraj prazna baterija
Ce sirena vsakih 43 sekund odda 3 kratke zvoéne signale (umazana
komora za merjenje dima), morate zamenjati napravo. Ravno tako
morate zamenjati napravo, Ce sirena vsakih 43 sekund odda en sam
kratek zvocni signal (skoraj prazna baterija).

4 Tehni¢ni podatki

Raven zvoc¢nega tlaka na razdalji 3 m v dB(A) >85
Napajanje (1 x 3V, nezamenljiva baterija) LiMnO2
Mere (premer x visina, mm) 119 x 50
Teza (g) 134
Razred zascite (EN 60529) IP20
Delovna temperatura (°C)* 0...+45
Temperatura shranjevanja (°C)* -10 ... +55
Relativna vlaznost (%, brez kondenzacije) 93
Garancija ne vklju¢uje baterije (v letih)** 10
Obicajna zivljenjska doba baterij (v letih)*** 10
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* pri visokih temperaturah (> +30 °C) se zivljenjska doba baterij skrajsa
** pri obi¢ajni uporabi in delovanju, kot je navedeno v uporabniskem

priro¢niku

*** temelji na obic¢ajni temperaturi shranjevanja (-5 ... +30 °C) in obicajni
delovni temperaturi (+5 ... +30 °C) ter mesecnih preizkusih delovanja

Potrdila

CE, VdS, Q-Label

Usklajeni standardi

EN 14604:2009-02

Signali

Nacin

Opticni

Zvocni

Obicajno

Preizkus delovanja
uspel

hitro utripa rdece, zasilna
svetilka

trikrat >85 dB(A)

Alarm

hitro utripa rdece, zasilna
svetilka

trikrat >85
dB(A)/4 s

Brez zvocnih signalov

en rde¢ utrip/10 s v 10
min

Skoraj prazna baterija

en rdec utrip/43 s

enkrat kratko/43 s

Umazana komora za
merjenje dima

trije rdeci utripi/43 s

trikrat kratko/43 s

Ponastavitev alarma,
samodejna

rdeca lu¢ utripal x/43s
24 h
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5 Storitve za stranke

Izdelek je med trajanjem garancije mogoce zamenjati le ob predlozitvi
dokazila o nakupu.

Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovéka 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225 Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407
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1

Uvod

FERION 4000 O Alarm za dim sa ugradenom dugotrajnom baterijom,
ugradenom sirenom (4.1), LED lampicom za alarm (4.2), svetlom za
hitne slucajeve (4.3) i velikim upravljackim dugmetom (4.4) osmisljen je
iskljucivo za stambenu primenu. Uredaj vas pouzdano upozorava ukoliko
dode do pozara u kuci ili stanu Ako emisija dima premasuje odredenu
granicu, pokrece se alarm. Vise informacija, CE deklaraciju i deklaraciju
o performansama mozZete pronaci na stranici www.boschsecurity.com/

ferion/.

Bezbednosne napomene i uputstva u ovom priru¢niku moraju da se
postuju kako bi se osigurao ispravan rad. Nije dozvoljena izmena uredaja
ni na koji nacin. Ako imate pitanja u vezi sa nacinom rada, bezbednos¢u
ili povezivanjem uredaja, potrazite pomo¢ u prodajnom objektu.

VA

Oprez!

Koristite iskljucivo originalne delove. Koristite iskljucivo
materijale za postavljanje preporu¢ene u ovom priru¢niku.
Nemojte da farbate uredaj! Nemojte ga prekrivati tapetom!
Preporucuje se zamena posle 10 godina.

Napomena!

Nemojte da koristite uredaj ako ima znakova ostecenja ili u
slucaju kvara. Vratite neispravne uredaje na mesto kupovine.
Nije namenjeno za sobno osvetljenje u domacinstvu!

B

Stari uredaju ne smeju da se odlazu sa ku¢nim otpadom.
Odlozite ih u skladu sa propisima za elektri¢ni i
elektronski otpad, na lokalnim mestima za sakupljanje
otpada.
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Sadrzaj pakovanja
1 alarm za dim: osnova (3.A) i glava detektora (3.B)
Materijal za pri¢vrscivanje: 1 zavrtanj, 1 tipl

2 Montaza

° Napomena!
'I Uredaj je predviden za montazu u skladu sa DIN 14676, na
ravnim ili kosim plafonima. Zidna montaza nije dozvoljena.

Obavite sledece korake. Pronadite tacne informacije o svakom koraku
ponaosob na sledec¢im stranicama u priruc¢niku. Pogledajte i slike na
pocetku priruc¢nika.

1. Odredivanje lokacija za montazu. (1) Postujte informacije vezane za
Neodgovarajuce lokacije za montazu, Stranica 95, kao i za Jacina
zvuka, Stranica 96. Svi uredaji moraju da se montiraju horizontalno
na plafon u centralni polozaj, tako da razdaljina od zida i predmeta
bude najmanje 0,5 m. Na plafonima kosine >20° alarm treba
montirati na razdaljini od 0,5 m do 1 m od vrha plafona. (2.A), (2.B),
(2.C), (2.D)

2. Zasve uredaje: Montiranje osnove. (5) Pazite na oznaku (5.2) za
podesavanje svetla za hitne sluc¢ajeve i oznake (5.1) za poravnanje
sa BOSCH oznakom/sirenom.

3. Provera rada, Stranica 96, za sve uredaje nakon pustanja u rad. (6)

(7)

Neodgovarajuce lokacije za montazu

- Kuhinja/kupatilo (para)

- Prostorije sa otvorenim kaminom (dim)

— U neposrednoj blizini halogenih lampi, transformatora,
fluorescentnih ili $tedljivih sijalica
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- Garaze (izduvni gasovi)

— Prasnjave i prljave prostorije

- U blizini prozora, ventilatora (kretanje vazduha)
— U blizini prostorija u kojima se pusi

Jacina zvuka

Morate da ¢ujete alarm na bilo kom mestu u zgradi ili stanu. Alarm
zaista mora da vas probudi. Prilagodite broj uredaja po potrebi da bi se
signal ¢uo u celoj kuci, odnosno u celom stanu.

Montaza osnove

Montirajte osnovu pomodu jednog centralnog zavrtnja i tipla. (5.A) lli
pomodu dva zavrtnja i tipla ako zelite. (5.B) Da biste pustili uredaj u rad,
pricvrstite glavu detektora za osnovu tako $to cete je okrenuti u smeru
kretanja kazaljki na satu dok se ne zakaci (dvofazno pri¢vrécivanje). (6)

3 Odrzavanje

Provera rada

Vizuelna provera i provera rada moraju da se obave za svaki uredaj na

mesec¢nom nivou. Nakon provere rada, uredaju se privremeno iskljucuje

zvuk na 10 minuta, ¢ak i u slu¢aju da se pokrene alarm.

— Uredaj je u normalnom rezimu (nema signala). Da biste obavili
proveru rada, pritisnite i zatim otpustite dugme (< 2 s). (6) -> Sirena
se oglasava 3 puta =85 dB(A), LED lampica treperi crveno, ukljucuje
se svetlo za hitne slu¢ajeve. Zatim LED lampica zatreperi jednom
crveno na svakih 10 s (privremeno isklju¢en zvuk). Uredaj se ponovo
vra¢a u normalan rezim nakon 10 minuta.

Ako provera rada bude neuspesna, uredaj je neispravan i mora da se

zameni.
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Isklju¢ena sirena (signal alarma)

Ako pritisnete i zatim otpustite dugme (< 2 s) na uredaju na kom je
pokrenut alarm, uredaj prestaje da se oglasava, svetlo za hitne slucajeve
se gasi (sa kasnjenjem do 16 s) i LED lampica zasvetli crveno na svakih
10 s (zvuk privremeno isklju¢en). Uredaj se ponovo vraca u normalan
rezim nakon 10 minuta.

Zaprljana komora za dim/prazna baterija

Ako se sirena oglasava kratkim signalom 3 puta na svake 43 s (zaprljana
komora za dim), morate da zamenite uredaj. Ako se sirena oglasava
kratkim signalom jednom na svake 43 s (prazna baterija), tada morate
da zamenite i uredaj.

4 Tehnicki podaci

Nivo zvuénog pritiska na udaljenosti od 3 m, u >85
dB(A)

Napajanje (1 x 3V, nezamenljiva baterija) LiMnO2
Dimenzije (pre¢nik x visina, mm) 119 x 50
Tezina (g) 134
Kategorija zastite (EN 60529) IP20
Radna temperatura (°C)* 0...+45
Temperatura za skladistenje (°C)* -10 ... +55
Relativna vlaznost vazduha (%, bez kondenzacije) | 93
Garancija bez baterije (god.)** 10
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Smoke Alarm

Tipican Zivotni vek baterije (god.)***

10

* visoka temperatura (> +30°C) skracuje Zivotni vek baterije
** tokom standardne upotrebe i rada, na nac¢in naveden u korisni¢ckom

priru¢niku

*kk

zasnovano na tipi¢noj temperaturi za skladistenje (-5 ... +30°C) i

tipi¢noj radnoj temperaturi (+5 ... +30°C), kao i na mese¢nim

testiranjima rada

Sertifikacija

CE, VdS, Q-Label

Uskladeni standardi

EN 14604:2009-02

Signali

Rezim

Opticki

Zvucni

Normalan

Testiranje rada je u
redu

treperi brzo crveno,
svetlo za hitne slucajeve

3 puta 285 dB(A)

Alarm

treperi brzo crveno,
svetlo za hitne slucajeve

3 puta 285
dB(A)/4 s

Privremeno iskljucen
zvuk

treperi crveno 1 put / 10
s u trajanju od 10 minuta

Prazna baterija

treperi crveno 1 put / 43
s

1 kratak / 43 s

Zaprljana komora za
dim

treperi crveno 3 puta /
43 s

3 puta kratak / 43
s
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Resetovanje alarma, treperi crveno 1 put na -
automatsko svakih 43 s tokom 24 h

5 Korisnicka sluzba

Zamena proizvoda je moguca tokom trajanja perioda garancije iskljucivo
uz dokaz o kupovini.

Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucovic¢a 59

11000 Beograd

Tel.: (011) 6448546 Fax: (011) 2416293

E-Mail: asboschz@EUnet.yu
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1 Bctyn

Oumosui crnosiwysau FERION 4000 O 3 BOyaoBaHUM eneMeHTOM
YKUBMEHHs TpuBanoi aii, BbygoBaHot cupeHoto (4.1), iHgMkatopom
Tpueoru (4.2), aBapiHuM ocBiTneHHAM (4.3) i Benukoto
PYHKLIOHANBHOM KHOMKOK (4.4) po3pobneHo BUKMOUHO And
BUKOPUCTAHHA B XMUTMOBUX NPUMILLEHHAX. 3aBAAKKU LLbOMY MPUCTPOIO BU
HEOAMIHHO Ai3HAETeCA NPO BUHUKHEHHA NOXeXi y Bawin dyaieni abo
KBapTHpi. LLLoMHO BUKWAM AWMY NepeBULLATD NMEBHI OOMEXeHHS,
nponyHae curHan TpuBoru. [letanbHa iHdopmaduina, Jeknapauia CE ta
neknapauif xapakTepucTUK AKOCTI AOCTYMHi Ha cawTi
www.boschsecurity.com/ferion/.

LLlo6 3abe3neunTn HanexxHe yHKLiOHYBaHHA NPUCTPOLO, MOTPiBHO
OOTPUMYBATUCA HOTATOK M iIHCTPYKLUiM Woao 6e3neku, ski MicTATbCA B
LbOMY MOCIOHMKY. Y KOOAHOMY pa3i He MOXHa BMOO3MiHIOBaTH Len
NPUCTPIN. AKLWO Y BAC BUHUKM 3aNUTaHHA NPO PeXUM PyHKLIOHYBaHHA,
6esneky abo nigkntoueHHA NPUCTPOLO, 3BEPHITbCA 3a KOHCYNbTaLi€ A0
NyHKTY NpoAaxy, Ae B Npuabdanu uen Bupib.

Caution!

BuvKopUCTOBYITe NuLe opuriHanbHi getani. BukopuctoBymTte
MOHTAXKHi MaTepianu nuue Tak, AK PEKOMEHA0BAHO B LibOMY
nocibHuky. He chapbyiTte noBepxHto npucTpoto! He
HaknetoWTe NoBepx HbOro LWnanepu! PekomeHayemMo
3aMiHUTK NpuUcTpin uepes 10 poki..
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Notice!

He BMKOPUCTOBYHMTE NPUCTPIN, AKLLO € O3HAKU MOLIKOAXKEHb
abo BiH HecnpaBHWW. [ledeKTHi NpucTpoi NoTpibHO
noBepTaTu 40 MYHKTIB Npoaaxy.

He nigxoauTb ANA OCBITNEHHA XUTNOBUX NPUMILLEHb!

nobyToBMMM Bigxodamu. YTunisauito noTpioHO
34iMCHIOBaTH BiANOBIAHO 4O BCTAHOBMNEHWX Y MiCLEBUX
NyHKTax 300py CMiTTA IHCTPYKLIiM WOAO NOBOAXKEHHA 3
eNeKTPUUHUMU N ENEKTPOHHUMM BigXxodamM.

ﬁ 3acTapini NpUCTpoi He MOoXHa yTUNi3yBaTh pasom i3
]

KomMmnnekT noctauaHHA
1 aMmoBMK cnosillysau: 6a3a (3.A) i ronoska cnosiulysaua (3.B)
Martepian gna kpinneHHa: 1 wypyn, 1 aobenb

2 KpinneHHAa

Notice!

Llei npucTpin po3pobneHo Ans BCTAaHOBNEHHSA Ha PiBHiKk abo
noxunin creni (BignoeigHo go ctaHaapty DIN 14676).
MpUCTPiN He MOXHA BCTAHOB/MIOBATU Ha CTiHaXx.

BrkoHalTe Taki Aii. TouHy iHtbopMauito Npo okpemi Aii MoXHa 3HaWTK Ha

BKa3aHWX HWXXUe CTOPiHKAaxX Lboro nocibHnKa. Takox AWMB. PUCYHKM Ha

Aoro nouarky.

1. BwusHaueHHs Micub ans KkpinnexHHa. (1) JoTpumyiTeca BKasiBoK,
3a3HaueHuWX y poaainax HeHanexHi micys Ons BCTaHOB/eHHA, page 102
Ta YytHicTb curHany, page 102. KoXXHUI NpUCTPi HeOOXigHO
BCTaHOBNIOBATW FOPU3OHTANbHO B LIEHTPanbHil UacTUHI cTeni.
BiacTaHb Big MPUCTPOIO A0 CTiH Ta iHLWKMX 00’EKTIB Ma€ CTAHOBUTH
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woHanmeHwe 0,5 M. Ha ctensax i3 Haxunom noHag 20° npucTpin
noTpibHO BCTAHOBMIOBATH Ha BiAcTaHi, wo ctaHoBuTb 0,5 M—1 ™M Big
Bepxy cTeni (2.A), (2.B), (2.C), (2.D).

Lns KoXHoro npuctpoto: KpinneHHa 6asu. (5) CkopucTamTteca
nosHaukoto (5.2), wob BiaperyntoBati aBapilHe OCBITNEHHS, i
nosHaukamu (5.1), Wob BUpiBHATK 6asy BigHOCHO Hanucy BOSCH i
CHUpPEHMU.

lepeBipka ¢pyHKUioHanbHOCTi, page 103 — ANA KOXHOIo NPUCTPOLO
nicnA Moro BBeAEHHA B ekcnnyartauito. (6) (7)

HeHnanexHi Micua ona BcTaHOBNEeHHsA

KyxHi Ta BaHHi KiMmHaTK (uepes BMnapw)

KiMHaTh 3 kKaMiHOM (uepes aum)

Mobnun3y ranoreHHUx namn, TpaHcgopmMartopis, payopecueHTHUX abo
eHeprosbepiraounx namn

[apaxi (uepes BUXNOMHI rasu)

3abpyaHeHi abo 3anuneHi NpuUMiLLeHHA

Mobnunay BiKOH, BEHTUNATOPIB (Uepes NoTiK NoBiTpsA)

Mobnuay micub, BiaBeaeHUX AnA naniHHA

YyTHicTb curHany

CurHan TpMBOrM Mae OyTW UYTHUM He3anexHo Bif Balloro micus
nepebyBaHHsA B byniBni abo kBapTUpi. MpU3HAUEHHA CUTHaNY TPMBOTU —
[OiMNCHO CMOHYKATU 0 BXXMBaHHA HeobXiAHMX 3axodiB. 3a HeobxigHoCTI
BiIKOPUIYMTE KiNbKiCTb NPUCTPOIB TaK, WOob cUrHan TpUBOrM 6yno uyTHoO
y BCit bynisni abo kBapTHpi.
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KpinneHHa 6a3u

MpuKkpiniTe 6a3y, BUKOPUCTOBYIOUM OAMH LieHTpanbHUM Wypyn i arobensb.
(5.A) abo, 3a baxkaHHA, ABa wWypynu Ta arobeni (5.B) LLlob BBecTu
NPUCTPIK B eKcnnyartalito, BKPYTiTb FONOBKY CMoBillyBaua Ao Woro 6asu,
noeepTaroum ii 3a roOAMHHUKOBOK CTPINKOI 10 NOBHOI ikcauii
(aBocTyneHeswui dikcatop). (6)

3 TexHiuHe 06cnyroByBaHHA

Mepesipka hyHKLiOHanbHOCTI

Ornag i nepeBipKy yHKUIOHANBHOCTI HEOOXiAHO BUKOHYBATH ANsA

KOXXHOIO MPUCTPOIO WoMicAUHoO. llicna nepeBipKK yHKLiOHANbHOCTI

3BYK Ha NpuCcTpoi byae BUMKHEHO npoTAarom 10 XB., HaBiTb AKLLO

Ccrnpautoe curHanisauyis.

- MMpucTpin nepebyBae B cTaHAAPTHOMY PeXUMi (CUTHanN BiACYTHIN).
LLlo6 BMKOHATH NepeBipKy PYHKLiOHANbHOCTI, HATUCHITbL i BiANYCTiTb
KHOMKY (< 2 c). (6) -> Tpuui nponyHae cupeHa (285 abA),
3aCBITUTbCA UEPBOHUM iHAMKATOP, YBIMKHETbCA aBapinHe
OCBITNEHHA. IHAWKaTOP GNMMaTUMe YEPBOHMM OAMH pa3 KoxHi 10 ¢
(Hemae 3ByKy). Uepes 10 xB. NpUCTpil 3HOBY nepewae B
CTAHAAPTHUIN PEXUM.

AKLWO nepeBipKy YHKULIOHANbHOCTI NPOMAEHO 3 HE33A0BINbHUM

pesynbTaTom, NPUCTPIN € AedeKTHUM, TOMY MOro NOTPIOHO 3aMiHUTH.

BUMKHEHHA cupeHU (CUrHany TPUBOIrHM)

AKLLO HAaTUCHYTK Ta BiAANYCTUTU KHOMKY (< 2 C) NPUCTPOLO, AKUN
aKTUBYBaB CHUrHanisalito, BiH nepectaHe BWAaBaTH 3BYK, aBapiviHe
OCBITNEHHA BUMKHETbCA (3aTpMMKa MOXe CTaHOBWUTM Ao 16 ¢), a
iHOMKaTop BNMMaTUMe UEPBOHUM OAMH pa3 KoXHi 10 ¢ (HeMae 3ByKy).
Yepes 10 xB. NpPUCTPii 3HOBY Nepeiae B CTAaHAAPTHUI PEXUM.
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Smoke Alarm

3abpyaHeHHA AMMOBOI KaMepu abo HU3bKUI piBEeHb 3apAaay

efnneMeHTa XXUBNEeHHA

AKLWO uepes KoXHi 43 ¢ UyTHO 3 KOPOTKI CUrHaNuU cupeHu (3abpyaHeHHA
OUMOBOT Kamepu), HeobXiAHO 3aMiHUTH MPUCTPIN. AKLLO uepes KOXHi
43 C UyTHO OfUH KOPOTKWUW CUrHAN CUPEHU (HU3bKUW piBEHb 3apsady

€NeMeHTa XMUBMEHHSA), TaKOXK HEODXIAHO 3aMiHUTU MPUCTPIN.

4 TexHiuHi paHi
PiBeHb 3ByKOBOro TUCKy Ha BiacTtaHi 3 M. y AB(A) >85
[xepeno >xuBneHHs (1 x 3B, batapesn, Wo He LiMnO2
nignsarae 3amii)
Posmipu (giameTtp x BUCOTa, MM) 119 x 50
Bara (r) 134
Kareropisa 3axucty (EN 60529) IP20
Temnepatypa ekcnnyarauii (°C)* 0...+45
Temnepartypa 36epiraHHa (°C)* -10 ... +55
BigHocHa Bonorictb (%, 6e3 koHaeHcauiT) 93
[apaHTia 6e3 barapei (p)** 10
CTaHOapTHWUW CTPOK Cny>Kbu batapei (p)*** 10

* Bucoka Temneparypa (> +30 °C) ckopouye CTpok cnyxbu batapel
** nig yac cTaHgapTHUX BUKOPWUCTAHHA Ta eKcnnyaraduii BianosigHo oo

iHCTPYKLiM i3 NocibHMKA KopucTyBaua
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*kk

Ha OCHOBI CTaHAapTHOT TeMnepaTtypu 36epiraHHA (-5 ... +30 °C) Ta

cTaHAapTHOI Temnepatypu ekcnnyartauii (+5 ... +30 °C), a Takox
LLIOMICAUHMX (PYHKLIOHANBHUX BUNPOOYBaHb

CepTtudikauin

CE, vdS, Q-Label

Y3romkeHi craHaapTu

EN 14604:2009-02

aBapilHe OCBITNEHHA

CurHanu
Pexxum BisyanbHi 3BYyKOBI
CTtaHpapTHUI - -
3a00BinbHUM wBMaKe bnMmaHHA 3 curHanu,
pesynbTaTt NepeBipKKU | UEPBOHUM KOMbOPOM, >85 gbA
yHKLiOHaNnbHOCTI aBapilHe OCBITNEHHA
CuvrHan TpuBoru wBKaKe bnMmaHHsA 3 curHanm,
UEPBOHUM KOMbOPOM, >85 nbA/4 ¢

Hewmae 3ByKy

6NMMaHHA UePBOHUM
KONbOPOM 1 pas KOXHi
10 c npotarom 10 xB.

HW3bKKi piBeHb
3apApy enemeHTa
KWUBNEHHA

6NMMaHHA UepPBOHUM
KONbOPOM 1 pas KOXHi
43 ¢

1 KOpOTKKK
curnan/43 c

3abpyaHeHHs
OUMMOBOI KaMepu

6numaHHA YepBOHUM

KONMbOPOM 3 pasu KOXHi

43 c

3 KOpOTKi
curHanun/43 c

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
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CKMAaHHA curHanis 6nMMaHHA UEPBOHUM -
TpUBOIrU KONbOPOM 1 pas KOXHi
(aBTOMaTUUHE): 43 c npoTarom 24 rog.
5 Cnyxb6a niaTpUMKHM Kni€HTIB

Bupib MOXKHa 3aMiHUTK NULLIE 3a HAABHOCTI NiATBEPAXKEHHA NpuadaHHA
nig yac rapaHTiMHOro TepMmiHy.

YkpaiHa

TOB «Pobept Boww»

CepBiCHWM LEHTP eNEKTPOIHCTPYMEHTIB

Byn. KpanHsa, 1, 02660, Kuis-60

YkpaiHa

Ten.: (044) 4 90 24 07 (baraTokaHanbHWi)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
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