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Technologia blizej nas

Rodzina urzadzen DICENTIS do montazu ptaskiego
to modutowy system urzadzen konferencyjnych,
ktore tacza tatwos¢ montazu z efektowng stylistyka
Swietnie pasujaca do kazdego rodzaju spotkania.
Smukta konstrukcja i gteboki czarny odcien modutéw
sprawiajg, ze moduty bardzo dobrze pasujg do
wszelkich urzedow réznego szczebla, budynkow
komercyjnych i siedzib instytucji finansowych.
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Rodzina urzadzen
DICENTIS do
montazu ptaskiego

Modutowe, sieciowe systemy
konferencyjne wygodne
I ekonomiczne w instalacji

System urzadzen DICENTIS do montazu ptaskiego
mozna tatwo i ekonomicznie rozbudowac, poniewaz
kolejne funkcje po prostu dodaje sie w razie potrzeby.
Dzieki réznym mozliwosciom integracji i bardzo
przyjaznej obstudze zdecydowanie warto sie nimi
zainteresowac przy szukaniu rozwigzania, ktére ma
by¢ przystepne cenowo i zajmowaé mato miejsca
na biurkach.



Rodzina urzadzen DICENTIS

do montazu ptaskiego

tatwa i ekonomiczna instalacja

m System urzadzen DICENTIS do montazu ptaskiego umozliwia architektom/montazystom dostosowanie

systemu do cech konkretnego spotkania.

m Modutowa konstrukcja umozliwia przyszte dodawanie funkcji w razie potrzeby.

m Sjeciowa architektura multimedialna OMNEO pozwala wykorzystywac istniejace infrastruktury

sieci IP i format zasilania PoE.

m Wszystkie moduty posiadajg wygodny mechanizm zatrzaskiwania na wcisk, ktory pozwala tatwo
montowac urzadzenia na ptasko w powierzchniach metalowych i drewnianych, takich jak blaty stotéw

czy podtokietniki foteli.

= Majac takie same wymiary montazowe jak urzadzenia Bosch DCN do montazu ptaskiego
(z wyjatkiem panelu gtosnika), nowe urzadzenia DICENTIS do montazu ptaskiego moga zastepowad
starsze rozwigzania bez koniecznos$¢ wprowadzania znacznych przerdbek.

m W konfiguracji dwustanowiskowej po potaczeniu z urzagdzeniem bazowym urzadzenie DICENTIS do
montazu ptaskiego moze obstugiwa¢ nawet cztery stanowiska uczestnikow ze wspotuzytkowaniem
dwaoch mikrofonow, oszczedzajac w ten sposob klientowi miejsce i pieniadze.

tatwa integracja

Urzadzenia DICENTIS do montazu ptaskiego mozna
bezproblemowo taczy¢ z innymi urzadzeniami
wolnostojgcymi systemu DICENTIS albo z pulpitem
ttumacza DICENTIS, uzyskujac rozwigzanie
ttumaczeniowe w petni spetniajgce wymagania norm
ISO. Nowo podtgczone urzadzenie automatycznie
$ciaga ustawienia catego systemu DICENTIS, nie
trzeba nic restartowac. Wyjatkowa serwerowa
architektura systemu DICENTIS bardzo utatwia
integracje z aplikacjami innych producentéw

i przysztymi ustugami chmurowymi, a takze
umozliwia zdalne serwisowanie.

Przyjazna obstuga

Urzadzenia systemu DICENTIS do montazu ptaskiego
maja bardzo przyjazny interfejs uzytkownika

i naturalnie zorganizowane prowadzenie dyskus;ji,
oferujac przy tym najlepsza w klasie jakos¢ dzwieku.
Modut gtosnikowy zawiera ten sam wysokiej jakosci
gtosnik, co wielokrotnie nagradzane urzadzenia
wolnostojgce systemu DICENTIS. Gtosnik i mikrofon
moga dziatac jednoczesnie, zapewniajac doskonate
zrozumienie mowy. Oparcie panelu przytgczeniowego
mikrofonu na wibroizolatorze minimalizuje zaktécenia
z otoczenia i wibracje blatu. Prawo gtosu kazdego
uczestnika mozna kontrolowaé na podstawie danych
identyfikacyjnych, zapobiegajac w ten sposob
potencjalnym oszustwom. Wybor jezyka

w stuchawkach moze by¢ zautomatyzowany.

Rdzne opcje mikrofonow

Gdy ograniczona ilo$¢ miejsca na stole nie pozwala
na wbudowanie zwyktego modutu do montazu
ptaskiego, mozna w ich miejsce zastosowac
mikrofony reczne do montazu ptaskiego. Interfejs
audio do montazu ptaskiego umozliwia podtgczanie
takich mikrofonéw oraz innych niestandardowych
rozwigzan. Korzystajac z posrednictwa interfejsu,
mozna podtacza¢ mikrofony innych producentow
do urzadzenia podstawowego systemu DICENTIS

i wykorzystywac inne typy urzadzen dostarczajacych
wejsciowy sygnat foniczny. Interfejs audio do
montazu ptaskiego ma rowniez ztgcze zasilania
fantomowego 48 V.

Karta identyfikacyjna jest umieszczana

w uchwycie z klipsem, co bardzo utatwia
logowanie na spotkania i wylogowywanie sie
z nich. Wyjecie karty z uchwytu powoduje
automatyczne wylogowanie.

Panel identyfikacyjny btyskawicznie
rozpoznaje uczestnika spotkania za pomoca
zintegrowanego czytnika kart, ktory obstuguje
interfejs komunikacji bliskiego zasiegu
(NFC) i dotykowe przyktadanie.
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Glosowar;ie metoda

PerAe R

Mozliwos¢ uzycia znakoéw narodowych

przy opisach jezykowych i automatycznego
ustawienia jezyka wyjsciowego sprawiaja, ze
obstuga urzadzenia jest tatwa i zrozumiata.

Dostepne waskie i szerokie puste panele
stuzg do zakrywania/rezerwowania
niewykorzystanych miejsc.

Modut gtosnikowy zawiera ten
sam wysokiej jakosci gtosnik,
co wielokrotnie nagradzane
urzadzenia wolnostojgce
systemu DICENTIS. Dodatkowo
pozwala, aby gtosnik i mikrofon
byty aktywne w tym samym
momencie.

Pulpit do gtosowania zawiera opcje
standardowego gtosowania metoda
parlamentarng obstugiwane za pomoca
kolorowych ikon i przyciskdw dotykowych.

Dla wygody uzytkownikéw
przygotowano krotkie i dtugie
wsporniki, oba mocowane na
zaciski srubowe.

Jakosc dzwieku jest chroniona przez zamocowanie panelu
potaczeniowego mikrofonu na wibroizolatorze, ktéry minima-
lizuje przenoszenie hataséw z zewnatrz i wptyw drgan stotu.

Elementy interfejsu uzytkownika (menu
wyboru jezyka, gtosowania i identyfikacji,
przycisk mozliwosci zabrania gtosu

itp.) zapalaja sie tylko wtedy, gdy
odpowiednia funkcja jest aktywna,
utatwiajac skupienie sie na dyskus;ji.



