
Interruptor de seleção de 
lente de zona zero para 
cobertura personalizada

Os componentes ópticos 
e eletrônicos vedados atrás 
de uma tampa protetora 
evitam danos durante a 
instalação e alarmes falsos 
devido a correntes de ar ou 
insetos

Tampa autotravante com 
engate camlock significa 
que não haverá mais 
perda de parafusos

Faixa de terminais removível 
para porta de elevação para 
fácil instalação e evita fiação 
incorreta

O nível de bolha biaxial 
garante posicionamento 
preciso e desempenho 
de detecção ideal

A altura de montagem flexível 
elimina a necessidade de 
ajustes no local

Projetado com recursos exclusivos que aceleram a instalação 
Todos os detectores de movimento da Bosch foram desenvolvidos com recursos únicos que aceleram a instalação em até 45% em comparação com 
os modelos de outros fabricantes. Esses recursos também reduzem os erros do instalador que podem gerar alarmes falsos ou detecção perdida, 
reduzindo assim as chamadas de serviço.

Fácil de instalar

Espaço suficiente para 
cabeamento e resistores

Design exclusivo de 2 peças: 
sem peças soltas e sem 
necessidade de remover a 
PCB (Printed Circuit Board, 
Placa de Circuito Impresso) 
para montar o detector

Detectores de movimento

boschsecurity.com/pt/pt/alarme-de-intrusao

https://www.boschsecurity.com/pt/pt/solucoes/sistemas-de-alarme-de-intrusao/



