Reunides de
diretoria eficazes

Sistema de conferéncia
DICENTIS

Reunides executivas geralmente ocorrem em salas de reunides elegantes separadas por regiao
geografica, com participantes em diferentes locais. Uma integracao eficiente com equipamentos
de videoconferéncia é necessaria para garantir discussoes e tomadas de decisoes eficientes.

E exatamente aqui que entra o Sistema de conferéncia DICENTIS. Veja como o DICENTIS é
ideal para salas de reunides.

Design de configuraciao de tendéncias e som com precisao. Isso resulta em vozes naturais com
excelente qualidade de audio alta inteligibilidade de fala.

O dispositivo multimidia oferece uma excelente

ergonomia e caracteristicas acusticas superiores, Todas as informagdes na ponta dos dedos

com um design estético que complementa qualquer Aplicativos personalizados podem ser integrados a
interior, desde estruturas centenarias até edificios plataforma aberta do dispositivo multimidia DICENTIS
ultramodernos. Atencao especifica foi dada a para fornecer conteudo especifico, como informacdes
elegante tela sensivel ao toque do dispositivo e ao de estoque ao vivo, fluxos de midia, relatorios de
microfone discretamente posicionado. O dispositivo inventario ou listas de precos. Esses aplicativos podem
multimidia possui um sistema integrado de alto- até mesmo controlar as luzes, o ar condicionado, a tela

falantes bidirecionais, que reproduz o espectro de de projegao e muito mais.



Funcoes tipicas exigidas
pelas salas de reunides

Visualizagao de
apresentagoes

O DICENTIS preenche a lacuna

O sistema permite o controle automatico da camera,
0 que aumenta o envolvimento na reuniao. Permite
que os participantes vejam o rosto do palestrante

na tela sensivel ao toque do dispositivo multimidia.
Além disso, o audio e o video do sistema podem ser
usados para alimentar solucdes de videoconferéncia
de terceiros. Como as discussoes na sala de reunides
geralmente incluem participantes fora do local,

isso torna as reunides de varios locais muito mais
pessoais.

Acesso a
Internet

Visualizagao de
documentos

Feed de
video ao vivo

Discussoes eficientes e tomadas de decisoes
rapidas

O presidente pode gerenciar discussoes e ativar
rodadas de votagcao no dispositivo multimidia
DICENTIS. Botbes de votacao coloridos acendem,
permitindo que os participantes votem de forma

facil e rapida. Os resultados da votacdo podem ser
mostrados na tela sensivel ao toque dos dispositivos
ou na tela grande, e os relatorios de votagao podem ser
gerados automaticamente, aumentando ainda mais a
transparéncia. Opcionalmente, qualquer tablet pode
ser usado para gerenciar discussoes pelo controle
intuitivo do microfone sindptico. Os participantes
podem ver quem esta falando e quem esta na fila na
tela sensivel ao toque facil de usar do dispositivo.

Aplicativos
de terceiros




Votagao

Componentes do sistema

Presidente

» Dispositivo multimidia (DCNM-MMD2) para gerenciar
areunido com acesso direto ao contetido da reuniao®

» Microfone altamente direcional (DCNM-HDMIC)®@

» Licenca para votacao em 1 estacdao (DCNM-LSVT)®

Participantes

» Dispositivo multimidia (DCNM-MMD?2) para ter acesso
direto ao contelido da reunido e a Internet®

» Microfone altamente direcional (DCNM-HDMIC)®

» Licenca para votacdo em 1 estacao (DCNM-LSVT)®

Equipamento central

» Processador de audio e interruptor de alimentacao
(DCNM-APS2)
para gerenciar a fonte de dudio e alimentagao para todos
os dispositivos do sistema

» Interruptor de alimentagcao (DCNM-PS2) para fornecer
energia extra para sistemas maiores

» Servidor de sistema (DCNM-SERVER) para executar os
servicos do DICENTIS

» Licenca de software do servidor do sistema
(DCNM-LSYS)

Licencas de software opcionais

» Licenca de preparacao e gerenciamento de reunides
(DCNM-LMPM)

» Licenca de preparacao e gerenciamento de votagcoes
(DCNM-LVPM)

» Licenca de controle de camera (DCNM-LCC)

» Licenca de apresentador (DCNM-LMS)

» Acordo de manutencao de software (DCNM-xSMA)

Acessorios

» Camerade terceiros®”

» Interruptor de terceiros

» Cabo de rede do sistema do conjunto de cabos
do sistema (DCNM-CBxx) para conectar todos os
dispositivos DICENTIS

(1) Pode ser estendido com votagéo,
identificagcdo e selegdo de idiomas

(1) Outras opgodes:
Microfone com haste longa (DCNM-MICL)
Microfone com haste curta (DCNM-MICS)

(3) Opcional

(4) Pode ser estendido com suporte para
cameras IP compativeis com ONVIF, cameras
Sony e Panasonic com protocolos CGl com
uma licenga do DICENTIS para controle de
camera (DCNM-LCC)

Verifique sempre com o representante local da
Bosch a configuragdo necessaria.



Por que escolher o sistema de conferéncia
DICENTIS baseado em IP?

t,, ; O audio digital nao comprimido para todos os componentes do sistema resulta
em audio superior e sem laténcia para até 100 idiomas

o melhor
desempenho

A tecnologia IP padronizada e o0 ecossistema baseado em software garantem
uma solucao de conferéncia confiavel, dimensionavel e preparada para o futuro
preparado

para o futuro

A criptografia reconhecida internacionalmente e a tecnologia de
seguranca padrao aberta garantem a melhor protegao contra escutas
clandestinas, acesso nao autorizado e adulteracao de dados

Personalizado para as suas necessidades - pequeno ou grande, auténomo
ou integrado a solugdes complementares, tudo com suporte a configuracao do
) sistema de sua preferéncia
flexivel

@] Aproveita a infraestrutura padrao de Tl, o espaco do servidor, o conhecimento

~— de Tl existente e permite possibilidades de manutencao remota para
eficiente do

ponto de vista reduzir custos
economico
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