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DICENTIS Flush
urun yelpazesi

Uygun maliyetli kurulum kolayligi ile
modtler, IP tabanli konferanslar

DICENTIS Flush serisi, her tiir toplantiya uyan farkli,
stk bir tasarimla kurulum kolayligl sunan, modiiler bir
konferans cihazi sistemidir. ister resmi kuruluslara,
resmi olmayan veya resmi ara kuruluslara ister ticari
binalara ve finansal kuruluslara monte edilsin, zarif
form faktorli ve modiillerin siyah kaplamasi tim i¢
mekanlari tamamlar. DICENTIS Flush irilin yelpazesi,

gelecekte gerektigi sekilde islevler eklenmesi
gerektiginden kolay ve uygun maliyetli sistem
Olceklenebilirligi saglar. Kolay entegrasyon secenekleri
ve gelismis kullanici deneyimi, masa alani ve biitce
onemli oldugunda DICENTIS Flush driin yelpazesini
sonraki ¢ozimiinuz haline getirir.



DICENTIS Flush tiriin yelpazesi

Kullanisli |

Kolay, uygun maliyetli kurulum

m DICENTIS Flush, yetkilinin/teknisyenin sistemi gerekli toplanti tiiriine gére uyarlamasini saglar.

Modyliler tasarim, gelecekte islevlerin gerektigi gibi eklenmesini saglar.
m OMNEO medya ag mimarisi, mevcut IP altyapilarinin ve PoE'nin kullanimina imkan verir.

= Tim modillerde, tablet veya koltuk kolcaklari gibi metal veya ahsap yiizeylere kolay gdmme montaj
icin kullanisli bir kolay takma mekanizmasi bulunur.

m Bosch DCN Flush cihazlarla (hoparlér paneli hari¢) ayni montaj ayak izini paylasan yeni DICENTIS
Flush Griin yelpazesi blyik bir calisma gerekmeden kolayca degistirilebilir.

m DICENTIS Flush, ¢ift koltuklu kurulumda bir temel cihazla birlikte, iki mikrofon paylasildiginda dort

adede kadar delege konumunu destekleyerek yerden tasarruf saglar ve maliyeti disdrar.
Parlamento

tarzi Q*aa - 7y

Kolay entegrasyon Cok yonlii mikrofon secenekleri

DICENTIS Flush, ISO ile tamamen uyumlu bir terciime Sinirli masa alani normal bir gdmme modiilin

¢6zimi olarak diger DICENTIS masadsti cihazlariyla entegrasyonunu engellediginde, gdémme el

veya DICENTIS tercliman masasliyla birlikte sorunsuz mikrofonlari kurulabilir. Gomme ses arayiizi

bir sekilde kullanilabilir. Baglandiktan sonra, DICENTIS sayesinde, gdmme el mikrofonlar ve diger 6zel

ayarlarini hemen benimser; sistemin yeniden yapim ¢oziimleri baglamak miimkiindir. Uciincii taraf

baslatilmasina gerek yoktur. Benzersiz DICENTIS mikrofonlarin DICENTIS Ana cihazina baglanmasini Yerel karakterlerdeki dil agiklamalari ve otomatik
. . e e . . L. .. .. dil ¢ikis ayarlari, cihazin anlasilmasini ve

sunucu tabanli sistem mimarisi, lgiincu taraf saglar ve diger ses girisi tirlerini destekler. GGmme kullaniimasini kolaylastirir.

uygulamalari ve gelecekteki bulut tabanli hizmetlerle ses araylzl ayrica 48 V fantom giice sahiptir.

entegrasyonu kolaylastirir ve bakim amacli bir uzak
masaldstli uygulamasi sunar.

Kolaylik saglamak icin vidali
kilit baglantilari bulunan kisa
ve uzun govdeli mikrofon
secenekleri mevcuttur.

Kullanilmayan alani kapatmak/yer
tutmak icin genis ve ince tasarimlara
sahip bos paneller bulunmaktadir.
Gelismis kullanici deneyimi

Sezgisel bir kullanici deneyimi ve daha dogal bir
toplanti ortami icin tasarlanan DICENTIS Flush Grlin

Hoparlér modild, odilla

yelpazesi, sinifinin en iyi ses kalitesini sunar. Hoparlor DICENTIS Masaiistii cihazlarla
modiilii, 6diillii DICENTIS masa iistii cihazlariyla ayni ayni yiiksek kaliteli hoparlore
sahiptir, bu da hoparlér ve
yuksek kaliteli hoparldre sahiptir. Hoparlér ve mikrofon mikrofonun ayni anda etkin
. .. u . olmasina olanak tanir.

mikemmel konusma anlasilirligl saglamak igin ayni Kimlik karti kabi kullanildiginda kart, Klipsli bir
anda etkin olabilir. Mikrofon baglanti panelinin sok kabin igine yerlestirilir ve toplantilara giris ve

L. e e e ctkislar miimkiin oldugunca kolay hale getirilir.
emici tasarimi, ortam giriltiisini ve masa Usti Kart kabindan cikarilirsa, katilimcinin toplant
titresimlerini en aza indirir. Kimlik dogrulamaya dayali oturumu otomatik olarak kapatilir.

olarak, dolandiriciligin 6nlenmesini saglamak amaciyla
her katilimcinin oylama erisimi kontrol edilebilir.

Kimlik dogrulama paneli, hem yakin alan hem
- o ) de temasli kimlik dogrulamayi kabul eden
Ayrica, kulaklik dili se¢cimi otomatik olarak dahili kart okuyucu ile toplanti katiimcilarinin

gerceklestirilebilir kimliklerini hizli bir sekilde dogrular. Ses kalitesinin korunmasini saglayan mikrofon baglanti

panelindeki sok emici baglanti tasarimi, ortam giriltisinU
ve masalstl titresimlerini en aza indirir.

Oylama paneli, renk kodlu simgeler ve
dokunmatik diigmelere sahip standart
parlamento tarzi oylama segenekleri sunar.

Kullanici eylemleri (dil secimi, oylama
veya kimlik dogrulama menusi,
konusulabilir digmesi, vb.) yalnizca
ilgili fonksiyon etkin oldugunda
acilarak delegelerin konusmaya
odaklanmasina olanak verir.




