
DICENTIS嵌入式设备系列是模块化的会议设备系统，安装便
利，设计时尚个性，适合多种会议类型。时尚的外形搭配黑
色涂层，与多种室内装饰相得益彰，无论是安装在政府、非
政府或政府间组织，还是商业建筑和金融机构之内，都非常

适合。DICENTIS嵌入式设备系列扩展简单又经济高效，可根
据需要添加功能以适应未来需要。DICENTIS嵌入式设备系列
具有多种简单轻松的集成方式，用户体验更佳，如果您关注
桌面空间和预算，则该系列必是理想的解决方案。
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为什么基于IP的DICENTIS
会议系统是您的理想选择

DICENTIS嵌入式设备系列
基于IP的模块化会议产品，经济高效，
安装方便

优异性能 安全 灵活面向未来 经济高效



可选带螺丝锁定接头的短鹅颈
话筒和长鹅颈话筒，方便使用。

可选宽的和窄的空面板，
可遮盖/预留未使用的空间。

用户操作（语言选择、表决或身
份识别菜单、可发言按钮等）
仅在相应功能激活时亮起，
使代表可以专注于讨论。

话筒连接面板的防震设计可保护音频质量，更大程度地减少会议环境噪
音和桌面振动。

以语言自身文字书写的语言描述和自动
语言输出设置使设备易于理解和使用。

表决面板包含标准的议会型表决选项，
具有颜色编码图标和触摸按钮。

使用ID卡架，将卡放置在卡片夹内，有助于更加轻松
地登录和退出会议。从卡架中取出卡后，与会人员将
自动退出会议。

身份识别面板集成了支持近场和接触识别的读卡器，
可快速识别与会人员。

增强的用户体验
DICENTIS嵌入式设备设计精妙，用户体验更直观，讨论氛围
更自然，并具有出色的音频质量。屡获殊荣的DICENTIS桌面
设备配备了同样品质优越的扬声器模块。扬声器和话筒可以
同时激活，以提供出色的语言清晰度。话筒连接面板采用防
震设计，能充分降低会场环境噪音和桌面振动。基于身份识
别，可以控制每位与会人员的投票权限，确保防止欺诈。
此外还可以自动选择耳机语言。

轻松集成
DICENTIS嵌入式设备可以与其他DICENTIS桌面设备无缝协
同，也可以与DICENTIS译员台协同，作为完全符合ISO标准
的传译解决方案使用。连接后，它会立即采用DICENTIS设置 
— 无需重新启动系统。DICENTIS凭借基于服务器的出色系
统架构，使其可轻松与第三方应用程序和未来基于云的服务
集成，并可通过远程桌面应用程序进行维护。

多种话筒选项
当桌面空间有限，无法集成常规的嵌入式模块时，可以
安装嵌入式手持话筒。借助嵌入式音频接口，可以连接
嵌入式手持话筒和其他客制化解决方案。它使第三方话
筒能够连接到DICENTIS基础设备并支持其他类型的音
频输入。嵌入式音频接口还具有48 V幻象电源。

DICENTIS嵌入式设备系列

安装简单且经济高效

◾ DICENTIS嵌入式设备使设计人员和安装人员能够根据所需的会议类型量身定制系统。

◾ 模块化设计支持根据未来需要添加功能。

◾ OMNEO媒体网络架构允许使用现有IP基础设施和PoE。

◾ 所有模块都采用便利的卡入式安装方法，可在金属或木质表面轻松嵌入安装，例如桌面或座椅扶手。

◾ 与博世DCN嵌入式设备具有相同的安装尺寸（扬声器面板除外），新的DICENTIS嵌入式设备系列可以轻松更换，
无需进行重大返工。

◾ 对于双席位设置，DICENTIS嵌入式设备在搭配基础设备并共用两个话筒的情况下，最多可支持四个代表席位，
有助于节省空间和成本。

议会型表决

会议井井有条 语言选择
轻松便利

快速识别身份

扬声器模块配备了与屡获殊荣的
DICENTIS桌面设备同样的高品质扬
声器，扬声器和话筒也可同时激活。


